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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowana w firmie:

K.L.B. Kompleksowe Laboratorium Budowlane Tomasz Kolanek,
Janowka 13A 97-420 Szczercow

na zlecenie:

»VIA” USLUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE

W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

mgr inz. Tadeusz Budkowski

ul. Wislana 22b 97-300 Piotrkow Trybunalski

Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o przepisy:
PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz¢$¢ 2;
PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachows.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania jest dokumentacja  okre$lajgca  warunki
geotechniczne oraz stopien zlozonosci budowy geologicznej na terenie
przeznaczonym pod przebudowe skrzyzowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorna
wraz z przebudowg fragmentu ul. Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim

Wojewodztwo: todzkie, powiat: piotrkowski, miasto: Piotrkow Trybunalski.
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1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w rejonie badan, w zakresie umozliwiajagcym przeprowadzenie
wymaganych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen 1 jakoSciowego
okreslenia parametréw wiodacych gruntow.

Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano roéwniez mapy 1 literaturg
geologiczng, polskie normy 1 branzowe przepisy prawne.

Zakres prac  obejmowal  wykonanie 4  otwordOw  penetracyjnych
o glebokosci 3,00 m.
Badania wykonywano w dniach 06 marca 2016 r.

Rozmieszczenie punktow badawczych podano na zatgczniku nr 1.

2. PRZEBIEG BADAN

Roboty wiertnicze przeprowadzono w dniach 06.03.2016.
Zgodnie ze zleceniem odwiercono 4 otwordéw badawczych o glebokosci 3,00 m.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnosc¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

3. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODL.OZA BUDOWLANEGO
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3.1. Wyniki badan.

Profil geotechniczny otworu nr 1.

0,00 — 0,10 m — asfalt

0,10 — 0,25 m — beton

0,25 — 0,50 m — nasyp budowlany (piaski drobne, szare)

0,50 — 0,85 m — piaski drobne, zolte

0,85 — 1,30 m — glina piaszczysta, zottobrgzowa 0,30 < I < 0,40

1,30 — 2,70 m — pyly piaszczyste, zotto-szare 0,25 < I, < 0,35 przewarstwione
piaskami drobnymi, Zottymi (mokre)

2,70 — 3,00 m — piaski drobne, szare (nawodnione)

Woda gruntowa: 1,20 m

Profil geotechniczny otworu nr 2,

0,00 — 0,09 m — asfalt

0,09 — 0,22 m — bruk kamienny

0,22 — 0,45 m — nasyp budowlany (piaski drobne, Zofto-szare)

0,45 — 1,50 m — piaski drobne, zotte 1p = 0,620

1,50 — 3,00 m — glina piaszczysta, brgzowa z szarymi smugami 0,35 <1 < 0,45

Woda gruntowa: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3.

0,00 — 0,08 m — asfalt

0,08 — 0,24 m — bruk kamienny

0,24 — 0,80 m — nasyp budowlany (piaski drobne, zofte + piaski gliniaste
brgzowe 0,25 <1 <0,35)

0,80 — 1,50 m — glina piaszczysta, brgzowa 0,25 <1 < 0,35 przewarstwiona
piaskami drobnymi, Zotto-szarymi  (wilgotne)

1,50 — 3,00 m —glina piaszczysta, brgzowa 0,25 > I, + kamienie

Woda gruntowa: brak
4. WNIOSKI
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1.) Podloze gruntowe terenu badan, do giebokosci 3,00 m p. p. t., charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne.

2.) W trakcie wykonywania robdt wiertniczych, w obrebie otworu nr 1
stwierdzono wystgpowania wod gruntowych na glebokosci 1,20 m p. p. t.

3.) Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu h, =1,0 m p. p. t.

4.) Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne
odbiegajace od warunkoéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworow
penetracyjnych.

5.) Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych napotkane zostang grunty inne
anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy
zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika odno$nie przydatnos$ci tych gruntow
do celow budowlanych.

5. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27
kwietnia 2012r).

[2]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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