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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 23/8, 23/9, 23/19, 150/4, 197/2, 197/5 ob®; dz. nr 106/14 obr. 18;

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkdéw Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istsgego dwietlenia ulicznego skrzpwania
ulicy Wierzeje i Jeziornej oraz ul. Wierzeje naio#ta od skrzyowania z ul. Jeziogndo

ul. Dalekiej w Piotrkowie Tryb. Inwestycja polega wymianie istnigjcych opraw
oswietleniowych sodowych zamontowanych na wgsikach na stupach linii energetycznej
napowietrznej NN oraz budowie nowych stup&wietleniowych aluminiowych zasilanych
kablem ziemnym.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 23/8, 23/9 — pas drogowy ulicy Wierzeje esciowo ogrodzona, bez zabudowy,
czesciowo utwardzona, uzbrojona w linenergetyczmnapowietrza NN z gwietleniem
ulicznym i przyhczami, kanalizagjtelefoniczn i sanitaria, wodochg;

Dz. nr 23/19 — pas drogowy ulicy Wierzeje -e&&owo ogrodzona, bez zabudowy,
cze$ciowo utwardzona, uzbrojona w linenergetyczinnapowietrza NN z gswietleniem
ulicznym i przyhczami, link telefoniczra kablows, kanalizagt sanitarma, wodochig;

Dz. nr 150/4 - cgsciowo ogrodzona i zabudowanagéziowo utwardzona z jezdnd
nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchpiyt betonowych i kostki, uzbrojona w
uzbrojona w ling energetyczmnapowietrza NN z gwietleniem ulicznym i przyczami,
linie energetyczne kablowe NN, kanalizatglefoniczra, wodocag;

Dz. nr 197/2 — pas drogowy ulicy Jeziornej esciowo ogrodzona, bez zabudowy,
czesciowo utwardzona, uzbrojona w linenergetyczpnapowietrza NN z gwietleniem
ulicznym i przyhczami, ling energetyczmpkablowa NN, kanalizagj telefoniczm i sanitarm,
wodochg;

Dz. nr 197/5 — pas drogowy ulicy Jeziornej esciowo ogrodzona, bez zabudowy,
czgsciowo utwardzona, uzbrojona w lenhapowietrza oswietlenia ulicznego, przyeza
energetyczne napowietrzne, linie telefoniczne kabldkanalizag sanitara, wodocig;
Dz. nr 106/14 — nieogrodzona, bez zabudowy, uzheoje linic energetyczpnapowietrza
nn z gwietleniem ulicznym, ling energetyczsmkablowa NN, lini¢ energetyczp
napowietrzy i kablowg SN, kanalizagj telefoniczn, sanitarg i deszczow;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek akszy st o projektowane @avietlenie uliczne — stupy
oswietleniowe i kable éwietleniowe ziemne.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniectajdodatkowa powierzchnia pod



zabudow — ok. 1m2 pod projektowane stup§noetleniowe, pod linie kablowe nie -
projektowane kable ziemne.

5. Informacja w zakresie ochrony zabytkow.
Teren na ktorym przewidziana jest inwestycja nigjduje st w zase¢gu stref ochrony
konserwatorskiej.

6. Informacja w zakresie zagraen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszexyae zagraenia dlasrodowiska oraz

higieny i zdrowia zaréwno swoichzytkownikéw jak i otoczenia.

7. Obszar oddziatywania obiektu.

Na terenie olegtym budowa nie kxda prowadzone prace zmierdag istniejce
zagospodarowanie dziatek zgodnie z Rozgpadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dn. 22.09.2015. Ustalegsiz obszar oddziatywania projektowanych obiektow ogrzanse
do obszaru dziatek nr 23/8, 23/9, 23/19, 150/4/2,9107/5 oraz 106/14 przy ul. Wierzeje i
Jeziornej w Piotrkowie Tryb. z ktorego nie wynikapdne ograniczenia w jej
zagospodarowaniu. Obiekt nie spowodtgenej istotnej zmiany w odniesieniu do stanu
istniejacego.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych.
- projekt zagospodarowania terengsczdrogowa

- projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej

- projekt przebudowy sieci gazowe]

- projekt przebudowy kanalizacji telefonicznej

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudgistniepcego dwietlenia ulicznego skrzpwania ulicy
Wierzeje i Jeziornej oraz ul. Wierzeje na odcinkius&rzyowania z ul. Jeziogndo ul.
Dalekiej w Piotrkowie Tryb. Projekt przewiduje wyam istniepcych opraw
oswietleniowych sodowych zamontowanych na wgsikach na stupach linii energetycznej
napowietrznej NN na oprawy energoosgiize w technologii LED, wymianie 1 stupa
oswietleniowego z opraworaz budowie 4 nowych stupéwwietleniowych aluminiowych
z oprawami w technologii LED zasilanych kablem zngm.

Projektowana instalacj&wietleniowa jest instalagjzalicznikows. Uktady zasilania
oswietlenia i istniegce uktady pomiarowe zlokalizowane w szafkagéwietleniowych przy
stacjach transformatorowych pozosthgz zmian. Po przebudowié&etlenia rozway¢
ewentualn korekt-zmniejszenie wielkai mocy umownej dla szafkiswietleniowej przy
stacji trafo. ,Wierzeje 2" nr 1-0729.

3. Wykonanie robot.

Oswietlenie uliczne

Istniejace Ggwietlenie uliczne ktore jest wykonane oprawaswietleniowymi sodowymi
150W zainstalowanymi na stupach betonowych linérgetycznej napowietrznej, na stupie
oswietleniowymzelbetowym na dz. nr 197/5 oraz na vegsiikach stalowych przy budynku
przystanku autobusowego jest przewidziane do desmonProjektuje i wymiarg opraw na
stupach linii napowietrznej oraz budewdcinka nowego avietlenia ulicznego z oprawami
energooszegnymi w technologii typu ,LED” — 48 LED 350mA NW mocy 55W wg.
rysunku i opisu jak podane w projekcie lub rowneme&azamontowane na stupach
o$wietleniowych o wysokéci 8m. Stupy éwietleniowe stakowe, aluminiowe wg. rysunkéw
i opisOw jak podane w projekcie lub rownawma. Stupy montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych wg. opisu i rysunkéw lubméwaznych. Sposéb montowania
opraw na stupachswietleniowych - bezp@ednio na stupie. Sposdb montowania opraw na
stupach energetycznych - na istaggich wysegnikach. Przed montam nowych opraw
istniejace wysegniki pomalowa farba antykorozyjn.

Zasilanie wymienianego stupa S1 oraz nowoprojekiyei stupdéw S3, S4 i S5 kablem
ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, zasilanie stupi2 napowietrzne przewodem
AsXSn 2x16mm2 0,6/1kV. Sposob uémia kabla zgodny z nogniPN-76/E-05125 na
gtebokdsci 0,6m dla poboczy i chodnikéw, nalgbkasci 1,1m dla jezdni i wjazdow, na
podsypce piaskowej z przykryciem tpkoloru niebieskiego, przewodu napowietrznego
zgodnie z normp PN-75/E-05100. Rury ochronne fi 50 koloru niebiegk. Przejcie rug



ochronmn pod kapliczlg wykona przeciskiem na gbokasci 2m. Wysokdé¢ posadowienia
stupow i gkbokasci uktadanych kabli wedtug projektowanyclednych wysokéciowych
terenu podanych w projekcie drogowym. Wykopy zzaloymi kablami na odcinkach z
przewidywan nawierzchrg utwardzon tj. usytuowanych w obrysach projektowanych
jezdni, wjazdow i chodnikow zasypaamym piaskiem z wymaganym stopniem
zag:szczenia. Grunt rodzimy rozplantoiMab wywiez¢. Wykopy z utaonymi kablami na
pozostatych odcinkach zasypgruntem rodzimym z wymaganym stopniemgagzenia.
Trasy kabli i rozmieszczenie stupoéw zgodnie z RydJkiad podczer zgodnie ze schematem
o$wietlenia Rys.2. Stupy uzieihi opornd¢ uziemienia nie wksza od 10 oméw. Uziom
wykona: jako poziomy przez ufenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25x4mm dla stupéw S1, S3-S5 oraz pionowy dla siip2. Przy stupach zostawiapasy
kabla dtugéci 1,5m.

Projektowane @wietlenie zdzie zasilane z istniggych obwodow éwietleniowych ze
stupow nr 24, 33 i 28.

Istniejace oprawy éwietleniowe i stup éwietleniowy na dziatce nr 197/5 zdemontdwa
Materiaty z demontau cswietlenia przekazado odpowiednich sib Urzedu Miasta.

4. Uwagi ogolne.

Catas¢ robot wykona zgodnie z dokumentagjobowhzujacymi przepisami PBUE i
normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdektualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowad# w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym PiotrkowbToraz stabami
Urzedu Miasta.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora.
Po zakaczeniu roboty zgtosido Inwestora do kicowego odbioru.

W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimslko recznie.

Podczas wykonania robot zwréczczegola uwag; na przestrzeganie przepiséw BHP.



OBLICZENIA

Bilans mocy — obwdd éwietl. ze skrzynki SO przy st. trafo. nr 1-0729 .Werzeje 2”

Demonta Opraw OUS 150W — 8 szt. x 168W = 1344W
Zmniejszenie poboru mocy P = 1344W

Montaz Opraw 48 LED 350mA — 12 szt. x 55W = 660W
Projektowany pob6r mocy P = 660W

Zmniejszenie poboru mocy: 1344 — 660 = 684W

Bilans mocy — obwaod éwietl. ze skrzynki SO przy st. trafo. nr 1-0154 ,\Werzeje 1”

Demonta Opraw OUS 150W — 2 szt. x 168W = 336W
Zmniejszenie poboru mocy P = 336W

Montaz Opraw 48 LED 350mA — 2 szt. x 55W = 110W
Projektowany pobor mocy P = 226W

Zmniejszenie poboru mocy: 336 — 110 = 226W

Bilans mocy — obwaod éwietl. ze skrzynki SO przy st. trafo. nr 1-1156 ,Werzeje 3"

Demonta Opraw OUS 150W — 1 szt. x 168W = 168W
Zmniejszenie poboru mocy P = 168W

Montaz Opraw 48 LED 350mA —1 szt. x 55W = 55W
Projektowany pobor mocy P= 55W

Zmniejszenie poboru mocy: 168 — 55 = 113W




WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

OCoO~NOUIDEWNPE

. Oprawa éwietl. 48 LED 350mA wg. rys. i opisu lub rownowea

. Stup dwietl. aluminiowy wys. 8m wg. rys. i opisu lub roemazny
. Fundament prefabrykowany B wg. rys. i opisuridlvnowany

. Elementy mocuge stup

. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 1-b.

. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b.

. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A

. Gniazdo hermetyczne

. Przewdd YLY 3x1,5mm2 750V

10. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV

11. Przewdd AsXSn 2x16mm2 0,6/1kV

12. Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata niebieska
13. Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzyméioniebieska
14. Rura ochronna fi 50 zewtnzna

15. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

16. Folia kablowa niebieska

17. Piasek do betonow zwyktych

18. Uchwyt pojedynczy do flagi

/Uziom typu P2 1=12m/

19. Uziom petowy whbijany fi 20/1500
20. Grot do uziomow fi 20
21. Uchwyt krzgowy uziomowy UKU 20/40

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1.
2.
3.
4,

Oprawa éwietleniowa OUS 150
Zerdz zelbetowa dtug. 10m
Przewdd AsXSn 2x16mm2
Wyskgnik stalowy 1-ramienny

- 14 kpl.
- 2 szt.

- 38m

- 4 szt.



OPIS SLUPA OSWIETLENIOWEGO

Stup gwietleniowy aluminiowy stékowy 8m wykonany ze stopu aluminium EN A W 6060
/wg. PN EN 573-3/ ze spaw@apodstaw z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W
5754 o wymiarach 400x300x10mm, szlifowany i anodoywa kolorze naturalnym C-0.
Podstawa oraz dolnagZ stupa do wysokizi 350mm pokryta elastometrem
poliuretanowym w kolorze stupa. Stup wypgsay w zamykan wneke z tabliczlg
bezpiecznikowo-przykczeniows. Glowica stupa przystosowana do begpdniego

montau oprawy. Wymiary stupa wg. rysunku. Stupy montowaa prefabrykowanm
fundamencie betonowym B za pomgaksrub stalowych M24 w rozstawie 300x300mm.
Fundament o wymiarach 1000x400x400, z betonu C2%/R0szem ze stali i ocynkowanymi
ogniowo kaicamisruby mocugcych, pokrytysrodkiem impregnujcym.

OPIS OPRAWY OSWIETLENIA DROGOWEGO /w technologii LED/

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory asfr nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

- Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany plaszo

- Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

- Stopieh odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

- Szczelné¢ komory optycznej — IP66

- Szczeln&¢ komory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm

- Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na wysgniku
jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiar kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montdezpdredni) lub 0-15° (montana wysggniku)

- Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzegtiniajace wszystkie straty — 55W

- Ochrona przed przegiami — 10kV

- Uktad zasilajcy umaliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz
zaprogramowania co najmniej 3-ech stopni autonameiicedukcji mocy i strumienia
swietlnego bez sygnatu zewtnznego

- Zr6dto swiatta — 48zrodet LED

- Minimalny strumié swietlny zrodet — 7200Im

- Zakres temperatury barwowapdetswiatta — neutralny biaty

- Utrzymanie strumieni@wietin. w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES-80ATM-21)

- Klasa ochronngzi elektrycznej: | lub 1l

- Oprawa powinna posiaélaeklaracg zgodndci WE i certyfikat akredytowanegamdka
badawczego potwierdzaly deklarowane zgodda, np. ENEC

- Wartcici wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodna z Rozpdrzz
WE nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy w formie do umieszcaenprogramie komputerowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

- Przy zastosowania rozagian zamiennych dostarczyrodtowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybkymiarg uktadu optycznego oraz modutu zasitago

- Wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych j&ni



H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
Hz2 113mm

- Sprawndé¢ uktadu optycznego nie mniejsza podana potie;.
- R&nica danych fotometrycznych proponowanej oprawyndweznej nie weksza nk+ 5%
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OPIS RUR OCHRONNYCH

Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymatosci — rura ochronna dvgaienna /csciance
karbowanej i gtadkiej/ fi 110 do uktadania w ziempolietylenu HDPE, o normalne;j
wytrzymaiaici, przeznaczona na przepusty z sieciami podziemfwyadochg, gazocig itp./,
kolor niebieski.

Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata— rura ochronna gtadkoenna fi 110 do ukfadania
w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata,gg@aczona do dla maksymalnych
obciazen transportowych, przeciskéw i przewiertow, koloelieski.



Rura ochronna fi 50 zewrtrzna— rura ochronna gtadkoienna fi 50 czarna do uktadania w
przestrzeniach otwartych, np. stupaghanach, konstrukcjach, z polietylenu HDPE
zabezpieczona przed wptywem promieni ultrafioletolvy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,Przebudowa skrzgowania ulicy
Wierzeje z ulica Jeziorna wraz z przebudowy fragmentu ulicy Wierzeje na odcinku
od skrzyzowania z ulica Jeziorna do skrzyzowania z ulica Daleka wraz z
budowa/przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Tryb.
Oswietlenie Uliczne” zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



Wspohrzedne Geodezyjne

X y

le 5697541.32 7412303.64
2e 5697544.76 7412300.37
3e 5697546.24 7412300.47
4e 5697570.66 7412291.01
5e 5697568.46 7412289.77
6e 5697566.10 7412287.14
7e 5697564.89 7412283.86
8e 5697564.62 7412279.97
9e 5697564.30 7412278.19
10e 5697558.41 7412269.21
11e 5697560.32 7412266.80
12e 5697536.02 7412252.36
13e 5697536.72 7412249.31
14e 5697535.36 7412248.75
15e 5697530.64 7412248.75
16e 5697530.13 7412248.75
17e 5697528.31 7412248.75
18e 5697478.75 7412024.50
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mgr inz. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Korczaka 9
tel. kom. 601-722-871
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
,PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY WIERZEJE Z ULIC A JEZIORNA
WRAZ PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. WIERZEJE NA ODCIN KU OD
SKRZY ZOWANIA Z UL. JEZIORN A DO SKRZYZOWANIA Z UL. DALEK A
WRAZ Z BUDOW A / PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

OSWIETLENIE ULICZNE

LOKALIZACJA INWESTYCJI

PIOTRKOW TRYB.
/ul. Wierzeje, Jeziorna/

INWESTOR
MIASTO PIOTRKOW TRYB.

97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

PROJEKTANT

mgr in. Tadeusz Pabin
Upr. Nr UAN.V 8388/24/87 z $4t.2 $7 ust.1 pkt. 4 litd



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ,, PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY WIERZEJE Z
ULIC A JEZIORNA WRAZ PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. WIERZEJE NA
ODCINKU OD SKRZY ZOWANIA Z UL. JEZIORN A DO SKRZYZOWANIA Z UL.
DALEK A WRAZ Z BUDOW A / PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALS KIM”
OSWIETLENIE ULICZNE

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi offe zostan:
1. cwietlenie uliczne w zakresie:
- demonta opraw gdwietleniowych
- demonta wysiegnikow
- demonta stupa éwietleniowego
- budowa nowych linii kablowychswietleniowych
- monta stupdw dwietleniowych
- monta opraw dwietleniowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi / wykonywanie
wykopow o gkbokasci wickszej nz 1,5m, roboty na wysokoi powyzej 5m, roboty
wykonywane w pobfu linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. parRbzporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./003.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi kanalizacja
sanitarna, deszczowa i telefoniczna, kable engrgee do 1kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgegami i gwietleniem ulicznym

- drogi o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

- zielen wysoka i niska

3.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementow, ktore snstgvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mawmeat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaolizedmiotowej inwestycji roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub neejsrowadzenia stwarza szczegolnie



wysokie ryzyko powstania zagmenia a w szczegolgoi przysypania ziemj upadku z
wysokaci, naraen przy pracy z gyciem dwigu, naraen przy pracy w pobiu linii
energetycznych do 1kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjgidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robét naky przeprowad4 instrukta pracownikdw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementdéw linii lub pdez oraz w celu uniemiwienia
spowodowania zag¢#enia dla pracownikow przed ewentualnym peraem padem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacig na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczastwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spramformacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



