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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY
SKRZYZOWANIA UL WIERZEJE Z UL JEZIORNAWRAZ Z PRZBUDOWA
FRAGMENTU UL WIERZEJE NA ODCINKUOD SKRZYZOWANIA Z UL JEZIORNA
DO SKRZYZOWANIA Z UL DALEKA WRAZ Z BUDOWA \ PRZEBUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKURY TECHNICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w  sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,

p0z.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegbdlowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zalgcznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich
umieszczania na drogach (Zalacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

1.7 Wytyczne wydane przez MZDiK w Piotrkowie Tryb.

1.8. Wytyczne wydane przez gestorow sieci uzbrojenia terenu

1.9. Przepisy 1 normy branzowe

1.10. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.11 Wizja lokalna w terenie

1.12. Badania geotechniczne gruntu wraz z opinig geotechniczng

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania ulic Wierzeje i
Jeziorna, wraz z przebudowg fragmentu ulicy Wierzeje na odcinku od skrzyzowania z ulicg Jeziorng
do skrzyzowania z ulicg Dalekg wraz z przebudowa/budowa niezbednej infrastruktury
w Piotrkowie Trybunalskim.

Planowane roboty zlokalizowane sa w obrebie istniejacego pasa drogowego i obejmuje
dziatki o numerach : obreb 0018 - 106/14. obr¢gb 0019 - 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/15,
23/17, 23/18, 23/19, 23/21, 23/22, 61/1, 72/1, 72/2, 107/2, 107/4, 112, 113, 122, 150/4, 240/1, 240/2,
197/1, 197/2, 197/4, 197/5.

Zachodni fragment planowanej inwestycji (skrzyzowanie ulic Daleka Wierzeje) objety jest planem
miejscowym i oznaczony 16KL i 15KZ uchwata nr Nr X1V/164/15 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 23 wrze$nia 2015 roku .

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na terenie mi¢gdzy liniami rozgraniczajacymi ulic Wierzeje,
Jeziorna, Korzenna, Rumiankowa, Cytrynowa, Pomaranczowa, Jagodowa i Lowiecka
stanowigcych wlasno$¢ Miasta Piotrkow Trybunalski. Opracowaniem objeto skrzyzowanie ulic
Wierzeje — Jeziorna, fragment ul Wierzeje na odcinku od ul Dalekiej do w/w skrzyzowania

Bezposrednio przy skrzyzowaniu zlokalizowana jest niewydzielona petla autobusowa
(prawoskret z ul Jeziornej w ul Wierzeje) skrzyzowanie ma nieczytelny i nieuporzadkowany
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charakter, co przy uwzglednieniu zlego stanu nawierzchni, i braku sprawnego odwodnienia moze
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw drogi.

Ul Wierzeje posiada jezdnig o szerokosci od 7,0m do 7,3m, obramowang obustronnie
kraweznikiem betonowym, w nawierzchni wystepuja liczne nierownosci. Ulica po stronie
poludniowej posiada przylegty chodnik z ptyt betonowych ,szerokosci 1,5m zlokalizowany
czesciowo przy krawezniku lub oddzielony pasem zieleni szerokos$ci ok 1,0m.

Ul Jeziorna posiada jezdnig o szeroko$ci 6m, obramowang obustronnie krawgznikiem
betonowym, w nawierzchni wystepuja liczne nieréwnosci gldwnie poprzeczne. Ulica posiada
obustronne chodniki szerokosci 1,5m z ptyt betonowych 50x50 , zlokalizowane bezposrednio
przy krawezniku.

Wzdhiz ulic wystepuje zwarta zabudowa budownictwa jednorodzinnego a takze w rejonie
skrzyzowania punkty handlowo-uslugowe. Do wszystkich posesji zabudowanych urzadzono
zjazdy o zréznicowanych szerokosciach 1 nawierzchni. Od nawierzchni asfaltowych poprzez
kostke brukowa réznego typu 1 koloru do nawierzchni z ptyt drogowych.

W rejonie skrzyzowania i petli autobusowej zlokalizowane sg przejsécia dla pieszych
Ulice Korzenna i Rumiankowa posiadaja jezdnie asfaltowe o szerokosci 4,5m oraz zatoki do
mijania szerokosci 2,5m jezdnie obramowane kraweznikiem. Brak chodnikow.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Na terenie objetym opracowaniem brak kanalizacji deszczowe;j
— projekt uwzglednia budowe sieci KD.

3.1.2. Sieci energoelektryczna i teletechniczna

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje oswietlenie uliczne oraz nastupowa linia NN
wraz z przytaczami oraz zamontowanymi lampami oswietleniowymi

Na terenie objetym projektem wystepuje kanalizacja teletechniczna wraz z przytaczami.
z uwagi na projektowang zatok¢ autobusowg fragment istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
podlega przebudowie.
— niezaleznie wg oddzielnego opracowania zaprojektowano budowe sieci kanalizacji
teletechnicznej wraz z przytqczami dla potrzeb telewizji kablowej

3.1.3. Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociggowa w ztym stanie - i kanat
sanitarny. — projekt uwzglednia przebudowe wodociggu i budowe brakujacych przytaczy KS.

3.1.4 Sie¢ gazowa
W rejonie objetym opracowaniem brak gazociagu — niezaleznie wg oddzielnego
opracowania zaprojektowano budowe sieci gazociggowej wraz z przytgczami

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow branzowych z dysponentami sieci a ich przebieg
uwidoczniono na mapie do celéw projektowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1.1 Trasa osi jezdni ul. Wierzeje.

Trasa projektowanego odcinka ulicy Wierzeje rozpoczyna si¢ w punkcie W1 km=0+000,00
przed skrzyzowaniem z ul Daleka i biegnie w kierunku wschodnim, w punkcie J1 km=0+344,57
trasa krzyzuje si¢ z osig ul Jeziorna nast¢pnie zalamuje w kierunku potudniowym przebieg
konczy si¢ za skrzyzowaniem z ul Dobrg punkcie W2 km=0+375,00.

Zalamania trasy wyokraglono tukami poziomymi o R=220m i R=40m (obreb skrzyzowania)
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4.1.2 Trasa osi jezdni ul. Jeziorna

Trasa projektowanego odcinka ulicy Jeziorna stanowi odcinek prosty, rozpoczyna si¢ w
punkcie J1 km=0+000,00 na skrzyzowaniu z ul Wierzeje i biegnie w kierunku p6étnocnym do
punktu J2 km=0+050,00

4.1.3 Trasa osi jezdni petli autobusowej

Trasa projektowanej petli autobusowej rozpoczyna si¢ w punkcie P1 km=0+000,00 —( punkt
przeciecia z osiq ul Jeziornej ) 1 biegnie w kierunku zachodnim. Trasa konczy si¢ w punkcie P2
km=0+052,01 — poétnocna krawedz jezdni ul Wierzeje. Zatamanie trasy wyokraglono tukiem
kolowym o R= 15,75m

4.2.1. Elementy ulicy

Na przedmiotowym odcinku ulica Wierzeje bedzie posiadata:

jezdnie dwupasowa dwukierunkowg szerokosci od 6,0 do 7,0 m o nawierzchni
mineralno-bitumicznej,

$cieki przykraweznikowe z kostki betonowej na odcinku km 0+000,00 do km 0+210,00
obustronne chodniki szerokos$ci od 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej oddzielone od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30.

Zatoke autobusowg szerokosci 3,0m o nawierzchni z kostki kamiennej, zlokalizowang po
potudniowe;j stronie ul Wierzeje za skrzyzowaniem z ul Korzenng

Zatoke parkingowg szerokos$ci 3,0m z kostki betonowej, zlokalizowang po potudniowe;j
stronie ul Wierzeje w rejonie petli autobusowe;.

Zjazdy do posesji —szerokosci i lokalizacjg zjazdow dopasowano do istniejgcych bram

Na przedmiotowym odcinku ulica Jeziorna bedzie posiadata:

jezdnie dwupasowag dwukierunkowg szerokosci od 6,0 do 7,0 m o nawierzchni
mineralno-bitumicznej,

obustronne chodniki szerokosci od 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej oddzielone od
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30.

Zjazdy do posesji —szerokosci i lokalizacjg zjazdow dopasowano do istnicjgcych bram

Skrzyzowanie ul Wierzeje Jeziorna begdzie posiadato:

Zaprojektowano skrzyzowanie jako trzywylotowe proste typu T
Zorganizowane przejs$cia dla pieszych

Wyokraglenia kraweznikoéw tukami kotowymi o promieniu R=6m i R=20m
Petle autobusowg z jezdnig szerokos$ci 7,5m oddzielong od jezdni wysepka.

W obrebie skrzyzowania zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych
na 14 miejsc parkingowych o nawierzchni z plyt azurowych i kostki betonowej
w tym 2 miejsca dla 0sob niepetnosprawnych.

Na przejsciach dla pieszych krawezniki obnizono do odpowiednich wartosci w $wietle

Na szerokosci przej$¢ dla pieszych przewidziano pas nawierzchni wyczuwalnej typu ,,focus”
szerokosci 0,6m w kolorze zottym.

Na dlugosci petli autobusowej z uwagi na maty spadek podtuzny projektuje si¢ jednostronny
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej szerokosci 10 cm .
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4.2 Bilans terenu
Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 11927,6 - m?

4.2.1. Istniejace wykorzystanie terenu
- powierzchnia jezdni asfaltowych ( w tym skrzyzowania i petla) 60155 - m
- powierzchnia chodnikow i zjazdow 14247 - m?
- powierzchnia zieleni 44874 - m?

2

Razem powierzchnia utwardzona — 7 440,2 m 2- 62,4%
Razem powierzchnia ,,zielona” —4 4874 m?- 37,6%

4.2.2. Projektowane wykorzystanie terenu

Z uwagi na zmiane zagospodarowania terenu zmienia si¢ wykorzystanie terenu dla catosci
zadania w nastepujacy sposob:

- powierzchnia jezdni asfaltowych ( w tym skrzyzowanie i petla) 5275,6 - m?
- powierzchnia zatoki autobusowej 91,3 - m’
- powierzchnia zatok parkingowych 116,0 - m?
- powierzchnia parkingu 3082 - m’
- powierzchnia chodnikéw (w tym opaski) 1369,9 - m?
- powierzchnia zjazdow 6654 - m’
- powierzchnia zieleni 41112 - m’

Razem powierzchnia utwardzona — 7 816,4 m 2-65,5%
Razem powierzchnia ,,zielona” —4111,21 m?- 34,5%

4.3. Uzbrojenie terenu
4.3.1. Kanalizacja deszczowa

Zakres dokumentacji obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami w ul Wierzeje na
odcinku od km 0+140,00 do km 0+350,00 , oraz w ul Jeziornej na calym zakresie. Odprowadzenie
wod do rowu odptywowego, projektowanym kolektorem ulicami Korzenng, Rumiankowg —
szczegbdty w projekcie branzowym.

4.3.2 Wodociag

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe wodociagu w ul Wierzeje 1 Jeziornej na zakresie
projektowanego uktadu drogowego, a takze w obrgbie ul Rumiankowej — kolizja z projektowanym
kanatem KD — szczegdty w projekcie branzowym.

4.3.3 Kanalizacja sanitarna

Zakres dokumentacji obejmuje budowe brakujacych przylaczy w ul Wierzeje a takze w obrebie
ul Rumiankowej — kolizja z projektowanym kanatem KD — szczegoty w projekcie branzowym.
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4.3.4. Oswietlenie uliczne

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe oswietlenia ulicznego w obrebie projektowanego
skrzyzowania ulic Wierzeje i Jeziorna, a takze wymiang istniejgcych opraw sodowych na oprawy
typu LED, na odcinku ul Wierzeje od skrzyzowania z ul Daleka do projektowanej petli autobusowe;.

4.3.5. Teletechnika

Zakres dokumentacji obejmuje usunigcie kolizji istniejacej linii teletechnicznej z projektowana
zatoka autobusowa.

4.3.6 Naslupowa sie¢ energetyczna
Na terenie objetym projektem nie wystepuja kolizje z liniami elektroenergetycznymi.
4.3.7 Gazociag

Na terenie inwestycji wedtug oddzielnego opracowania zaprojektowano sie¢ gazowa z
przytaczami.

5. Uksztaltowanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe dostosowano rzednych nawierzchni na poczatku i koncu
projektowanych odcinkow.
Projektowane spadki podhuzne od i =0,31% do i = 3,87% Spadki poprzeczne projektowanej jezdni,
zatok parkingowych i chodnikow i = 2%, odprowadzenie wod opadowych na odcinku km 0+000,00
do km 0+140,00 powierzchniowo, przy pomocy $cieku przykraweznikowego, do projektowanych
wpustow deszczowych, na pozostatym zakresie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje si¢ poza zasiegiem stref :
- ochrony konserwatorskiej
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,
- uzdrowiskowych
- parkéw krajobrazowych
- parkdéw narodowych
- ochrony archeologicznej
- eksploatacji gornicze]
- miejsc lggowych
- obszarach Natura 2000.

7. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Nie przewiduje si¢ ujemnego wptywu inwestycji na stan srodowiska.

Inwestycja poprzez poprawe parametrOw nawierzchni ( rowno$¢, szorstko$¢) zmniejszy emisje
hatasu do srodowiska. Projektowana kanalizacja deszczowa zapewni sprawne odprowadzenie
wod opadowych z ulicy Wierzeje i Jeziornej . Uzycie do budowy kanalizacji deszczowej studni z
osadnikami, zmniejszy wprowadzanych do srodowiska osadow.
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8. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substancji uciazliwych

Usuniete warstwy bitumiczne istniejgcej nawierzchni bedg odwiezione do wytworni mas
bitumicznych w celu powtdérnego ich wykorzystania.

9. Ochrona interesow osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesdéw osob trzecich.

10. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przej$ciach dla pieszych obnizenie kraweznikow do 2 cm
w $wietle, ktore nie stanowia barier architektonicznych oraz zastosowanie w obrebie przejsé¢ dla
pieszych nawierzchni wyczuwalnej typu ,,fokus”, dla 0s6b stabo widzgcych — pasy szerokosci
0,6m kostka kolor z6tty.

11. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod parking i zatoki postojowe nalezy wycig¢ drzewa (4 sztuki)
Na odcinku ul Wierzeje od ul Cytrynowej do ul Korzennej nalezy wycig¢ drzewa kolidujace z
projektowanym chodnikiem 1 jezdnig (2 sztuki)
W zamian przewidziano nasadzenia zastepcze a na terenach w granicach pasa drogowego
ul. Wierzeje i Jeziorna nie zajetych pod jezdnie, zatoki parkingowe zjazdy oraz chodniki projekt
przewiduje urzadzenie trawnikOw- szczegoly w odrebnym opracowaniu .

12. Organizacja ruchu drogowego

Projekt przewiduje zmiane dotychczasowej organizacji ruchu — ul Wierzeje i Jeziorna i
poprowadzenie w/w relacji jako drogi z pierwszenstwem przejazdu.
Oznakowanie zostanie uzupetione o zorganizowane przej$cia dla pieszych parking oraz zatoki
parkingowe i autobusowe - wg oddzielnego opracowania.

13. Okreslanie obszaru oddzialywania obiektu

Analizg przeprowadzono w oparciu o :

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - analogia.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pb6zn. Zmianami),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22010 r.

Obszar oddziatywania obejmuje dzialki : obrgb 0018 - 106/14. obregb 0019 - 23/5, 23/6,
23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/15, 23/17, 23/18, 23/19, 23/21, 23/22, 61/1, 72/1, 72/2, 107/2, 107/4,
112, 113, 122, 150/4, 240/1, 240/2, 197/1, 197/2, 197/4, 197/5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Inwestycja ma na celu rewitalizacje trenu i podniesienie jego waloréw funkcjonalno
estetycznych oraz poprawe stanu nawierzchni, wplynie to korzystnie na bezpieczenstwo
uzytkownikdw zmniejszenie emisji hatasu pytow i spalin.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w
calo$ci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

,»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Przebudowa skrzyzowania ul Wierzeje z ul Jeziorng wraz z przebudowg fragmentu ul Wierzeje ....

14. Punkty geodezyjne
Nalezy chroni¢ przed zniszczeniem istniejace na terenie objetym opracowaniem i w
bliskim sasiedztwie punkty geodezyjne. W przypadku zniszczenia nalezy je odtworzyc¢.
Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04

,»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym
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