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1s Plam rnumyju Zote
~ 24 P1J cz2éé architektoniczna budynku saplecsza 2e20
3¢ PIJ ezeéé komstrukeyjna budynku zaplecsa 2ele
4, Yosztorysenaklady rseczowe pt.robit ' _
budowlanych budynku saslecza 240
5, P3N es2éé architektoniczna hali " 2450
6, PIJ cma4d konstrukeyjna hali 2466
Te ?2J lekkie) obudowy hali 3 2.7
8. Zosstorysenaktady rsecsove ;rt.mh‘t
budowlanyeh hall 2+8s
3e “l@“ mm
PT uksgtattowanie terenn e A
daszioryse-nakiady rzeczove nt. :
‘ uksstattovania terenn . ~Be26
4, OCzeéé instalacyjna 2 :
: - —
1. PN wentylacji budynku saplecza i hali 43
2o m&: rzeczowe wentylacji bud.zanl.i hali £420
3« 7IJ instalacji C.0s i zasilania nagramie ’
w m gaplecza 1 hali 4eds
4, Haktady rzecsove inst.C,0.1i milani.a ,
nagrzesnic v budynku saplecza i hali dofe
5 "2J wozta cieplnego dla bud.zavlecza i hall 4450
€, Sak¥ady reecsowe na woze® cieplny ! 4,6,
‘7. PIJ instalacji wod.-kan.v budynku zaplecsa .
i hall z prayaczani do zaw.sieci deTe
3, Hakrady rzecsowe na inst.wod,=kanalis, . &0 .
Fe ‘Pﬂ mtmm sieeci Momu. 4o :
R ———— 4.3.10.
5 mw rm na nm m.wd.-m. L3
11, PIJ zewnytrunych sieei cieplowniesych 1 -
: 4;12.

12, Hakrady rzeczowe na sieci cientownicze
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Temat opracovanis

Tematem opracowsnia jest projekt techniczny jednostadiowy
ronbudowy i aodernizacni budynku hali spariowej nalﬁzaeq'a
éo USAR w Pictrkovie rrybumum i pal:auonaﬁn proy ule
Batorego 10 |

Podstawa opracovaria

e tand

= uzowa Er 13)83)F z deia 27,02.1938¢

= orotokst ustaled 2 iavestores z dénia 30.,035,133%,
- pisme pracowni "Projekt™ z dain 24.,04,193%

« notatka siuibowa = dnia 22,05,138%

- nsgn&nieaia bicigce 3 inwvestorem

3tan istni ejacy

dudynek hali perni¥ dotychczas funkeje krytegq lodowiska,
Zostal wykomany na podatavie dokusentaejd tgehniganaj gnrge
covane] v 3iursze siudidw Projektdw Iscanodci w fodszi w 15790,

Kahﬁtrukcja

-5 =

Konstrukeje stalowq hali stanawig; :

- gréwna konstrukcja noéna tza.ramy i stoseaia potasiowe

i pionowe

- konstrukeja uaperesn lnﬁkiej ooudowy tsn,p%atvio dachowe
oraz rygle i stupki écienne,

asczego?awy opie konstrakeli wg ﬁrajektn konatrukcy:ncso.!!u
246

Obudowa scs.'m | - | | =

Seiana levngtrtnn vyknnana jaat 2 piyt unrntuuqyeh yn.a -
Bile i
¥ deianach pﬁtnoencj uuchndaiaﬂ i potnﬂnion-d unlnnxeulny 3:»
pas Vitrolitu uyaotaiei 360 ¢, :sadnic !‘p!ﬂ}!kﬁ!! uytnn-

nym prsesg B3 iPhw 1350y,
/
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stropodach
Zastogowans piyty varstwowe T 8 = BeU2 mocowane do stalowy
vtatwii halii,Odprovadzenie wid dcsscz&vyeh‘és rynlen
sewarirznych.¥ssystkie obrdbki z elementdw tynouych produe
keji'tetalplastu®, v utronas!aann nis wykonano zaprojel-towano
wywietrsnikdw dachowych, :

'*”o sadoke

-asaw =

Pryta bali wykonanas jest s posadzki betanou;,r ktéﬂj
zatopione na gr4bokodci okoZo 7 ¢a rurki amiedsiane badace

- glementen sybiemw gamxoseniz tafli iauwiska.

-

ﬁyacaaamm hali -

v SV ; =

-1¥yte lodowiska okala z 4 stron ba_nda na szkielecie stalow=
¥ym rurowya 2 dlachy wyroiome) muma wysokoSei 115 eme

Tobuddwka wejéciova

Glé;me wejdcie do hall prowadszi od uliessatorego poprzes
aartemu dobuddwitno pOwed7 mza konstrukeji sidiowe]
rarowe] i kubaturze 1%‘33 vyv:elnicme; atytami " 8 oras
w ¢zssScl deskaxi drewnianyui,

Pane liczbawe o budynku hall (v stanie istniejgoys) \
bes dobuddwki wejdciowej) ; 2
POt ZADUGOWY 1.267,5 a°
now.ulytkows = = 2‘J3,8-'n2 :

hubatura 12375

Zmiany tunkejmzne

R m—cn @

AZgodnie z wyiycenyni zmrtm w zleceniu z duia 06,02,89r
- hala etmovié bedrie obiekt snortowy pu:lahjw boieke

do pitko yecaznej,przewiduje sis takse mozliwodé orwtm'

nia hpru u:ldowiukoveh. ;



» 8% -

~ Aby ape¥nid wysagania okrediajzce wymiary he.tgkt do pirkd
roczned (20 x 4C m) projekt proeviduje rozbudows hali
v kierunku wechodaim Srednio o 562 eme" easdei potmlma
zanrojektowano trybuny na oko¥o 540 asiejec, '
_Pod trybunami mnmjektam pomieszezenlia sanitarne dh
‘publicznodel oraz porniecszozenis zanazove.
¥ed*uz Sclany wochodnle] saprajsktwm Wi na
spraat sportowy. -

Se Zmiany elm:t

e vEglsde ne renge funkcjousina i pokuienis wzgloden tras

| wed zaprojeltowmio nowy wystrdj siewscji.Newigmuiac €0
elementiw penorasy starege miasta zaprojektowano w dclanie
pi¥noene] i wschodnie] oyloay z cegty klinkierowej oraz
systen daszkﬁv krytych blachs nieduziang.dadynie fragaenty
elewvacji po&nacne;} orags jednd przo8lo z elevacji no¥u -
dniovej nozostaje bes zuian {(tan.piyta "ed 1 Vitrolit),
6o Loboty rozbiérkove

€.1s &alaay rozebrad bande lodawiska wysokosei 115 Caed?,
 %aecsnej okoro 132 m.
Ge2e lHmledy simé posadgh: hctanm grubosei okodo 7 em i
zdgmontovad rurki usﬁzinno ayntsm chZodsenin tafli
: lodowiska,. -
6e3e Naledy zdenoniovad urasgdwm e}uadaiue mj&u:}gu ﬂa nog:
' za bnﬁym:im.
Eole Saleiy rosebraé srrybudduwke o vows zobudowy 47 =2
1 kubaturge 155 @° poZosone] prey uleBatorsgos
6.5, Haleiy sdemontowad scians wschoduiy piyty PWeSystupki
' xonstrukeyjae 1 rygle sclauy Racanie 2 fundamentani.
Ee6e Halezy zdemontowad z wyjatkien jednegd prassia deiang
osfonowy oras 8 ryglami elewacji po!uanimj.e takal
12 a b m elewacji péinocnej,
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Haleiy zdemontowad pas szeroko¥ei 3460 @ drugodel _
30 wb pryt v = 8 poYroiomych na dachm dla montaiu Swietlika,

Faleiy zdemontowaé awki drewniane na konstrukeji stalowej
= dlugofci 42 m i szerokosci 60 cam,mocowane do stupdw

wzd¥ruz Sciany potudniowej. -

Koboty budowlane

Ronstrukcja stalova

Podstawows koastrukcje stalows hali wydhsono © 420 em

poprzez dodanie nowego praesia. faprojektovano takie skupows
kenstrukejs dciany osronowej ‘wachodnie]. o B

Pod¥ogi '

¥ pomieszezeniach pod trybm mmjekm posadzke
% tarakoty na podktadzie betonowyn izolowanym 2 razy vaps
na leplku.Pas 1 u ed fciany Zevastrane] ocieplony styroniae-

. nes grubodci S cm,

Gkdvme przjéciz wedius trybun orvas trybuny posiadad bedy
wykodczenie z lastrica 2 ecm na Zaprawie cementowej 2 cm,

piyta boiska ze wsglodu na wymagania uzytkowe zaprojektowano
Z wielu warstw, : :
1s podZoga okrotowa deski seerckoSei 10 em,dr,120 grube2, icm,
2+ Slepa podzogasdeski w odsispie 5 mn Erube2,4 cm prosto =
padze do girnej warstwy. _

-~

3e legary 10 x 12 lesgce na kray# w rosstavie co 30 em,
4. Prefnhrykmmpkibemowm» 5x15x 12

w rozatavie co 80 em pokryte naDI. i
5 warstwa detonowa AT

. B¢ 2 X papa na lepikn

7+ Pod¥oie betonowe polozone na matuaeh iatnj.cheyeh
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¢ . ¥gdrus dciany pérnocne] i wschodniej zaprojektowanc pasy poe
drogi =z lastrica.
e Prnkz‘yei& m&%mu C.0. wadtus dciany wachodnie]
i trybun z piyty Zeldetowe] prefabrykovanej o powierschiai
z lasttica 2 cu .
6, Praekryeis kanatéw wsdiui Sciany psinocnej girna warsiwa -
- podtoga okrotowa dolna deski sosnove prostopad®e,carodé
'w katownikach stalowych .
Te3 Seiany :mtx‘m
igprs jektowano dwa typy scian mtrmh
: - foiana grubofei 45 ca tréjwarstwowa,cegta dziurawka 25 ca
' na sepravie wap.-cementowe] “3%,styropian S em i cegta pelns
12 em kl.10.7ylony Sciany péinocne] i wschednie] posiadaé
bedn jako varstwy zewmoirang cegls klinkierows spoinowans
zaprawy cementown.varstw; zewnstirzns i wewns t¥ang praewiszyw
waé kotwani stalowyni @2,35 cm z praskowanika 30 x 3 am
malowanymi dwukrotnie farba miniown.Xotwy ukzadaé ¥ routm
co 50 ca i co 4 warstwy cegie¥,
WSpm?w-anﬁimrygnchmeomehdompﬁv
lmmch hali.

4o sZciany konstrukceyjne wvewnstrzne & cegly pezncj kl.10 na
zaprawie cmtw.'?v’
Se bcimy ¢aiazm '

romieszezenia pod trybuns wydzielono sa pomoes sScian mbo&
: 12 em & cegly peine] kl,100 na zapravie wapiennoecement,
- Be stropodach

e Er S ooy T A o W
Stramh stanowi plyta wielowarstwowa PV =8 = B2

E ecz-beciowo istniejaca,Zaprojekiowanc ocieplenie skXadajace

1 - ' sis 2 5 cm piyty supreay
' Te Stolarka

| e w5 e s e GBI
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Zaprojektowans w scianie potudniowej drewniane okna typowe,.
¥ pomieszezeniesch sanitaraych i mmeh m;iekm
drzwi tynowe.

Siusarka

¥ deianie wschodnie] sanrojektowano okna stalowe nietypowe
podwéinie szklone otvierane na mtrs.Brai Zevno trzne
stalowe szklone typowe.

Secianki wiatrorapiw = profili smowyeh szklone puacdﬂem.
Balustrady przejdé na trybunach sz rur gistych wypelnionych
siatka drucians O O3 mm o oczkach ¢o J cm. .

Ostony grzjuikéew siatka druciana 0 3 mm o oczkach 7 cm

w rassch z rur gl tych, '

t!ykoﬁeam.ta #cian Mtrweh

mxm&g écian nalesy nokryé sapraws tynkma, IIT kat,
¥ pomiesscseniacn sanitarnyeh wykodezenle scian stmaﬂ.é
badg pRytkl fajansowe = sgkliwowe de wysoko®ei 2 =,

Roboty elewacyine murarsiie

Flemeniy pylondw posiadad bed® gewnstrzna warstw: 2 cegly ;
kiinkierowej sterannie spoinm(mm wklssia)
ganrawa ceneniova, ‘

Naleiy przeuywad lico éecian klinklerowych po wykonaniu
spoinowania by nie dopudeid do stvardnienia resziek sanrawy
na zew.dciance cegieX, | S

% elewacji potudniowvej szaprojektowano pasy wykladane R
klinkisrowyni prytkami elewacyjuymi przestrszenie pouledszy
ww we pasadi tynkowane zaprawy wap.-cesentows grubodel 2 ez
Foboty dekarskie ' |

2D D B s EDe i SR D sy SED

Tach ze éwietlikiem naleiy pokrys 3 razy wvarstwy papy
mlmm.m;améwimmmam
aiedziane] .mm ¥ nlm:i. waelmlnte: oras MM

o il it
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nad pylonani Kryte blachs siedziang na stojscy mm' na
deskowaniu grubosel 25 am ditys do 2at drewnianyeh 35x50mm
_mocowanych do pXyt P¥e3 za pomocy dlachowkatdw,

12, - Rohoty salarskie

s e T =

‘:eiany tynkowane vewas trane aalome farbs emulsyjng w ka}.ﬂn
rge biatym.Eleaenty konstrukeyjne pomalowaé zgodnie z
zaleceniami zawartymi w ezmoéci konstrukeyjne] tome2.6e -
Pryty P&*-Bvéct&mehistrmdac}mmlmémmu
x‘arha ftalown,

13 TRoboty ssklarskie

, Kaleiy wyzienié pykniste elementy Vitrolitu swracajsc uwags
montowanie podkTadek clastycasnych pomisdzy szkiem a ketownie
kani stalowyni.¥yalana dotycsy< badzie okolo 35% agél.na
vowier=chni prna:klenia.

*-:a- ~t=1 sabezpiecmu pnee podarem

-y S

Budxaek hali nalezy sakwalifikowad de ZL I kategorii zagrosenia
ludzis%e weglodu na klase odpornosei ogniowej budynek odpowiada
klesie "C",Zgodnie 2 wytycznyni elementy konstrukcji i stropdw :
hali winny byé saprojektowane z materialdv nie rosprzestrzeniajacyc
ogiedi(klasa &dpornosci ogniowej elementu 1)zasé dciany dziatowe

i ostonowe klasa odpornofel ogniowej = 0425,

Stmﬁy pozarowve

oy Yoy

~ Powierschnia straty pozmwej hali edpowiade normie wielkodei
hali dla kategorii szagroiemia ZL I,

8.2. Bmakuacje 2 budynku

D o WD ses onm

Z hali istnieje € wyjsé dl:.i.qkl czemu d.mgi evakuacyjne Bq, krdtege
ni% 40a,

Suma szeraokoSci wyjdid enkucyjnwah_ wynosi 290;umco pozwala na

przepisowa ewakuwacjs 1600 osdb,
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Drowi mimuyjno galiczone 8q do I kategorii nlebesptmﬁ-

stva poiarovegd.

- hali saprojektoveno sygnalisgacje poiarows (m 5e3. PBT m
-xaaneai teletecinicznych).Fadajnikani sygnatu byde csujki
dymowe optyesne oraz roczne osirsegacse polarue
¥ pomieszezeniach pod trybunami esujki dymowe izotopowe,

~ Uentrala sygnalizacji poiarowe] systemu TELIAP=3 zaprojekto=
vano v pomieszezeniu dyiurki w bud;yzika socjalno=adninistras

cy inyme

¥ hali saprojektowano 3 hydranty p.poi.orasz apecjunq pm
celem podwyiszenia cidnienia mdoeigsouga.

Pane liczbowve 5 budynku

Stan istniejgey
DOWe Zabudowy
: DOw.ULY L KOwa
ikubatura

/

pow.usytkowa
kubatura

pow, zZabudowy

1.287.5 o°
1.203.8 a°
1.287.5 no

1749.8 o°
- 1?32.3 -2
13522.3 w°
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Plan zagospodarowania 13
Gospodarka podogowa 1
- Reut przyziemia 1¢:

Rzut na poziomie trybum 1z

Rzut dachdw : 3

Praekrdj A-i 5
Proekrdj BeB 4

1
11
1:
1:

II1 czeé6 graficzna
; ToM A

Preekroje Cof = F=F
Elewacja porudniova
Elewacja wschodnia
Elewacja pitnocna
Festavienie stolarki
Rznt parteru budynku zaplecza 1:

- Rysunki szcsegdtowe TOM B“
14.

Fanaly C.ostyp A = G _
Obndovy grzejnikéw A - G &
Obudowy grzejunikéw T = F

Salustrada stalowa P 1 = P 8
Balustrada stalowa trybuny

Seianka stalowa S 1

Scianka stalova 5 2

Irzwi stalowe ewakuacyjne :
Taszek podokienny (elewacja wachodnia)
Daszek nadokienny (elewacja wschodnia)
Zestaw okienny (elewacja wschodnia)
okno wykusa ( wieie naroine) :
Zestaw okienny éwietlika dachowego

. frgon wentylacyjiny pomieszczed sanitarnych
_Szczegst rzygacza

g $888382TBLY



