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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY PRZYELACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY
PRZEBUDOWIE SKWERU (DZIALKA NR EWID. 2/24 PRZY UL. KOTARBINSKIEGO)
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 20
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

1. Podstawa opracowania :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celoéw projektowych w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem.

1.4.  Warunki techniczne do celow projektowych i wykonania sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Inwestor.
Inwestorem bezposrednim jest miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

3. Uzytkownik.
Uzytkownikiem jest miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

4. Obszar oddzialywania obiektu.
Przebieg projektowanych przytaczy kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenie uwidoczniono na
arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1 w skali 1:500.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany z przeznaczeniem pod
zabudowe wielorodzinng i zlokalizowany jest na dzialkach nr ewid.: 2/24 i 2/25 obreb 28,
miasto Piotrkoéw Tryb.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci
si¢ w calosSci na dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany i nie oddziatluje na sasiednie
dziatki.

Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

5. Opis stanu istniejgcego i przyjete rozwigzania projektowe.

Opracowaniem objeto projekt budowy przytaczy kanalizacji deszczowej w celu
odwodnienia terenu przebudowywanego skweru w rejonie skrzyzowania ulic Kotarbinskiego 1
Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z odprowadzeniem wod deszczowych do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

5.1. Przylacza kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzenia wod opadowych ze wskazanego terenu projektuje si¢ 2 przylacza
kanalizacji deszczowej z rur PVC @200mm, sprowadzajagce wody opadowe do istniejacej
kanalizacji deszczowej @250mm i @300mm biegngcej wzdtuz ulicy Paderewskiego.
Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC SDR34 SN8 lite. Polaczenie z istniejaca
siecig deszczowa wykona¢ w istniejacych studniach kanalizacyjnych.



Na catym projektowanym odcinku rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Przewody uktada¢ na glgebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi
w czesci graficznej niniejszego opracowania.

5.2. Uzbrojenie kanalow

Jako uzbrojenie projektowanych przylaczy deszczowych zaprojektowano studzienki
@500mm z prefabrykatéw betonowych z betonu B45 tgczonych na uszczelke gumowa w/g
PN-B-10729:1999 z osadnikami piasku 0,5 m i wyposazone w wpusty uliczne przejazdowe
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z koszem osadczym.

O rodzaju zastosowanych materialtéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen z Inwestorem biorgc pod
uwage technologi¢ wykonania rob6t, warunki gruntowo wodne jak 1 wzgledy ekonomiczne.

5.3. Proby hydrauliczne
Po zakonczeniu budowy kanatéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z

norma PN-EN 1610.

6. Zestawienie podstawowych materialow

Lp.| Wyszczegélnienie - material Typ Jedn. | Tlosé Uwagi
Studnia betonowa z osadnikiem
. DNS500 t. 2
1 (bet. B-45) >
Wpust deszczowy zeliwny z
. ) DN600 t. 2
2 kolnierzem klasy D400 5
3. |Rura PVC SDR34, SN8 lita DZ200x5.9 mb 20,4

7. Wykonawstwo robot
7.1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania projektowanych przylaczy kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem
podziemnym w trakcie trwania budowy wymagaja zabezpieczenia odkrytych istniejacych
przewoddw w sposOb podany nizej:
e dla kabli energetycznych — przewody podwiesi¢ w korytkach drewnianych,
» dla kabli teletechnicznych — przewody podwiesi¢ jw.,
* dla kanalizacji teletechnicznej — przewody podwiesi¢ na ruszcie stalowym z ceownika
NP200, L=3,0m,
* dla gazociggéw — zatozy¢ metoda potéwkowa rury ochronne PEHD min. L=3,0m.

7.2. Wykopy pod rurociagi

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
wykopy wykona¢ recznie z odeskowaniem pionowym pelnym, wypraskami stalowymi. Nalezy
zachowac¢ nizej podane minimalne odlegtosci uktadania rur kanalizacyjnych od:
. kabli niskiego 1 wysokiego napigcia — 0,5 m,
. od kabli pojedynczych pod napigciem wyzszym niz 20 kV (max 20 kV )-0,8 m,
. kilku kabli pod napigciem wyzszym niz 20 kV — 0,8-1,0 m,



. przewodéw wodociggowych i gazowych — 0,8 m.

Zaktada si¢ uktadania rurociaggéw w wykopach szalowanych na zageszczonym podtozu.
Na zaggszczonym podtozu wykonaé podsypke o wysokosci 0,20 m, utozy¢ rury i obsypac je z
kazdej strony warstwg o grubosci minimum 0,50 m powyzej wierzchu rury. Materiat na
podsypke i obsypke musi spetniac nizej podane wymagania:
* nie mogg wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* material nie moze by¢ zmrozony,
* material nie moze zawiera¢ kamieni.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
wykopy wykonac¢ rgcznie z odeskowaniem pionowym pelnym, wypraskami stalowymi.

Zaktada si¢ uktadania rurociaggéw w wykopach na zageszczonym poditozu z piasku o
minimalnej wysokosci warstwy 0,20 m. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy
przestrzega¢ zalecen zawartych w normie PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Rury uklada¢ zgodnie z linig 1 spadkami pokazanymi w czeSci graficznej niniejszego
opracowania oraz wskazéwkami producenta rur. Przewiduje si¢ prowadzenie robdt ziemnych w
wykopach wasko przestrzennych o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi. Szerokos¢
wykopéw min.0,9 m.

Na obudowg zastosowac:
- bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,
- bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubosci 63mm, szerokosci
18-25 cm,
- poprzeczne rozpory drewniane — S$rednica 14-20 cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe
(Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych. Istniejace uzbrojenie w Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie 1 podwieszenie w wykopie. Roboty nalezy prowadzi¢ metoda potokowa lub od
czota wykopu z wywozem calego urobku na czasowy odktad. W wykopie w gruntach spoistych
(glinach) projektuje si¢ pozostawienie przegrody z gruntu rodzimego w stanie nienaruszonym
szerokosci 0,2-0,5 m co 20-25 m, ktéry bedzie stanowi¢ przegrode pionowg zabezpieczajaca
przed wyptukiwaniem materiatu obsypki wraz z woda wzdtuz rurociggu. Po wykonaniu ztaczy
nalezy obsypa¢ rury na calej dtugosci do polowy S$rednicy piaskiem lub sypka ziemig z
wyjatkiem zlaczy, ubijajac zasypke réwnomiernie na przemian po obu stronach lekkim
ubijakiem. Ponadto, kazda rur¢ wykonanego odcinka przewodu nalezy w $rodku jej dtugosci
zakotwi¢ lub obsypa¢ warstwa ziemi lub piasku celem zabezpieczenia przed wyboczeniem w
plaszczyznie pionowej w czasie proby szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewodu zgodnie z normg PN-EN 1610 dla
kanalizacji, mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu poczynajac od gniazd pod ztaczami, przez
wypelnienie ich ziemig sypka i staranne ubicie. Nast¢pnie wykona¢ obsypke rurociggu
szczegOlnie starannie w warstwie ochronnej zasypu (co najmniej 0,5 m ponad wierzch



przewodu, zaggszcza¢ ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej
warstwy ochronnej zasypa¢ gruntem rodzimym i zaggszcza¢ mechanicznie na catej szerokosci
wykopu. Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiore¢
obudowy wykopu, od dotu ku gorze, po jednej wyprasce z obydwu stron

7.3. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Przewiduje si¢, ze generalnie wystarczajace bedzie odwodnienie powierzchniowe

wykopu. Odwodnienie powierzchniowe wykopu: w dnie wykopu wykona¢ rowek, ktérym woda
sptynie do zaglebienia wykonanego w najnizszym miejscu wykopu. Zbierajacg si¢ wode
wypompowaé z wykopu pompa.

8. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

1.

10.

11

Przed przystagpieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢é warunkOw
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

Na podstawie art. 28b ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i
Kartograficzne nie ma obowigzku przedtozenia niniejszej] dokumentacji na narade
koordynacyjna.+

. Przed zasypaniem przylaczy zglosi¢ do odbioru technicznego w ZDIUM w Piotrkowie

Tryb. i zainwentaryzowa¢ wykonane roboty przez uprawnionego geodetg.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

Roboty, proby, odbiory sieci deszczowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych

Odstonigte w trakcie glebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace.

Teren budowy witasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg
zmroku o$wietli€.

. W miejscach, gdzie wykop przecina przejscia dla pieszych i wjazdy do posesji ustawic

mostki przejazdowe.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii robét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze
zmiany winien uzgadnia¢ z biurem autorskim.

Zaleca si¢ roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozcigga¢ ich na zbyt diugich
odcinkach.

. W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace warunkow

bezpieczenstwa pracy.

9. Uwagi koncowe

1.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.
Utozone przewody przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawcze;j.
Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robdt do zglaszania do inwentaryzacji
geodezyjnej przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopow.

Opracowat:

tech. Jerzy Wtodarczyk
upr. Nr GP.IV.7342/48/94



Informacja do planu BIOZ

Budowa: PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY PRZEBUDOWIE
SKWERU (DZIALKA NR EWID. 2/24 PRZY UL. KOTARBINSKIEGO)
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM
NR 20 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant: tech. Jerzy Wtodarczyk
( sporzadzajacy plan) Upr. Nr GP.IV.7342/48/94



Czes¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego sktada sie z nastepujacych obiektow
budowlanych:

-2 szt. Przytacza kan. deszczowej z rur PVC #200mm Klasy S; o tgcznej dtugosci L= 20,4 m,

Podczas wykonywania robdét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich).

Podczas wykonywania wykopdéw wykonac je jako wykopy szalowane o szerokosci w
dnie b = 2,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m w zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu,
oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢
osSwietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywa¢ osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegélnie drogi
pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikow. W biurze



budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzega¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czesc¢
rysunkowa BIOZ.

Projektant:
Jerzy Wtodarczyk

GP.IV.7342/48/94
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Pracownia Projektéw Branzowych

OPTIMA Rafat Szawtowski
97-300 Piotrkéw Tryb ul. Fryderyka Chopina 18

INWESTOR:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

PROJEKT:
BUDOWA SKWERU PRZY UL. KOTARBINSKIEGO

Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY
PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 20

W PIOTRKOWIE TRYB.
TYTUE RYSUNKU: SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 08.2017
OPRACOWAL. Nr UPRAWNIEN: |PODPIS

tech. Jerzy Wiodarczyk GP.IV.7342/48/94

mgr inz. xm*m# Szawlowski

SPRAWDZAJACY:

SANITARNA RYS. \—




=4.5m

Istn. chodnik bet. szer.

1:100

v

1:250

0ZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

d1—wp1
201.00 m n.p.m.

208.92

500 mm

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

2.041208.92 210.96 | 210.96 | wigczenie do istn. studni 91200, Rz.d.

1.54(209.42

1.191209.54] 210.77] 210.73 | Wpust uliczny d

SPADKI, DEUGOSCI 7
SREDNICA, MATERIAL P SR 56
ODLEGLOSC ) ’
5.8
HEKTOMETRY ¢ w
i

d2—-wp2

209.26

=7.5m

Istn. droga asfalt. szer.

Istn.

500 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektéw Branzowych

OPTIMA Rafat Szawtowski
97-300 Piotrkow Tryb ul. Fryderyka Chopina 18

INWESTOR:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

PROJEKT:

BUDOWA SKWERU PRZY UL. KOTARBINSKIEGO
Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY
PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 20
W PIOTRKOWIE TRYB.

1.75 209.26 211.01 211.01 wigczenie do istn. studni $1200, Rz.d.

1.191209.63] 210.771 210.82 | Wpust uliczny d

0.5%
14.6m
PVC 6200 SDR34 SNB lite
14.6
d2
Dy

wp2

TYTUL RYSUNKU: SKALA
PROFILE PODLUZNE PRZYLACZY KD | 1:100/250
FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 08.2017
OPRACOWAL.: Nr UPRAWNIEN: |PODPIS
tech. Jérzy Wlbdarczyk GP.IV.7342/48/94
mgr inz. Rafal Szawlowski
SPRAWDZAJACY:
BRANZA: NR 2
SANITARNA RYS.




Whpust uliczny

nawierzchnia jezdni
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Materiaty: 6
1. Wpust uliczny zeliwny, przejazdowy EDNOSTKA PROJEKTOWA:
typ C|QZk| wg PN/H-74081 Pracownia Projektéow Branzowych
. . . OPTIMA Rafat Szawt ki
2. Kngl betOHOWG Srednlcy 50 Cm 97-300 Piotrkéw Tryb 2 aul. Fzr?;:r;‘;v(s)hcl)pinaw
z betonu zwirowego klasy B 250 INWESTOR: :
3. Pierscien zelbetowy $rednicy 65 cm z betonu T et K. Fudouwoiegs 10
wibrowanego klasy B 200 stal zbroj. StOS 97-300 Piotrkow Tryb.
4 Plyta zelbetowa $rednicy 62 cm z betonu [ 'BUDOWA SKWERU PRZY UL KOTARBINSKIEGO
wibrowanego klasy B 200 stal zbroj. StOS | Z2u2ouaMEiscrostolowvar prav
5. Plyta fundamentowa grubosci 12 cm W PIOTRKOWIE TRYB.
Wykonana Z betonu klasy B 150 T;::E:IISI:J:I;L\;:PUSTU ULICZNEGO DN500 -
6. Podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 8 cmirem m—
7. Przykana“k Z rur PCV Sredn|cy wewn. 20 CmpRoJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 08.2017
OPRACOWAL.: Nr UPRAWNIEN: |PODPIS
“lech. Jerzy Wiodarczyk | Grav.7sasss
‘mar in. Rafal Szawlowski
BRANZ';ANITARNA R’\i(RS. 3
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