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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY SKWERU
WRAZ Z BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU
SAMORZADOWYM NR 20 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,

poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich

umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.7. Przepisy i normy branzowe

1.8. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.9. Wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skweru wraz z budowa miejsc
parkingowych przy Przedszkolu Samorzadowym nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim
Planowane roboty zlokalizowane sa na dziatkach o numerach : 2/23, 2/24, 2/25, 2/35
obreb 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dzialce nr 2/24 znajduje si¢ teren zielony oraz drogi dojazdowe do Przedszkola
o nawierzchni asfaltowej 1 betonowej. Czg$¢ nawierzchni funkcjonuje jako parking dla
samochodow osobowych, parkowanie odbywa si¢ w sposdb niezorganizowany - brak wydzielonych
miejsc parkingowych. Po stronie zachodniej dziatki wzdhuz ul I Padarewskiego brakuje chodnika.
Teren posiada spadek w kierunku potudniowym , woda opadowa z utwardzonych powierzchni
odprowadzana jest do istniejacych wpustow deszczowych .
W polnocno zachodniej czesci dziatki rosng drzewa - 16 sztuk.
Na dziatce 2/26 znajduje si¢ budynek Przedszkola , wraz z chodnikiem po stronie potnocnej, oraz
terenami zielonymi.
Dziatki nr 2/23 i 2/35 stanowig pasy drogowe ulic T. Kotarbinskiego i I. Padarewskiego, posiadaja
jezdnie o szerokos$ci od 3 do 6 m , wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.
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3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym opracowaniem i przyleglym znajduje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej
DN250 i DN300, DN400 i DN800

3.1.2. Sieci energoelektryczna i teletechniczna

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje oswietlenie uliczne oraz wziemnalinia NN,
linia o$wietlenia oraz wziemna linia NN nie podlega przebudowie

Do budynku Przedszkola po poétnocnej stronie znajduje si¢ przylacze teletechniczne ktora nie
koliduje z inwestycja - pod projektowanymi utwardzeniami, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez montaz
rur ostownowych dwudzielnych.

3.1.3. Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna

Wzdhiz ul Padarewskiego wystepuje sie¢ wodociggowa nie kolidujaca z inwestycja.
W pasie drogowym ul Kotarbinskiego i Padarewskiego znajduje sie sie¢ kanalizacju sanitarnej ktora
nie koliduje z inwestycja.

3.1.4. Sie¢ gazowa
W rejonie objetym opracowaniem zostat zaprojektowany gazociag zlokalizowany wzdtuz
ul Kotarbinskiego, ktory nie koliduje z inwestycja.

3.1.5. Sie¢ cieplownicza
Po potnocnej stronie przedszkola znajduje si¢ komora cieptownicza wraz z przytaczem do
przedszkola cnD50, ktore nie koliduje z inwestycja.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZalozZenia projektowe:

- Konstrukcja poszerzen drog manewrowych - KR1

- Nawierzchnia drég z mieszanki mineralno bitumicznej

- Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej koloru grafitowego

- Grupa nosnosci podtoza - G2

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - |

- Odwodnienie powierzchniowe i do projektowanych wpustow deszczowych
- Nawierzchnie chodnikéw kostka betonowa z mikrofazg koloru szarego

4.1.1 Drogi manewrowe .

Projekt zaktada poszerzenie istniejacych drog na terenie dziatki 2/24 do 5,0m - szerokosci
zapewniajacej swobodne korzystanie z projektowanych miejsc parkingowych. Obramowanie jezdni
nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 wysokosci w §wietle 12 cm, na dtugosci miejsc
parkingowych i komunikacji pieszej obnizonego do swiatla 2cm. Zatamania wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu R=5m do R=8m . Droga dojazdowa po zachodniej stronie dzialki
przewidziana jest do remontu w technologii frezowanie, siatka przeciwspekaniowa i naktadka z
mieszanki mineralno bitumiczne;j.

4.1.2 Miejsca parkingowe dla samochodow osobowych
Projekt zaktada budowe 33 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0m w tym dwéch

dla 0s6b niepetnosprawnych, nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej obramowanie
z kraweznika betonowego 15x30, wysokos$¢ swiatla kraweznkia 8 cm.
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4.1.3 Chodniki.

Projekt zaktada budowe chodmnikow wzdhuz projektowanych miejsc parkingowcych.
Szerokos$¢ nawierzchni chodnikéw od 1,5m do 2,0m. Obramowanie chodnikow obrzeze betonowe

o wymiarach 6x20 ustawianym na fawie betonowej z oporem.

4.1.4 Tereny zielone.

Na pozostatym terenie nieutwardzonym przewiduje si¢ urzadzenie terenéw zielonych
w formie trawnikéw. Budowa miejsc postojowych i chodnika po stronie zachodniej dziatki 2/24

wymaga usuniecia 16 sztuk drzew.

4.2 . Uksztaltowanie wysokosciowe.

Spadki projektowanych miejsc postojowych i chodnikow skierowano w strone istniejacych
drog dojazdowych, woda opadowa bedzie powierzchniowo odprowadzana do istniejacych
1 projektowanych wpustéw deszczowych. Zaprojektowano spadki poprzeczne i =1 do i=2,7%

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow branzowych z dysponentami sieci a ich przebieg

uwidoczniono na mapie do celow projektowych.

4.2 Bilans terenu
Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora

4.2.1. Istniejgce wykorzystanie terenu
powierzchnia jezdni asfaltowych
powierzchnia jezdni betonowych
powierzchnia chodnikéw
powierzchnia zieleni

2 659,80 - m?
778,16 - m?
334,35 - m?
53,00 - m?

149429 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 1 165,51 m?-43,8%

Razem powierzchnia ,, zielona”

4.2.2. Projektowane wykorzystanie terenu

— 1494,29 m’—56,2%

Z uwagi na zmian¢ zagospodarowania terenu zmienia si¢ wykorzystanie terenu dla cato$ci

zadania w nastepujacy sposob:

- powierzchnia jezdni asfaltowych do pozostawienia
- powierzchnia jezdni betonowych do pozostawienia
- powierzchnia jezdni asfaltowych projektowanych

- powierzchnia miejsc parkingowych

- powierzchnia chodnikow

- powierzchnia zjazdow

- powierzchnia zieleni

778,16 - m?
281,53 - m?
246,00 - m?
414,00 - m?
426,00 - m?

20,30 - m?
493,80 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 2 165,99 m >-81,43%

Razem powierzchnia ,,zielona”

— 493,80 m*- 18,57%

Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

Przed przystapieniem do korytowania nalezy zlokalizowa¢ istniejace sieci.
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5. Informacje o terenie

Teren znajduje si¢ poza zasiggiem stref :
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,
- uzdrowiskowych
- parkow krajobrazowych
- parkdw narodowych
- eksploatacji gorniczej
- miejsc legowych
- obszarach Natura 2000.
- Konserwatora Zabytkow

6. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Nie przewiduje si¢ ujemnego wptywu inwestycji na stan Srodowiska.
Inwestycja poprzez popraw¢ parametrow nawierzchni ( rownos¢, szorstko$¢) zmniejszy emisje
hatasu i drgan do srodowiska.
7. Usuwanie oraz utylizacja odpaddow i substancji uciazliwych
Podczas planowanej inwestycji nie wymaga utylizacji odpadéw uciagzliwych.
8. Ochrona interes6w oséb trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesOw 0sob trzecich.

9. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przej$ciach dla pieszych obnizenie kraweznikow do 2 cm
w $wietle, ktore nie stanowig barier architektonicznych. Projekt zaktada budowe 2 miejsc dla
0s0b niepetnosprawnych.

10. Zielen
W potnocno zachodnim obszarze dziatki 2/24 rosng drzewa 16 sztuk, ktore koliduja
z inwestycja 1 nalezy je usung¢. Na terenie objetym opracowaniem na obszarach nie zajetych pod
utwardzenia projekt przewiduje urzadzenie trawnikow.
11. Mala architektura
Projekt zaktada ustawienie nastepujacych elementéw matej architektury :
- lawki metalowo drewniane z oparciem - 2 szt
- stojak na rowery - 3 szt
- kosz na odpadki - 3 szt

12. Organizacja ruchu drogowego

Projekt przewiduje uzupetnienie dotychczasowego oznakowania o wydzielone miejsca
parkingowe — szczegoty w projekcie branzowym.
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13. Okreslanie obszaru oddzialywania obiektu

Analize przeprowadzono w oparciu o :
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - analogia.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r.)

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki : 114, 135/8, 135/10, obreb 29 w Piotrkowie Trybunalskim.
Inwestycja ma na celu rewitalizacje trenu i podniesienie jego walorow funkcjonalno

estetycznych oraz poprawe stanu nawierzchni, wptynie to korzystnie na bezpieczenstwo

uzytkownikéw zmniejszenie emisji hatasu, drgan, pytow i spalin.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w

catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

13. Punkty geodezyjne

Nalezy chronié¢ przed zniszczeniem istniejace na terenie objetym opracowaniem i w
bliskim sgsiedztwie punkty geodezyjne. W przypadku zniszczenia nalezy je odtworzy¢.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Legenda :
rojektowane chodniki — kostka betonowa grubosci & cm kolor sza
~ 21063 /
O e 1 N209.8 ~J- K 208.11
s ! /'l 2112 B 47 /249 . .. . .
P [ 120 2 Mo i1 ) proj. miejsca parkingowe — kostka betonowa & cm kolor grafit
H o 2/259 i 5 [ oI\ o2
e I B I 20732 S Bdn—= =l 2 . . . . .
ayd 1 ==
s S as R 1088 = ol 9 LD, |\ projektowana nawierzchnia min. bit.
s L I O 207.32 N D150 B
//// i m5 ~=]_ 2/263 210.0 210.4 g =y
i g 79 208 20730 10 o proj. nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa 8 cm kolor czerwony
o [ ==~ 210.58
’ i Sor % 2/35
2/643 I 2 = projektowany teren zielony
' lll lll = / 45 ){ﬂ 209. e 3 .
Bp ams | 1 210.72 o 209. & projektowane obramowanie obrzeze x50
1ol o) o 54’ -§‘ S . . L.
2126t 5 § - g = = 2 projektowane obramowanie kraweznik 15x30
! [ ~l N (7 -y
I N =N N . . .
/] chfe 2 || oo & ) 208,97 g projektowany kraweznik obnizony 15x22
i (0] 07.96 N 2104 i . . . .
I o Ay o N  S— projektowane przylgcze kanalizacyi deszczowes
[ =g ~ = 210.38) 20781 [~ okt tojak 3 /
[ 210.20 5 = @ 207.90) oo 3 ghy| ol —s1. Projekiowany sitojak na rowery - SZ
proj-g [ Z - & ] gs kT 5 e projektowana fawka metalowo drewniana z oparciem - 2 szt
= | —anteg = N : 50657 e ko projektowany kosz na Smieci -J szt
2 i e N FT Wi 1B — ‘ / 210 drzewa do wycinki /' do przesadzenia — 14 szt
2094 ® T A ENSIEIRS P ke 10.88 vQ Lt P w K
E— 20038 0451 ST o op s & 207 4p\yy0 7817/ 20070 . projektowane nasadzenia zastepcze - 14 szt
| e - N OC ™ e AN 210.13
20975, LR 2h405 PR — - So67 /500 ch o o . .
M4 d 20855 | | | | — 207 570k 575 - linia rozgraniczajgea teren inwestycyi
r j.mb. %850 T~ %-23/210;90 -dr 21085 | V" B - = 0.
1 « ——4
Si0dst g 21'02‘.’ / 2/23 o RS R e e ; 208.p8 . e : .
sl 2108 77460 N\ s, 20 ol T LT N 5 Kopia mapy do celow projektowych | 1:500
l,' ' [ ! - N RS piggt ) 2 Ny /9 2105 \oi Wi mapy skala mapy
| 211.16 S o 4y I Ko . 0 e t o o
i B sS4 ' e > ~..3K E l—— Piotrkow Tryb. ul. Kotarbiriskiego dz. 2/24
i ut ol o | = H I f o ) bAb. e
a»nl o)) > 4] e | ghdeoo 210.40 o] nazwa migjscowosci
— §11.8 5 5 [ [ ojog )] ol g N :
| i ) 5 === Sy N\ cetme T e 3 N 106201_1 Piotrkow Trybunalski 0028 Obreb 28
,) /l ‘ LZTU“r 21007 N o e § o’?; ———— ')”\5/ identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego
7 bl @ . = 5oy T I 2105 209.9
/ o g [ . et N G IMG 6640.478.2016
/,é & ch.bt. '70- ,'2_ L - ,——I‘I‘ ; v\’) oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej
>/ —=209 W L B NG
/ oY === N\ A g =~ 2odbi Ll (i -
. . e 4 % c % ; | § 2 oo 20007 Kronsztadt 60
210.92 QL Qgg, o 21 = i tLg ) = _— nazwa ukladu wspdlrzednych prostokatnych plaskich nazwa ukladu wysokosci
210.12 209,12 SR S ——
| BT = N \o £ 210.90 "= , ‘ - 0106-2977 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
! 4\)5‘ SR 20 ) ; N s oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji data opracowania mapy w US{LU@H TE@M[N]H E |] PR@JEKT@
| N : ’ 7N M A (I:Z N sva
22 11 gfg mS Z_210f - X 210.3 Wykonanie niniejsze/ mapy nie bylo poprzeazone ustaleniami WW BUDOWNICTWIE DROGOWYM
2/461 N 559 . TS cngo D, dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgeych = __
N o 20665 2102 brake ko i1 2401 grunty polozone w granicach projektowaney inwestygji budowlanej mgr ﬂgZ- Tadeusz Budkewskki -
: ' 2104 ul. Wiglana 22b 97-300 Plotrkéw Trybunalski
A63 210.3 7 }208.8 % 1.0 Lo 2 2201902%1 Bi 2g.s6 - Rozporzgazenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 09.11.2011r.
B ) g T . 9 209.44 20787 - w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
209. N = 50930 i LT 138 57 PTG 210 sytuacyjnych i wysokosciowych...(Dz.U. z 2011r. nr 263, poz.1572, § 80 ust4). INWESTOR:
o~ 09.42) ! 2110 F 3 Sfoetars | - GIE .
t _ d 20917 21041, 10,39 21008 || [TL] € Szkic orientacyjny N MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
4 ~1- E [" KR 207 210.92 N[ 2107 (113 77 2o Pasaz K. Rudowsklego 10
T IR N e : ST 2 ] 97-300 P'nom«:wi?go
~1+-24883 Q20917 i2 211kb2 210.6 55T 210.3 - -b ryb
i 210.91 210.B6 5 210B6 2"?0:2]2_
NS 20340 B ! 04 mo 219 A Nazwa oblektu
8 g2 ! 14 210.23
o5 IS 1M103 NSaeEs ‘ L o ‘ i M0 - . .
21130 o i3 2 114 - TR ~—— 215025 D o Przebudowa skweru wraz z budowsg miejsc panflpgt_vadn przy
210.80 i1 20N A fdpad| 2002 o 20707 210 3l DP GEODEZJA PRACOWNIA GEODEZYJNA | Przedszkolu Samorzadowym nr 20 na ul Kotarbiriskiego
s . - . ] 210.51
21464 21085 ¥ : 200728 o £ |9Ee = 13- GEODETA UPRAWNIONY NR 21559 W Plotrkowle Trybunalskim
65 4T . - : ¥ 211.10 ch-gby]o. 4
209%' v 'bt:'i 8821 | 9.99! :" o ,2/25 / K 206.27 | | j410.3 2?2 biiar CIc 035 INE DAMIAN PACHULSK] 5
~ (1] |l 2057 | N0 gs T e s AT T | Sy | { e wpbticza g istrent w teremi innycn  TEL: 600-225-125 BRANZA | IMIE I NAZWISKO | PODPIS
210.38 e e 208,92 2100 v 206.96 | nie wykazanyeh na niniejszey mapie urzadizert pocziemnye,
b10.37 L 210, e wykazany. oj526) maple uzgazen o yen,
1112 = ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji Drogowa mgr Inz. Tadeusz Budkowski
210.32 Za przewody nie zgloszone do inwentaryzaci geodezynej NR UPRAWNII
, , , , , , wykonawea ninigfszej mapy nie ponosi odpowleazialnosc SPECIALN SWK/0086/POOD/04
Mape przyjeto do zasobu MODGIK w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28 czerwca 2017 o
. idenc d P 1062 2017 482 Punkiy osnowy geodezyjnej poalegaig ochronie
| Zagwidencjonowano pod numerem . (Ustawa z dh, 17,05, 19891 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. DATA OPRACOWANIA SKALA MR RYSUNKU
Rozporzgozenie Minisira Spraw Wewnglrznych | Administragii 2
lipiec 2017 1:500
zan. 15.04.1999 1. - Dzignnik Ustaw Nr 45 poz. 454) plec I
. . Nazwa rysunku : | Projekt zagospodarowania terenu



AutoCAD SHX Text
Legenda :

AutoCAD SHX Text
projektowane chodniki - kostka betonowa grubości 8 cm kolor szary

AutoCAD SHX Text
proj. miejsca parkingowe - kostka betonowa 8 cm kolor grafit

AutoCAD SHX Text
projektowana nawierzchnia min. bit.

AutoCAD SHX Text
proj. nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa 8 cm kolor czerwony

AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie krawężnik 15x30

AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie obrzeże 8x30

AutoCAD SHX Text
projektowany krawężnik obniżony 15x22

AutoCAD SHX Text
projektowany teren zielony

AutoCAD SHX Text
projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
projektowana ławka metalowo drewniana z oparciem   - 2  szt

AutoCAD SHX Text
projektowany kosz na śmieci                     - 3  szt

AutoCAD SHX Text
projektowany stojak na rowery                    - 3  szt

AutoCAD SHX Text
linia rozgraniczająca teren inwestycji

AutoCAD SHX Text
drzewa do wycinki / do przesadzenia              - 14 szt

AutoCAD SHX Text
projektowane nasadzenia zastępcze                - 14 szt


Przebudowa skweru wraz z budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorzadowym nr 20 .....

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY
SKWERU WRAZ Z BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU
SAMORZADOWYM NR 20 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,

poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie

warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla

znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.7. Przepisy i normy branzowe

1.8. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.9. Wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skweru wraz z budowa miejsc
parkingowych przy Przedszkolu Samorzagdowym nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim
Planowane roboty zlokalizowane sg na dziatkach o numerach : 2/23, 2/24, 2/25, 2/35
obreb 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 2/24 znajduje si¢ teren zielony oraz drogi dojazdowe do Przedszkola
o nawierzchni asfaltowej 1 betonowej. Czg$¢ nawierzchni funkcjonuje jako parking dla
samochodoéw osobowych, parkowanie odbywa si¢ w sposéb niezorganizowany - brak wydzielonych
miejsc parkingowych. Po stronie zachodniej dziatki wzdtuz ul I Paderewskiego brakuje chodnika.
Teren posiada spadek w kierunku potudniowym , woda opadowa z utwardzonych powierzchni
odprowadzana jest do istniejacych wpustow deszczowych .
W potnocno zachodniej czesci dziatki rosng drzewa - 16 sztuk.
Na dziatce 2/26 znajduje si¢ budynek Przedszkola , wraz z chodnikiem po stronie pdétnocnej, oraz
terenami zielonymi.
Dziatki nr 2/23 1 2/35 stanowig pasy drogowe ulic T. Kotarbinskiego i I. Paderewskiego, posiadaja
jezdnie o szerokosci od 3 do 6 m , wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.
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3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym opracowaniem i przylegltym znajduje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej
DN250 i DN300, DN400 i DN800

3.1.2. Sieci energoelektryczna i teletechniczna

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje oswietlenie uliczne oraz wziemnalinia NN,
linia o$wietlenia oraz wziemna linia NN nie podlega przebudowie

Do budynku Przedszkola po p6tnocnej stronie znajduje si¢ przylacze teletechniczne ktora nie
koliduje z inwestycja - pod projektowanymi utwardzeniami, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez montaz
rur ostownowych dwudzielnych.

3.1.3. Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna

Wzdhuz ul Paderewskiego wystepuje sie¢ wodociggowa nie kolidujaca z inwestycja.
W pasie drogowym ul Kotarbinskiego i Paderewskiego znajduje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej ktora
nie koliduje z inwestycja.

3.1.4. Sie¢ gazowa
W rejonie objetym opracowaniem zostat zaprojektowany gazociag zlokalizowany wzdtuz
ul Kotarbinskiego, ktéry nie koliduje z inwestycja.

3.1.5. Sie¢ cieplownicza
Po potnocnej stronie przedszkola znajduje si¢ komora cieptownicza wraz z przylaczem do
przedszkola cnD50, ktore nie koliduje z inwestycja.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZalozZenia projektowe:

- Konstrukcja poszerzen drog manewrowych - KR1

- Nawierzchnia drég z mieszanki mineralno bitumicznej

- Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej koloru grafitowego

- Grupa nos$nosci podtoza - G2

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - 1

- Odwodnienie powierzchniowe i do projektowanych wpustow deszczowych
- Nawierzchnie chodnikéw kostka betonowa z mikrofazg koloru szarego

4.1.1 Drogi manewrowe .

Projekt zaktada poszerzenie istniejacych drog na terenie dziatki 2/24 do 5,0m - szerokosci
zapewniajacej swobodne korzystanie z projektowanych miejsc parkingowych. Obramowanie jezdni
nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 wysokosci w §wietle 12 cm, na dtugosci miejsc
parkingowych i komunikacji pieszej obnizonego do $wiatla 2cm. Zatamania wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu R=5m do R=8m . Droga dojazdowa po zachodniej stronie dziatki
przewidziana jest do remontu w technologii frezowanie, siatka przeciwspekaniowa i naktadka z
mieszanki mineralno bitumiczne;.

4.1.2 Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych
Projekt zaktada budowe 33 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0m w tym dwoéch

dla 0s6b niepetnosprawnych, nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej obramowanie
z kraweznika betonowego 15x30, wysokos¢ swiatta kraweznika 9 cm.
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4.1.3 Chodniki.

Projekt zaktada budowe¢ chodnikow wzdtuz projektowanych miejsc parkingowych.
Szerokos$¢ nawierzchni chodnikéw od 1,5m do 2,0m. Obramowanie chodnikow obrzeze betonowe
o wymiarach 6x20 ustawianym na fawie betonowej z oporem.

4.1.4 Tereny zielone.

Na pozostatym terenie nieutwardzonym przewiduje si¢ urzadzenie terenow zielonych
w formie trawnikow. Budowa miejsc postojowych i chodnika po stronie zachodniej dziatki 2/24
wymaga usuni¢cia 16 sztuk drzew.

4.2 . Uksztaltowanie wysokosciowe.

Spadki projektowanych miejsc postojowych i chodnikéw skierowano w strong istniejacych
drog dojazdowych, woda opadowa bedzie powierzchniowo odprowadzana do istniejgcych
i projektowanych wpustéw deszczowych. Zaprojektowano spadki poprzeczne i =1 do i=2,7%

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow branzowych z dysponentami sieci a ich przebieg
uwidoczniono na mapie do celéw projektowych.

4.2.1. Elementy drég

Obramowanie projektowanych miejsc postojowych zaprojektowano z krawgznika betonowego
15x30cm na tawie betonowej z oporem. Na szerokosci projektowanych zjazdéw 1 w ciggach
komunikacji pieszej kraweznik nalezy obnizy¢ do 2 cm.

Obramowanie chodnikow zaprojektowano z obrzeza betonowego 6x20cm ustawianego na podsypce
cementowo piaskowe;j.

4.3. Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prac prowadzonych w rejonie istniejacych kabli
doziemnych telekomunikacyjnych. Istniejace kable typu XzZTKMXpw na przedmiotowych
odcinkach przewidzianych do zabezpieczenia utozone sg w rurach kablowych HDPE fi 40mm.

Na wskazanych w dokumentacji odcinkach pod projektowanymi chodnikami, miejscami
parkingowymi , kable ziemne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi fi 110mm.

Wskazang w dokumentacji istniejgcg studzienke kablowa SK-1 nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo
do rzgdnej docelowej projektowanego terenu. W dokumentacji powykonawczej nalezy zaznaczy¢
docelowo wykonane zabezpieczenia sieci telekomunikacyjne;.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne drog manewrowych :

- na poszerzeniach :

- warstwa $cieralna AC 0/8S - 4cm

- warstwa wigzaca AC 0/16 W - 6cm

- gbérna warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5MPa -10 cm

tgczna grubosc konstrukcji 40 cm

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Przebudowa skweru wraz z budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorzadowym nr 20 .....

- remontowane drogi - naktadka :

- warstwa $cieralna AC 0/8S - 4cm
- siatka z wtokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o wytrzymatosci 120kN/m

z posypka z piasku kwarcowego uktadana na goraco
- istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu do profilu

Konstrukcja miejsc postojowych :

- nawierzchnia kostka betonowa kolor grafitowy grubosci - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci - 3cm
- podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5MPa -10 cm

tqczna grubosé konstrukcji 41cm

Konstrukcja zjazdu :

- nawierzchnia kostka betonowa kolor czerwony grubosci - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci - 3cm

- podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa -10 cm

tqczna grubosé konstrukcji 41cm

Konstrukcja chodnika :

- warstwa $cieralna kostka betonowa typu ,,behaton” z mikrofaza kolor szary -8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -3cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5MPa -15cm
- warstwa odsgczajaca piasek mrozoodporny -10cm

tgczna grubosé konstrukcji 36cm

6. Dostepnosc¢ dla osob niepelnosprawnych

W opracowaniu przewidziano obnizenie kraweznikdw do 2 cm (na szerokosci ciggow
pieszych ) ktore nie stanowig barier architektonicznych. Projekt zaktada budowe 2 miejsc dla
0s0b niepetnosprawnych.

7. Zielen

W poéinocno zachodnim obszarze dziatki 2/24 rosng drzewa 16 sztuk, ktore koliduja
z inwestycja 1 nalezy je usung¢. Zamiennie projekt zaklada nasadzenia zastgpcze w ilosci 14 sztuk.
Na terenie objetym opracowaniem na obszarach nie zaj¢tych pod utwardzenia projekt przewiduje
urzadzenie trawnikow.

Nasadzenia zastepcze :
klon pospolity odmiana Globusom, wysoko$¢ sadzonek 180-220 cm obwod pnia 8-10 cm — 14 szt.

Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, doty pod sadzonki powinny by¢
wypelnione ziemig urodzajna dwukrotnie wigksze niz bryty korzeniowe. Drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zwierzetami poprzez zamontowanie siatek zabezpieczajacych.
Kazda sadzonka powinna by¢ ustabilizowana w ziemi przy pomocy minimum 3 palikéw, do ktorych
przywigzana zostanie elastycznymi tasmami. Wysokos¢ i $rednica palikow powinna by¢ dobrana do
wielkos$ci sadzonki 1 powinna tworzy¢ stabilng konstrukcje.
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Wokoét kazdej sadzonki nalezy uformowaé wat zatrzymujacy wodg — powstata w ten sposob misa
powinna mie¢ srednice minimum 80 cm.
Rozmieszczenie projektowane nasadzen nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 6.

8. Mala architektura

Projekt zaklada ustawienie nast¢pujacych elementéw matej architektury :

- lawki metalowo drewniane z oparciem - 2 szt

- stojak na rowery - 3 szt

- kosz na odpadki - 3 szt
Elementy matej architektury nalezy na trwale zamontowa¢ do podltoza zgodnie z zaleceniami
producenta. Szczegdly ustawienia elementow na rysunku nr 7 i w zataczniku nr 3

8. Uwagi koordynacyjne

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowac przepisy Prawa

- Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

- Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie budowy, zwlaszcza okolicznosci nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny by¢ konsultowane z jednostka
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

9. Organizacja ruchu :

9.1.Charakterystyka komunikacyjna

Przedmiotowy skwer potozony jest przy ul T.Kotarbinskiego 1 I.Paderewskiego. Sa to
osiedlowe drogi wewnetrzne. W obrebie skweru wystepuje ruch pojazdow osobowych - dojazd do
przedszkola, i budynkow wielorodzinnych, oraz ruch pieszy. Z uwagi na brak wydzielonych miejsc
parkingowych parkowanie odbywa si¢ w sposob nie zorganizowany. Brak chodnika po zachodniej
stronie skweru wzdtuz ul I. Padewskiego zagraza bezpieczenstwu pieszych, ktorych jedyna
mozliwo$cig komunikowania jest korzystanie z jezdni .

9.2.Projektowane oznakowanie

Tarcze projektowanych znakéw pionowych nalezy zastosowac z grupy matych. Wszystkie znaki
nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 generacji. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ cienko
warstwowo. Rozdzielenie miejsc parkingowych nalezy wykonac z kostki w kontrastujacym kolorze.
Szczegdtowy sposob ustawienia i lokalizacje znakow pokazano w czgsci graficznej projektu rysunek
nr 5, azestawienie zaprojektowanych znakéw z zalgczniku nr 1

10. Uwagi koncowe:

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie deklaracje i znaki
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
Nalezy chroni¢ istniejgce znaki geodezyjne, w razie uszkodzenia znaki nalezy
odtworzy¢.
Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY SKWERU WRAZ Z BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY
PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 20 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Zakres robo6t dla planowanego zadania oraz kolejnos¢ wykonywania przewidzianych elementow
budowy.

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonania robot:

Wycinka drzew

Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie parkingi chodniki
Wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowe;j

Wykonanie zabezpieczenia wziemnej linii teletechnicznej
Ustawienie obramowania z kraweznikdéw na tawach betonowych
Ustawienie obramowania obrzezy na fawach betonowych
Wykonanie warstw podbudowy

9. Wykonanie nawierzchni jezdni chodnikow parkingdéw

10. Montaz elementéw oznakowania

11. Montaz elementow matej architektury

12. Roboty porzadkowe i wykonczeniowe

PN R

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Planowane roboty beda prowadzone na dziatkach potozonych w Piotrkowie Trybunalskim.
oznaczone numerami ewidencyjnymi : 2/23, 2/24, 2/25, 2/35 obreb 28 .

W obrgbie robot znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j :
- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna NN i eW

- siec teletechniczna

- os$wietlenie uliczne

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Roboty beda prowadzone w warunkach ograniczonego ruchu drogowego samochodow
oraz pieszych

Sie¢ energetyczna podziemna

Sie¢ gazowa

Wycinka drzew

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu
ich wystgpienia
W trakcie realizacji robot wystapi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
uczestnikow ruchu drogowego podczas czasu realizacji inwestycji
porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia robdt ziemnych nad linig kablowa
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niskiego napigcia i wysokiego napie¢cia
zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia robo6t ziemnych nad siecig gazowa
zagrozenie pracownikow przy wycince / obcinaniu gatezi drzew.

W rejonach prowadzenia rob6t ziemnych nad istniejagcymi mediami roboty nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem wilascicieli sieci. Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i upewnieniu
si¢ co do bezpiecznej odlegtosci od urzadzen do powierzchni robdt ziemnych. Odkrywki prowadzi¢
pod nadzorem wlasciciela sieci.

5. Informacja o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia robot w pasie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przystapieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy
instruktaz na budowie z uwzglednieniem wystgpujacych zagrozen. Zwréci¢ nalezy uwage na prace
robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami, ktora bedzie
posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

7. Okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby uzywane do realizacji zadania musza by¢ sktadowane zgodnie

z przepisami PBH. Miejsca skladowania nalezy wybrac¢ tak, aby zapewni¢ dogodny dojazd przy
roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob transportu do miejsca wbudowania. Miejsce
sktadowania nie powinno utrudnia¢ i stwarza¢ zagrozenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Oprécz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zadania bedzie utrudniata ruch drogowy.
W celu ograniczenia utrudnien roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na zakonczenie dnia pracy
nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowanie

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdowac si¢ na
terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb do tego upowaznionych oraz powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Opracowal:
mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Legenda .

ﬁ projektowane rzedne

projektowane obramowanie obrzeze 6x20
projektowane obramowanie obrzeze Ex50
projektowany krawgznik obnizony 15x22

projektowany wpust deszczowy
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AutoCAD SHX Text
Legenda :

AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie obrzeże 6x20

AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie obrzeże 8x30 

AutoCAD SHX Text
projektowane rzędne

AutoCAD SHX Text
projektowany wpust deszczowy

AutoCAD SHX Text
projektowany krawężnik obniżony 15x22


FPrzekro) konstrukcyiny przez poszerzeme jezani, migjsce parkingowe oraz choanik

Vs

L istn. jezdnia proj. poszerzenie jezdni zatoka parkingowa chodnik
Jdo5m do 2 m Sm 215 m
C / 2%
_/_—70’0—2%' 422;_ 1 Y I

istn. konstrukcja jezdni

T e

ERYED R

warstwa scieralna AC

0/85 - 4cm

kostka betonowa kolor grafitowy —8cm

kostka betonowa kolor szary — 6cm

warstwa wigzgea AC 0/16W —6em

podsypka cementowo piaskowa 1:4 — Jem

podsypka cementowo piaskowa 1:4 — Jem

podbudowa kruszywo famane (/31,5 stab. mech. — 20cm

podbudowa z kruszywa ltamanego /31,5 stab. mech =20 ¢cm

grunt stabilizowany cementem o Fm=1,5MFa —15cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa —10cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa —10cm

warstwa odsgczajgea piasek mrozoodporny —10cm

40 cm

41cm

Frzekro) konstrukcyiny zjazdu 1 remontowanes arogi wewnetrznej

|

istn. brama

Jéem

zjazd Jezdnia
40 "
2,75 2 /‘ 0,5 %

kostka betonowa kolor czerwony -6cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 — Jem

podbudowa z kruszywa lamaneqo 0/31.5 stab. mech =20 ¢m

warstwa scieralna AC 0/8S - 4em

grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa —10cm

41cm

astaltowg w ilosci 0,3kg/m2

istriejgca nawierzchnia betonowa po sfrezowaniu do profilu i skropieniu emulsjq

siatka z wlokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem o wylrzymalosci
na rozcigganie 120 kN/m , z posypkq z piasku kwarcoweqo, ukladana na gorgco.
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Legenda
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proj D-6b

projektowane oznakowanie
pronowe

projektowane oznakowanie

Ll
poziome

proj. miejsca parkingowe — kostka betonowa 8 cm kolor grafit

projektowane obramowanie obrzeze 6x20 cm
projektowane obramowanie krawgznik 15x30 cm

[ J
%N — — — projektowany krawgznik obnizony 15x30 c¢cm

fabl. 71— o trescr -

"3 miejsca parkingowe dla
interesantow Przedszkola

* V| Samorzgdowego nr 20"

‘ *) linie P—18 nalezy wykona¢ z kostki
betonowe; w kontrastujgcym kolorze
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AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie krawężnik 15x30 cm

AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie obrzeże 6x20 cm

AutoCAD SHX Text
projektowany krawężnik obniżony 15x30 cm

AutoCAD SHX Text
Legenda :

AutoCAD SHX Text
projektowane oznakowanie pionowe projektowane oznakowanie poziome

AutoCAD SHX Text
proj. miejsca parkingowe - kostka betonowa 8 cm kolor grafit


Wykaz oznakowania Zatgcznik nr 1
Stala organizacja ruchu Przebudowa skweru wraz z budowa miejsc postojowych

przy Przedszkolu Samorzdowym nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim
OZNAKOWANIE PIONOWE

Nazwa ilos¢ grupa wielkosci uwagi

D-18 5|mata projektowany

D-18a 2[mata projektowany

T-29 2|mata projektowany

Tabliczka 1 : " 3 miejsca parkingowe, dla interesantéw Przedszkola Samorzgdowego nr 20"

Stupki do znakdéw 5 szt

OZNAKOWANIE POZIOME

symbole - malowanie cienkowarstwowe

Nazwa powierzchnia

P-20 6,2

P-24 15
tgcznie m2 7,70

P-18 - linie wydzielajgce miejsca parkingowe nalezy wykonac z kostki w kontrastujgcym kolorze



<-drzewa do wycinki
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inwentaryzacja zieleni - Przebudowa skweru przy ul Kotarbinskiego

zatacznik nr 2

Szer. kor. Stan
Nr Nazwa polska Nazwa tacinska | Obw. [cm] [ Wys. [m] z Uwagi Zalecenia
[m] zdrowotny
kolizj kl
1 |klon pospolity Acer platanoides 68 6 3 dobry olizja z ukladem do usuniecia
drogowym
2 |jarzab pospolit Sorbus aucuparia 9 2 1 dobr kolizja z ukladem do usuniecia
Jarzgb pospolity p Y drogowym €
3 |klon pospolit Acer platanoides 34 4 2 dobr kolizja z ukladem do usuniecia
pospolity p Yy drogowym €
4 |jarzab pospolit Sorbus aucuparia 6 2 1 dobr kolizja z ukladem do usuniecia
Jarzab pospolity p Y drogowym €
. . kolizja z ukladem .
5 |klon pospolity Acer platanoides 46 5 3 dobry do usuniecia
drogowym
6 |klon pospolit Acer platanoides 44 5 3 dobr kolizja z ukladem do usuniecia
pospolity p Y drogowym €
. . , kolizja z ukladem o
7 |sosnazwyczajna  |Pinus sylvestris 19 3 2 dobry do usuniecia
drogowym
. . . kolizja z ukladem .
8 [sosnazwyczajna |Pinus sylvestris 47 4 3 dobry do usuniecia
drogowym
. . kolizja z ukladem o
9 |klon pospolity Acer platanoides 14 3 2 dobry do usuniecia
drogowym
. . . kolizja z ukladem o
10 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 42 4 3 dobry do usuniecia
drogowym
. , , kolizja z ukladem o
11 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 61 5 3 dobry do usuniecia
drogowym
. . . kolizja z ukladem .
12 |sosna zwyczajna |Pinus sylvestris 28 3 2 dobry do usuniecia
drogowym
. . . kolizja z ukladem .
13 |jarzab pospolity  |Sorbus aucuparia 18 3 2 dobry do usuniecia
drogowym
14 |klon pospolit Acer platanoides 17 3 2 dobr kolizja z ukladem do usuniecia
pospolity p Yy drogowym €
. . . . . , kolizja z ukladem o
15 |zywotnik zachodni |Thuja occidentalis 15 3 1 dobry do usuniecia
drogowym
. . kolizja z ukladem .
16 |klon pospolity Acer platanoides 16 3 2 dobry do usuniecia

drogowym
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Legenda :

proj. migjsca parkingowe — kostka beto

projektowana nawierzchnia min. bit.

proj. nawierzchnia zjazdéw — kostka be

projektowany teren zielony

projektowane chodniki — kostka betonowa grubosci & cm kolor szary

nowa 8 cm kolor grafit

tonowa 8 cm kolor czerwony

projektowane obramowanie obrzeze Ex30
projektowane obramowanie krawgznik 15x30

e projektowany krawgznik obnizony 15x22
S.1. — projektowany stojak na rowery

L.1. &= projektowana fawka metalowo drewniana z oparciem

K.0. ® projektowany kosz na Smieci
() drzewa do adaptacji
@ projektowane nasadzenia zastgpcze
1

linia rozgraniczajgca teren inwestycyi

- J szt
-2 szt
- J szt
- ] szt

- 14 szt

Kopia mapy do celow projekfowych |  1:500

tytut mapy Skala mapy

Piotrkow Tryb. ul. Kotarbiriskiego dz. 2/24

nazwa migjscowosci

0028 Obreb 28

identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego

106201_1 Piotrkéw Trybunalski

jdentyfikator i nazwa fe ki ewidencyinej

IMG 6640.478.2016

oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

20007 Kronsztadt 60

nazwa uktadu wspdlrzednych prostokatnych pfaskich nazwa ukladu wysokosci

07.06.2017

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

oznaczenie granic obszaru, ktdry by przedmiotem aktualizacyi data opracowania mapy

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci grunfowych obcigzajacych
grunty poloZone w granicach projektowanej inwestycji budowlaney.

<VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

mgr inz. Tedeusz Budkewski

ul. Wislana 22b 97-300 Plotrkéw Trybunalski

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 09.11.2011r.

w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych...(Dz.U. z 2011r. nr 263, poz. 1572, § 80 ust4).

Szkic orientacyjny N

INWESTOR:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Nazwa oblektu

*| Rozporzgazenie Minisira Spraw Wewnglrznych | Adminisiragi
-\ zah. 15,04.1999 . - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)

DP GEODEZJA PRACOWNIA GEODEZYJNA
GEODETA UPRAWNIONY NR 21559

Przebudowa skweru wraz z budowg miejsc parkingowych przy
Przedszkolu Samorzadowym nr 20 na ul Kotarbifiskiego
w Piotrikowie Trybunalskim

INZ DAMIAN PACHULSK]

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych ~ TEL: 600-223-125

Nie wykazanych na ninigjszej mapie urzgezer pocziemnych,
kidre nie byty zgloszone do inwentaryzacji.

Za przewody nie zgloszone do inweniaryzacji geocdezyjne/
wykonawca ninig/szef mapy nie ponosi odpowiedzialnosc

Punkty osnowy geodezyjngj poclegaja ochronie

(Ustawa z an. 17.05.1989 1. Prawo Geodezyjine i Kartograficzne.

BRANZA IMIE I NAZWISKO PODPIS
Drogowa mgr Inz. Tadeusz Budkowski
NéRPUPRAWNOJIgI SWK/0086/ 104
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU
liplec 2017 1:250 7
Nazwa rysunku : | Projekt Zielenl | malej architektury



AutoCAD SHX Text
Legenda :

AutoCAD SHX Text
projektowane chodniki - kostka betonowa grubości 8 cm kolor szary

AutoCAD SHX Text
proj. miejsca parkingowe - kostka betonowa 8 cm kolor grafit

AutoCAD SHX Text
projektowana nawierzchnia min. bit.

AutoCAD SHX Text
proj. nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa 8 cm kolor czerwony

AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie krawężnik 15x30

AutoCAD SHX Text
projektowane obramowanie obrzeże 8x30

AutoCAD SHX Text
projektowany krawężnik obniżony 15x22

AutoCAD SHX Text
projektowany teren zielony

AutoCAD SHX Text
projektowana ławka metalowo drewniana z oparciem   - 2  szt

AutoCAD SHX Text
projektowany kosz na śmieci                     - 3  szt

AutoCAD SHX Text
projektowany stojak na rowery                    - 3  szt

AutoCAD SHX Text
linia rozgraniczająca teren inwestycji

AutoCAD SHX Text
drzewa do adaptacji                            - 1 szt

AutoCAD SHX Text
projektowane nasadzenia zastępcze                - 14 szt


Zatgcznik nr 3

1.Wymiary kosza ( 3 sztuki)

e wysoko$¢: 125 cm

e S$rednica korpusu: 40 cm
e pojemnos¢: ok. 351

o waga: ok. 12 kg

Materialy

stal lakierowana

Montaz
o kosz stalowy z daszkiem jest montowany przez zabetonowanie rury kotwigcej

2. Wymiary stojaka na rowery (3 sztuki

e wysokos¢: 80 cm
e szerokos¢: 6 cm

e dhugosé: 100 cm
o waga: ok. 11 kg

e ilo$¢ miejsc: 2

Materialy

o stal lakierowana

Montaz
o stojak rowerowy - jest montowany przez zabetonowanie rur kotwigcych

3.Wymiary lawki metalowo drewnianej (2 sztuki)

e wysoko$¢: 68 cm

e wysoko$¢ siedziska: 40 cm
e dlugosé: 180 cm

o waga: ok. 40 kg

Materialy

o Zeliwo lakierowane
e Elementy drewniane - drzewo iglaste

Montaz

o lawka zeliwna miejska jest montowana przez zakotwienie w nawierzchni z kostki
betonowe;.



