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I. Cze$¢ opisowa

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekt szaty roslinnej na ulicy

Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.

2 Cel opracowania

Projektowane dziatania maja na celu:

o Poprawe waloréw estetycznych i kompozycyjnych ulicy.
e Zachowanie historycznych waloréw przestrzeni.

e Poprawe warunkéw mikroklimatu — uzupetnienie nasadzen drzew korzystnie

wptynie na redukcje hatasu, zapylenia i zwiekszenie wilgotnosci.

3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zlecenie inwestora
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e Inwentaryzacja dendrologiczna
e Inwentaryzacja — wizja lokalna

e Analiza uwarunkowan historycznych

4 Lokalizacja Inwestycji

Ulica Sienkiewicza od ulicy Stowackiego do ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie

Trybunalskim; dziatka nr ewid. 97/1 obreb 22
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5 Stan istniejacy

Obszar opracowania zlokalizowany jest w strefie zabytkowego srddmiescia,
objetego ochrong konserwatorsky. W granicach opracowania zainwentaryzowano
10 drzew, z rodzaju Tilia, Crataegus, Robinia, Sorbus, Fraxinus, ktore wskazano do
usuniecia ze wzgledu na walory estetyczne, stan zdrowotny oraz projektowane

nowe zagospodarowanie ulicy.

6 Uwarunkowania historyczne

Ulica Sienkiewicza jest zlokalizowana w urbanistycznym uktadzie srédmiescia,
zyskata swodj reprezentacyjny charakter w pierwszej potowie XIX wieku, kiedy w
1828 roku przeniesiono siedzibe poczty piotrkowskiej poza tradycyjne granice
muréw miejskich, do nowego gmachu wzniesionego przy Trakcie Sieradzkim,
obecnie ulica Stowackiego. Na poczatku XX wieku ulica Pocztowa, obecnie ulica
Sienkiewicza, miescita wazne instytucje Panstwowe jak Siedzibe Rzadu
Gubernialnego i Urzad Pocztowy. ,,*

Ponizsza fotografia przedstawia widok ulicy Sienkiewicza sprzed 1910 roku, na
fotografii widoczne regularne nasadzenia drzew, pokrojem wskazujgce na

nasadzenia gtogow.

1 ,,Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego” Kaziemierz Glowacki, 1984
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364. Widok zabudowy ulicy Sienkiewicza. Fot. sprzed 1910 roku.

Fot. 1 widok ulicy Sienkiewicza sprzed 1910 roku?

7

Stan projektowany
Projektowana szata roslinna:

Po zachodniej stronie ulicy Sienkiewicza zaprojektowano szpaler gtogéw
jednoszyjkowych w odmianie 'Stricta'. Drzewo, w formie piennej atrakcyjne w
czasie kwitnienia, owocowania i jesiennego przebarwienia. Korona kolumnowa,
regularna. Dorasta do 5-9 m wysokosci i 2-3 m szerokos$ci. Odmiana pokrojem i
skalg dostosowana do obsadzania waskich ulic. Kwiaty biate, pachnace, V-VI.
Owoce kuliste, ciemnoczerwone, 8 do 9 mm, pestkowe, miesiste, jadalne,
stodkie w smaku, lubiane przez ptaki. Gatunek odporny na zanieczyszczenie i

suche powietrze.

jw.
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W zwigzku z istniejgca i projektowang gestg siecig uzbrojenia terenu, dla nowo
projektowanej trasy kabla oraz istniejgcego uzbrojenia zaprojektowano
przepusty rurowe w miejscach kolizji, zgodnie z wytycznymi w czesci

elektryczne;.

Drzewa beda sadzone w nawierzchni, z zabezpieczeniem kratg stalowg, w
kracie nalezy wykonaé otwory systemu napowietrzania, zgodnie z detalem w
czesci rysunkowej. Drzewa nalezy ustabilizowa¢ po posadzeniu trzema
palikami, o $rednicy 8 cm, zwienczonymi u goéry. Doty pod drzewa, o srednicy
1m nalezy zabezpieczy¢ na catym obwodzie ekranem przeciwkorzennym
zebrowanym, na gtebokos¢ 1m. Ekrany ukierunkujg rozwdj korzeni poza strefe

podziemnego uzbrojenia i warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

W zwigzku z niekorzystnymi warunkami siedliskowymi nowych nasadzen nalezy
zastosowaé technologie poprawiajgce warunki bytowania roslin oraz
doglebowe komponenty, zwiekszajgce wtasciwosci sorpcyjne podtoza:

o Napowietrzanie podifoza za pomocy rur drenarskich — utozonych
poziomo, koliscie wokdt bryty korzeniowej drzewa, pomiedzy
korzeniami, na gtebokosci 25 - 30 cm ponizej poziomu gruntu. Koncowki
rur drenarskich osadzone na pionowych odcinkach nalezy zabezpieczy¢
azurowymi osadnikami, uniemozliwiajgcymi  zatykanie kanatow
wentylacyjnych. Zaleca sie zastosowanie perforowanej rury drenarskiej

o $rednicy 100 lub 110mm, owinietej wtdknem kokosowym.

o Catkowita wymiana gleby rodzimej do gtebokosci 1,4 m na ziemie
urodzajng z dodatkiem:
= kompostu organicznego 50%, kompost pochodzacy z rozktad

materii organicznej, jest zrodtem makro- i mikroelementéw, oraz
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= drobnoustrojow glebowych, ktére stymulujg rozwdj systemu
korzeniowego

= hydrozelu - wielkoczasteczkowych polimerow o duzych
zdolnosciach wigzania wody i sorpcji kationdw. Hydrozele
magazynujg wode, ograniczajac jej straty poprzez parowanie oraz
nie pozwalajagc jej przenika¢ do gtebszych, niedostepnych dla
roslin, warstw gruntu. Poprawiajg takze strukture podtoza
poprzez jego napowietrzanie. Trwatos¢ hydrozeli oblicza sie na
okoto 5 lat.

o Mikoryzacja — szczepienie grzybnig mikoryzowg zwieksza powierzchnie
chtonng systemu korzeniowego roslin wyzszych oraz zwieksza ich
zdolnosci adaptacyjne poprzez akumulacje metali ciezkich i zwigzkow
ropopochodnych, poprawe warunkéw siedliskowych w podfozach
zasolonych, charakteryzujgcych sie niekorzystnym odczynem oraz

podwyzszonymi temperaturami.

Po wschodniej stronie ulicy zaprojektowano dwie enklawy zieleni, w formie
jednogatunkowych rabat rézy okrywowej w odmianie 'The Fairy'. R6za odporna
na choroby, doskonale tolerujgca warunki miejskie, dorasta do wysokosci 60-70
cm, kwiaty jasnordzowe, pdzniej bielejgce, kwitnie od czerwca do pazdziernika,
wielokrotnie powtarza kwitnienie. Roéze nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawa
dotéw, mieszankg ziemi urodzajnej i kompostu, z dodatkiem hydrozelu, zgodnie
z wytycznymi powyzej. Rabaty rézane, o powierzchni 7,95m?, nalezy $ciétkowac

matg szkdtkarskg oraz drobno mielong korg grubosci warstwy 5cm.
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Dobér gatunkéw:

PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

parametr

Lp. Nazwa rozstawa . , . |ilo$¢ sztuk uwagi
wielkosci
drzewa lisciaste
Crataegus monogyna
wysokosé pnia

1. 'Stricta' - gtog col2m ob. 12-14 18

220 cm

jednoszyjkowy

2. |Rosa 'The Fairy'-réza| 5 szt/m? C5 40 -




