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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Inwentaryzacja stanu istnigego / oznakowania pionowego i poziomego ;

o SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zakzniki nr 1 — 4 do rozposaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw mecdnych dla znakow i
sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008 220, poz. 2181);

» Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewsta drogach publicznych
oraz niektérych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, pb253, poz. 10. art. 8 );

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinrmdpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nt #8z. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekzasowej organizacji ruchu
drogowego tj. oznakowania pionowego na fragmeniciel .uSienkiewicza w Piotrkowie

Tryb. odcinku od ul. Stowackiego do ul. Wojska Radgo.



3. Charakterystyka ulicy i ruchu drogowego - rozwianie projektowe.

Ul. Sienkiewicza zlokalizowana jest w centrum maaBtotrkowa Trybunalskiego
i taczy ul.Wojska Polskiego z ul.Stowackiego na kieupldtnoc - potudnie.

Ulica na catym odcinku jest ulica jednokierunkpw

Ulica posiada parametry drogi klasy L - 1/2 :w obecnym stanie na ww. odcinku,
jezdnia posiada szerakood 7,50 do 7,80 m, jezdnia obustronnie okravkowana
z obustronnymi chodnikami.
Szerokd¢ ulicy w liniach rozgraniczagych wynosi ok. 15,00 m
Po przedmiotowym fragmencie ulicy odbywa leikalny ruch samochodéw osobowych
i dostawczych oraz minibuséw. Na odcinku od ul.\WWaj®olskiego do ul.Grota-
Roweckiego przy jezdni w strefie parkowania ptamkgmuluje st postéj minibuséw,
ktore niszcz obecna nawierzchnie chodnika , szczegolnie paistroschodniej.
Projektowane parametry ulicy :
e szeroka¢ jezdni o dwdch pasach ruchu tj. 2 x 2,50 m
» szerokd&c¢ chodnika zachodniego 3,00 m - adaptacja przelgegmetrii
istniepcego krawgznika
» szeroka&¢ chodnika wschodniego scalonego z pasem postojovd/m,40 m do
3,90 m
» szerokaé¢ pasa postojowego zachodniego / postdj przy &raikowy - 2,00 m
» szerokd&¢ pasa postojowego najazdowego zespolonego z chedn#2, 00 m
» zjazdy do posesji - adaptacja ista@jch parametréw o szer. od min. 3,00 m

do max. 4,00 m.

Usytuowanie znakéw wg planszy nr 1. Komplet znakéwmczliwia ustawienie

oznakowania w optymalnym miejscu przez wykonavabot.

Zestawy oznakowania wykoné zgodnie z zagcznikiem i schematem.



5. Zalecenia do wprowadzenia czasowej organizacjuchu tj.
na czas budowy ulicy - warianty.

Przy realizacji zadania, nale rozpatrz¢ rowniez wariant budowy ulicy metad
~potowy jezdni i chodnikdw po jednej ze stron ulidy wzdtuz osi w celu zapewnienia
dojscia do szkoét i firm dziatacych na tym terenie.

W czasie realizacji budowy, naleskoordynowé dziatania dotyczce usungcia kolizji

z istniepca infrastruktura podziemn

6. Zalecenia kacowe.

5.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadawymogy rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawseczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych orezdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (b z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).
5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zdez drogi.
5.3. Grupa wielkéci znakow —znaki srednie, lica znakow pokryte folia

odblaskowa typu Il .

6. Wykaz tymczasowego oznakowania pionowego.

Skrzyzowanie z ul.Stowackiego :
projektowany typowy zestaw : B-1 - 1 szt.. zastaln@gowa U-20b min. 1 szt.

Skrzyzowanie z ul.Grota - Roweckiego :

zastawa drog. U-20b min. 1 szt.

znaki ; A-14 - 1 szt., B-1 - 1 szt.

tablica : T-0 - 1 szt. z napisem ,, Nie dotyczy dwjéw docelowych”.

Na skrzyowaniu ul.Grota - Roweckiego z ulabrowskiego ustawioznakowanie
uzupetniajce :
znaki : D-4a - 1 szt. , D-4b- 1 szt.

Skrzyzowanie z ul.Wojska Polskiego :

znak : B-21 - 1 szt., B-22 - 1 szt.

zastawa drog. U-20b min. 1 szt.

znaki ; A-14 - 1 szt., B-1 - 1 szt.

tablica : T-0 - 1 szt. z napisem ,, Nie dotyczy dwiéw docelowych”.



