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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy kanat betonowy i rurociag na odcinku umieszczonym pod ul. Sienkiewicza zostang w calosci wraz z fundamentem
pod fupiny zdemontowane i zastapione rurociggami preizolowanymi. Odcinek kanatu lupinowego znajdujacego sie pod tarasem
budynku Orange Polska nie zostanie zdemontowany. Po mieszczeniu rurociagéw zostanie on zamulony piaskiem. Polaczenie
rurociggu preizolowanego i tradycyjnego przy kamienicy nr 14 zostanie zabezpieczony kamora $lepa wymurowana z bloczkow
betonowych na bazie istnigjacego fundamentu.

Przejscie cieplociagow pod jezdnig ul. Sienkiewicza zostanie wykonane w stalowych rurach oslonowych DN350 izolowanych
fabrycznie.

Rury przewodowe wewnalrz rur ostonowych stabilizowac ptozami wzmacnianym z kélkami typ SN Duo Integra Gliwice monto-
wanymi co 1,0m. Konce rur oslonowych zabezpieczy¢ manszetami typu N 250x356.

Zasypanie wykopow z pefna wymiana gruntu na piasek z zageszczeniem do stopnia Is = 0,98.

Przebudowywany odcinek sieci zostanie wykonany z rur stalowych przewodowych czamnych ze szwem C168,3x4,0/250 preizo-
lowanych w wersji standardowej z instalacjg alarmowa faczonych przez spawanie, systemu ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca.
Na odcinkach prostych zastosowano rury preizolowane o diugosciach handlowych 12,0m i 6,0m w caloéci i docinane na wymiar
na budowie.

Miejsca polaczen rurociagow po wozesniejszym sprawdzeniu polaczen spawanych nalezy zaizolowaé mufami termokurcziiwymi
usigciowanymi radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem (z klejem i masa butylowa) z korkami wtapianymi,

Przewody czujnikowe zamknigto w dwie petle pomiarowe w zakonczeniu w studzience przy budynku nr 14 i pozostawiono
otwarte w pomieszczeniu wezla do podiaczenia mobilnege lokaiizatora usterek.

tNorma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12028 Uzytkownik: Wojciech Walnicki



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Ko

RAZEM

—_

Roboty przygotowawcze i
demontazowe

Ll

Rohoty pomocnicze

Roboty montazowe

| LD

Komora $lepa - zabezpie-
czenie polaczenia przy
kamienicy nr 14

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp.  Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zi zt
(5 x 6)
1 2 ) 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i demontazowe
T/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.020
d.1|02 - trasa rozdzielcze) sieci cieplowniczej wysokich para-
analogia metrow wraz z wykonaniem swiadkéw i inwentaryza-
¢jg powykonawczy
Z2{KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- [m3 0.5014.0"
d.1.04 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urob- 2.0*2.40 =
ku na odl.do T kmy sam.samowytad. - 50% robét zme- 33.600
chanizowanych
3|KNNR 1 0301- \Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m? 0.50"14.0"
d.1;02 legiosé do 1 km {grunt kat. lll) - 50% roboty reczne w 2.0°2.40 =
obrebie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 33.600
4/KNNR 1 0312- |Peine umochienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg  |m2 14.02.0 =
d&.1(01 balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wy- 28.000
analogia kopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m - umocnienie wyko-
pow w miejscach gdzie umozliwia to brak odkrytego
uzbrojenia
5/KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi przy mechanicznym za- [m3 {poz.2+
d.111103-04 fadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyla- poz.3)}-
dowczym na odleg. 1 km warto$é pomnigjszona o {1.30"0.7*
wiglkos¢ tupin 14.0) =
54.460
6/KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi przy mechanicznym za- im3 poz.5 =
d.111103-05 tadowaniu i wytladowaniu samoch.samowyt.- dod.za 54.460
kazdy nast.rozp, 1 km/do 5km
7|KNNR 4 2007- |Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe typu T szt. 28.0
d.1;03 dla rurociggdw o $r. 150 mm - dementaz tupin
analogia
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-[m3 poz.7*1,20*
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo- 0.7'0.5=
analogia wyladowczym na odleg. 1 km - wywiezienie we wska- 11.760
zane miejsce zdemontowanych {upin z zatadunkiern
koparkg
Krotnogé = 2
9|KNR AT-03 Reboty remontowe - ciecie pifa nawierzchni bitumicz- |m 1.50*7 =
d.110101-02 nych na gi. 6-10 cm - odcigcie pozostajacych odcin- 10.500
kow fundamentu kanatu cieplowniczego i pocigcie do
demontazu
Krotnogé = 2
10/KNNR 6 0802- Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mecha- |m? 1.30%13.0 =
d.1j06 nicznie - rozebanie fundamentu kanatu cieptownicze- 16.900
go
11/ KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- | m3 16.90*0.15
d.1|1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- =2535
analogia wyladowczym na odieg. 1 km
12IKNNR 8 0411- |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spa- im 2"17.0=
d.1/02 wanych o §r.150 mm na Scianie 34.000
13|KNR 2-16 I1zolacja o grub.do 110 mm wetna mineralna pod siat- |m? 2*17.0*
d.110162-03 kg druciang rurociggdw do 194 mm - demontaz de- 3.14*0.25 =
anafogia molacyjny 26.690
14|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zata- |t 2*17.0"
d.1|1107-01 dunkiemn i wyladunkiem recznym na odl. do 1 km 16.2170.001
=0.551
15 Koszt przyjecia gruzu i izolacji z rozbidrki do utylizacji it poz.11%1.30
d.1]kalk. wiasna =3.296
16| KNNR 3 0306- Wykucie rdznych elementow z muru z cegly naza-  |m3 G4
d.1102 prawie cementowej - rozkucie otworu technologiczne-
go przejécia cieplociggu przez $ciane podpiwniczenia

Razem dzial: Roboty przygotowawcze i demontazowe

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12028 Uzytkowrik: Wojciech Wolnicki




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- liosé Cena Wartosé
ceny Iy zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty pomocnicze
17|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcli podwieszen kabli energetycznych |kpl. ¢l
d.2{01 z.0.2.10,1. |itelekemunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci
0901-02 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni {76-130 poj./h}
18|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  |kpl. 9
d.2|06 z.0.2.10.1. |nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
9901-02 pietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni {76-
130 poj./h}
19/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; [kpl. 1
d.2|01 z.0.2.10.1. [element ¢ rozpigtosci 4 m - strefa niebezpieczna
95801-02 obok jezdni (78-130 poj./h)
20{KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kana- (kpl. 1
d.2/06 z.0.2.10.1. [{ow; element o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna

9901-02 obok jezdni (76-130 poj./h)

Razem dziat: Roboty pomocnicze
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt z
{5x8)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty montazowe
21/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiaiow sypkich m3 0.15"17.0"
d.3/02 grub. 156 cm i wyrdwnanie wykopu po demaontazu fun- 1.20=
damentu 3.060
Krotnosé = 2
22/KNNR 4 1411- |Poditoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3 0.15*17.0*
d.3|02 grub. 15 cm - podsypka pod rurociggi 1.20=
3.060
23]KNNR 4 2302- |Montaz rur preizolowanych o ér. 168,3x4.0/250 m 2"17.0=
d.3/01 34.000
24/KNNR 4 2308- {Montaz muf tulejowych termokurczliwych usieciowa- |[muf. 6.0
d.3|01 nych radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem (kle-
analogia jem i masa butylowa) z korkami wtapianymi, §r. rury
stalowej 168,3; $r. rury ostonowej 250mm
25/KNNR 4 2304- |Spawanie rgczne tukowe rur preizolowanych o $r.168, |zlacz. 6.0+4.0 =
d.3|03 3/250 mm (gr.Scianki 4,0 mmy) ze stali weglowych i 10.000
niskostopowych. Spoiny badane ultradzwiekowe -
100% spawdw
26/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich -  1m3 (17.0"1.20*
d.3.63 obsypka rurociagow 20 cm ponad cieplgeiag 0.45)-(3.14*
analogia 0.252*
17.0*2) =
2.508
27 Koszt badania spawdw szt 6.0+4.0 =
d.3kalk. wiasna 10.000
28|KNNR 4 2321- |Potaczenia przewodow alarmowych na mufie polgecz. 6.0
d.3{01
29|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.3i01
30|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 1
d.3/02
31 Ptukanie sieci mieszankg wodno-powietrzng m 2*(55+7.35)
d.3|kalk. wiasna =124.700
32|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociagow sieci ciepinych - odcinek do[szt. 1.0
d.3{02 100 m diugosci o ér. do 300 mm
33/KNNR 4 2106- |Proby szczelnoéci rurociagow sieci cieplnych o $red- im 2*(855+7.35)
d.3j02 nicy do 600 mm =124.700
34|KNNR 4 2106- 'Proby szczelnoéci rurociagdw sieci cieplnych o éred- |m 2"7.0=
d.3{01 nicy do 150 mm 34.0600
35|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieplociggu wozonego w ziemi  |m 2*17.0=
d.3/0218-01 tasmag z tworzywa sztucznego 34.000
36|KNNR 4 2321- |Potaczenia przewodow alarmowych na poczatku i na |potacz. 2
d.3{01 kohcu sieci
analogia Krotnosé = 2
37 Montaz szczelnego przejscia przez &ciang komory kpl. 4
d.3| kaik. wiasna
38 Montaz zakoficzenia rurociggu i izolagji: kpl. 4
d.3/kalk. wiasna |zespdt zfacza NK-150/250
zakoriczenie izolagji - rekaw termokurcz. End-Cap
250
39!KNR 2-11 Rurociggi z rur stalowych spawanych ¢ $r. 355.6 mm |m 6.0°2 =
d.3/0905-06 i grub.scianek 8.0 mm - rura ostonowa o diugosci 6, 12.000
analogia Om
na cieptociagu pod jezdnig ulicy Sienkiewicza fa-
brycznie izolowana masa bitumiczng
40 Ptozy do ochrony rurociagéw o duzych $rednicach o szt 502 =
d.3|katk. wlasna |podwyzszong| nosnosci elementow tworzywowych dla 10.000
ur o &renicy fi250mm
41/KNR 2-16 Izolacja o grub. 50 mm fupkami z pianki PUR migjsc |m2 2°2*0.5 =
d.3|0201-01 potaczen rurcciggow preizolowanych z rurociggami is- 2.000
analogia tniejgcymi + ptaszcz z PVC
42|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,ro-|m3 (poz.2+
d.3|05 wiow,wykopdw obiektowych spycharkami z poz.3)-
zaggszcz.mechanicznym ubifakami (gr.warsbwy w {poz.21+
stanie luznym 25 ¢m) - kat.gr. [N-1V - zasypanie pias- poz.22) =
kiem stopien zageszczenia 1s=0,98 61.080
43]KNNR 1 0214- | Zasypanie pozostawionego kanalu tupinowegao pias- |m3 3.0
d.3]05 kiem z zageszczeniem rgcznym
analogia

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny. 12029 Uzylkownik: Wojciech Wolnicki




d.3|02

$cianach z cegly na zaprawie cementowej - zamuro-
wanie otworu technolegicznego przejécia cieplociggus
wraz z obsadzeniem pierscieni slizgowych

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
ceny ry zi zt
(5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
44| KNNR 1 0214- [ Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,ro-im?3 (33.6+33.6)
d.3jo05 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z {3.06+3.086)
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w =61.080
stanie luznym 25 cm} - kat.gr. Ill-IV - zasypanie pias-
kiem stopien zageszczenia 1s=0,98
45 Piersciet gumowy + tasma smarna: szt 4.0
d.3]kalk. wtasna |PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE 250mm po 2 szt. na ru-
e
46/ KNNR 3 0302- |Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w m3 0.4

Razem dzial: Roboty montazowe

Norma STD Waersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik' Wojciech Wolnicki




d.4|kalk. wiasna

PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE 250mm po 2 szt. na u-
e

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé Cena Wartosc
ceny ry zt zi
{5 x B)
1 2 3 4 5 6 7
4 Komora $lepa - zabezpieczenie polgczenia przy kamienicy nr 14
47{KNR 2-02 izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna wars-im? {0.75*0.30)*
d.410616-01 twa ( izolacja pod sciany z bloczkow) 2+1.20 =
1.650
48|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna wars- |m2 (0.75%0.30)
d.4/0616-01 twa ( izolagja pod sciany z bloczkéow) 24120 =
1.650
49IKNR-W 2-02 | Sciany z bloczkow betonowych na zaprawie cemento-/m3 {0.70*0.24*
d.4.0101-06 wef 0.5y2+1.2"
0.24*0.5 =
0.312
50/KNR 2-02 Wykonanie prefabrykowanej zelbetowej piyty stropo- |m2 0.71.50 =
d.4/0216-02 wej, gr. 15cm - zbrojenie dwuwarstwowo 1.050
analogia
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prefabrykowanej |t (20/1000)*2
d.4|0290-02 zelbetowej ptyty stropowej - prety zebrowane # 12mm =0.040
analogia
52/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne | wewnetrzne cementowe m2 (0.7°0.5*
d.4}0904-01 Krotnosc = 2 1.5)*2 =
analogia 1.050
53|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii TE- |m2 1.05"2 =
d.410606-02 FOND PLUS 2.100
analogia
54 Piersciery gumowy + tasma smarna: szt 4.0

Razem dzial: Komora $lepa - zabezpieczenie potaczenia przy kamienicy nr 14

Podatek VAT

Wartos$é kosztorysowa robdt bez podatku VAT

| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét

Stlownie:
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