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PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projektglvmdowy ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od
ul. Stowackiego do ul. Wojska Polskiego w Piotsk® Trybunalskim.
Przebudowa ulicy realizowangaetizie na dziatkach o nr ewid. : 133/1 ul.Stowackiego
97/1 ul.Sienkewicza, 114/5 Skwer J. Cheks&iego - remont istn. parkingu, 84/3, 94/5 ul.S.
Grota-Roweckiego, 42 ul.Wojska Polskiego, @ni0022, identyfikator 106201 _1.
Na przedmiotowym odcinku projektuje siykonanie przebudowy ulicy na wzor odcinka od
ul.Stowackiego do ul.Narutowicza, ktory zostatatimowany w 2016 r.
W zakres przebudowy wejdastpujace prace drogowe :
przebudowa jezdni do konstrukcji jak dla ruchu KB&Zebudowa konstrukcji chodnikoéw na ptyty
granitowe grub. 10 cm oraz zjazdow i pasow postg@wo konstrukciji z kostki granitowej grub. 10
cm. Ww. asortyment jest kontynuadjonstrukcji z ul.Stowackiego i Sienkiewicza, jakantynuacja
ciagu komunikacyjnego miasta, usytuowanego Wwbier Starego Miasta i podlegaggo ochronie
konserwatorskiej.
W sktad opracowania projektowego na przebugodcinka | , wchodz nastpujace prace :
- rozbidrka istnigjcych fragmentu nawierzchni zjazdéw i krganikow
- przebudowa jezdni gtdwnej
- przebudowa zjazddéw publicznych i zjazdéw indywathych
- przebudowa chodnikéw dla pieszych / po stroaighpdniej oddzielone od jezdni kraamikiem
granitowym , natomiast po stronie wsahegjako chodnik scalony z pasem postojowym /
- oznakowanie pionowe i poziome / wg oddzielnegmoowania /
- elementy malej architektury
- ziela.
Przebudowa ulicy odbywaie bedzie etapami w pierwszymgdzie wykonane zostarprace

dotyczce przebudowy infrastruktury technicznej wg oddareh dokumentaciji.

2. Podstawa opracowania
 Umowa zawarta porailzy Miastem Piotrkdw Trybunalski a PracowRrojektow
Budownictwa ladowego w Piotrkowie Tryb.
* Wizja lokalna w terenie,
*  Wytyczne ZDiUM do projektowania dla przebudowy ul$lenkiewicza z dnia
20.01.2015rr.
» Ustalenia z narad koordynacyjnych w khizie Miejskim w Piotrkowie Tryb.,

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,



* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej480 z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowanie,

» Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z difi&wietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dndgblicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80,
poz. 721 ze zmianami) oraz w zwku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie redljz
inwestycji drogowej polegagej na rozbudowie drogi.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowwraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naaehg

» Badania geotechniczne badania,

* Obowiazujace normy.

3. Stan istniepcy

Teren opracowania afty przebudow ul.Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, patmy jest w
centrum miasta i stanowi jeden z gtdwnychgéw pieszych - komunikacji samochodowej na
kierunku potnoc-potudnie na odcinku ul.Wojska Pa@glk - ul. S. Grota-Roweckiego - ul.
Stowackiego.

Ulica jest jednokierunkow Kierunek ruchu od poétnocy w kierunku potudniowym.

Na odcinku od ul.Stowackiego do ul.S. Grota - Raviego zlokalizowanessszkoty catym odcinku
ulicy

zlokalizowana jest strefa ptatnego parkowania. Neirdku od ul.Wojska Polskiego do ul. S. Grota -
Roweckiego kumuluje siduzy ruch postojowy komunikacji zbiorowej mini busow.

W chwili obecnej szerok ulicy w istniepcych liniach rozganiczagych wynosi okoto 15,00 m.

Na terenie ulicy przebiegaj kable energetyczne, telekomunikacyjne, napowietrzimie
energetyczne nN oraz kanat c.o., wodgcikanalizacja deszczowa i sanitarna.

4. Infrastruktura i opracowania bran zowe :
4.1 Geologia.
Geotechniczna charakterystyka podtaa

Na podstawie przeprowadzonych badan podloza gruntowego warunki gruntowo-wodne mozna
uzna¢ jako proste (wg. Klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podloza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymalosciowe okre§lono na podstawie badan terenowych,
pomiaréw in-situ oraz lokalnych zaleznosdci korelacyjnych. Warto$¢ parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z norma PN-81/B03020.

Szczegblowo grunty opisano ponizej:

Wsrod gruntéw wyszczegolniono 2 grupy geotechniczne:

Grupa I — utwory niespoiste reprezentowane ptrzez piaski Srednie, wystgpujace w  stanie
sredniozageszczonym, o przyjetym wspotczynniku 1,=0,50. Zostaly zanotowane w otworze nr 1 od 0,2
do 2,0 m p.p.t.



Grunty gr. I zaliczono do no$nych, ponadto niewysadzinowych (grupa nosnosci G1). Lokalnie moga
wymagac dogeszczenia do wymaganych parametrow.

Grupa II - utwory spoiste wystepujace pod postacia glin piaszczystych, wystgpujace w  stanie
plastycznym 1 twardoplastycznym, podzielono je ze wzgledu na wspotczynnik I; na 2 warstwy
geotechniczne:

Warstwa Ila — glina piaszczysta wystepujaca w stanie plastycznym, o przyjetym wspotczynniku I, =0,35.
Warstwa tych gruntéw zostala zanotowana w otworze nr 2 na gltebokosci od 1,6 do 2,7 m p.p.t.
Warstwa IIb — glina piaszczysta wystepujaca w stanie twardoplastycznym, o przyjetym wspotczynniku
1,=0,20. Zostala zanotowana w otworze nr 1 od 2,0 do 3,0 m p.p.t. a w otworze nr 2 od 0,1 do 1,6 oraz
od 2,7 do 3,0 m p.p.t. - w obu otworach do granicy rozpoznania podloza gruntowego.

Wierzchnia warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa — 5-6 cm oraz podsypka z piasku z kruszywem
(otwor nr 2) - do 0,1 m p.p.t. oraz podbudowa z wapienia do 0,2 m p.p.t. - otwor nr 1.

Whnioski :

= W ramach prac rozpoznawczych wykonano 2 otwory geotechniczne, ktérymi rozpoznano
podtoze punktowo do giebokosci 3,0 m p.p.t.

= Rozpoznanie podloza gruntowego w badanym rejonie wykazalo prosta budowe geologiczna.
Grunty grupy 1 i1 warstwy 1Ib zaliczono do nosnych, do stabonosnych zaliczono grunty gr.
ITa.

= Warunki wodne zaliczono do korzystnych dla przeprowadzenia inwestycji. W odwierconych
otworach (w sierpniu 2017r.) nie nawiercono poziomu wodonosnego do granicy rozpoznania
podloza gruntowego.

= Warunki gruntowo-wodne mozna uzna¢ za proste, w rejonie otworu nr 2 moze by¢
wymagane wzmocnienie podloza gruntowego.

= Projektowana inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej przy zalozeniu
prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

=  Badanie gruntu ma charakter punktowy oraz ograniczony charakter, dlatego nie mozna
wykluczy¢ wystapienia innych gruntéw od nawierconych, réznych ich udzialéw
1 przewarstwien.

= Zaleca si¢ zastosowac odpowiednia podbudowe o odpowiedniej migzszosci i dogeszczeniu.

= Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac lacznie z postanowieniem
normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami innych obowiazujacych norm i przepiséw
dotyczacych posadowienia obiektéw budowlanych.

4.2 Branza elektryczna

Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudpistniepcego dwietlenia ulicznego odcinka ulicy
Sienkiewicza od ul. Stowackiego do ul. Wojska Pigk. Projekt przewiduje bud@wmowego
oswietlenia na stupachswietleniowych stalowych zasilanego kablem ziemnym

W miejsce istnigjcego dwietlenia na stupach linii energetycznej napowiatjaN przewidzianej
przez wiaciciela - PGE Dystrybucja S.A. do demanta

Projektowana instalacjagwietleniowa jest instalagjzalicznikowa. Uktad pomiarowy istniegy
zlokalizowany w szafceswietleniowej przy stacji transformatorowej nr 1-d05Sienkiewicza 2”
pozostaje bez zmian. Przebudowwietlenia nie powoduje wzrostu

poboru mocy.



Oswietlenie uliczne.

Istniejace Gwietlenie uliczne ktére jest wykonane oprawaswietleniowymi sodowymi 250W
zainstalowanymi na stupach betonowych linii engrgatej napowietrznej i 3 stupach
oswietleniowych stalowych jest przewidziane do deragut Projektuje si budow nowego
oswietlenia ulicznego z oprawams$wietleniowymi dekoracyjnymi 48LED, 78W wg. rysunku
opisu jak podane w projekcie lub rownowma, zamontowane na stupaciweetleniowych stylowych
0 wysokaci 9m z wysggnikiem wg. rysunku i opisu lub réwnowse. Stupy montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych wg. opigaunkéw lub rownowanych, ustawione z
dostpem do tabliczki bezpiecznikowej od strony chodrgachodniej/

Zasilanie @wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kMa podhczenia zasilania
wykorzysta& istniepcy kabel dwietleniowy ze skrzynki SO przy staciji trafo.

nr 1-0054 ,Sienkiewicza 2” do kfisowego stupa linii energetycznej napowietrznej. &ab
zdemontowa ze stupa energetycznego i docelowo wprowadwiprojektowanego stupa
oswietleniowego S4. Sposéb ufenia kabla zgodny z nogiPN-76/E-05125 na ghokasci 0,6m dla
chodnika, na podsypce piaskowej z przykryciemafldiloru niebieskiego. Wysoké posadowienia
stupow i gebokadsci uktadanych kabli wedtug projektowanyclednych wysokéciowych terenu
podanych w projekcie drogowym. Wykopy z ibmymi kablami zasygasamym piaskiem z
wymaganym stopniem zesgczenia. Grunt rodzimy wywié. Trasy kabli i rozmieszczenie stupéw
zgodnie z Rys. 1. Uklad paizen zgodnie ze schematenvgetlenia Rys.2. Stupy uzieit

oporng¢ uziemienia nie waksza od 10 oméw. Uziom wykoé@gako poziomy przez uke@nie w
wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mnaiz uziomy pionowe ptowe. Przy
stupach zostawizapasy kabla diugoi ok. 1,5m.

4.3 Branza wod. - kan. - co.

Uzbrojenie podziemne ulicy stanawi

— zeliwna si€ wodocagowa DN100 z przyiczami zlokalizowana w jezdni przewidziana do
wymiany,

— kanat sanitarny DN242mm zmodernizowany wyktadZiPP 4,

— od ulicy Wojska Polskiego do wysada nieruchoméci Sienkiewicza 10 betonowa i PVC
sie¢ kanalizacji sanitarnd)N250 — przewidziana do wymiany,

— nieczynny kanat sanitarny betonowy DN250,

— kanat deszczowy @315 wraz z odwodnieniem jezdmzykanalikami do rur spustowych
na budynkach - zlokalizowany na wysé&oposesji nr 9 i nr 14 z odptywem do kanatu w
ul. Stowackiego,

— nowy gazocig wykonany w technologii PE@315,

— wylaczony z eksploatacji gazag stalowy DN300

— kable energetyczne WN i NN oraz kanalizacja telatezna zlokalizowane w obu
chodnikach,

— sieci cieptownicze wysokoparametrowe: DN150zolma w betonowym kanale tupinowym
i preizolowana DN8O.

Informacje o terenie i inwestycji

1. Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarpedlegagcym ochronie
konserwatorskiej - ukfadzie urbanistycznyrdrédmiecia Piotrkowa Trybunalskiego
wpisanym do rejestru zabytkbw. W z@ku z powyszym realizacja projektowanej
inwestycji wymaga pozwolenia Wojewodzkiego Konsaowa Zabytkow.

2. Zgodnie z przepisami rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.waspe
przeds¢wzie¢ mogacych znacaco oddziatywd nasrodowisko (D U. Nr 213 z2010,



3. poz.1397), przedmiotowa inwestycja nie zaliczado przedsiwzie¢ mogicych znaczco
oddziatlywa& na srodowisko oraz potencjalnie znacb oddziatywé nasrodowisko
4. Teren inwestycji nie znajdujeesiv granicach terenu gorniczego.
5. Teren inwestycji w granicach opracowania nie wymagady na zmiaf przeznaczenia
gruntow rolnych i lénych.
Planowana inwestycja nie narusza istfuego uktadu przestrzennego.

Proponowane rozwazania projektowe

W ramach realizacji przebudowy ulicy przewiduje s& naskpujace dziatania w ramach
sanitarnego uzbrojenia podziemnego:

— budowa kanalizacji deszczowej 0 dtdgoLgeszcz= 196,0m wraz z odwodnieniem jezdni
wpustamizeliwnymi z osadnikami, przykanalikami do rur spusgch na budynkach i
podegciami do posesji,

— wymiana sieci wodoggowej DN100 wraz z przgtzami na odcinku mdzy zasuwami
podziatowymi zlokalizowanymi przy skrzgwaniach z ulicami Stowackiego i Wojska
Polskiego. Istniejce przyhcza wodocigowe wykonane stosunkowo niedawno zosgtan
przepete do wykonanego wodagju, stare wymienione na nowe Ww granicach
opracowania. Dlug@ wymienianej sieci wodoggowej L, = 295,0m,

- W%/miana betonowego DN250 odcinka kanalizacji sanégp od studni o rdnych
202290049 Oznaczonej na planie sytuacyjnym ,s1” do studnirzednych 2°**9,00 61
oznaczonej na planie sytuacyjnym ,s5” o digjd_sanit= 196,0m wraz z przytzami,

- istniejacy nieczynny betonowy kanat sanitarny DN 250 dkejd. sanit = 55,0m zostanie
zlikwidowany poprzez zamulenie mieszanlpianobetonow z uwzgkdnieniem na
inwentaryzacji geodezyjnej.

— siet cieptownicza wysokoparametrowa kanatowa -¢bda dokumentacja projektowa.
Poza budowi wymiam w/w sieci zostanie wykonana regulacja wlazow sk kanalizacyjnych
nie podlegajcych, wymiana skrzynek ulicznych zasuw na przepioAn przyhczach
wodociagowych oraz skrzynek ulicznych armatury gazowej.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okleno na podstawie nagtujacych przepisoéw prawa:
* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Qr. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p&niejszymi zmianami)
* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mpgszymi zmianami.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiicc mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko i nie
bedzie miata na nie negatywnego wptywu.
Roboty budowlanedala sic odbywaty na dziatkach nr 97/1; 84/3; 79 oraz 3B6@D22.
Obiekty zaprojektowano w spos6b minimaliy wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenia zgodnie z oboyzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a absz
oddziatywania projektowanej budowy zamykasi granicach inwestyciji.

4.4 Telekomunikacja
Nie przewiduje @i przebudowy istniecych uradzen telekomunikacyjnych.

Projekt zaktada wymianistniegcych wiazow studni telekomunikacyjnych wraz z icysakaciowa
regulacy w ilosci 13 szt.



4.5 Ziela

W granicach opracowania zainwentaryzowano 10 dzevdzaju:Tilia, Robinia,Crataegus, Sorbus,

Fraxinus.

Na terenie obiektu nie ma drzew eigch ochrom prawrs.Ze wzgkdu na utrudnione warunki

siedliskowe — gsta zabudowdr6dmiescia, uzbrojenie terenu, kolizje z linnapowietrza, drzewa

wykazup liczne odsgpstwa od stanu typowego dla gatunku: wimnzione karpy korzeniowe, odrosty

u nasady pnia, zdeformowane asymetryczne koronywiXMalnej ocenie drzewostan wzdtulicy

nie tworzy spojnej kompozycji, a niedostosowanigm@row gatunkéw do lokalizacji §kod

zabudowysrodmiecia powoduje kolizj z sasiadupcymi budynkami oraz deformackoron drzew.
Wiek najstarszego drzewa oszacowana ponad 80 lat — jest to gtégépedni Crataegus

xmedia(nr 7 w wykazie inwentaryzacji), zlokalizowany veolgizu gtdwnego wejcia do Urzdu

Poczty.

Stan zdrowotny zainwentaryzowanego drzewostanusiokie jako sredni - drzewa wykazuage

znaczne odsgpstwa od ,drzewa zdrowego” pod wzdém ilgci i rozmiaru uszkodzechorobowych

pnia i korony (rany, ubytki, dziuple, nekrozy), &g witalnasci (zywotnasci).

Whnioski: Ze wzgkdu na walory estetyczne, stan zdrowotny inwentasgaeego drzewostanu oraz

projektowane nowe zagospodarowanie ulicy wszystkiewa wskazano do usgaia. W projekcie

szaty rdlinnej okr&lono nasadzenia kompensacyjne, dostosowane do kéwumiejskich i

uwarunkowa historycznych.

Stan projektowany :

Projektowana szatadlnna:
. Po zachodniej stronie ulicy Sienkiewicza zaprojelktoo szpaler gtogow
jednoszyjkowych w odmianie 'Stricta’. Drzewo, w nfoe piennej atrakcyjne w czasie
kwitnienia, owocowania i jesiennego przebarwieiiarona kolumnowa, regularna. Dorasta
do 5-9 m wysokéci i 2-3 m szerokéri. Odmiana pokrojem i skaldostosowana do
obsadzania wskich ulic. Kwiaty biate, pachyte, V-VI. Owoce kuliste, ciemnoczerwone, 8
do 9 mm, pestkowe, wrsiste, jadalne, stodkie w smaku, lubiane przez ipt&@atunek
odporny na zanieczyszczenie i suche powietrze.

. Po wschodniej stronie ulicy zaprojektowano dwie lawy zieleni, w formie
jednogatunkowych rabat 19 okrywowej w odmianie 'The Fairy'. Ré odporna na choroby,
doskonale toleraga warunki miejskie, dorasta do wysé&o60-70 cm, kwiaty jasnovdwe,
pdézniej bielepce, kwitnie od czerwca do pdziernika, wielokrotnie powtarza kwitnienie.
Réze naley sadzé z catkowit zapraws dotdw, mieszank ziemi urodzajnej i kompostu, z
dodatkiem hydrgelu, zgodnie z wytycznymi powvigj. Rabaty réane, o powierzchni 7,95mz2,
nalezy sciotkowat mat, szkétkarsk oraz drobno mielankora grubdci warstwy 5cm.

4.6 Ornitologia

Podczas wizji przeprowadzonej 2zgaiernika 2017 r. stwierdzono na przedmiotowych
drzewach dwa stare gniazda grzywaCodumbus palumbaoraz cztery dziuple (o niewielkiej
srednicy wlotu ) i szczeliny mage stanowi miejsca¢gowe sikor Parus spp. lub mazurka Passer
montanus.

Z powodu panego terminu prowadzenia @dkin, nie mana byto zagcia faktycznego ww.
miejsc kgowych przez dziuple i szczeliny, naje wicc uzn& za pot ptakow.




Biorac pod uwag powyzej ustalenia, dopuszcza sisungcie drzew o numerach 1, 2, 3, 7, 8
i 9 w okresie od 16 pgaziernika 2017 do kiza lutego 2018 r. Drzewa o numerach 4, 5,61 10
maozna usuna¢ w dowolnym terminie , lecz przed koem lutego 2018 r.
W przypadku zamiaru wycinki drzew w innych termitbie aktualizacja opinii ornitologiczne.

5. Klasyfikacja pod wzgkdem ochrony zabytkéw

Teren, objty dokumentag podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar na ktérym projektowana jest przedmiotowaestycja nie znajduje giv granicach

terenu gorniczego.

7. Dosepnosé dla osob niepetnosprawnych
W obrbie skrzyowan przegcia dla pieszych natg prowadzé na wysokéci 2-3 cm nad poziom

jezdni .

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach wg wykazu pkt. 1 .
Powierzchnia zagospodarowania olfego niniejszym opracowaniem : 0,45 ha
Powierzchnia jezdni ogotem : 2.716,00°m

Powierzchnia paséw postojowych : 1.123,00°m

Powierzchnia zjazdéw : 273,067
Powierzchnia parkingu-remont : 220,00 M
Powierzchnia chodnikow : 1.360,00°m

Dla kategorii ruchu KR2 przyj eto nasigpujaca konstrukcje nawierzchni :
» Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
* Warstwa wazaca BA, AC16W, grub. 7 cm
*  Warstwa KLSM 0/63 mm, grub. 20 cm
* Warstwa GSC o Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm

Dla chodnikéw przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni :
Piyty granitowe grub. 10 cm o wym. 50x60 cm

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KELSM 0/31,5 mm, grub. 15 cm

Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm
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Jezdnie ograniczone kramnikiem granitowym. 20x30 cm na tawie bet. z opoi@r2/15
Chodniki ograniczone obrzem granitowym 30x8 cm na tawie z GSC o Rm=2,5 Mird.gl0 cm.
Powierzchnia zieleni ogranicza siytacznie do terendow zagospodarowanych, jako trawniki

zlokalizowane na wyspie segregacyjne;..

8.1. Stan projektowany - drogi

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowych oraz projknej struktury obstugi komunikacyjnej
tj. ustug w obgbie projektowanej ulicy , przgio nasgpujace parametry drogi-ulicy :

Od hm. 0+00,00 do hm. 3+00,6da przedmiotowym odcinku przyp kategor¢ ruchuKR?2.

Szer. w liniach rozgraniczgjych ok. 15,00 mm, jezdnia szer. 5,00-5,70 m, chodbustronny szer.

1,50 do 3,00 m. Szerokdpasa postojowego do strony zachodniej 2,00 mrotygstvschodniej 2,00

m zespolonego z chodnikiem o szer. 1,50 do 2,40 m.

8.2. Sytuacja wysokéciowa

Roboty wytyczeniowe wykonywgpod nadzorem uprawnionego geodety.

Sytuacja wysokgciowa zgodna z profilem podtaym drogi.

Zaleca s} utrzymanie-zaadaptowanie wysékbkraweznika po stronie zachodniej i dokonywanie

regulacji wysokéci pozostatych elementow ulicy do tegkraweznika.

8.3. Analiza powhazan uktadu drogowego
Przebudowa. ul. H. Sienkiewicza na przedmiotowyrmmirdds umaliwi zdecydowam poprave

bezpieczastwa pieszych i warunkow dojazdu do posesji mieszka ulicy jak i szkot.

8.4. Informacja o obszarze oddziatywania :
Zakres oddziatywania projektowanej ulicy, ogranitggest wyhcznie do obszaru przebiegu linii
rozgraniczajcych tj. projektowanej granicy pasa drogowego.
W wyniku przebudowy jezdni i chodnikéw, zostaniedpiesiony standard jako srodowiska
poprzez znaczne zmniejszenie hatasu poweagp podczas poruszania piojazdow po ulicy oraz
zapewni podniesienie bezpieazbva wytkownikOw chgu komunikacyjnego przeznaczonego dla
ruchu pieszych.
Analize obszaru oddziatywania przeprowadzono w oparciu o :
* Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warumkigchnicznych , jakim
powinny odpowiada drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 63, poz.
. ZJSSf;WG. z dnia 21.03.2985 r. o drogach publicznizh (. z 2010 r.)

» Ustawa z dnia 27.04.201 r. Prawo ochranydowiska (DZ. U. Nr 62, poz. 627 z 50
zmianami)
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* Rozporadzenie RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedgie¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko (DZ.U. z 2010 r.)

» Ustawa z dnia 10.04.2010 r. o szczego6lnych zasgolagigotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (DZ.U. z 2013, poz. 8§&n. zmianami ).

8.8 Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze ¢chnicznej.

Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze tezimej to :

1. Zapewnienie dogbnasci komunikacyjnej do dziatek zlokalizowanych wzzlulicy wraz ze
zlokalizowanymi przy niej instytucjami.

. Usungcie kolizji z istnieca infrastruktug techniczia wg oddzielnej dokumentacii

. Zagospodarowanie terenu spowoduje pozytywnekisiila srodowiska naturalnego.

. Istniepca infrastruktura techniczna nieczynna, zostanielwynowana.

a b~ W N

. Budowa kanalizacji deszczowej spowoduje odpraeak wod deszczowych z terenéw
utwardzonych do projektowanego sieci KD..
6. Budowa éwietlenia ulicy wraz z usueciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych w

celu zlikwidowania bariery architektonicznej & istn. schody po zachodniej stronie chodnika.

Zespot projektowy :
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1. Dane ogodlne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach o nr. ewid. -wykaz wg punktu 1.
Powierzchnia zagospodarowania olfego niniejszym opracowaniem : 0,45 ha.

Jezdnia jednokierunkowa od dwoch pasach ruchu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach wg wykazu pkt. 1 .
Powierzchnia zagospodarowania olfego niniejszym opracowaniem : 0,45 ha

Powierzchnia jezdni ogotem : 2.716,00°m
Powierzchnia paséw postojowych : 1.123,00°m
Powierzchnia zjazdow 273,007
Powierzchnia parkingu-remont : 220,00 m
Powierzchnia chodnikéw : 1.360,00°m

Wielkosci robot ziemnych : wg przedmiaru robot
Diugosé kraweznikoéw graniowych : 412,00 mb
Dtugos¢ obrzezy granitowych : 142,00 mb
Roboty rozbiérkowe istniejcych fragmentu nawierzchni jezdni i chodnika oraz

kraweznikow i obrzezy : wg przedmiaru robot na rys. nr 3 - plan rozbiorek.

Dla kategorii ruchu KR2 przyj eto nasigpujaca konstrukcje nawierzchni :
* Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
* Warstwa wazaca BA, AC16W, grub. 7 cm
*  Warstwa KLSM 0/63 mm, grub. 20 cm
» Warstwa GSC o Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm / wellazag:szczeniad=1,00,
wtérny modut odksztatcenia,E100 MPa /.
taczna grubé&t warstw konstrukcyjnych nawierzchri=52 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpo¢oo Wymagania grub. kontr. nawierzchni , zgodnie
z KTKNPIP, wynosi /kategoria ruchu KR2, prztg grupa nénosci podiaza G1/
H,=0,45xh=0,45x1,0 m=0,45 i H=0,52 m /warunek mrozoodporum jest spetniony/

Dla zjazddw, przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni :

Kostka brukowa granitowagta promieniowana ciemnoszara, grub. 10cm b
Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KELSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm

Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Wykaz zjazdéw wg tabeli.
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Pod zjazdami kragznik kamienny 18x20 cm wystgly nad jezdni 3 cm
Szczegotwgrys. nr4,5

Dla chodnikéw przyjeto nasigpujaca konstrukcje :

Betonowe ptyty kamienne ptomieniowane, kolor ciesray i szary, grub. 10 cm

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KLSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm

Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Jezdnie ograniczone kramnikiem granitowym. 20x30 cm na tawie bet. z opoi@r2/15

Chodniki ograniczone obrzem granitowym 30x8 cm na tawie z GSC o Rm=2,5 MRi#&.gL0 cm.
Powierzchnia zieleni ograniczagsivytacznie do terendw zagospodarowanych jako trawniky pr

terenach szkolnych.

UWAGA:

Zgodnie z zaicznikiem nr .4 pkt. 8 Dz. U. na 43 dotycg mrozoodpornsei

podiaza nawierzchni: jeeli najnizej potaona warstwa konstrukcjidolzie wykonana
na catej szerok@i korpusu drogowego w przypadku przekroju uligonenedzy
kraweznikami z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2,aM§ubagci 15 cm, to
warunek mrozoodporioi nie musi by spetniony.

Szeroke¢ spoin zgodnie ze specyfikacpbot, wypetnione maschemo-
utwardzal mrozoodporn

8.1. Stan projektowany - drogi

Po przeanalizowaniu warunkow gruntowych oraz piojetanej struktury zabudowy tj. ustug w
obrebie projektowanej ulicy , przgfo nas¢pujace parametry drogi-ulicy :

od hm. 0+00,00 do hm. 3+00,6(drzyjcto kategort ruchuKR2.

Szer. w liniach rozgraniczagjych ok. 15,00 m, jezdnia szer. 5,00 - 5,70 m, aifodwustronny.
Parametry jezdni : szerokomin. 2x2,50 m dwa pasy ruchu.

Parametry chodnika : na catej dtdgoprojektuje s¢ chodnik szer. 1,50 - 3,00 m

Szczegoly zjazdow wg rys. nr4, 5

W zakres robot rozbiorkowych wchodz / patrz przedmiar robot/ :

» rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej i chodnika z ptyt betorowych
» rozbiodrka istniejacych kraweznikow i obrzezy
» rozbiorka istniejacych zjazdow i znakow drogowych

8.2. Mata architektura / rodzaj elementéw ozdobnych jako kontynuacja elementéw
zastosowanych przy przebudowie ul.Stowackiego - patszczego6t graficznyl/.
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W zakresie malej architektury projektuje si¢ nastepujace elementy :

» kosze ozdobne nanieci typu AGORA w ildci 12 szt., kosze rozmieszczone
zostaa po wybudowaniu chodnika.

» awki typu Agora Oslo - 4 szt. - lokalizacja wg rys 2

» ogrodzenie tacuchowe ozdobne stalowe -n&chy i stupki U-12b typu AGORA 05236,
dtug. 45 mb.

* Dbariery ogrodzeniowe przy szkotach i przedszkoputpgora 007220

» kraty stalowe przy drzewach o wym. 1,0x1,0 m, sredgwn. 0,60 m. typ Platan 014102 lub
podobna - 20 szt.

Projekt zaktada remont istn. schodow i nisz piwnjch przy posesjach :
nr 2 / remont 5 szt. nisz okien piwnicznych i sabvd

nr 4 / remont schodow

nr 5/ remont nisz okien piwnicznych witm 5 szt.

nr 7 / przedszkole remont okna 1 szt. + naprawadmw /

Uwaga : przy ukladaniu ptyt granitowych na chodnigh zachowd szyk identyczny jak na
zrealizowanym w 2016 r. odcinku ul. Sienkiewiczaldtyczy wymiarowania i kolorystyki /.
Ponadto w celu unikania docinek ptyt w miejscacheneégularnychscian budynkéw, studni
telekom. itp. dopuszcza-zalecag siykaiczenie chodnika kosgkgranitowg.

9. Odwodnienie

Uktad spadkéw poprzecznych i podiyych zapewni odprowadzenie wod deszczowych do
projektowanych wpustow burzowych i kanalizacji desmvej wg oddzielnej dokumentacji.

10.Roboty ziemne

Projekt przewiduje :
» korytowanie korony drogi
» wykonanie koryta pod zjazdy, parkingi i chodniki

11. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddziedpeacowanie.

12. Uwagi kaacowe

wszelkie roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia wykonywargcznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia,

roboty ziemne nalg wykona zgodnie z PN-EN - roboty ziemne, wymagania i bélan
wszystkie dane dotygee wielkaci i ilosci robét wykazaneasw przedmiarze robot.

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwlaszcza okoliccnaie przewidziane w
niniejszym projekcie winny ki konsultowane z jednostkprojektowania w trybie nadzoru
autorskiego.

na przejciach dla pieszych kraynik obnizony do wysokéci 2 cm nad poziom jezdni.
wysoka¢ stupkdw - 90 cm

ptyty chodnikowe uktadane symetrycznie - kontynaaayzornictwa i kolorystyki wg
istniejacego schematu z ul.Stowackiego.
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WYKAZ ZJAZDOW :

Krawezniki
L. Nr zjazdu | Nr posesji| Szerokd¢ | Dlugosé Powierzchnia granitowe .
. : . 20x30 cm | Uwagi
p. hm. lub zjazdu Zjazdu Zjazdu ) .
s obrzeza granit.
nr dziatki mb mb m2
8x30 cm w
mb.
remont
kraweznik istn.
1 - 114/3 2,50 3,25 9,00 ez Zjazdu
10,00
do st.
trafo.
2 z-1 14 3,30 4,00 17,00 ]
72,65 ' ’ '
Z-2 srednio
3 7729 92/1 6.10 5,00 31,00 - Poczt
Z-3 srednio obrzea
4 | 1422,98 9 420 | 1320 60,00 9,00
Z-4
5 145113 10 4,10 4,25 22,00 -
6 Z-3 7 4,15 5,60 28,00 i
1+63,43 ’ ' ’
Z-6
7 1+84 87 8 3,80 4,90 23,00 -
Z-7
8 2+05,81 6 3,00 4,50 18,00 -
Z-8
9 2+25.43 4 3,20 4,90 20,00 -
Z-9 srednio
10 2+42.64 3 5.00 5,20 30,00 -
Z-10
11 2+65.06 2 4,50 4,70 25,00 -
kraw ezniki
Ogotem : 273,00 10,00/ obrzea
9,00
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. \Alana 5b tel./fad4 / 649-02-16
e-mail :marco @pro.onet.pl - Rok zalazenia 1990— tel. kom. 723 678 601

INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie ul. Sienkiewiezna odcinku od ul. Stowackiego
do ul. Wojska Polskiego Miotrkowie Trybunalskim.

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku odl.Stowackiego
do ul.Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim.

|.  Zakres robdt w kolejrnii realizacji
- wykonanie wycinki i karczowania drzekrzewow
- wykonanie robot rozbiorkowych
- wykonanie koryta wraz z jego uksztattowaniem
- wykonanie warstwy GSC
- wykonanie podbudowy z KESM
- wykonanie warstw nawierzchni z bitumicznych
- wykonanie krawznikow granitowych o wym. 20x30 cm na tawie betpoem,
- wykonanie obrzey granitowych 8x20 cm na tawie bet z oporem,
- wykonanie chodnikéw z ptyt granitowych i zjazdoweitok postojowych z kostki granitowej
grub. 8 cm,

- remont istnieggcego parkingu

Il. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Na projektowanej terenie nie istrjagbiekty budowlane zlokalizowane w liniach
rozgraniczajcych ulicy kolidugce z zamierzeniami projektu.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére areigyarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.
W zakresie robot drogowych do elementow guygh stworzy zagraenie dla zdrowia ludzi
maozna zalicz¢ wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia budmippowiednich
odcinkow ulicy.

llla. Branza wod.- kan.

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
lllb. Brarza elektryczna

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
llic. Branza telekomunikacyjna

]Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
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lll. Przewidywane zageenia mogce wystpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych zménych z
przebudow ulicy to:
IV-1 Prowadzenie robét ziemnych — wykop6w i nasy@® pkt. 1 lit. A — rozporaizenia¥
IV-2 Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych i kadetonowe.
IV-2 Do zagraen zdrowotnych nalee¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne
pochodzace od masy mineralno-bitumicznej.

IV. Wymagania dotyce bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okréaja odrcbne przepisy w zakresie bezpietzigva i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.{Dizi@shty. Bezpieczéstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 p64.z p&n. zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @fzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmaiaDz.U.
z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Rdwiat 4

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @&ja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U62y
poz. 288)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§izhU. nr 47, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhamarca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawigecaigo dane dotyaze bezpieczaestwa pracy i ochrony

zdrowia jest wymagane — umieszczarsh terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpiegzon

przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpogaa i zaka@czenia wykonywania rob6t budowlanych

2. maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegifirokresach

3. informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

V. Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot

2 Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca)20. w sprawie informaciji dotyazej bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 ph¥26)
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VI.

Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepisami
BHP. Pracujcy sprzt musi by rowniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed przypteniem
do poszczegdlnych rodzajoéw robot ngi@rzeprowadzi szkolenie na stanowisku roboczym
dotyczce specyfiki stosowanego sptz. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajcy co najmniej |l stopi@ BHP. Naley zwrdcié szczegdla uwag: na roboty
prowadzone w bezgrednim gsiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sie do rozkladania i

zag:szczania masy bitumiczne).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikagcym

z wykonywania robét budowlanych :

Zabezpieczenie robo6t drogowyctdzie polega na odpowiednim oznakowaniu

i zabezpieczeniu miejsc i rejonow prowadzonych pvdszyscy pracownicydola wyposaeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinné lyyposaeni w obuwie, odzierobocz

i srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zapleczajabw-technicznego powinno by
zorganizowane stanowisko psp@znakowane i wypogane w pod¢czny sprzt gasniczy. Na
zapleczu musgby¢ apteczki zérodkami pierwszej pomocy.

Srodkiem zapewniapym sprawa komunikacg stanowi 4cznaié telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub mejsiudowy.

O zaistniatym wypadku natg powiadomé bezpdredniego przetonego, a w przypadku
wypadku c¢zkiego lubsmiertelnego, natey powiadomé Inspekcg Pracy i Prokuratwr
Rejonowva.

OPRAWAL :
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkdéw Trybunalski, ul. \&lana 5b tel./fax¥i4 / 649-02-16
e-mail :marco_@pro.onet.pl - Rok zatazenia 1990—  tel. kom. 723 678 601

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawdd®uane (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia
2003r z péniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwieta@D4r o zmianie ustawy Prawo
Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 uytodwiadczamze dokumentacja :
przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybundskim , zostata wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam rownig, ze zastosowane rozgzania projektowe zawarte w ww. opracowaniu

Sa powszechnie stosowanymi roawaniami technicznymi i konstrukcyjnymi.
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