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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 97/1 obr. 22

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istsgego dwietlenia ulicznego odcinka ulicy
Sienkiewicza od ul. Stowackiego do ul. Wojska Prlgk. Projekt przewiduje budeaw
nowego éwietlenia na stupachswietleniowych stalowych zasilanego kablem ziemnym
W miejsce istnigjcego dwietlenia na stupach linii energetycznej napowiagjznN.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 97/1 - pas drogowy ulicy Sienkiewicza — gexlzona, bez zabudowy, utwardzona z
jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchpiyt betonowych, uzbrojona w
gazocig, kanalizagj deszczow i telefoniczn, lini¢ energetyczanapowietrza nn z
oswietleniem ulicznym, linie energetyczne kablowe iSi\;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek zmniejszy sidemontowany odcinek linii napowietrznej i
zwickszy o projektowany odcinek linii energetycznej loaej ziemnej.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanigtwadodatkowa powierzchnia pod
zabudow — projektowana linia kablowa ziemna.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych.
- projekt zagospodarowania terengsczdrogowa

- projekt zagospodarowania terenws€zinstalacyjna

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudpstniepcego dwietlenia ulicznego odcinka ulicy
Sienkiewicza od ul. Stowackiego do ul. Wojska Prlgk. Projekt przewiduje budeaw
nowego éwietlenia na stupachswietleniowych stalowych zasilanego kablem ziemnym
W miejsce istnigjcego dwietlenia na stupach linii energetycznej napowiedjznN
przewidzianej przez wigiciela - PGE Dystrybucja S.A. do demanta

Projektowana instalacj&wietleniowa jest instalagjzalicznikows. Uktad pomiarowy
istniejacy zlokalizowany w szafceswietleniowej przy stacji transformatorowej nr 1-d05
~Slenkiewicza 2” pozostaje bez zmian. Przebudosvaetlenia nie powoduje wzrostu
poboru mocy.

3. Wykonanie robot.

Oswietlenie uliczne.

Istniejace Gwietlenie uliczne ktére jest wykonane oprawagwietleniowymi sodowymi
250W zainstalowanymi na stupach betonowych linérgetycznej napowietrznej i 3 stupach
oswietleniowych stalowych jest przewidziane do deraaunt Projektuje i budow nowego
oswietlenia ulicznego z oprawams$wietleniowymi dekoracyjnymi 48LED, 78W wg.
rysunku i opisu jak podane w projekcie lub rownéme zamontowane na stupach
oswietleniowych stylowych o wysokoi 9m z wysggnikiem wg. rysunku i opisu lub
rownowane. Stupy montowane na prefabrykowanych fundamariatonowych wg. opisu i
rysunkéw lub rownowanych, ustawione z dagiem do tabliczki bezpiecznikowej od strony
chodnika /zachodniej/

Zasilanie @wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kMa podhczenia
zasilania wykorzystaistniepcy kabel dwietleniowy ze skrzynki SO przy stacji trafo.

nr 1-0054 ,Sienkiewicza 2" do kfisowego stupa linii energetycznej napowietrznej. &ab
zdemontowa ze stupa energetycznego i docelowo wprowadni projektowanego stupa
oswietleniowego S4. Sposoéb uenia kabla zgodny z noePN-76/E-05125 na gbokaici
0,6m dla chodnika, na podsypce piaskowej z przykmdolia koloru niebieskiego.
Wysoka¢ posadowienia stupow i ghokasci uktadanych kabli wedtug projektowanych
rzednych wysokéciowych terenu podanych w projekcie drogowym. Wykaptazonymi
kablami zasypasamym piaskiem z wymaganym stopniemesagzenia. Grunt rodzimy
wywiez¢. Trasy kabli i rozmieszczenie stupow zgodnie z.RydJktad padczen zgodnie ze
schematemvietlenia Rys.2. Stupy uziedt opornd¢ uziemienia nie waksza od 10 omow.
Uziom wykon& jako poziomy przez uf@nie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej
FelZn 25x4mm oraz uziomy pionowegfowe. Przy stupach zostatnapasy kabla diugoi
ok. 1,5m.



4. Uwagi ogolne.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z dokumentagjobownzujacymi przepisami PBUE i
normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdektualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadzi w uzgodnieniu ze shlbami Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. i
Urzedu Miasta.

Po zakaczeniu roboty zgtogido Urzdu Miasta do kacowego odbioru.

W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimslko recznie.

Podczas wykonania robo6t zwréczczegola uwag; na przestrzeganie przepiséw BHP.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oswietlenie Uliczne

. Stup dwietleniowy 9m wag. rys. i opisu lub réwnoway

. Fundament prefabrykowany F150

. Elementy mocuge stup

. Oprawa éwietl. 48LED, 78W wg. rys. i opisu lub rownowrza
. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b.

. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A

. Gniazdo wtykowe 16A, 230V IP 55, czarne

. Konstrukcja do mocowania gniazd wtyk.

. Uchwyt pojedynczy do flagi

. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV

. Przewdd YLY 3x1,5mm2 750V

. Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymigioniebieska
. Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata niebieska

. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4mm

. Folia kablowa niebieska

. Piasek do betondéw zwyktych

- 11 szt.
- 11 szt.
- 11 kpl.
- 11 szt.
- 11 szt.
- 22 szt.
- 11 szt.
- 11 szt.
- 11 kpl.
- 366m
-198 m
- 96m

- 318 m
- 118 m2
- 44 m3



OPIS MATERIALOW | URZ ADZEN

Oprawa oswietleniowa -oprawa dekoracyjna daéwietlenia ulicznego wg. rysunku ze
zrodiemswiatta typu LED, 48LED o mocy 78W, 500mA, 230V/Bi@, 9000Im, do montau
za pomog gwintu 1" GAS. Oprawa wykonana w | klasie ochrosu@rzeciwporaeniowe;.
Korpus oprawy z aluminium malowany proszkowo natg&olor. Klosz oprawy z
poliweglanu odpornego na dziatanie promieni UV. Opravaagkorpusowa, dwukomorowa
z jednoczsciowym aluminiowym odb#nikiem, gkboko ttoczonym i chemicznie
polerowanym. Uktad optyczny dla drég miejskichegulacy strumieniawietinego z
poziomu tabliczki bezpiecznikowej. Zmniejszeniaistrenia oprawy o 30% w godzinach
od 23 do 5. Barwéwiatta 840. Szczelrsé komory optycznej oprawy IP66. Szczelao
komory osprztu elektrycznego IP44. Oprawa z certyfikatem ne&kZBa

Stup adwietleniowy - Stup gwietleniowy stalowy, stylowy miejski o wysoka 9m wedtug
rysunku z wysignikiem, montowany na typowym fundamencie betonow#ab0. Stup z
elementami ozdobnynieliwnymi. Wyskgnik stalowy rurowy pojedynczy wedtug rysunku
montowane do stupa na wspornikach dystansowyclp. iStysiegnik cynkowane ogniowo i
malowane w kolorze czarnym. montowane na typowynd&mencie betonowym typu F150.
Stup wykonane w wersji z degtem do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej od sgron
zachodniej po ustawieniu stupa.

Rury Ochronne

Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymatosci — rura ochronna dwuaienna /asciance
karbowanej i gtadkiej/ fi 110 do uktadania w ziempolietylenu HDPE, o normalne;j
wytrzymataici, przeznaczona na przepusty z sieciami podziemfwadochg, gazocig itp./,
kolor niebieski.

Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata— rura ochronna gtadkaenna fi 110 do uktadania
w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata,gg@aczona do dla maksymalnych
obciazen transportowych, przeciskéw i przewiertow, koloehieski.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,Przebudowa ulicy Sénkiewicza
w Piotrkowie Tryb. na odcinku od ulicy Stowackiegodo ul. Wojska Polskiego —
Oswietlenie Uliczne” zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



Wspohrzedne Geodezyjne

X y

1 5697985.81 7408764.93

2 5698010.51 7408767.25

3 5698037.86 7408770.34

4 5698037.88 7408770.09

5 5698058.33 7408772.40

6 5698062.72 7408773.01

7 5698062.75 7408772.76

8 5698094.02 7408776.10

9 5698102.32 7408776.99

10 5698102.82 7408777.32
11 5698114.42 7408778.56
12 5698115.03 7408777.90
13 5698122.55 7408779.23
14 5698122.61 7408778.69
15 5698122.76 7408777.38
16 5698126.13 7408777.72
17 5698126.70 7408777.25
18 5698150.32 7408779.81
19 5698151.10 7408782.20
20 5698152.33 7408782.49
21 5698180.64 7408785.34
22 5698190.37 7408786.39
23 5698191.19 7408786.05
24 5698207.22 7408788.18
25 5698207.27 7408787.77
26 5698236.73 7408791.32
27 5698236.77 7408790.94
28 5698255.52 7408792.91
29 5698256.11 7408793.37
30 5698262.90 7408794.09
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA: PRZEBUDOWY UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKO WIE TRYB.
NA ODCINKU OD UL. StOWACKIEGO DO UL. WOJSKA POLSKIE GO

OSWIETLENIE ULICZNE

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw.

Pracami budowlanymi offe zostaa:
1. cwietlenie uliczne w zakresie:
- budowa nowych linii kablowychswietleniowych
- monta stupéw dwietleniowych
- monta opraw dwietleniowych
- demonta stupow dwietleniowych
- demonta opraw gdwietleniowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjscie prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /roboty na wysod@
powyzej 5m, roboty wykonywane w pobili linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. par. 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20/Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przygza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig, kanalizacja
sanitarna i telefoniczna, kable energetycznekibitlo 15kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgegami i gwietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni gruntowej, dojazdy

- zielea niska i wysoka

3.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementdw, ktore snstgvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mawmeat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaolizedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizagjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi upadku z wysoki,
naraen przy pracy z gyciem dewigu, naraen przy pracy w pobfiu linii energetycznych do
1kV.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny bByealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjridzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadi instrukta pracownikdéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysmkaiciach do 5m. Ponadto nale
zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu uniemeliwienia
spowodowania zag#enia dla pracownikow pracigych na poziomie terenu przed
ewentualnym upadkiem elementow linii lub naizi oraz w celu unienmiwienia
spowodowania zag#enia dla pracownikow przed ewentualnym geraem pgdem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktérych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spgramformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



