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INSTALCACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu komunikacyjnego ul. Sienkiewicza na odcinku od ul,
Stowackiego do ul. Wojska Polskiego wraz z infrastruktura podziemna sanitarna t. budowa kanalizagji
deszczowej, wymiang sieci wodociagowej i odcinka sieci kanalizacji sanitamej oraz likwidacig
nieczynnego kanalu sanitamego. Ponad fo, wymianie bedzie podlegaé odcinek sieci cieplowniczej,
kidra zostanie objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociagowej zeliwnej wraz z przytaczami wykonanymi z rur PE.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wymiang sieci wodociagowej DN100 wraz z przytaczami na odcinku miedzy zasuwami podziatowymi
Zlokalizowanymi przy skrzyzowaniach z ulicami Slowackiego i Wojska Polskiego. Istnigjace przylacza
wodociagowe wykonane stosunkowo niedawno zostana przepiete do wykonanego wodociagu, stare
wymienione na nowe w granicach opracowania. Dlugo$¢ wymienianej sieci wodociagowej Ly = 295,0m.

1.3. Zakres robdt objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e Wymiang sieci wodociggowej DN100 na odcinku miedzy zasuwami podziatowymi
Zlokalizowanymi przy skrzyzowaniach z ulicami Stowackiego | Wojska Polskiego. Dlugost
przebudowywanej sieci wodociggowej Ly = 295,0m

= przepigciem istniejgcych nowych przylaczy wodociagowych

o wymiang starych przylaczy wodociagowych w zakresie od projektowanej sie¢ DN100 do
granicy opracowania

e wymiana hydrantu podziemnego ziokalizowanego na wysokosci bramy wjazdowej do
posesjinr 9.

Zakres przebudowy obejmuje wodociag od zasuwy podzislowe] w rejonie skrzyzowan ulicy
Sienkiewicza z ulicami Slowackiego i Wojska Polskiego wraz z tymi zasuwami. Na odgatezieniu do ul.
Grota Roweckiego nalezy zamontowa¢ zasuwy podziafowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w wode.

14.2. Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociagowych znajdujgcych sie
pod powierzchnig terenu poza budynkami

14.3. Przewod wodociggowy magistralny; magisirala wodociagowa - przewod wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych.

144 Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przylaczy wodociagowych i innych punktow czerpalnych.

145 Rura ochronna ~ rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod
przeszkodg terenows,

146 Woda do picia ~ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi
przepisami krajowymi.
14.7. Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeplyw i cisnienie, tj. zasuwa

odcinajaca , zasuwa regulacyjna , zawor redukujgcy cisnienie , zawor odpowietrzajacy , zawor
zwrotny, hydrant.

14.8. Ksztattka — element inny niz rura , ktory umozliwia odchylenie, zmiang kierunku lub
zmiang $rednicy przewodu. Ponadto ksztaltkami okreslane sg taczniki kotnierzowo-kielichowe i
kolnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy i nasuwki.

149. Elementy studzienek | komér armatury:

1.4.10. Studzienka /Komora robocza — zasadniczg cze$¢ studzienki/komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych

1411 Wysokost studzienki/komory roboczej — odleglosé pomiedzy rzedna doinej powierzchni

plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna studzienki. Plyta stropowa
studzienki/komory: ptyta przykrywajaca komore lub studzienke.

1.4.12. Wiaz — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek/komor, umozliwiajgcy
dostep do urzgdzen wodociagowych.

1.4.13. Komora przewiertowa nadawcza - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajacy
zabudowanie maszyny do wiercen poziomych.

1.4.14. Komora przewiertowa odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na koncu
przewiertu poziomego.

14.15. Przecisk - wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego

urzadzenia, kiére zageszcza ziemig wokof siebie zostawiajac otwor, w ktory weiggana jest rura z
tworzywa sztucznego o $rednicy max 160 mm lub rura stalowa o $rednicy max. 2,0 m.

14.16. Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomoca wiertnic
sterowanych polegajaca na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi stalowych rur oslonowych do
ktorych wciggane sq rury bez wykonywania wykopow liniowych. Jedynymi wykopami, kiére
wystepujg sg wykopy punktowe (wykop nadawczy i wykop odbiorczy).

1.4.17. Przewiert sterowany horyzontalny — bezwykopowa metoda budowy rurociggow,
polegajaca na wykonaniu otworu pilotazowego Zerdziami wiertniczymi z glowicg sterujaca,
powigkszeniu Srednicy otworu do rozmiaréw umozliwiajacych przeciagniecie rury przewodowe;
uprzednio zmontowanej na cafej diugosci przewiertu. Technologia wymaga podawania pluczki
wiertniczej dla wynoszenia urobku, chlodzenia rozwiertaka i stabilizacji $cian otworu.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi : -
o obstuge geodezying,
prace projektowe z uzgodnieniami,
dokumentacije fotograficzng terenu budowy,
nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu,
kontrole powykonawczg,
s zabezpieczenie poprzez podwieszenie istniejacych sieci przechodzacych przez wykop.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje;

e drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy, planfowanie,
zabezpieczenie istnigjgcych budowli  podziemnych | nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp.

Koszty zwigzane z terenem budowy naleza w calosci do Wykonawey w tym:

e organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy
i zaplecza budowy.

Zabezpieczenie zaplecza budowy dla celéw ftechnologicznych i socjalno-bytowych wraz z
doprowadzeniem wody i energii elektrycznej, lezy po stronie Wykonawcy.

1.5.1. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z
nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wietkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacii
projektowe] | w SST bedg uwazane za warlosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i majq wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowii rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna,

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
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stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob Iub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

2} srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.54. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane poZzarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociggi, kable energetyczne i teletechniczne itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru |
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagart okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.9.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikofwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczensiwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub
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metod | w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Charakterystyka przedsiewziecia

2.1. Opis przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziaf robot:
45000000-7
74000000-9

Grupa robét:
45200000-9

45500000-2
74300000-2
Klasa roboét;
45230000-8

Kategoria robot:
45231000-5

45232000-2
74313000-6

Roboty budowlane
Uslugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiegowosci oraz inne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robét
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

Ustugi badania i analizy technicznej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elekfroenergetycznych,

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.

Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny
Odcinek ulicy Sienkiewicza przewidziany do remontu zawarty jest miedzy ul. Stowackiego a ul.
Wojska Polskiego i zlokalizowany jest na dzialce nr 97/1 obr. 022. Roboty beda obejmowaly takze
dziafki o nr 84/3 ~ ul. Grota Roweckiego i 79 oraz 335 bedacych w uzytkowaniu wieczystym wspdlnoty
mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 3.

3.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu
Przy ul. Sienkiewicza na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sa budynki uzytecznosci publicznej i
wielorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie pierzejowej po wschodniej stronie ulicy.
Nawierzchnie ulicy Sienkiewicza stanowi nawierzchnia asfaltowa. Ulica posiadajg obustronne

chodniki.

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowia;
o Zeliwna sie¢ wodociggowa DN100 z przytgczami zlokalizowana w jezdni przewidziana do

wymiany,

e kanat sanitamy DN242mm zmodernizowany wykladzing CIPP 4,

o od ulicy Wojska Polskiego do wysokosci nieruchomosci Sienkiewicza 10 betonowa i PVC
sie¢ kanalizacji sanitarnej DN250 - przewidziana do wymiany,

» nieczynny kanat sanitarny betonowy DN250,

e kanat deszczowy @315 wraz z odwodnieniem jezdni i przykanalikami do rur spustowych na
budynkach - zlokalizowany na wysoko$ci posesji nr 9 i nr 14 z odplywem do kanalu w ul.
Slowackiego,
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e nowy gazociag wykonany w technologii PE@315,

e wylaczony z eksploatacji gazociag stalowy DN300

e kable energetyczne WN i NN oraz kanalizacja teletechniczna zlokalizowane w obu
chodnikach,

° sieci cieplownicze wysokoparametrowe: DN150 ulozona w betonowym kanale fupinowym i
preizolowana DN80.

3.4. Informacje o terenie i inwestycji

1. Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej -
uktadzie urbanistycznym Srodmiescia Piofrkowa Trybunalskiego wpisanym do rejestru
zabytkow. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowanej inwestycji wymaga pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrtow z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie
przedsigwziec mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (D U. Nr 213 22010, poz.1397),
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko

3. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4. Teren inwestycji w granicach opracowania nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntdw rolnych i lesnych.

Planowana inwestycja nie narusza istniejacego uktadu przestrzennego

4. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W zwigzku z przebudowa uktadu komunikacyjnego ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Slowackiego
do ul. Wojska Polskiego zaprojektowano wymiang Zeliwnego wodociggu rozdzielczego DN100 o
diugosci Lw = 295,0m wraz ze ,starymi" przylaczami na diugosciach w liniach regulacyjnych pasa
drogowego. Przytacza te zostang wykonane z rur PE 100 RC. Przylgcza stosunkowo nowe zostang
przepiete do nowych odgatezien. Wymiana wodociagu i przylaczy beda przebiegac w $ladzie istnigjace]
sieci. Wymianie podlega takze hydrant podziemny zlokalizowany na wysokosci bramy wjazdowej do
posesjinr 9.

Zakres przebudowy obejmuje wodociag od zasuwy podzialowej w rejonie skrzyzowan ulicy
Sienkiewicza z ulicami Stowackiego i Wojska Polskiego wraz z tymi zasuwami. Na odgalezieniu do ul.
Grota Roweckiego zostang zamontowane zasuwy podziatowe,

Kolana, trojniki i zasuwy zostang zabezpieczone przed przesunieciem betonowymi biokami
oporowymi.

Wlaczenie przytaczy do wodociggu zostanie zrealizowane dla $rednic do DN50 wiacznie z uzyciem
nawiertek NWZ zintegrowanych z zasuwa a dia $rednicy DN80 z uzyciem trojnika zeliwnego kielichowo
kolnierzowego zgodnego z systemem przyjetych rurociggow.

Przytacza kiérych trasa zlokalizowana jest pod jezdnig nalezy umiescié w rurze osionowej PEHD
©160x14,6 zgodnie z czgscig rysunkowa. Rura przewodowa wodociagowa nie powinna spoczywac na
rurze ostonowej i nalezy ja stabilizowat przez zastosowanie ploz dystansowych INTEGRA typ BR o
wysokosci 15 mm rozmieszczonych ¢co 1,5 m. Po wykonaniu prac oba korice rury oslonowej nalezy
uszczelni¢ za pomocg manszet z EPDM.

Istniejace przytacza wodociggowe przeznaczone do wylgczenia z eksploatacii nalezy pozostawic w
ziemi. Na geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej musi by¢ bezwzglednie opisane, ze 54 nieczynne.
Trasg wodociggu naiezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno z napisem ,uwaga woda’, a polozenie zasuw
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B — 74092.

5. MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Przy mozliwosci zastosowania innego rodzaju materiatow
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczonych na teren budowy oraz ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie. Migjsce
czasowego skiadowania materialow bedzie uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wykonawca, zapewni,
aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwosci do robot. Wszelkie uzywane materiaty
musza by¢ nowe, nie uZywane.

5.1. Rury i ksztattki

Do wykonania sieci wedociggowej:
eprzyjeto rury i ksztattki z zeliwa sferoidainego zewngtrznie zabezpieczonego przez powloke
mieszaniny cynk-aluminium oraz powlokg zabezpieczajacq z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna
wyktadzina cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem nigzaleznej jednostki
certyfikujacej. Pofaczenie rur i ksztaftek projektuje sie na kielich z uszczelkg systemu TYTON
umozliwiajacego elastyczng prace ztgcza,

o Przylacze wodociggowe projekiuje sie z rur polietylenowych SDR11, PE100 RC, PN16 z
wewnetrzng | zewnetrzng warstwa ochronng z tworzywa XSC 50 oraz warstwa $rodkowg z
PE100 zgodnych z normg PN-EN 12201-2. taczenia rur wykonywac ziaczkami i ksztattkami
elektrooporowymi. Zastosowane rury powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12201-2:2011 -
~Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE} Cze$¢ 2: Rury” Material: PEHD ~ wylacznie
surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sig stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

Zastosowane materialy w zadnym wypadku nie mogq pogarszaé jakosci wody i oddzialywaé

ujemnie na juz istniejaca siec i powinny posiadac aprobate techniczng ITB i atest higieniczny PZH.

5.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej

5.21. Zasuwy
Wigczenie do wodociagu zaprojekiowano za pomoca opaski NWZ zintegrowanej z zasuwg
zeliwng bezgniazdowa PN 16 (Zeliwo sferoidalne) z obudowg teleskopowa,

Jako zasuwy podziatowe i odcinajgce na przylaczach i odgatezieniu do hydrantu stosowaé zasuwy
zeliwne, kolnierzowe, klinowe z pehym przelotem i migkkim uszczelnieniem klina spelniajace
nastepujace warunki:

—  korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
-~ ochrona antykorozyjna na zewnafrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elekirostatycznie z dopuszczeniem Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK,
— trzpien ze stali nierdzewne] z uszczelnieniem O-ringiem,
—  klin - zeliwo GGG-50 z nawulkanizowang powlokg z EPDM.
Na wrzecionie zasuw zamontowaé obudowg teleskopowa zakonczong w skrzynce uliczne;.
Skrzynki uliczne zeliwne z napisem ,woda”.

52.2. Hydrant
Projektuje sig hydrant podziemny DN80 z padwojnym zamknieciem i samoczynnym odwednieniem
0 parametrach:

o Potaczenia kofnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
cisnienie PN16,

e kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,

o Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powiokg
elastomerowq, dopuszczong do kontaktu z woda pitna,

o Drugie zamknigcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komorkowej,

e Samoczynne calkowite odwodnienie z chwila odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,
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o Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

o Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

e Ochrona antykorozyjna powlckg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

o  Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 1074,

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow
Certyfikat CE

Atest PZH

Deklaracja zgodnosci z PN

Karta katalogowa

Certyfikat ISO

Na hydrancie nalezy zapewni¢ minimalnie ci$nienie p = 0,2MPa i wydatek q = 10 dm?s.

5.2.3. Odpowietrzenie
W celu prawidlowe] eksploatacji sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i
Stowackiego  zaprojeklowano zawor odpowietrzajgco - napowietrzajgcy DN100 do montazu
podziemnego.
Zastosowany zawor musi spefniac nastepujace parametry:
- system samoczyszczacego uszczelniania automatycznej dyszy 2-go stopnia odpowietrzania
- kinetyczny pierwszy stopieri odpowietrzania,
- mozliwosé demontazu zespolu roboczego, bez koniecznosci zamykania armatury odcinajace,
- automatyczne odwodnienie kolumny - ilo$¢ pozostalej wody =0,
- zawor zapobiega powstawaniu uderzen hydraulicznych,
- calosc elementdw wewnetrznych wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,
- ptywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu,
- zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-4; 2002,
- polgczenia kotnierzowe i przylacz wg PN-EN 1092-2:1999(DIN2501) lub gwintowane wg PN-EN
10226-1:2006, cisnienie PN10, PN16,
- Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002.
Zawor zabudowat¢ w studzience systemowej PVC-PP z rurg karbowang i teleskopem z pokrywa w
klasie D400. Szczegoty przedstawiono na rys nr 24.

6. SPRZET

6.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetnia wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$C wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykorzystywany
sprzet nie moze negatywnie wplywac na otoczenie pasa robdt, w szczegolnosci nawierzchni i
roslinnosci oraz pod wzglgdem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Sprzet do robot montazowych
Sprzet do robot ziemnych i montazowych musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii
oraz warunkow wykonywania robot. Sprzet nie moze wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Wykonawca powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu, m.in.:
e samochody samowyladowcze, skrzyniowe, dostawcze
e zurawie budowlane samochodowe
o koparki
o spychark
e wciggarki reczne, mechaniczne
e sprzet do zaggszczania gruntu
e ciagniki kotowe i siodtowe,
e pompy wirnikowe elekiryczne,
e pro$ciarka do rur PE,
o zgrzewarka do rur PE
e przyczepy diuzycowe i skrzyniowe,
e zespoly pradotworcze,
o  specjalistyczny sprzet do robdt bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert
horyzontalny
e Inne
Sprzet do wykonania robot ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Winien by¢ rowniez zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zastang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét.

7. TRANSPORT

7.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak rowniez zapewniC bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewnic warunki prawidlowego transportu materiatéw, gwarantujace zachowanie ich
wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
— samochéd dostawczy do 0,9 t
— samochéd skrzyniowy do 5 1.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu kiore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.2, Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen sanitarnych
Transport rur i przewodow Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur | przewoddw w pozycji poziomej, utozone;
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transporiu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.
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transport urzadzen i przyborow sanitarnych - powinien odbywac sig krytymi i otwartymi $rodkami
transportu. Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia (wywietrzaki
oraz ogrzewacz cieptej wody) transportowaé w skrzyniach i pudlach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitare {umywalke i wpusty piwniczne, miski ustepowe) pakowa¢ w skrzynie i pudta,
zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

8. WYKONYWANIE ROBOT

8.1. Roboty wstepne i przygotowawcze

Roboty wstepne i przygotowawcze Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét
podstawowych objetych zamowieniem. Roboty tymezasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania |
utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie
optacal odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawigjacy frakiuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy,
plantowanie, zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Rowniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catoéci do
Wykonawey w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu
budowy i zaplecza budowy. Organizacja zaplecza budowy — wyznaczenie lokalizacji zaplecza budowy,
zaopatrzenie zaplecza budowy w wode i energie elekiryczng, lezy po stronie Wykonawcy zadania
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowych. W
granicach terenu budowy wodociagu winny znajdowac sie stale punkty niwelacyjne o rzednych
podanych w dokumentacji fzw. repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot
uprawniony geocdeta z ramienia Wykonawcy powinien dokonaé wytyczenia osi trasy przewodow i
obiektéw zgodnie z Dokumentacja Projektowg | SST oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocy kotkow
z gwozdziem. Po wbiciu kolkow osiowych nalezy wbi¢ kotki, $wiadki jednostronnie lub dwustronnie w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Za prawidtowe wytyczenie
wszystkich elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidlowosci poprawione bedg przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej, STWIORB a takze w normach i wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie
jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdlow projektow i Wykonawca winien
fo wziat pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. W przypadku niejednoznaczno$ci lub jakichkolwiek wapliwosci dotyczacych interpretacii
rysunkow, Wykonawca winien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w Dokumentacji Projektowe) i
STWIORB do zmiany terminu zakoriczenia robot oraz zmiany ceny ryczattowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, kidry dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien lub
interpretacji. Ewentuaine zmiany trasy rurociagéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé
akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub
szczegblowych specyfikacjach technicznych, kiére moglyby okazat sie niezbedne do przeprowadzenia
robot lub innych czynnosci objetych umowa,.
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8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy Przed przystapieniem do robét ziemnych istniejace bitumiczne warstwy
nawierzchni nalezy usunat za pomocq frezowania. Uzyskany destrukt nalezy zlozy¢ w migjscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykopy pod ciagi wodociggowe wykona¢ nalezy jako wykopy
waskoprzestrzenne liniowe. Wykopy nalezy realizowac jako umocnione o $cianach pionowych |
odwodnione, Wykonanie wykopow /mechanicznie lub recznie/ uzaleznione jest od glebokosci,
warunkéw geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz migjsca ich wykonywania. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewneftrznymi wymiarami rurociagu, glebokoscia wykopéw oraz technologig
budowy wodociagu, powinna by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze
spadkiem zatozonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wyréwnanie dna wykopu wykonaé nalezy
recznie z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Wykonanie wykopdw waskoprzesirzennych, ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopdw winna
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym przez
producenta rur. Przygotowanie podioza pod uktadanie rur PE100 RC i z Zeliwa sferoidalnego podlega
odbiorowi protokolarnemu przez Zamawiajacege. Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25
cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane;
rzednej nalezy wykonaC bezpoérednio przed ulozeniem ewentuaine] podsypki. W przypadku
wystapienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szczegolnoéci dno, zabezpieczyé przed
namoknigciem. Wykop pod wodocigg nalezy w realizowa¢ zgodnie z DP, rozpoczynajac go, na danym
odcinku od najnizszego punkiu i prowadzié w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy wodociagu, potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywang ziemig na odklad nalezy skiadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdiuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar ziemi pozostale] po =zasypaniu wykopdw nalezy odwiez¢ samochodami
samowyladowczymi w miejsce utylizacji. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami
ustawic laty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie Iub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposlb zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich
gestorow. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach glebszych niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocg lopat i oskardow fub mechanicznie koparkami,
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzia wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie oséb postronnych. W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla osob
postronnych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfodci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokosci 0,15 m, poprzeczke na
wysokosci 0,6 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na kiérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien zapewni¢ staty dozor. Przejécia dla
pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmnigj 1,2 m, a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia {pomostu) muszg znajdowac
sie barierki z poreczami o wysokosci 1,1 m i deska kraweznikowa o wysokoéci 0,15m oraz poprzeczka
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na wysokosci 0,6 m. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietlié $wiatlami. W szczegolnosci
roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01. Szerokosté
technologiczna dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza o min. 0,40 m od $rednicy
zewnetrznej rury. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ dla wodociagéw Dz 110, DN 150 i DN
200 mm - B = 0,90+1,00 m. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia winne by¢ obowigzkowo wykonane
recznie. Przewidziano posadowienie rur z PE 100RC na wyréwnanym dnie, bez podsypki i obsypki,
natomiast posadowienie rur z zeliwa sfercidalnego nalezy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej z
pospdtki o grubosei H = 10 cm,

8.3. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacii podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacii Projektowej i SST.
Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informagji na temat
istnienia 1 zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz
wszystkich wspornikow, czeéci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatow Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu oraz innych
urzgdzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z
najlepszych dostepnych Zrédel, jednak podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawey za sprawdzenie,
poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, dokladnego rozmieszezenia istnigjacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robot i nie bedzie oczekiwal za
nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pigmie
przedstawic zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien byé przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce
na jego wlasny koszt wedlug wymagan wladciwych gestorow sieci i pod ich nadzorem. Regulacja
pionowa wszelkich elementow armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie prowadzonych
robot powinna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed
przystapieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajacej regulacji oraz wymagang
wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robot powinien obejmowaé wszystkie armatury ktére sa
usytuowane na irasie prowadzenia robot. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nastapi
jakiekolwiek uszkodzenie elementow armatury, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony
element.

8.4. Roboty instalacyjno-montazowe

8.5. Wymagania ogolne

Rurociagi ukladaC nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz SST, kiéra szczegotowo
okresla spadki rurociagéw na poszczegolnych odcinkach , Srednice rurociggow, ich zaglebienia, sposob
rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym | sposob przekraczania urzadzen oraz
przeszkod terenowych. Przewody wodociggowe nalezy ukfadac zgodnie z wymogami normy PN-81/B-
10725 Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Dla zapewnienia wiasciwego utozenia przewodu wodociagowego, zgodnie z
projektowana osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy
przeciggnaC drut lub sznurek, na kidrym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
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cefowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktdre moga stanowié np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié, zwracajac
szczegblowg uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé | zmagazynowaé poza strefg
montazowg. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym polozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkow przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyrownane do spadku podioze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwrécic
szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong
przed lub po wozeniu, jak rowniez przy wykonaniu pofaczen nalezy naprawi¢. Kazda rura powinna by¢
ulozona zgodnie z projektowang osig | spadkiem przewodu oraz $cigle przylegaé do podioza na calej
swej diugoSci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Nie dopuszcza sie odchylki osi
utozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze wyrazié
zgode na odchylkg na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Spadki przewodow wodociagowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Na bosym koricu rury nalezy przy laczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$c zlacza. Laczenie rur z zeliwa sferoidainego, na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci
wydanych przez producentow rur. Do budowy wodociagu w wykopie otwartym mozna przystapic po
odbiorze wykopu i podioza na odcinku robét. Roznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +- 2 cm i nie moga,
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zalamanie
przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
lukow 1 tréjnikow. Na zmianach kierunkow, na koncowkach przewodéw i na odgatezieniach, nalezy
zabezpieczy¢ przewody wodociggowe przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek
cisnienia wody. Pod zasuwami i stopkami hydrantow nalezy wykona¢ bloczki betonowe dla podparcia
armatury. Na catej diugosci rurociggu na wysokosci okolo 30 cm powyzej obsypki gomej ulozyé tasme
ostrzegawczg z wtopiong tasmg metalizowang, ktorej korice zamocowat do obudowy zasuw.

8.6. Montaz przewodéw wodociggowych w wykopach

Montaz instalacji z rur XSC50/PE100 RC, SDR11 prowadzi¢ na wyréwnanym dnie w starannie
wykonanych i odwodnionych wykopach liniowych i punktowych, zgodnie z instrukeja producenta rur. Do
montazu stosowac wylgcznie rury i materialy niguszkodzone posiadajgce atest producenta i certyfikat.
Rury, laczy¢ przez zgrzewanie czolowe, a przy polaczeniu z armaturg za pomocy potaczen
kotnierzowych: tuleja z kofnierzem luznym. Zgrzewanie musi sie odbywaé w sposéb kontrolowany -
kazdy zgrzew musi by¢ poddany kontroli jako$ci potaczef. Pomiar parametréw zgrzewow jest
obligatoryjny. Wymagane parametry zgrzewania rur Dy 110 x 10 mm, XSC50/PE100 RC, SDR11: -
iemperatura zgrzewania, 210 +/- 100 C - sifa docisku przy ogrzewaniu wstepnym, 565 N - czas
ogrzewania wstepnego, do uzyskania wyptywki o szerokosci 2 mm - czas dogrzewania, 120 s - czas
chiodzenia zgrzeiny pod naciskiem, 11 min - czas chiodzenia zgrzeiny bez docisku - min/max szerokosé
wyptywki, 8/12,5 mm Wymagania dla potaczen kolnierzowych: - przed dogrzanie tulei nalezy zalozyé na
nia stalowy kolnierz dociskowy, posiadajacy odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne - uszczelnienie
potaczenia za pomocq uszczelek gumowych z wkladem stalowym G-St - $ruby do skrecania potaczenia,
ze stali nierdzewnej Zmiany kierunkéw rurociggu pokonywaé z zastosowaniem typowych ksztaftek w
polaczeniu gigciem rur na zimno. Promien giecia rur jest uzalezniony od temperatury:

R=20xDydlaT220°C

R=35xDydlaT 210°C

R=50xDydiaT=0"C
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Rury PE-HD nalezy oznakowat tasma identyfikacyjng niebieskg zatozong 20 cm nad grzbietem rur.
Tasma powinna posiada¢ drut identyfikacyjny, ktéry nalezy doprowadzi¢ i ztaczy¢ z przediuzeniami
zasuw. Armaturg montowac po probie szczelno$ci, osadzajac jg na bloczkach betonowych.

Montaz instalacii z rur kielichowych DN 100 mm, z Zeliwa sferoidalnego kiasy 40, o automatycznych
potgczeniach nieblokowanych prowadzi¢ na warstwie wyréwnawczej z pospotki o grubosci min H = 10
cm, w starannie wykonanych i odwodnionych wykopach finiowych i punktowych, zgodnie z instrukcjg
producenta rur. Do montazu stosowaé wytacznie rury i materiaty nieuszkodzone posiadajace atest
producenta i certyfikat. Wymagania montazu automatycznych polaczen nie blokowanych:

e oczyscié wnetrze rury, koncowki rury i uszczelki

e umiescic uszczelkg w kielichu przez wiozeniem rury do wykopu, wykonujac nastepujace
CZynnosci:

e oznaczy¢ glebokosc kielicha i sprawdzi¢ stan krawedzi

o nasmarowac pasty smarujaca pracujacq powierzchnig uszczelki oraz krawedz i bosy
koniec rury

e wycentrowaé i umiescic koncowke rury w kielichu, stosujac podktadke drewniang pomiedzy
czerpakiem koparki a rurg. W przypadku utrudnionego dostepu oraz do montazu ksztattek
stosowac wciagarki linowe lub tafcuchowe

Zmiany kierunkow instalaci nalezy realizowa¢ stosujac typowe luki i mozliwosé odchylenia
katowego na zlaczu, kiore w przypadku zastosowanych rur wynosi 5°. Na zmianach kierunkéw, na
koricowkach przewodow i na odgatezieniach instalacji wykonac bloki oporowe, dla zabezpieczenia
przewodow przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek cisnienia wody. Armature
montowac po probie szczelnosci, osadzajac jg na bloczkach betonowych.

8.7. Montaz weztéw wodociggowych w wykopach

Wezly hydrantowe na Zeliwnej sieci wodociagowej realizowanej w wykopach, nalezy montowaé z
uzyciem trojnikow kielichowych z odejéciem kotnierzowym DN 80 mm

Hydranty posadawia¢ na kolanach ze stopka i na bloczkach betonowych, skrzynki do hydrantéw
zabezpieczaC przed osiadaniem poprzez montaz eliptycznych krazkéw Zelbetowych o wymiarach :
zewnetrznych 640 x 533 mm, wymiarach wewnetrznych — 340 x 235 mm, grubo$¢ krazka 100 mm.
Wokot odwodnienia hydrantu nalezy wykonywac studzienkg chionng otaczajac geowlokning warstwe
Zwiru i kamieni o wysoko$ci okoto 25 cm .

Zasuwy posadawia¢ na bloczkach betonowych, skrzynki do zasuw zabezpieczac przed osiadaniem
poprzez montaz krazkow zelbetowych o wymiarach : $rednica zewnetrzna krazka 480 mm, $rednica
wewnetrzna krgzka — 180 mm, grubo$¢ krazka 100 mm. Laczenie zasuw z instalacjg Zeliwng, za
pomocg ksztaltek kotnierzowych.

8.8. Préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodociggowej

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997
po ulozeniv w wykopie i zasypaniu do potowy Srednicy rur, z wyjatkiem ziaczy, miejsc montowania
armatury, i zamknig¢ koncow odcinkéw probnych. Miejsca odstoniete rurociagéw nalezy zabezpieczyé
przed dzialaniem slorica i mrozu. Komisje do sprawdzenia proby szczelnosci i wytrzymalosci powoluje
Inspektor Nadzoru. Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzeniem protokotu.
Komisja dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa
montazowego i Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodno$c wykonawstwa rurociggu z Dokumentacjg
Projektowg oraz przygotowanie rurociagu do préb zgodnie z wymogami normy. Szczelnosé odcinka
przewodu bez wzgledu na srednicg powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cignienie wykazane
na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego. Szczelnosé calego
przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczal 1000 dm3 na 1
km diugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobg wg wzoru: V < 1000 dm/1 km x 1 m x dobe

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz
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wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zadlepek z uszczelnieniem, a
przewod na cate] diugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby
szczelnodci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednicy rur, za$ ziemia
powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna byé w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, zigcza rur nie
powinny by¢ zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego: dla odcinka przewodu
cisnieniowego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa 0 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 Mpa ; \

Wysokosc cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cinienie
probne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu
w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

UWAGA: Kontrole szczelnosci mozna wykonaé przy wykorzystaniu powietrza (EN 1610) lub wody
(mieszana metoda wodno-powietrzna ) W tym celu wykonawca musi zabezpieczyé dla przeprowadzenie
szczelnosci:

o doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod odpowiednim cisnieniu,
o uklad sprezu powietrza w celu sprawdzenia szczelno$ci za pomoca sprezonego powietrza

Ujecie wody dla celéw technologicznych powinno spelniaé wymagania normy PN-EN 1717 —
»Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogéine wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny. Ponadto woda
pobierana z lokalnej instalacji powinna by¢ opomiarowana.

Plukanie i dezynfekcja przewodow nastepuje po przeprowadzeniu pozytywnych prob szczelnosci.
llod¢ potrzebnej wody do przeprowadzenia proby szczelnosci, plukania wstepnego i koncowego -
powinna by¢ rowna co najmniej 3- krotnej pojemnosci plukanego przewodu wodociagowego. Plukanie
wstepne - nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno-powietrzng w stosunku 1:1, cisnienie powinno
wynosi¢ 0,8 + 1,0 atm. Powietrze do plukania naleZy doprowadzi¢ z przewoznych agregatow a zrodio
wody zabezpieczyC z istnigjgeej sieci wodociagowe]. Po zakonczeniu plukania wstepnego nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw wodociagowych.

Dezynfekeje rurociagu — nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodowego. Dawke chloru przewiduje sig nie mniejsza niz 25 g/m3 . Przy przeprowadzeniu dezynfekgji,
podchloryn sodowy nalezy wprowadzi¢ do wodociagu w postaci 3% roztworu i po uplywie 24 godzin
rurocigg oproznic. Do przeprowadzenia dezynfekcji stosuje sie podchlorynu sodowego NaClO x 5H20 o
symbolu technicznym S-BN/6012-53: 1,0 dm3 podchlorynu sodowego zawiera 150 g C12.

W celu dezynfekci, sie¢ napetni¢ roztworem do czasu, az z hydrantu zacznie wyptywaé woda o
wyraznym zapachu chloru. Wowczas nalezy zamknaé zasuwy i pozostawic zamkniety odcinek
dezynfekowanego wodociagu przesylowego przez okres min. 24 h. Po uplywie 24 h woda zachlorowana
powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeplukanie przewodu do czasu zaniku
zapachu chloru. Po dokonaniu dezynfekeji i przeptukaniu sieci powinna byé dokonana analiza
bakteriologiczna wody przez Laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno -Epidemiologiczne;.

Odprowadzany roztwdr podchlorynu sodu musi by¢ poddawany dechloracji przy uzyciu tiosiarczanu
sodowego, ktory nalezy dodawac do odprowadzane] wody i rurociggu w postaci 30 % roztwory
wodnego. Zatem do zneufralizowanial kgCl2 potrzeba 3,5 kg Na25203.

UWAGA: Dodatkowo warunkiem wpiecia rurociagu do czynnej sieci wodociagowej jest:

1) Uzyskanie pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez Powiatowg
lub Wojewtdzkg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna ; Sprawdzona analitycznie wartosé chloru w wodzie
odprowadzanej nie moze przekroczy¢ 0,2 g Cl2/m3 - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r.{ Dz. U. Nr 137, poz. 984) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.

2) Uzyskanie Decyzji — zgody wiasciwego parfistwowego powiatowego inspekiora sanitamego (
wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny) na wpiecie oraz kazdy
zastosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
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stuzacych do uzdatniania i przesylania wody- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {
Dz. U.Nr61, poz. 417).

9. KONTROLA JAKOSCIROBOT

9.1. Kontrola jakosci

Kontroia jakosci wykonania robot budowy sieci wodociagowej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakoci robét powinna obejmowa¢ nastepujgce badania;

a) zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa;

b) wykonanie wykopow pod wzgledem badania materiafow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu;

¢) podioza naturalnego przeprowadza sig dia stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okre$lonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 (1). W
przypadku niezgodnosci z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzié dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020(2) rodzaju i stopnia agresywnosci érodowiska i wprowadzié korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

d) badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do
powierzchni terenu;

e) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadane dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m;

f) badanie materialow uzytych do budowy wodociggu nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na postawie dokumentow
okresiajgcych jakos¢ wbudowanych materialdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow fub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne; g) sprawdzenie trasy i gteboko$ci ulozenia
wodociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

h)sprawdzenie szczelnosci wodociagu. Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie
proby i atesty gwarancii producenta dla stosowanych materialow, Ze zastosowane materialy spefniaja
wymagane normami warunki techniczne,

10. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonanych robét instalacji wodociagowe] beda;
~mb - rurociagi,
— szt. — zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, itp.

11.ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupefnieniami w trakcie wykonywania
instalacii.

— Dziennik Budowy

— dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow

— sprawdzenie diugosci przewoddw oraz prawidlowosci lokalizacii
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— sprawdzenie prawidiowosci spadkow kanatow
- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci rur
—  protokot przeprowadzonych plukar przewodow
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
— DTR zamontowanych urzadzen
- inwentaryzacja powykonawcza,
QOdbidr robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbidr bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z prob i pomiaréw okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokd! z podpisami komisji i wyszezegoinieniem
zauwazonych brakow i usterek.

12.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w punkcie
1.3. ninigjszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zamdwione] i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot
i uzytych materialow. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowe] i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

e Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury | przyboréw sanitamych obejmuje:

- roboty przygotowawcze (frasowanie)

- zakup materiatow podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania

- wykonanie montazu z uszczelnieniem polaczen tasmg teflonowa lub  konopiami biatymi i

pastg uszczelniajacy

- wykonanie prob szczelnoéci rur i armatury oraz proby hydraulicznej na cisnienie min, 0,9 MPa

- wykonanie prac porzadkowych.

o Cena jednostkowa 1 m rurociagu wodociagowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze (trasowanie)

- zakup materialow podstawowych i pomocniczych

- wykonanie montazu rur z ich docigciem, nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy

ksztattek i taSmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajgce

- wykonanie polaczen rur z armaturg

- plukanie instalacji

- wykonanie prob szczelnosci i proby hydraulicznej

- wykonanie prac porzadkowych

13.PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy

o PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 "Wyroby widkno-cementowe. Rury ciénieniowe i
ztacza”,

o PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan”.

o PN-EN 12201 ,Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE);

o PN-EN 8052002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

e PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

o PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”
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» PN-B-02864/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)”

o PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. (Zmiana Az1)"

» PN-EN 1717 pazdziernik 2003 Ochrona przed widrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogbine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny,

13.2.

Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospoiitej Polskiej z
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z pb2niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019
z pozn. zmianami) — tekst ujednolicony,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z pdzniejszymi.
zmianami. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.
U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz.U. Nr 61 poz.417 z pozniejszymi zmianami). —
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. Nr 124
poz.1030);

USTAWA z dnia 3 pazdziemika 2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwziet
mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 2 2010 r.); -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

1. Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem, Zeszyt 1
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoltecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ukladu komunikacyjnego ul. Sienkiewicza na odcinku od ul.
Slowackiego do ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg podziemng sanitama t. budowg kanalizacji
deszczowej, wymiang sieci wodociagowej i odcinka sieci kanalizacji sanitamnej oraz likwidacja
nieczynnego kanatu sanitarnego. Ponad to, wymianie bedzie podlegaé odcinek sieci cieplowniczej,
ktora zostanie objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanaliakmi wykenanymi z rur
PCV.

1.2, Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami zgodnie z dokumentacjg projektows, opisem technicznym i
czgscig rysunkows projekiu i obejmuja wykonanie wiw sieci.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z

wykonaniem:

o Wody deszczowe i roztopowe z nawierzchni ul. Sienkiewicza i z rur spustowych z dachdw na
odcinku do posesji nr 12 do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego zostang odprowadzone do
projektowanego kanalu deszczowego z rur PVC @315 bedacego przediuzeniem istniejgcego
odcinka na skrzyzowaniu.

e Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U ze $cianka litg i uzbrojona w studnie
rewizyjne Zelbetowe DN1000 zwiericzone wiazami Zeliwnymi w klasie D400 z otworami
wentylacyjnymi oraz wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach
kiasy C250 na betonowych studzienkach osadnikowych. Na podejsciach do rur spustowych z
dachow projektuje sie osadniki deszczowe z krata Zeliwng umieszczone nad nawierzchnia
chodnika i wyZej odcinek rury Zeliwnej o diugosci 1,0m. Srednice podejécia ustalaé z natury, Do
celow kosztorysowych zalozono rury spustowe DN150.

o W przypadku kamienicy nr 6 gdzie rura spustowa przechodzi przez schody osadnik
zamontowaC nad spocznikiem schodow a wylot trwale polaczyé z przykanalikiem kolanem
ukrytym w $cianie oporowej schodow.

o W celu zapewnienia odprowadzenia wod deszczowych z terenéw polozonych poza zabudowg
frontowg ulicy projektuje sig podejécia (przykanaliki) do wjazdow na posesie. Istniejace
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej w bramie wjazdowej budynku Szkoty
Podstawowej nr 8 przepia¢ do wykonanego przykanalika.

Uwaga.

Ze wzgledu na wystepujace kolizje projektowanych wpustéw deszczowych z nieczynnym
stalowym gazociagiem nalezy zleci¢ wyciecie kolidujacych fragmentéw Rejonowi
Gazowniczemu w Piotrkowie Tryb. Roboty nalezy traktowaé jako gazoniebezpieczne i
wykonywaé pod szczegolnym nadzorem.
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1.4. Okreslenia podstawowe
141 Kenalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow deszczowych i roztopowych z ulicy.
142 Przewody rurowe
14.3. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
144, Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow deszczowych |
roztopowych z ulicy raz z dachow przyleglych budynkow.
145. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
14.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidlowe]j eksploatacji kanatow.
14.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna ziokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.8. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmnigj dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odplywowy.
1.4.9. Wpust deszczowy — wpust przeznaczony do zbierania $ciekow opadowych |

roztopowych, splywajacych do kanalu z utwardzonej powierzchni.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

1.5.1.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagiji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnose
ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian |
poprawek przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wietkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej | w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacig projektowa lub SST | maja wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluie | bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, e jest
wigczony w cene umowng.

15.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokéf terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujag sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii | urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociagi, kable energetyczne i teletechniczne itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem fych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspofpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rtobot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie | sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7.  Qchronai utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, kiére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa |
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. Charakterystyka przedsiewzigcia

2.1. Opis przedmiotu zaméwienia wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat robét:

45000000-7 Roboty budowlane

74000000-9 Usiugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiegowosci oraz inne

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] | wodnej

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obsluga operatorska do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;

74300000-2 Ustugi badania i analizy techniczne;

Klasa robét:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria robot:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.

74313000-6 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

3. Opis stanu istniejacego

Odcinek ulicy Sienkiewicza przewidziany do modernizacji posiada w czesci potudniowej kanat
deszczowy @315 odwodniajacy nawierzchnie wpustami deszczowymi, do ktérego podiaczone sq rury
opadowe z dachow budynku. Kanal zlokalizowany jest od posesji nr 9 w kierunku ul. Slowackiego gdzie
jest wiaczony do kanalu zbiorczego. W rejonie bramy wjazdowej do posesiji nr 12 znajduje sie wododzial
zlewni tego odcinka ulicy Sienkiewicza. Na skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i Wojska Polskiego
zlokalizowana jest studzienka kanalizacji deszczowej o rzednych 200.63/19969 z odcinkiem kanalizacji
wyprowadzonym w kierunku poludniowym. Do wiw studzienki wigczone sg znajdujace sie na lukach
skrzyzowania wpusty deszczowe i rury opadowe na rogach kamienic.

3.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny
Odcinek ulicy Sienkiewicza przewidziany do remontu zawarty jest miedzy ul. Stowackiego a ul.
Wojska Polskiego i zlokalizowany jest na dzialce nr 97/1 obr. 022. Roboty beda obejmowaly takze
dziatki o nr 84/3 — ul. Grota Roweckiego i 79 oraz 335 bedacych w uzytkowaniu wieczystym wspolnoty
mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 3.

3.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu
Przy ul. Sienkiewicza na przedmiotowym odcinku zlokalizowane s budynki uzytecznosci publicznej i
wieforodzinne budynki mieszkalne w zabudowie pierzejowej po wschadniej stronie ulicy.
Nawierzchnig ulicy Sienkiewicza stanowi nawierzchnia asfaltowa. Ulica posiadaja obustronne
chodniki.

3.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowia;
o Zeliwna sie¢ wodociggowa DN100 z przylaczami ziokalizowana w jezdni przewidziana do
wymiany,
o kanat sanitarny DN242mm zmodernizowany wyktadzing CIPP 4,
» od ulicy Wojska Polskiego do wysokosci nieruchomosci Sienkiewicza 10 betonowa i PVC
sie¢ kanalizacji sanitarnej DN250 - przewidziana do wymiany,
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o nieczynny kanat sanitarny betonowy DN250,

o kanat deszczowy 315 wraz z odwodnieniem jezdni i przykanalikami do rur spustowych na
budynkach - zlokalizowany na wysokosci posesji nr 9 i nr 14 z odptywem do kanatu w ul.
Stowackiego,

* nowy gazociag wykonany w technologii PE@315,

o wylgczony z eksploatacji gazociag stalowy DN300

e kable energetyczne WN i NN oraz kanalizacja teletechniczna zlokalizowane w obu
chodnikach,

e sieci cieplownicze wysokoparametrowe: DN150 ufozona w betonowym kanale tupinowym i
preizolowana DN8C.

3.4. Informacje o terenie i inwestycji

1. Planowana inwestycja jest Ziokalizowana w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej -
ukladzie urbanistycznym Srédmiescia Piotrkowa Trybunalskiego wpisanym do rejestru
zabytkow. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowane] inwestycji wymaga pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (D U. Nr 213 22010, poz.1397),
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz potencijalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko

3. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goriczego.

4. Teren inwestycji w granicach opracowania nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych i lenych.

Planowana inwestycja nie narusza istniejacego uktadu przestrzennego.

4. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe i roztopowe z nawierzchni ul. Sienkiewicza i z rur spustowych z dachéw na
odcinku do posesji nr 12 do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego zostang odprowadzone do
projektowanego kanatu deszczowego z rur PVC @315 bedacego przediuzeniem isthiejacego odcinka na
skrzyzowaniu.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U ze écianka litg i uzbrojona w studnie
rewizyjne zelbetowe DN1000 zwienczone wiazami zeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi
oraz wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250 na betonowych
studzienkach osadnikowych. Na podejsciach do rur spustowych z dachow projektuje sie osadniki
deszczowe z kratq Zeliwng umieszczone nad nawierzchnia chodnika i wyzej odcinek rury zeliwnej o
diugosci 1,0m. Srednice podejscia ustalat z natury. Do celow kosztorysowych zatozono rury spustowe
DN150.

W przypadku kamienicy nr 6 gdzie rura spustowa przechodzi przez schody osadnik zamontowaé
nad spocznikiem schodéw a wylot trwale potaczy¢ z przykanalikiem kolanem ukrytym w $cianie
oporowej schodow.

W celu zapewnienia odprowadzenia wod deszczowych z terenéw polozonych poza zabudowg
frontowa ulicy projektuje sie podejscia {przykanaliki) do wjazdow na posesje. Istnigjace odprowadzenie
wod opadowych do kanalizacji sanitamej w bramie wjazdowej budynku Szkoly Podstawowej nr 8
przepigt do wykonanego przykanalika.

Uwaga:

Ze wzgledu na wystepujace kolizje projektowanych wpustow deszczowych z nieczynnym
stalowym gazociagiem nalezy zleci¢ wycigcie kolidujgcych fragmentéw Rejonowi Gazowniczemu
w Piotrkowie Tryb. Roboty nalezy traktowac jako gazoniebezpieczne i wykonywaé pod
szczeg6lnym nadzorem.
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4.1. Regulacja zwieficzen sieci uzbrojenia terenu

4.1.1. Wykonanie regulacji pionowej wiazow studzienki obejmuije:

—  Zzdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej,) urzadzenia podziemnego,

— fozebranie nawierzchni wokot studzienki:- reczne (dfutami, haczykami z drutu, miotkami
brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowe;j)

— rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt zelbetowych itp),

— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skiadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

— sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gomej czesci studzienki z ew.
uzupeinieniem ubytkow,

— w przypadku regulacji - poziomowanie gornej czesci wiazu i kraty wpustu itp. przy uzyciu
pierscieni regulacyjnych zelbetowych lub z tworzyw sztucznych

— osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materiatdw oraz osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowe.

5. MATERIALY

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami fechnicznymi. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Przy mozliwosci zastosowania innego rodzaju materiatow
Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materialu.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczonych na teren budowy oraz ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie. Miejsce
czasowego skladowania materiatow bedzie uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wykonawca, zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ | wiasciwosci do robot. Wszelkie uzywane materialy
musza by¢ nowe, nie uzywane.

3.1. Kanal zbiorczy i przykanaliki

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o $rednicy @3156x9.,2 o
fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukiurze $cianki (nie dopuszcza sie zastosowania rur ze
§ciankg o rdzeniu spienionym).

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U Klasy T (typ ciezki) o
srednicy 3200x5,9 dla odplywu z dwoch osadnikow i £3160x4,7 z pojedynczych wpustow.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach; PN-EN 1401-1; PN-
EN 13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2000.

Rury kanatowe PVC montowac zgodnie z ,Instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociagow z
PVC , - opracowang przez Producenta. Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona ich
ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gladkie, czyste, bez
przypalen, pozbawione nierwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w  stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002 (U) Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem po
$rodku diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata pofozenia do czasu wykonania zigcz.
Laczenie rur - kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Montaz polaczen
kielichowych polega na usunigciu ( wciénigciu ) kofca rury w kielich, z osadzona uszczelkg {
pierScieniem elastomerowym), do okredlonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie érodka
smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie
konca rury w kielich.
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Polgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowych i odptywowych — zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy
ukladat w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze
nie mnigjszej niz + 50C. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed zamuleniem. Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi
montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej diugosci powinny przylega¢ do podioza na
co najmniej 1/4 obwodu.

5.2. Studzienki kanalizacyjne

Na kanaie zbiorczym w punktach wezlowych projektuje sie studzienki inspekcyjne Zelbetowe
@1000 z elementow prefabrykowanych, faczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-
10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-
6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wylazowe staliwne w ostonie
poliamidowej koloru Zoltego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejécia rur
kanalowych przez Scianki studzienki. Studnie oznaczone ,d3” i ,d5” wykonaé z osadnikiem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w
odpowiednich odleglosciach okreslonych w dokumentacji ( max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,25 m
) lub zmianie kierunku kanalu. Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ { w studzienkach

krytych). Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym { warstwa thucznia lub Zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki wykonaé nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé w
tulejach uszczelniajacych. Kineta w dolnej czesci  do wysokosci rownej polowie érednicy kanalu)
powinna miec przekrdj zgodny z przekrojem kanaltu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napefnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztalt
fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna on
stanowic przej$cie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w
kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych migjscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne ) powinny mie¢ wiazy typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000 Poziom wlazu w
powierzehni utwardzone] powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielecach gorna krawedz
whazu powinna znajdowac sig na wysokosci 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej
nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwach rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i
w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3. Wpusty deszczowe
Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustow ulicznych.
Projektuje sie wpusty zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250 z kratg uchylng na zawiasach bez
kotnierza od strony kraweznika o wysokosci h=80mm, h=100mm, h=120mm, h=150mm. Montowane
wpusty powinny odpowiadaé normie PN-EN 124:2000.

Projektowane wpusty bedg zwieficzeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skiad, ktorych
wchodza efementy betonowe o $rednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mieé rézng
wysoko$¢, aby umozliwialy ksztattowanie studzienek o réznych wysokosciach.

Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150 lub DN200
umozliwiajace zamontowanie rury PCV@160 lub PCV@200.

Wysokos¢ posadowienia zwiericzen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi pierscieniami
wyrbwnawczymi. Studzienke osadnikowa montowac na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
ostadaniu.

Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC klasy T (typ ciezki)
0 srednicy: @160x4,7 i &200x5,9 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé
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strukture jednolitg. Nie dopuszcza sig zastosowania rur ze éciankg o rdzeniu spienionym. Warunki
montazu jiw .

Wigczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykonac z zachowaniem minimalnego spadku
1,5%. Wyjscie i wiaczenie przykanalika montowa¢ z uzyciem ksztattek lub z uzyciem uszczelnieni typu
Jn situ”,

Przy wykonywaniu wpustow deszczowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,

— przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

5.4, lzolacje

Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w , Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie kregow polega na
powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajacg aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177. Dopuszcza sig stosowanie
innych srodkéw izolacyjnych w uzgodnieniu z inspektorem Nadzoru.

5.5. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu materialow: pekniecia, ubytki,

zgniecenia).

6. SPRZET

6.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadaé wymaganiom
okreSlonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym |
spefnta¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykorzystywany
sprzgt nie moze negatywnie wplywa¢ na otoczenie pasa robdt, w szczegdlinosci nawierzchni i
roslinno$ci oraz pod wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkdw ponosi Wykonawca.

6.2. Sprzet do robét montazowych

Sprzet do robét ziemnych | montazowych musi byé w peini sprawny i dostosowany do technologii
oraz warunkOw wykonywania robot. Sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robot. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, m.in.:

o samochody samowyladowcze, skrzyniowe, dostawcze

s  zurawie budowlane samochodowe
o Kkoparki
e spycharki
e wciggarki reczne, mechaniczne
o sprzet do zageszczania gruntu
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ciggniki kolowe i siodtowe,
pompy wirnikowe elekiryczne,
prosciarka do rur PE,
zgrzewarka do rur PE
przyczepy diuzycowe i skrzyniowe,
zespoly pradotwércze,
e Inne

Sprzet do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robot winna byé uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowat przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zastana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

7. TRANSPORT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza speniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow,
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich
wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
— samochod dostawczy do 0,9 t
— samochéd skrzyniowy do 5t
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.2. Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen sanitarnych

Transport rur | przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodow w pozycji poziomej, ulozonej
wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze
przewyzszac scian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanalu transport
armatury - powinien odbywat sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisam.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywaé sie krytymi i otwartymi srodkami
transportu.

8. WYKONYWANIE ROBOT

8.1. Roboty wstepne i przygotowawcze
Roboty wstepne i przygotowawcze Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot
podstawowych objgtych zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sq
usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
nigzbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymezasowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe.
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Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy,
plantowanie, zabezpieczenie istniejacych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Rowniez koszty zwigzane z terenem budowy naleza w calosci do
Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu
budowy i zaplecza budowy. Organizacja zaplecza budowy — wyznaczenie lokalizacji zaplecza budowy,
zaopatrzenie zaplecza budowy w wodg | energie elektryczna, lezy po stronie Wykonawcy zadania
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowych. W
granicach terenu budowy wodociggu winny znajdowac si¢ stale punkty niwelacyjne o rzednych
podanych w dokumentacji tzw. repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot
uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien dokonaé wytyczenia osi trasy przewodow i
obiektow zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa i SST oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow
z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy whic kotki, $wiadki jednostronnie lub dwustronnie w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Za prawidtowe wytyczenie
wszystkich elementow sieci odpowiada Wykonawca | wszelkie nieprawidiowosci poprawione bedg przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
Dokumentacii Projektowej, SST a takze w normach i wytycznych. Dokumentacja Projekiowa nie jest w
petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegotow projektow i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. W przypadku nigjednoznaczno$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacii
rysunkow, Wykonawca winien niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie w celu otrzymania
niezbgdnych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowsj i
SST do zmiany terminu zakoriczenia robot oraz zmiany ceny ryczattowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany ftrasy rurociggéw proponowane przez Wykonawce muszg uzyskaé
akceptacie projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach Iub
szczegolowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okazaé sie niezbedne do przeprowadzenia
robét lub innych czynnosci objetych umowa,

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy Przed przystapieniem do robot ziemnych istnigjace bitumiczne warstwy
nawierzchni nalezy usunaé za pomocg frezowania. Uzyskany destrukt nalezy zlozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykopy pod ciagi wodociagowe wykona¢ nalezy jako wykopy
waskoprzestrzenne liniowe. Wykopy naleZy realizowa¢ jako umocnione o $cianach pionowych i
odwodnione, Wykonanie wykopbw /mechanicznie lub recznie/ uzaleznione jest od glebokosci,
warunkow geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagu, gtebokoscia wykopéw oraz technologig
budowy wodociagu, powinna by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1. Dno wykopu winno byé wykonane ze
spadkiem zatozonym w Dokumentaciji Projektowej i SST. Wyréwnanie dna wykopu wykonaé nalezy
rgcznie z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopéw winna
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Warunkom Technicznym Wykenania i Odbioru Rurociggéw oraz wymaganiom okre$lonym przez
producenta rur. Przygotowanie podioza pod uktadanie rur podlega odbiorowi protokolamemu przez
Zamawiajacego. Spod wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projekiowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed ulozeniem ewentualnej podsypki. W przypadku wystapienia opadow
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atmosferycznych wykopy, w szczeg6inosci dno, zabezpieczyt przed namoknieciem. Wykop pod
wodociag nalezy w realizowa¢ zgodnie z DP, rozpoczynajac go, na danym odcinku od najnizszego
punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to moZliwosc
grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawgdzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kolkow osiowych, prostopadle do trasy
wodociagu, polowy szerokosci wykopu | wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata. Wydobywana ziemie na odklad nalezy
skfadowaC wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejécie
wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopéw nalezy odwiezé samochodami
samowytadowczymi w miejsce utylizacji. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami
ustawic faty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich
gestorow. Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach glebszych niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sig na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie osob postronnych. W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb
postronnych przy tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokosci 0,15 m, poprzeczke na
wysokosci 0,6 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop naiezy szczelnie
przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien zapewni¢ staly dozér. Przejécia dla
pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokoé co najmniej 1,2 m, a dia
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowa
sig barierki z porgczami o wysoko$ci 1,1 m i deska kraweznikowa o wysokosci 0,15m oraz poprzeczka
na wysokosci 0,6 m. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietlic $wiatlami. W szczegolnosci
roboty ziemne wykonac zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01. Szerokosé
technologiczna dna wykopu na prostych odcinkach powinna byé wieksza o min. 0,40 m od srednicy
zewnetrznej rury.

8.3. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Informacje odno$nie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej i SST.
Nie zwainia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone roznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacii na temat
istnienia i zapozna sig z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz
wszystkich wspornikow, czeéci | wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatow Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z
najlepszych dostepnych zrodet, jednak podanie takiej informacji przez wiadze lokaine nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i
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ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robot i nie bedzie oczekiwal za
nie dodatkowe] zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na pismie
przedstawiC zezwolenie wydane przez wiasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacjii nad i podziemnych winny byé¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci | odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce
na jego wlasny koszt wedlug wymagari wiaéciwych gestordw sieci i pod ich nadzorem. Regulacja
pionowa wszelkich elementow armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie prowadzonych
robét powinna by¢ wykonywana przed ulozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed
przystapieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajace] regulacji oraz wymagang
wysokoSC ustawienia elementéw. Zakres robot powinien obejmowaé wszystkie armatury kidre sg
usytuowane na ftrasie prowadzenia robot. Jezeli w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych nastapi
jakiekolwiek uszkodzenie elementoéw armafury, to Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzony
element.

8.4, Roboty instalacyjno-montazowe

84.1. Wymagania ogoine

Rurociggi uklada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST, ktéra szczegblowo
okresla spadki rurociggéw na poszczegdlnych odcinkach, érednice rurociagow, ich zagtebienia, sposéb
rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, sposéb przekraczania urzadzen oraz
przeszkod terenowych. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-
10725 Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego uloZenia przewodu wodociagowego, zgodnie z
projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na lawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ drut lub sznurek, na kiorym zawieszony jest ciezarek pionu pomigdzy dwoma lawami
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw
stalych znajdujacych sig poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, kidre mogg stanowié np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzit, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu | skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$cié, zwracajac
szczegolowa uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowaé poza strefg
montazowg. Rury nalezy opuszczac do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane
mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym polozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Przy opuszczeniu i ukladaniu rur nalezy zwrdcic
szczegllng uwage na to, aby nie dopuscic do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzona
przed lub po ufozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic. Kazda rura powinna by¢
ufozona zgodnie z projektowang osiq i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegaé do podloza na cale]
swej dlugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Nie dopuszcza sie odchytki osi
utozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze wyrazic
zgode na odchytke na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Spadki przewodéw wodociagowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Na bosym koricu rury nalezy przy faczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glgbokos¢ zlgcza. Laczenie rur z PVC, na uszczelki gumowe nalezy
wykonaC zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci wydanych przez
producentow rur. Do budowy kanalizacji w wykopie otwartym mozna przystapic po odbiorze wykopu i
podioza na odcinku robot. Réznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentagii
Projektowej nie mogq w zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/- 2 ¢cm i nie mogq powodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zatamanie przewodu w planie
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przy zmianie kierunku trasy powinno byé¢ dokonane przy pomocy odpowiednich fukéw i trojnikdéw. Na
zmianach kierunkow, na koricowkach przewodéw i na odgalezieniach, nalezy zabezpieczy¢ przewody
kanalizacyjne przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie. Pod zasuwami i stopkami hydrantow
nalezy wykona¢ bloczki betonowe dla podparcia armatury.

8.5. Montaz kanaiéw

Kanaty nalezy wykonywac z rury i ksztaltek kanalizacyjnych PCV o budowie ~SN8 kielichowych
faczone na uszczelki gumowe. Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim
jedna czwartg swojej powierzchni,

Rury nalezy obsypac warstwa piasku do wysokosci 30 cm nad rure, z zageszczeniem warstwami.

Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacig techniczna,

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podloza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknieC w postaci za$lepek.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrocic uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaly sig, za$
przy fgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej.

Ztacza powinny pozostac odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny byC ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewnié¢ réwnomiere osiadanie rur na catej
diugosci rurociggu.

Nie wolno wyrownywaC kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utoZzone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

—  zamarzanie w nich Sciekow w okresie zimowym,
—  uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,
—  niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego {obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych
ustala ogolna norma. Wg tej normy gleboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzgdnej terenu bylo wieksze niz umowna gleboko$é przemarzania gruntu
h 00,20 m. Zatem zalecane wartoSci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy 3.2.

W przypadku konieczno$ci ulozenia przewodéw na mnigjszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny byé ocieplone, np. warstwg zuzla
uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu
z rurg z tworzywa sztucznego).

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby plaszczyzna ciecia byia
prostopadta do osi rury. Wszystkie kanaly nalezy podda¢ probie szczelnosci

8.6. Montaz studni betonowych
Na kanale zbiorczym w punktach weziowych projekiuje sie studzienki inspekcyjne Zelbetowe
11000 z elementow prefabrykowanych, taczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-
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10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-
6250 | BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz Zeliwny typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wylazowe staliwne w ostonie
poliamidowej koloru zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejécia rur
kanatowych przez $cianki studzienki. Studnie oznaczone ,d3" i ,d5" wykonat z osadnikiem.

Woda deszczowa z powierzehni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustéw ulicznych.
Projektuje sig wpusty Zeliwne jezdniowe w klasie obciazent C250 z krata uchylng na zawiasach bez
kolnierza od strony kraweznika o wysokosci h=150mm. Montowane wpusty powinny odpowiadac
nofmie PN-EN 124:2000.

Projektowane wpusty bgda zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w sklad, kidrych
wchodzg elementy betonowe o $rednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rézng
wysokosc, aby umozliwiafy ksztaltowanie studzienek o roznych wysokosciach.

Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejécie o $rednicy DN150 lub DN200
umozliwiajace zamontowanie rury PCV@160 lub PCV@200.

WysokosC posadowienia zwieczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi pierscieniami
wyrownawczymi. Studzienke osadnikowa montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.

Odplywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC Klasy T (typ cigzki)
o srednicy: 2160x4,7 | @200x5,9 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna miet
strukture jednolita, Nie dopuszcza sig¢ zastosowania rur ze sciankg o rdzeniu spienionym. Warunki
montazu jiw .

Wiaczenie odplywu z wpustu do studni rewizyjnych wykonac z zachowaniem minimainego spadku
1,6%. Wyjécie | wigczenie przykanalika montowaé z uzyciem ksztattek lub z uzyciem uszczelnieni typu
Jin situ”.

Przy wykonywaniu wpustow deszczowych nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:

— krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 1 cm ponizej Scieku jezdni,

— przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednic w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

8.7. Warunki gruntowo-wodne - odwodnienie wykopow

Dla potrzeb ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wykonano dwa otwory
geotechniczne o glebokosci 3,0m.

Objety badaniami obszar w miejscowosci, w strefie glebokodci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, charakteryzuje sie prosta budowg geologiczna. Warstwe powierzchniowg stanowi
nawierzchnia asfaltowa oraz podsypka/podbudowa (maksymalnie do 0,2 m). Ponizej warstwy
przypowierzchniowej stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych, wérod ktorych wydzielono:

— piaski wodnolodowcowe - reprezentowane przez piaski Srednie nawiercono w otworze nr 1
(zlokalizowanym przy skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego) do 2,0 m p.p.t.

— eluwia glin zwatowych — reprezentowane przez gliny piaszczyste zostaly zanotowane w obu
odwierconych otworach — w otworze nr 1 od 2,0 do 3,0 m p.p.t. - do granicy rozpoznania
podioza gruntowego, a w otworze nr 2 {zlokalizowanym przy skrzyzowaniu z ul. Slowackiego)
0d 0,1do 3,0 mp.p.i. - takze do granicy rozpoznania podioZa gruntowego.

Prace polowe wykonano w sierpniu 2017 r. Rozpoznaniem do 3,0 m p.p.t nie stwierdzono

wystepowania poziomu wodonosnego do granicy rozpoznania podioza gruntowego (3,0 m p.p.t.).

Odwodnienie wykopow

Nie stwierdzono wystgpowania cigglego poziomu wod gruntowych, ale nalezy sig liczy¢, ze po
intensywnych i diugotrwalych opadach moZe sie ona pojawic w wykopach. W zwigzku z powyzszym
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ jej pompowania.
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W przypadku wystapienia wod gruntowych przewidzie¢ nalezy odwodnienie dna wykopu w czasie
wykonywania robot ziemnych. Qdwodnienie zrealizowat poprzez wykonanie drenazu z rur PVC z
otuling z widkna sztucznego obsypanego warstwa filtracyjna ze Zwiru, polaczonego za pomocy
studzienek czerpalnych w wykopie poza zarysem kanafu, z kiorych woda bedzie wypompowywana za
pomaca pompy zatapialnej. Studzienki tymczasowe czerpalne nalezy wykenac np. z rur betonowych o
srednicy 0,5 m i wysokosci dostosowanej do glebokosci wykopow. W przypadku, gdy metoda
odwodnienia powierzchniowego bedzie niewystarczajaca, nalezy zastosowaé zestawy igtofiltrow. Koszty
zastosowania iglofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny by¢ ujete przez Wykonawce w
cenie robot ziemnych. Niezaleznie od odwodnien wykopow na czas budowy ujetych w dokumentagji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé prawidtowe odwodnienie,
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow zastapienia ich gruntami
przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

8.8. Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej
W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymaltosci potaczen przewodow kanalizacji nalezy przed
zakryciem przylaczy przeprowadzié proby szczelnoci i uja¢ je w formie protokolu. Zaleca sig
przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje Sciekow | infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Przed przystapieniem do prob szezelnosci nalezy usunaté wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaé
odbioru utozenia kanalizacji .. glebokos¢ utozenia, liniowosc i prawidlowosé wykonanego podioza pod
przewody oraz zabezpieczyC rurociagi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w
miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia.

Przylacza z rur PVC podda¢ probie wodnej poprzez napelnienie i obserwowanie poziomu lustra
wody.

Probe szczelnosci kanalizacji wykonaé wspélnie ze studzienkami stosujac cisnienie statyczne na
rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg W zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 Proby
szczelnosci na eksfilracje nalezy przeprowadzic przy uzyciu wody z zastosowaniem ciénienia
statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymatosé studzienek i nie mnigjszym niz 0,1bar
liczac od gorej tworzaeej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm 3 /m 2 powierzchni
zwilzonej, przy czasie trwania proby 30min.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowg posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosc,
zapewniajg szczelnoS¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zostat
zanigchane. Nalezy przeprowadzi¢ badanie kanatu poprzez inspekcje kamera TV z obrotowa glowica. Z
przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonaé dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktdra
powinna pokazywac m.in. potaczenia rur, wykres spadkdw, biezacy pomiar odlegtosci.

Odbiory, czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody ( metoda W ).

Przewod kanalizacyjny spefnia wymagania okreslone w normie {podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badar jest mnigjszy niz okreslony
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnodci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace. Wymagania dotyczace
badania szczelnosci przy pomocy wody, sg speinione, jezeli ilos¢ wody dodanej ( podczas wykonywania
badan ) nie przekracza :



49
INSTALCACJE SANITARNE

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow

+0,20 fm2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 ¥m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

Wszystkie badania Wykonawca wykonuje na wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

9. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 , Warunkow Technicznych, Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych * pkt. 7 ,
Kontrola i badania przy odbiorze ".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé prowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

9.1. Kontrola jakosci

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dia danej
fazy robot zostaly spefnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jako$ci robt powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;

b) wykonanie wykopow pod wzgledem badania materialow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu;

¢) podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturaing wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 (1). W
przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji nalezy przeprowadzié dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020(2) rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzié korekte
Dokumentacii Projektowe] oraz przedstawic do akceptagii Inzyniera.

d) badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do
powierzchni terenu;

e) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadane dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m;

f} badanie materialow uzytych do budowy wodociagu nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okresfonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na postawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne; g) sprawdzenie frasy i glebokosci ulozenia
wodociggu zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

h)sprawdzenie szczelnosci wodociagu. Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi wszystkie
proby i atesty gwarancji producenta dia stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy speiniajg
wymagane normami warunki techniczne.

10.OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwigk btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne]
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

11.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji.
— Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
- sprawdzenie diugosci przewodow oraz prawidtowosci iokalizacii
— sprawdzenie prawidtowosci spadkow kanatow
—  protokd! przeprowadzonego badania szczelnosci rur
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materialow
— DTR zamoniowanych urzadzen
— inwentaryzacjg powykonawcza,
Odbior robdt bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbidr bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z prob | pomiardw okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST,
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami komisji i wyszczegblnieniem
zauwazonych brakéw i usterek.

12.PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w punkcie
1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot
i uzytych materialow. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.
W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:
— zakup, zaladunek, transport, rozladunek na Placu Budowy i skladowanie wszystkich
materiatow, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidiowego i kompletnego wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatow
bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robot takich jak np.. wlazy, material na
podsypke obsypke i zasypke, przejscia szczelne, $ruby, nakretki, podkiadki, wkrety, kolki,
taczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materialy do spawania, klamry ciesielskie, drewno na
stemple, woda do prob, materiaty eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,
- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem,
~  wykonanie podfoza (podsypka, podioze wzmocnione, podbeton itp.) przepompowni,
— montaze kompletnej przepompowni Sciekow zgodnie z wymaganiami niniejsze] specyfikacii,
(w tym wszystkich prefabrykowanych elementéow Zelbetowych z fabrycznie osadzonymi
przejsciami szezelnymi, uszczelek, wiazdw itp.) wraz z wykonaniem podioza,
~ wykonania wigczenia przewodéw kanalizacyjnych do przewoddw  istniejgcych |
projektowanych,
—  wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z utozeniem i podlaczeniem przewodéw,
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wykonania obsypki i zasypki wstepnej przepompowni,

wykonania izolacji powierzchni betonowych,

przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacig;
uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robot,

wykonanie badar i odbioréw niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

13.PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy

wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne |

projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

(4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[6] PN-H-74051:1994 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

(6] PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy cdbiorze.
[7] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gérniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[9] PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cignieniowych rurociagow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitamnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia,
Polietylen (PE).

[10]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13.2. Inne dokumenty

o Ustawa Prawo budowlane - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z poznigjszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019
z pdzn. zmianami) — tekst ujednolicony,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z poznigjszymi.
zmianami. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z pdznigjszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz
U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

o Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z poZniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

e USTAWA z dnia 3 pazdziemika 2008 r o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pbzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 2 2010 .); -

o Wymagania Techniczne COBRT| INSTAL
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencfi sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentaciji projektowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ukladu komunikacyjnego ul. Sienkiewicza na odcinku od ul.
Stowackiego do ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg podziemna sanitarng tj. budowa kanalizacji
deszczowej, wymiang sieci wodociggowej | odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacjg
nieczynnego kanafu sanitarnego. Ponad to, wymianie bedzie podlega¢ odcinek sieci cieplowniczej,
kiéra zostanie objeta odrebnym opracowaniem projektowym.,

Przedmiotem ninigjszej Szczegolowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej kamionkowej wraz z przytaczami
wykonanymi z rur PCV.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wymiany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz likwidacja odcinka kanatu
sanitarnego zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i czescig rysunkowa projektu i
obejmujg wykonanie w/w sieci.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem:

o Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztaltek kamionkowych o $rednicy DN250 kielichowych
glazurowanych systemu C faczonych PU (twarda w kolnierzu i miekka na stopce), o
wytrzymalosci 60 kN/m. Diugo$¢ przebudowywanej kanalizacji Lk = 79,0m

e Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC Klasy T (typ ciezki) o $rednicy: £160x4,7 o
fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolita. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania rur ze éciankg o rdzeniu spienionym. , ilosé przebudowywanych
przytaczy ~ 4 szt.

o Odcinek od studni o rzednych 2022/505 49 0znaczonej na planie sytuacyjnym ,s1" do studni o
rzednych 24%/0091 oznaczonej na planie sytuacyjnym 85" o dugosci Lsant = 196,0m jest
wykonany z rur betonowych. Stan techniczny kanatu sanitamego kwalifikuje go do wymiany
wraz ze studniami. Pozostaly odcinek kanalu sanitamego (za spinka) w kierunku ul. Wojska
Polskiego jest wylaczony z uzytkowania. Obecnie planuje sie zamulenie likwidowanego kanatu
mieszankg pianobetonowa,
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
142 Przewody rurowe
1.4.3. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
144 Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospo-
darczych.
14.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
146, Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli | prawidtowej eksploatacji kanatow.
14.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.
1.4.8. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odplywowy.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspekiora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek przypadku stwierdzenia ewentuainych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg byC zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentagji
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kiérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu ftolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie bedgq zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontrakiu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w cene umowna,

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska nafuralnege. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow | norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokdl terenu budowy
oraz begdzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagarn, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
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1} lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych.

Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

155. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociggi, kabie energetyczne i teletechniczne itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
spizet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaplacie | sg uwzgiednione w cenie umowngj.

15.7. QOchrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane pizez organy administracii
panistwowej i samorzadowej, ktre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np,
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wize$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa |
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. Charakterystyka przedsiewziecia

2.1. Opis przedmiotu zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien {CPV)
Dziat robot:

45000000-7 Roboty budowlane

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiegowosci oraz inne

Grupa robét:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] | wodnej

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzer wraz z obsiuga operatorska do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;

74300000-2 Uslugi badania i analizy technicznej

Klasa robét:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych |

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria robét:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli,

74313000-6 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

3. Opis stanu istniejacego

Na adcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Stowackiego kanal sanitarny oznaczony DN 242mm
w roku 2012 zostat zmodemizowany wykladzing CIPP 4 mm w ramach projekiu ,Modemizacja i
rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Tryb."

Ponadto w ulicy Sienkiewicza, na odcinku objetym opracowaniem, zlokalizowana jest betonowa i z
PVC sie¢ kanalizacji sanitarnej DN250 z przyfaczami umieszczona w jezdni. Odbiera ona scieki z
budynkéw o numerach 4; 6; 8 10 i odprowadza spinka do kanatu DN 242.

Odcinek kanalizacji sanitarnej od studni o rzednych 20448/y00,91 0znaczonej na planie sytuacyjnym ,85"
do studni o rzednych 295.27/501 gg jest wykonany z rur z PVC i nie podlega wymianie.

Odcinek od studni o rzgdnych 2022%/500 49 0znaczonej na planie sytuacyjnym ,s1" do studni o
rzednych 20446/x00 g1 oznaczonej na planie sytuacyjnym ,s5” o dlugosci Lsant = 196,0m jest wykonany z
rur betonowych. Stan techniczny kanatu sanitarnego kwalifikuje go do wymiany wraz ze studniami.
Pozostaly odcinek kanalu sanitamego (za spinka) w kierunku ul. Wojska Polskiego jest wytaczony z
uzytkowania.

3.1. Lokalizacja i ukfad komunikacyjny
Odcinek ulicy Sienkiewicza przewidziany do remontu zawarty jest miedzy ul. Slowackiego a ul.
Wojska Polskiego i zlokalizowany jest na dzialce nr 97/1 obr. 022, Roboty beda obejmowaly takze
dziatki o nr 84/3 - ul. Grota Roweckiego i 79 oraz 335 bedacych w uzytkowaniu wieczystym wspélnoty
mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 3.

3.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu
Przy ul. Sienkiewicza na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg budynki uzytecznoéci publicznej i
wielorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie pierzejowe] po wschodniej stronie ulicy.
Nawierzchnig uiicy Sienkiewicza stanowi nawierzchnia asfaliowa. Ulica posiadaja obustronne
chodniki.
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3.3.

Istniejace uzbrojenie terenu

Uzbrojenie podziemne ulicy stanowia:

34.

3.
4.

o zeliwna sie¢ wodociggowa DN100 z przylaczami zlokalizowana w jezdni przewidziana do
wymiany,

e kanat sanitarny DN242mm zmodernizowany wyktadzing CIPP 4,

= od ulicy Wojska Polskiego do wysokosci nieruchomosci Sienkiewicza 10 betonowa i PVC
sie¢ kanalizacji sanitarnej DN250 - przewidziana do wymiany,

o nieczynny kanal sanitarny betonowy DN250,

o kanat deszczowy @315 wraz z odwodnieniem jezdni i przykanalikami do rur spustowych na
budynkach - zlokalizowany na wysokosci posesji nr 9 i nr 14 z odplywem do kanatu w ul.
Slowackiego,

e nowy gazocigg wykonany w technologii PE@315,

e wylaczony z eksploatacji gazociag stalowy DN300

o kable energetyczne WN i NN oraz kanalizacja teletechniczna zlokalizowane w obu
chodnikach,

e sieci cieplownicze wysokoparametrowe: DN150 ulozona w betonowym kanale fupinowym i
preizolowana DN80.

Informacje o terenie i inwestycii

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej -
ukfadzie urbanistycznym Srédmieécia Piotrkowa Trybunalskiego wpisanym do rejestru
zabytkow. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowane] inwestycji wymaga pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (D U. Nr 213 22010, poz.1397),
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko oraz potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gormiczego.

Teren inwestycji w granicach opracowania nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych i iesnych.

Planowana inwestycja nie narusza istniejacego uktadu przestrzennego.

4.

PRZEBUDOWA SIECI

Projektuje sie nastepujacy zakres robot zwiazanych z wymiang kanatu kanalizacji sanitarmnej;
roboty remontowe studzienki o rzednych 205.27/501 g6 0znaczonej na planie zagospodarowania
806" polegajace na wymianie wlazu, jego regulacji do projektowanej niwelety ulicy,
doszczelnienie polaczen kregow i na wejéciach kanatow.

wymiane kanafu DN250 o dlugos$ci ok. 196,0m wraz z przytaczami - po 1 szt. do posesji nr 4 |
nr 8 oraz 2 szt. do posesji nr 6, gdzie naleZy polaczy¢ je z uzyciem studzienki systemowej
PVC-PP @600 w jedno,

wymiang istniejacych studni i zabudowe 1 nowe;j,

zamulenie nieczynnego odcinka kanatu pianobetonem.

Zakres wymiany odcinka sieci ks obejmie kanal, studnie inspekcyjne wlazowe i przykanaliki. Zakres
przebudowy przytaczy kanalizacji sanitamej sigga do granicy dziatki drogowej.

Posesja nr 6 obstugiwana jest przez dwa przylacza ks, z ktorych jedno jest uzbrojone w studzienke
rewizyjng. Oba przylacza sg wigczone do kanalu zbiorczego na tréjnik. Po wykonaniu odkrywek nalezy
przylacza zastapic jednym z zabudowaniem na kanale zbiorczym studzienki inspekcyjnej DN1000.
Polaczenie przylaczy wykonaé w studzience systemowej PVC-PP DN600. Na czas wymiany kanatu
zbiorczego studzienka bedzie stanowita zbiornik przepompowni tymczasowe;.
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Na przylaczu do posesji nr 4 nalezy takze zabudowat studzienke j/w speniajaca role tymczasowe]
Przepompowni.

Wymiane kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ w etapach z zachowaniem ciaglosci pracy kanatu i
przylaczy tj. z zapewnieniem odbioru Sciekow. Zwiazane jest to z ulozeniem kanalizacji tymeczasowej
tocznej i przepompowywaniem $ciekow.

Realizacje wymiany kanalu sanitamego i przylaczy zostata schematyczne przedstawiona na rys. nr
25,

Kanal sanitarny zostanie wykonany z rur kamionkowych glazurowanych DN 250 mm taczonych na
uszczelke gumowsg z zapewnieniem szczelnosci przy cisnieniu 0,24MPa.

Istniejace przykanaliki podlegaja wymianie na kanaty PCV@160

4.1. Regulacja zwieficzen sieci uzbrojenia terenu

4.1.1. Wykonanie regulacii pionowej wlazéw studzienki obejmuje:

—  zdjgcie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki $ciekowej,) urzadzenia podziemnego,

— rozebranie nawierzchni wokot studzienki:— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami
brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
mechaniczne {(w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowe))

— rozebranie gomej czgsci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt Zelbetowych itp),

— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
migjsce skiadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

— sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

— W przypadku regulacji - poziomowanie gornej czesci przy uzyciu pierscieni regulacyjnych
zelbetowych lub z tworzyw sztucznych

— osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istnigjacych lub nowych
materiatow oraz osadzenie przykrycia studzienki.

5. MATERIALY

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Przy mozliwosci zastosowania innego rodzaju materiatow
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materialu,
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za spefnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiaow dostarczonych na teren budowy oraz ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Miejsce
czasowego skiadowania materiatéw bedzie uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wykonawca, zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ | wiasciwosci do robot. Wszelkie uzywane materiaty
musza by¢ nowe, nie uzywane.

5.1. Kanat zbiorczy
Kanal zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztaltek kamionkowych o $rednicy DN250 kielichowych
glazurowanych systemu C fgczonych PU (twarda w kofnierzu i miekka na stopce), o wytrzymalosci 60
kN/m. Uzyte rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ zgodnie z normg PN EN 295 i posiadac aprobate
IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych.

5.2. Studnie rewizyjne
Na kanale zbiorczym istnigjgce studnie inspekcyjne podlegajg wymianie a w migjscu wpiecia
przylacza z posesji nr 6 nalezy zabudowac nowa.
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Do celow kosztorysowych zalozono studzienki rewizyjne wtazowe 1000 Zelbetowe, z elementéw
prefabrykowanych, laczonych na uszezelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004. W przypadku wystepowania studzienek DN1200 nalezy zabudowaé studzienki zgodnie ze
stanem faktycznym.

Komora robocza powyzej wejscia kanatow wraz z dnem studzienki, powinny byé wykonane jako
monolit z betonu hydrotechnicznego Klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03 z fabrycznie wykonanymi kinetami przelotowymi i
zbiorczymi i szczelnymi przejéciami przez $ciane studni.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz Zzelwny z otworami wentylacyjnymi w klasie D400
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wylazowe staliwne w osfonie poliamidowe;
koloru 2ottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejscia rur kanalowych
kamionkowych przez scianki studzienki.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odpomos¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym {warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym z ¢chudego betonu,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie
wzmaocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanafow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

— komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokosC utozenia kanalu oraz warunki uksztaffowania terenu nie pozwalajg zapewnié ww.
wysoko$ci) dopuszcza sig wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

— kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt uku stycznego
do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejécie
Z jednego wymiaru w drugi.

— dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

~— poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
stopnie ztazowe nalezy zamontowa¢ mijankowo w dwdch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30

m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz Zzeliwny z otworami wentylacyjnymi w klasie D400
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wylazowe staliwne w ostonie poliamidowej
koloru Zzoltego zgodnie z PN-EN 13101:2000 | osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych
kamionkowych przez $cianki studzienki.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest | wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801,

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tiucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmacnionym,
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— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowad
studzienki spadowe-kaskadowe,

— komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich {kiedy
giebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewnié ww.
wysoko$ci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

— kineta w dolnej czgsci (do wysokosci réwnej polowie érednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny
z przekrojem kanafu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napeinienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztaft luku stycznego
do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

~ dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

— poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,

— stopnie ztazowe nalezy zamontowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30
m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3. Przylacza do budynkéw
Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC klasy T (typ ciezki) o $rednicy: ©160x4,7 o

fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé strukture jednofita. Nie dopuszcza sig
zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia rownym fub wiekszym od wartosci |s 20,98.

Wyjscie i wigczenie przykanalika montowaé z uzyciem ksztattek przejsciowych PVC/kamionka lub z
uzyciem uszczelnien typu ,in situ”. W migjscach, gdzie nie ma studzienki wigczenie wykona¢ za
posrednictwem trojnika.

5.4, Zamulenie nieczynnego kanatu sanitarnego

W ramach projektu ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Tryb." kanat
sanitamny oznaczony DN 242mm na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Stowackiego zostat
zmodernizowany wykladzing CIPP 4 mm. Réwnolegle biegngcy kanat betonowy zostat na wysckosci
posesji nr 4 wpiety do kanatu modernizowanego a odcinek do ul. Wojska Poiskiego o diugosci 55,0m

wylaczony z eksploatacii.
Obecnie projektuje sig zamulenie nieczynnego kanatu mieszankg pianobetonowa. Zamulenie
prowadzi¢ odcinkami o diugoéci 30 - 40 m w celu zapewnienia odpowietrzenia. Laczna dlugosé kanalu

do zamulenia L; = 55,0m.

6. SPRZET

6.1. OgbIne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
spetniaC wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawey lub
wynajety do wykonania robot ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykorzystywany
sprzet nie moze negatywnie wplywa¢ na otoczenie pasa robot, w szczegélnosci nawierzchni i
roslinnosci oraz pod wzglgdem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie koszty
zwigzane z usuwaniem ich skutkow ponosi Wykonawca.
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6.2. Sprzet do robot montazowych
Sprzet do robdt ziemnych i montazowych musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii

oraz warunkow wykonywania rob6t. Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu, m.in..

e samochody samowytadowcze, skrzyniowe, dostawcze

e  Zzurawie budowlane samochodowe

e koparki

e spycharki

s wciggarki reczne, mechaniczne

o sprzet do zageszczania gruntu

e ciggniki kolowe i siodiowe,

o pompy wirnikowe elektryczne,

s prosciarka do rur PE,
o zgrzewarka do rur PE
o przyczepy diuzycowe i skrzyniowe,

zespoty pradotwércze,
e Inne
Sprzgt do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Winien by¢ rowniez zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna byé uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zastang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania rob6t.

7. TRANSPORT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow,
jak rownieZ zapewni¢ bezpieczefistwo uzytkownikéw drég oraz pracownikow na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidfowego transportu materiatow, gwarantujace zachowanie ich
wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t
— samochdd skrzyniowy do 5 t.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transporiu kiére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.2. Transport rur, przewodow, armatury i urzadzei sanitarnych

Transport rur i przewodéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodow w pozycji poziome;, utozonej
wzdiuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur i przewodow gora warstwa nie moze
przewyzsza¢ scian srodka transportu powyzej 1/3 érednicy zewnetrznej rury i przekroju kanalu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyborow sanitarnych - powinien odbywac sie krytymi i otwartymi $rodkami
transportu.
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8. WYKONYWANIE ROBOT

8.1. Roboty wstepne i przygotowawcze

Roboty wstgpne i przygotowawcze Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot
podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty tymczasowe nie sa przekazywane Zamawiajacemu i 53
usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uZytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiajgcy trakiuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy,
plantowanie, zabezpieczenie istnigjacych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Rowniez koszty zwiazane z terenem budowy naleza w calosci do
Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu
budowy i zaplecza budowy. Organizacja zaplecza budowy — wyznaczenie lokalizacji zaplecza budowy,
zaopatrzenie zaplecza budowy w wode i energie elekiryczng, lezy po stronie Wykonawcy zadania
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowg sieci wodociagowych. W
granicach fierenu budowy wodociagu winny znajdowaé sig stale punkty niwelacyjne o rzednych
podanych w dokumentacji tzw. repery robocze. Przed przystapieniem do wykonywania robot
uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i
obiekiow zgodnie z Dokumentacig Projektowa i SST oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow
z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy whic kotki, $wiadki jednostronnie lub dwustronnie w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Za prawidtowe wytyczenie
wszystkich elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidlowosci poprawione beda przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej, SST a takze w normach i wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w
petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegolow projekiow i Wykonawca winien to
wzial pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretaci
rysunkow, Wykonawca winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie w celu ofrzymania
niezbgdnych wyjasnier. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw w Dokumentacii Projektowej i
SST do zmiany terminu zakoficzenia robét oraz zmiany ceny ryczatiowej, a o ich wykryciu winien
hiezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien Iub
interpretacii. Ewentualne zmiany trasy rurociagéw proponowane przez Wykonawce musza uzyskaé
akeeptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach Iub
szczegolowych specyfikacjach technicznych, kiére moglyby okaza¢ sie niezbedne do przeprowadzenia
robot lub innych czynnosci objetych umowa,

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne - wykopy Przed przystapieniem do robét ziemnych istniejace bitumiczne warstwy
nawierzchni nalezy usuna¢ za pomocg frezowania. Uzyskany destruki nalezy zlozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykopy pod ciagi wodociggowe wykonaé nalezy jako wykopy
waskoprzestrzenne [iniowe. Wykopy nalezy realizowaé jako umocnione o $cianach pionowych i
odwodnione, Wykonanie wykopéw /mechanicznie lub recznie/ uzaleznione jest od glebokosci,
warunkow geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagu, glebokoscia wykopow oraz technologiq
budowy wodociggu, powinna by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1. Dno wykopu winno byé wykonane ze
spadkiem zatozonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wyréwnanie dna wykopu wykonat nalezy
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rgcznie z zachowaniem struktury gruntu rodzimego. Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, ich
obudowa | zabezpieczenie przed osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopdw winna
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggdw oraz wymaganiom okreslonym przez
producenta rur. Przygotowanie podioza pod ukladanie rur podlega odbiorowi protokolaremu przez
Zamawiajacego. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 25 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed ulozeniem ewentualne] podsypki. W przypadku wystapienia opadow
atmosferycznych wykopy, w szczegélnosci dno, zabezpieczy¢ przed namoknigciem. Wykop pod
wodociag nalezy w realizowa¢ zgodnie z DP, rozpoczynajac go, na danym odcinku od najnizszego
punkiu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwoéé
grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadie do trasy
wodociggu, polowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie
sznura wzdiuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie opata. Wydobywang ziemie na odklad nalezy
sktadowaC wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie
wzdiuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar ziemi pozostale] po zasypaniu wykopow nalezy odwiezé samochodami
samowytadowczymi w migjsce utylizacji. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami
ustawiC faty celownicze umozliwiajgee odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkadzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okresionymi przez ich
gestorow. Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach glebszych niz
1'm od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajgcej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzia wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie oséb postronnych. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia osob
postronnych przy tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawiC balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokosci 0,15 m, poprzeczke na
wysokosci 0,6 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca powinien zapewni¢ staly dozér. Przejscia dla
pieszych nad wykopem dia ruchu dwukierunkowego powinny miec¢ szerokosé co najmnigj 1,2 m, a dla
ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejécia (pomostu) muszg znajdowaé
si¢ barierki z porgczami 0 wysokosci 1,1 m i deska krawgznikowa o wysokosci 0,15m oraz poprzeczka
na wysokosci 0,6 m. W migjscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo o$wietlic $wiattami. W szczegoinosci
roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01. Szerokost
technologiczna dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza o min. 0,40 m od érednicy
zewnetrznej rury..

8.3. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istnigjacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej i SST.
Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacii na temat
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istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych [inii telefonicznych i elektrycznych, oraz
wszystkich wspomikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, teiefonicznych, kanatow Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesylu gazu oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z
najlepszych dostepnych Zrddet, jednak podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, dokladnego rozmieszczenia istnigjacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzer. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za
nie dodatkowej zapfaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidw, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istnigjgcych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci | odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spelniaé wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce
na jego wiasny koszt wedlug wymagan wlasciwych gestoréw sieci i pod ich nadzorem. Regulacja
pionowa wszelkich elementow armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie prowadzonych
robot powinna by¢ wykonywana przed ufozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed
przystapieniem do robét nalezy ustalic lokalizacje armatury wymagajacej regulacji oraz wymagang
wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robdt powinien obejmowat wszystkie armatury kidre sa
usytuowane na trasie prowadzenia robot. Jezeli w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych nastapi
jakiekolwiek uszkodzenie elementéw armatury, to Wykonawca wymieni na wiasny koszt uszkodzony

element.

8.4. Roboty instalacyjno-montazowe

8.4.1. Wymagania ogélne

Rurociagi uktadac nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST, ktéra szczegdlowo
okresla spadki rurociagow na poszczegdinych odcinkach , $rednice rurociagéw, ich zaglebienia, sposéb
rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym , sposéb przekraczania urzadzen oraz
przeszkod terenowych. Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-
10725 Technologia ukiadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacijg Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia przewodu wodociagowego, zgodnie z
projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy
przeciagna¢ drut lub sznurek, na kibrym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma lawami
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaC za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore moga stanowic np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie fransportu i skfadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegolowg uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefg
montazows. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkdw,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczaine jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechaniczne, nalezy umieszczac we wiasciwym poloZeniu, gdy sq podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyrownane do spadku podioze. Przy opuszczeniu i ukladaniu rur nalezy zwrécic
szczegblng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong
przed lub po uloZeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic. Kazda rura powinna byé
utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na calej
swej diugosci o co najmnigj 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Nie dopuszcza sie odchyki osi
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utozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moZe wyrazié
zgode na odchylke na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Spadki przewoddw wodociggowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Na bosym koricu rury nalezy przy laczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokosé ztacza. taczenie rur z zeliwa sferoidainego, na uszczelki
gumowe nalezy wykona¢ zgodnie z wyfycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci
wydanych przez producentow rur. Do budowy kanalizacji w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
odbiorze wykopu i podioza na odcinku robot. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentaciji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +- 2 cm i nie moga
powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zatamanie
przewodu w planie przy zmianie kierunku frasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
fukow i trojnikow, Na zmianach kierunkow, na koricéwkach przewodéw i na odgatezieniach, nalezy
zabezpieczy¢ przewody kanalizacyjne przed przemieszczaniem sig w poziomie i pionie. Pod zasuwami i
stopkami hydrantow nalezy wykona¢ bloczki befonowe dla podparcia armatury. Na calej dfugosci
rurociggu na wysokosci okofo 30 cm powyzej obsypki gomej ulozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopiong
tasma metalizowana, ktorej konce zamocowat do obudowy zasuw.

8.5. Montaz kanatow

Kanaty nalezy wykonywa¢ z rury i ksztatek kanalizacyjnych PCV o budowie ~SN8 kislichowych
laczone na uszczeki gumowe oraz rur i ksztattek kamionkowych o $rednicy DN250 kielichowych
glazurowanych systemu C powinny by¢ montowane w wykopie odwodnionym.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Rury nalezy obsypac¢ warstwq piasku do wysokosci 30 cm nad rure, z zageszczeniem warstwami.

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacijg techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Ukiadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w miare
ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sig do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$
przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Zlacza powinny pozosta¢ odsfoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnoéci przewodu.

Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomieme osiadanie rur na calgj
diugosci rurociagu.

Nie wolno wyrownywa¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
- nigkorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokosc przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow zabezpieczaiacych
ustala ogoina norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gleboko$é przemarzania gruntu
h 0 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy 3.2.
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W przypadku koniecznosci wlozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny byé ocieplone, np. warstwa zuZia
uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu
Z rurg z tworzywa sztucznego).

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byla
prostopadta do osi rury. Wszystkie kanaty nalezy poddaé probie szczelnoscei

8.6. Montaz studni betonowych

Na kanale zbiorczym istnigjace studnie inspekcyjne podlegaja wymianie a w miejscu wpiecia
przytgcza z posesji nr 6 nalezy zabudowac nowa,

Do celow kosztorysowych zalozono studzienki rewizyjne wiazowe 1000 Zelbetowe, z elementow
prefabrykowanych, faczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN
1917:2004. W przypadku wystepowania studzienek DN1200 nalezy zabudowat studzienki zgodnie ze
stanem faktycznym

Komora robocza powyzej wejscia kanalow wraz z dnem studzienki, powinny by¢ wykonane jako
monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35, W-6, M-100 odpowiadajacego
wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03 z fabrycznie wykonanymi kinetami przelotowymi i
zbiorczymi i szczelnymi przejSciami przez $ciane studni.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz Zeliwny z otworami wentylacyjnymi w klasie D400
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wylazowe staliwne w ostonie poliamidowej
koloru zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejscia rur kanalowych
kamionkowych przez $cianki studzienki.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917
nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajacymi
atest i wykazujacymi odpornos¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/8-01800 i PN-82/B-01801.

Rewizyjne studnie betonowe po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ na wykonanej wczesniej
podbudowie z betonu B-10 grubosci 20cm fub 30cm warstwie tlucznia.

Studnie nalezy wykonac z kregdw betonowych DN1000 mm, faczonych na uszczelki gumowe z
dnem prefabrykowanym o wyksztalconej kinecie i fabrycznie osadzanymi kroécami, a studnie
kaskadowe wykonac ze spadem na doplywie bocznym. Pionowe odcinki kaskad nalezy obetonowag.
Zewnetrzne powierzchnie kregow nalezy pokry¢ bitizolem R+2P. Na dnie wykopu wykonaé podbudowe
grubosci 30 cm z chudego betonu B10. Kregi betonowe nalezy wykona¢ z betonu wibrowanego
minimum B 45, wodoszczelnos¢ W 8 i nasigkliwo$¢ ponizej 4% i mrozoodpornosci F-50.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie
wzmaocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

— kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej pofowie $rednicy kanafu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego
do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejcie
z jednego wymiaru w drugi.

— dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

— poziom whazu w powierzchni utwardzonej powinien byc z nig rowny,

- stopnie zlazowe nalezy zamontowac mijankowo w dwoéch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30
m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30m.
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8.7. Warunki gruntowo-wodne - odwodnienie wykopow

Dla potrzeb ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wykonano dwa otwory
geotechniczne o glebokosci 3,0m.

Objety badaniami obszar w miejscowosci, w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, charakteryzuje sie prosta budowq geologiczna. Warstwe powierzchniowsg stanowi
nawierzchnia asfaltowa oraz podsypka/podbudowa (maksymalnie do 02 m). Ponizej warstwy
przypowierzchniowej stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych, wéréd ktorych wydzielono:

— piaski wodnolodowcowe — reprezentowane przez piaski $rednie nawiercono w otworze nr 1
{zlokaiizowanym przy skrzyZzowaniu z ul. Wojska Polskiego) do 2,0 m p.p.t.

— eluwia glin zwalowych - reprezentowane przez gliny piaszczyste zostaty zanotowane w obu
odwierconych otworach — w otworze nr 1 od 2,0 do 3,0 m p.p.t - do granicy rozpoznania
podioza gruntowego, a w otworze nr 2 (zlokalizowanym przy skrzyzowaniu z ul. Stowackiego)
od 0,1 do 3,0 m p.p.t. - takze do granicy rozpoznania podioZa gruntowego.

Prace polowe wykonano w sierpniu 2017 r. Rozpoznaniem do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono

wystepowania poziomu wodonoénego do granicy rozpoznania podioza gruntowego (3,0 m p.p.t.).

Odwodnienie wykopow

Nie stwierdzono wystepowania ciaglego poziomu wéd gruntowych, ale nalezy sie liczy¢, ze po
intensywnych i diugotrwatych opadach moze sie ona pojawi¢ w wykopach. W zwigzku z powyzszym
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ jej pompowania.

W przypadku wystapienia wod gruntowych przewidzie¢ nalezy odwodnienie dna wykopu w czasie
wykonywania robot ziemnych. Odwodnienie zrealizowac poprzez wykonanie drenazu z rur PVC z
otuling z widkna sztucznego obsypanego warstwa filiracyjng ze zwiru, polaczonego za pomocy
studzienek czerpalnych w wykopie poza zarysem kanatu, z ktorych woda bedzie wypompowywana za
pomacq pompy zatapialnej. Studzienki tymczasowe czerpalne nalezy wykonac np. z rur betonowych o
srednicy 0,5 m i wysokosci dostosowanej do glebokosci wykopow. W przypadku, gdy metoda
odwodnienia powierzchniowego bedzie niewystarczajaca, nalezy zastosowac zestawy iglofiltrow. Koszty
zastosowania iglofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny by¢ ujete przez Wykonawce w
cenie robot ziemnych. Niezaleznie od odwodnien wykopdw na czas budowy ujetych w dokumentacj
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ prawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow zastapienia ich gruntami
przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

8.8. Préba szczelnosci i plukanie sieci kanalizacyjnej
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatodci potaczen przewoddw kanalizaci nalezy przed
zakryciem przytgczy przeprowadzic proby szezelnosci i ujaé je w formie protokolu. Zaleca sie
przeprowadzi¢ probe na eksfiliracje sciekow i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Przed przystapieniem do prob szczelnosei nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaé
odbioru utozenia kanalizacji 1j.: gleboko$¢ ulozenia, liniowo$¢ i prawidiowos¢ wykonanego podtoza pod
przewody oraz zabezpieczyC rurociagi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w
miejscach, gdzie nie wystepujg potaczenia.

Kanal glowny wykonany z rur kamionkowych nalezy poddac probie cignieniowej woda na cisnienie
0,24 MPa z wylgczeniem studzienek. Czas trwania proby 15 min.

Przytacza z rur PVC poddac probie wodnej poprzez napelnienie i obserwowanie poziomu lustra
wody.

Probe szczelnosci kanalizacji wykonat wspdlnie ze studzienkami stosujac cisnienie statyczne na
rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg W zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Praby
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szczelnosci na eksfiitracie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem cidnienia
statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymatos¢ studzienek i nie mnigjszym niz 0, 1bar
liczac od gémej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm 3 /m 2 powierzchni
zwilzonej, przy czasie trwania proby 30min.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowq posiadajg dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci, 4
zapewniajg szczelno$¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelnosci na eksfilrtacie wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zostac
zaniechane. NaleZy przeprowadzi¢ badanie kanalu poprzez inspekcje kamerg TV z obrotowg glowica. Z
przeprowadzone] inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacie z zapisem na no$niku CD/DVD, kibra
powinna pokazywaé m.in. potgczenia rur, wykres spadkéw, biezacy pomiar odleglosci.

Odbiory, czesciowy i kofcowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

9. KONTROLA JAKOSCIROBOT

9.1. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét budowy sieci wodociagowej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spefnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:;

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

b} wykonanie wykopow pod wzgledem badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenistwa
pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu;

c) podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 (1). W
przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzié dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020(2) rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzic korekte
Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

d) badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do
powierzchni terenu;

e) badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadane dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnocig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m;

f) badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagu nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na postawie dokumentow
okrestajacych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne; g) sprawdzenie trasy i glebokosci utozenia
wodociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

h)sprawdzenie szczelnosci wodociagu. Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie
proby i atesty gwaranciji producenta dla stosowanych materiatow, Ze zastosowane materialy speniajg
wymagane normami warunki techniczne.

10.OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigczne
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

11.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy odbiorze korcowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji.
— Daziennik Budowy
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
— sprawdzenie diugosci przewodow oraz prawidiowosci lokalizacji
— sprawdzenie prawidtowosci spadkow kanatow
—  protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci rur
— protokot przeprowadzonych ptukan przewodéw
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
— DTR zamontowanych urzadzen
- inwentaryzacjg powykonawczag,
Odbidr robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbior bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z prob i pomiarow okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokél z podpisami komisji i wyszczegonieniem
zauwazonych brakdw i usterek.

12.PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w punkcie
1.3. ninigjszej ST, w oparciu o odbiér faktycznie zaméwione] i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot
i uzytych materiatow. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowe] i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.
W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:
— zakup, zaladunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i skladowanie wszystkich
materialow, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidiowego i kompletnego wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg fechniczng, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatow
bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robot takich jak np.. wilazy, material na
podsypke obsypke i zasypke, przejécia szczelne, ruby, nakretki, podktadki, wkrety, kofki,
laczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiaty do spawania, klamry ciesielskie, drewno na
stemple, woda do prob, materiaty eksploatacyjne, farby, $rodki izolacyjne, smary, oleje i inne,
—  wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robot zgodnie z Kontraktem,
- wykonanie podioza (podsypka, podioze wzmocnione, podbeton itp.) przepompowni,
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montaze kompletnej przepompowni Sciekdw zgodnie z wymaganiami niniejsze] specyfikacii,
(w tym wszystkich prefabrykowanych elementow Zelbetowych z fabrycznie osadzonymi
przejsciami szczelnymi, uszezelek, wiazow itp.) wraz z wykonaniem podioza,

wykonania wiaczenia przewodow kanalizacyjnych do przewodow istniejgcych |
projektowanych,

wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ufozeniem i podiaczeniem przewodow,
wykonania obsypki i zasypki wstepnej przepompowni,

wykonania izolacji powierzchni betonowych,

przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z niniejszq specyfikacja;
uporzadkowanie ptacu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie bada i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

13.PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy

13.2.

wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i

projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[7] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gdmiczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

[B] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, Obiekty i elementy wyposaZenia.
Terminologia.

[8] PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia,
Polietylen (PE).

[10]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

o Ustawa Prawo budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskigj z
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z pézniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019
z p62n. zmianami) — tekst ujednolicony,

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z pozniejszymi.
zmianami. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z pozniejszymi Zzmianami.

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.
U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

o Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.



64
INSTALCACJE SANITARNE

—

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z pozniejszymi zmianami). —
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. Nr 124
poz.1030);

USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 22010 r.); -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

Zabezpieczenie wody przed wtdmym zanieczyszczeniem, Zeszyt 1
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogoInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentaciji projektowej.

Opracowal
mgr inz. Wojciech Wolnicki
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