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|. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu komunikacyjnego ul. Sienkiewicza na odcinku
od ul. Stowackiego do ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg podziemng sanitarng tj. budowg
kanalizacji deszczowej, wymiang sieci wodociggowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz
likwidacjg nieczynnego kanatu sanitarnego a takze wymiang odcinka sieci cieptowniczej

wysokoparametrowej kanatowej DN150 na preizolowana.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

Odcinek ulicy Sienkiewicza przewidziany do remontu zawarty jest miedzy ul. Stowackiego a ul.
Wojska Polskiego i zlokalizowany jest na dziatce nr 97/1 obr. 022. Roboty bedg obejmowaty teren na
wysokosci posesji nr 14 i 11 i obejma takze dziatke nr 97/2.
2.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Przy ul. Sienkiewicza na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg budynki uzytecznosci
publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie pierzejowej po wschodniej stronie ulicy.
Nawierzchnig ulicy Sienkiewicza stanowi nawierzchnia asfaltowa. Ulica posiadajg obustronne chodniki.
2.3. Istniejace uzbrojenie terenu
Uzbrojenie podziemne ulicy w obrebie prowadzenia robot stanowia;

— zeliwna sie¢ wodociggowa DN100 z przytaczami zlokalizowana w jezdni przewidziana do
wymiany,

— kanat sanitarny DN242mm zmodernizowany wyktadzing CIPP 4,

— nieczynny kanat sanitarny betonowy DN250,

— kanat deszczowy @315 wraz z odwodnieniem jezdni i przykanalikami do rur spustowych na
budynkach - zlokalizowany na wysokosci posesji nr 9 i nr 14 z odptywem do kanatu w ul.
Stowackiego,

- nowy gazocigg wykonany w technologii PE@315,

— wylaczony z eksploatacji gazocigg stalowy DN300

— kable energetyczne WN i NN oraz kanalizacja teletechniczna zlokalizowane w obu
chodnikach,

2.4. Informacje o terenie i inwestyc;ji

1. Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej
- ukladzie urbanistycznym Srédmiescia Piotrkowa Trybunalskiego wpisanym do rejestru
zabytkow. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowanej inwestycji wymaga pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (D U. Nr 213 z2010,
poz.1397), przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko oraz potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko
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3. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
4. Teren inwestycji w granicach opracowania nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych i lesnych.

Planowana inwestycja nie narusza istniejgcego uktadu przestrzennego.

3. Proponowane rozwigzania projektowe
W ramach przebudowy wymienionego wyzej odcinka ulicy Sienkiewicza zostanie wymienione n/w
uzbrojenie podziemne:
— sieC cieptownicza wysokoparametrowa kanatowa DN150 na odcinku zaznaczonym na PZT
symbolami ,c1”i,c2",
— kanalizacja sanitarna DN250, sie¢ wodociggowa DN100 - objeta odrebng dokumentacjg

projektowa.

4. Uwagi ogélne

— Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych o zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacii
zleceniodawcy.

— Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

— Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakoSciowych.

5. Informacja o obszarze oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
poZniejszymi zmianami)

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i nie
bedzie miata na nie negatywnego wptywu.

Roboty budowlane bedg sie odbywaty na dziatkach nr 97/1; 97/2 obr 0022 i tylko na te dziatki bedg
odzatywac.

Obiekty zaprojektowano w sposob minimalizujgcy wptyw na Srodowisko w obszarze inwestycji i
otoczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar

oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.
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II. OPIS TECHNICZNY
1.

1.

Podstawa opracowania

1.1.
PE-EN 253: 1999

Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej od Pracowni Projektow Budownictwa
Ladowego ul. Wislana Piotrkow Tryb.,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Warunki techniczne wydane przez gestora sieci MZGK sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.,

Projekt drogowy.

Normy

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2. PE-EN448:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki - zespoty
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

3. PE-EN 488: 1999

1.3.
1.

3.

2.

3.

2. Przedmiot i zakres opracowania

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot armatury
do stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

1.2. Przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pozniejszymi zmianami:
2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.270§1; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.1156§1/ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz. 46/.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

Inne przepisy i wytyczne

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw Preizolowanych”.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany odcinka kanatowej

sieci cieptowniczej DN150 na sie¢ preizolowang w ul. Sienkiewicza.

Opis stanu istniejacego

Kanatowa - tradycyjna sieC cieptownicza DN150 przebiega poprzecznie w stosunku do osi

ulicy Sienkiewicza przechodzac pod budynkami posesji nr 14 (prywatna kamienica) i 11 (budynek
Orange Polska Sp. z 0.0.). Stan techniczny sieci kwalifikuje ja do wymiany na odcinku przechodzacym

przez ul. Sienkiewicza.
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4. Opis projektowanych rozwigzan

Istniejace rurociggi na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym punktami ¢1 — c2 zostang
zdemontowane w catosci a kanat tupinowy na odcinku c1 — ¢2' wraz z fundamentem pod tupiny. Na
fragmencie fundamentu o dtugosci ok. 0.7 m przy kamienicy nr 14 zostanie zabudowana ,$lepa”
komora ostaniajaca potaczenie rurociggu preizolowanego z tradycyjnym.
Kanat tupinowy na odcinku c¢2’ — ¢2 przebiegajacy pod tarasem budynku Orange Polska nie zostanie
zdemontowany. Po zmontowaniu rurociggdw zostanie on zamulony piaskiem.
PrzejScie cieptociggdw pod jezdnig ul. Sienkiewicza zostanie wykonane w stalowych rurach
ostonowych.

Zasypanie wykopdw z petng wymiang gruntu na piasek z zageszczeniem do stopnia Is = 0,98.

4.1. Dobér Srednic
Srednice rurociagéw preizolowanych DN150 — @168,3x4,0/250 dobrano w oparciu o dane na
mapie do celow projektowych, warunkow technicznych i informacije od stuzb technicznych gestora sieci.

Przed przystapieniem do zaméwienia materiatéw nalezy dokonaé niezbednych sprawdzen.

4.2. Trasa sieci cieptowniczej
Zaprojektowany przebieg trasy cieptociggu przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
w skali 1:500 (rys. nr 1). Przebudowie bedzie podlegat odcinek sieci o dtugosci L = 18,0m na dziatkach
nr 97/1 (ul. Sienkiewicza) i na dziatkach przylegtych o nr 97/2.

Trasa projektowanej wymiany pokrywa sie z aktualnym przebiegiem.

5. Roboty demontazowe

Rurociggi istniejacej sieci kanatowej zostang odcigte w punkcie odlegtym ok. 0,40 m od Sciany
fundamentowej kamienicy nr 14 i w odlegtosci ok. 0,30 m od $ciany w pomieszczeniu wezta i
zdemontowane w catosci wraz z podporami i izolacja. Przed przystapieniem do demontazu nalezy
dokona¢ rozkucia otworu technologicznego w punkcie przejscia cieptociggu przez $ciane wezta.
Betonowe tupiny kanatu na odcinku c1 - ¢2’ zostang zdemontowane a fundament odciety w odlegtosci
ok. 0,70 m od $ciany kamienicy nr 14 i w odlegtosci 0,50 m od linii $ciany nadwieszenia budynku
Orange. tupiny znajdujace sie pod schodami i tarasem budynku Orange nie bedg zdemontowane.

Materiat po demontazu przekazac na ztomowisko i do utylizacji.

6. Materialy i elementy przebudowy sieci cieptowniczej

6.1. Rurociagi
Wymieniany odcinek sieci zostanie wykonany z rur i ksztattek stalowych przewodowych

czarnych ze szwem preizolowanych w wersji standardowej z instalacjg alarmowg taczonych przez
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spawanie, systemu ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca. Na odcinkach prostych zastosowano rury
preizolowane o dtugosciach handlowych 12,0m i 6,0m docinane na wymiar na budowie.

Miejsca potaczen odcinkow rurociggdw po wczesniejszym sprawdzeniu potgczen spawanych nalezy
zaizolowa¢ mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie z podwéjnym uszczelnieniem (z

klejem i masa butylowa) z korkami wtapianymi. Alternatywnie mufy obkurczane elektrycznie.

6.2. Uzbrojenie

Na odcinku wymieniane;j sieci nie zastosowano zadnego uzbrojenia w armature.

6.3. Potaczenie sieci
Miejscami pofaczenia projektowanej wymiany sieci z uktadem istniejgcym sa;
— $lepa komora zabudowana na istniejacym fundamencie kanatu $ciana budynku poses;ji nr 14,

— pomieszczenie wezta w budynku Orange.

6.4. System alarmowy
Do wymiany sieci zastosowano rury posiadajace przewody instalacji alarmowej. Przewody
czujnikowe zamknieto w dwie petle pomiarowe w zakonczeniu rurociggu preizolowanego przy $cianie
budynku nr 14 i pozostawiono otwarte w pomieszczeniu wezta do podtgczenia mobilnego lokalizatora

usterek. Schemat ukfadu alarmowego przedstawiono na rys. nr 4.

6.5. Komora ,Slepa”

W celu zabezpieczenia potaczenia rurociggu preizolowanego z tradycyjnym zlokalizowanego
przy $cianie budynku-kamienicy nr 14 nalezy na bazie fundamentu istniejgcego kanatu tupinowego
zabudowa¢ komore z bloczkow fundamentowych przesklepiong ptytami zelbetowymi o wym.
1,20x0,35m. Wymiar komory w planie 1,20x0,70 m. Scianki ustawia¢ na izolacji poziomej z foli PVC lub
podwdjnej warstwie papy. Scianki wykoficzyé tynkiem cementowym i zabezpieczy¢ od zewnatrz
$rodkami bitumicznymi. Catg komore zabezpieczy¢ folig typu TEFOND Plus. Przejscie rurociagu przez
Scianke czotowa uszczelni¢ pierscieniami systemowymi zgodnie z punktem 7.6.5.

W czasie prowadzenia robo6t dokona¢ z udziatem przedstawiciela MZGK Sp. z 0.0. oceny technicznej
od strony zewnetrznej istniejacego przejscia rurociggdéw przez $ciang podpiwniczenia kamienicy nr 14 i
ewentualnie doszczelnic.

Uwaga.

Wymiary komory sprawdzi¢ na budowie.
7. Warunki techniczne wykonania sieci cieptowniczych z rur preizolowanych

7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykonaC prace

przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg rob6t ziemnych, ustaleniem
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miejsc do odktadania ziemi roslinnej, odwozeniem urobku, sktadowaniem gruzu ze zdemontowanych
kanatow, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie i
protokolarnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi, zorganizowac i

odpowiednio zabezpieczy¢ zaplecze socjalne i magazynowe budowy.

7.2. Wykopy
Po dokonaniu prac demontazowych wykopy nalezy doprowadzi¢ do stanu i ksztattu
umozliwiajgcego rozpoczecie prac montazowych rurociggéw. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy

odwies¢ samochodami, na uzgodnione miejsce. Wykopy nie bedg prowadzone w obrebie drzew.

7.3. Podtoze
Projektuje sie wykonanie sieci cieplnej z rur preizolowanych na podtozu z piasku o grubosci

warstwy 10 cm, ubitej przy pomocy wibratora mechanicznego.

7.4. Kompensacje wydtuzen termicznych
Na projektowanej wymianie odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych nie przewiduje sie
montazu kompensacji wydtuzen termicznych. Jest ona zapewniona poprzez istniejace zatamania trasy

pod omawianymi budynkami.

7.5. Odbiér robét zanikajacych
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Wszystkie roboty

zanikajace winny by¢ odbierane przez przedstawiciela MZGK Sp. z 0.0.

7.6. Montaz sieci cieplnej preizolowanej

7.6.1. Wymagania ogdlne

System wykonywania sieci cieplnych z rur preizolowanych oparty jest na bezkanatowym
prowadzeniu specjalnie przygotowanych przewodéw. Zasadg tego systemu jest konstrukcja
wielowarstwowych rur tgczacych w jedno rure przewodows, izolacje, i powltoke zewnetrzng. Oznacza
to, ze wydtuzenia rury przewodowej spowodowane np. zmianami temperatury przenoszone jest
poprzez izolacje na powtoke zewnetrzng, a ta z kolei hamowana jest przez otaczajaca ziemie. Dzigki
temu, ze wydtuzenia termiczne rur zastapione zostaty naprezeniami wewnatrz rur przewodowych. Przy
projektowaniu oparto si¢ na materiatach obejmujacych zasady projektowania i instalowania sieci
cieplnych z rur preizolowanych.

Do wykonywania sieci cieplnych preizolowanych upowaznieni sg wykonawcy posiadajacy
niezbedne kwalifikacje oraz wyposazenie potwierdzone przez wiasciciela patentu na system rur

preizolowanych. Jest to warunek konieczny dla udzielenia gwarancji na wykonang sie¢ cieplna.
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Sposdb prowadzenia robot montazowych musi by¢ zgodny z technologia montazu
przewidziang przez wytworce wybranego do montazu systemu rur preizolowanych i zawartg w
opracowanych instrukcjach z jednoczesnym zachowaniem warunkéw ogoinych wykonania robét
budowlano-montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Do montazu przewoddw w wykopie nalezy przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza, zabezpieczeniu skrzyzowan ciepfociggu z innym uzbrojeniem.

7.6.2. Montaz przewodéw rurowych

1. Rury do budowy sieci, przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i
zewnafrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

2. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek).

3. Rurocigg nalezy utozy¢ na prowizorycznych podporach z piasku lub drewna.

4. Po ustawieniu wspdtosiowym rur nalezy przystapi¢ do faczenia zabezpieczajac izolacje z
pianki poliuretanowej ekranami z blachy.

5. Montaz elementow wyposazenia cieptociggu z rur preizolowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z fabryczng instrukcjg montazu.

6. Po wykonaniu wszystkich potaczen przeprowadza sig prébe cisnieniowa jak dla rurociggéw
tradycyjnych wg.PN-77/M-34031, ciSnienie préby 2,4MPa.
Po przeprowadzeniu proby rurociggi przeptuka¢ wodg (zaleca si¢ z hydrantu p.poz.) z
predkoscig min. 1,5m/s przez 15 min.

7. Sprawdzeniu ultradzwiekowemu podlega 100% spawéw, o ile dostawca ciepta nie ustali
innych zasad.

7.6.3. Roboty izolacyjne potaczen spawanych

Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do mufowania potaczen jest wykonanie proby
szczelno$ci rurociggu z wynikiem pozytywnym. Prace zwigzane z mufowaniem potgczen nalezy
wykonywac zgodnie z technologig podang przez producenta i warunkami zawartymi w instrukcji z
uzyciem muf termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem (z klejem
i masa butylowa) z korkami wtapianymi. Z uwagi na istniejgce kable energetyczne alternatywnie
przewiduje sie zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie.

Potaczenia rurociggu preizolowanego z tradycyjnym zaizolowac cieplnie tupkami z pianki PUR i
zabezpieczy¢ ptaszczem z PVC przewidzianym do wybranego typu otulin.

7.6.4. lzolowanie zakonczen odcinkéw preizolowanych

Do wykonania zakonczenia izolacji na rurociggach preizolowanych stosuje sie specjalne
zakonczenia . pokrywe koncowa izolacji END-CAP. Obkurczenie rekawa termokurczliwego nalezy

wykonac zgodnie z instrukcjg. Przewody alarmowe wyprowadzic i przygotowa¢ do wykonania petli.
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7.6.5. Uszczelnienie przejS¢ przez przegrody budowlane

PrzejScia przez przegrody budowlane wykonywac nalezy przy pomocy gumowych pierscieni
uszczelniajgcych i taémy smarnej dostarczanych przez producenta systemu. Pierscienie
uszczelniajgce zabetonowuje sie w przegrodzie budowlanej po uprzednim zabezpieczeniu rury
ostonowej folig polietylenowg przed zabrudzeniem betonem.
Otwér technologiczny w scianie budynku Orange doprowadzi¢ do stanu wyjSciowego wraz z
malowaniem.

7.6.6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na trasie przebudowywanych sieci wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem
podziemnym:

- sie¢ telekomunikacyjna — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, a odkrytg
kanalizacje telefoniczng oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy
wykopu. O zamiarze prowadzenia robdt powiadomi¢ gestora sieci.

- sie¢ gazowa - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, a odkryty gazociag
oszalowa¢ i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O zamiarze
prowadzenia robot powiadomi¢ gestora sieci.
kable energetyczne eNN i eWN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na
kable naktadac rury ostonowe dzielone AROT. O zamiarze prowadzenia robdt powiadomi¢ Zaktad
Energetyczny w celu wylaczenia napigcia i zapewnienia nadzoru. Bezwzglednie nie nalezy
prowadzi¢ rob6t w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.
kanalizacja sanitarna - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzic recznie
kanalizacja deszczowa - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie

- wodocigg rozdzielczy DN100 - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie. O

zamiarze prowadzenia robot powiadomic gestora sieci.

7.7. Zasypanie wykopow
Zasypke wykopow na catej dtugosci przebudowywanej sieci nalezy wykonaC piaskiem
zageszczajac warstwami co 20 cm przy pomocy wibratora mechanicznego o masie 50 kg do stopnia Is
= 0,98. Stopien zageszczenia gruntow okresla sie wskaznikiem zageszczenia Wz wg. PN-62/S-04011.
Nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjne badania stopnia zageszczenia zasypki. Po wykonaniu robét nalezy

przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

7.8. PrzejsScie rurociagu pod jezdnia
PrzejScie cieptociggdw pod jezdnig ul. Sienkiewicza zostanie wykonane w rurach ostonowych.
Projektuje sie rury stalowe @355,6x8,0 L= 6,0 m zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie powtokami z

PE lub warstwami bitumicznymi. Rury przewodowe wewnatrz rur ostonowych stabilizowac typ E/C o
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wysokosci h=35,0 mm Integra Gliwice montowanymi co 1,0 m. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢

manszetami typu N.

8. Proby, badania i odbiér techniczny robét
Przed przekazaniem robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, préby szczelnosci,
badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robot
Budowlano-montazowych TOM Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz instrukcjg producenta.
W czasie kontroli technicznej nalezy:
= Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania sieci cieplnej z instrukcjg montazu i z dokumentacjg
techniczna.
= Sprawdzeniu ultradzwigkowemu podlega 100% spawéw, o ile dostawca ciepta nie ustali
innych zasad.
= Sprawdzi¢ czy zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg wymagane Swiadectwa jako$ci,
zgodne z zatozeniami projektowymi.
= Sprawdzi¢ dziatanie instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej poprzez pomiar rezystancji petli
pomiarowe;j i izolacji i pobranie wykresow reflektometrycznych petli alarmowych.
= Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania muf potaczeniowych, przejs¢ przez przegrody budowlane
oraz pozostatych elementéw majacych wptyw na prawidtowa prace sieci.
Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu: préb szczelno$ci polegajgcych napetnieniu
sieci wodg o cisnieniu rownym 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 2,4 MPa. Wynik proby
uznaje sie za prawidlowy jezeli w ciggu 1 godz. nie nastgpi spadek ciSnienia na manometrze
kontrolnym.
Z przeprowadzonych badan i prob nalezy sporzadzi¢ protokot i przedtozy¢ go do odbioru koricowego.
Przed przekazaniem przytacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie cieptociggu wodg z

minimalng predkoscig 1,5 m/s przez 15 min. (zaleca si¢ wode z hydrantu po uzgodnieniu z PWiK).

9. Odbiér koncowy robét
W odbiorze koricowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele :

— uzytkownika,
— wykonawcy robdt,
— inspektor nadzoru.
Odbidr koricowy oraz przekazanie instalacji uzytkownikowi moze nastapi¢ po :
— sprawdzeniu kompletno$ci dokumentacii,
— przeprowadzeniu rozruchu probnego w obecno$ci komisji.
Protokét odbioru i przejecia instalacji powinien zawierac :

— wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi,
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— protokoty odbiorowe z przeprowadzonych préb, pomiarow i badan,
— stwierdzenie, czy zostaty zachowane warunki BHP, p.poz.

— komisyjne stwierdzenie, ze moze by¢ przekazany do eksploatacji.
10. UWAGI KONCOWE
10.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIiPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $Scian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Wykopy oznakowa¢ w sposéb

widoczny w dzien i w nocy.

11.2. Uwagi i zalecenia.

1. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w zatgczonych
warunkach technicznych wydanych przez gestorow sieci i decyzji konserwatora zabytkow. W
przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robot nalezy uzyskac zgode odpowiednich wiadz.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodow zgtosic je do

inwentaryzacji geodezyjne;.

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki

sprawdzajacy
mgr inz. Bogdan Adamus
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lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wymiana sieci cieptowniczej
ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.

MATERIALY SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH
Lp. Nazwa materiatu Nr katal. JM. llos¢
1 2 3 4 5
1. |Rura preizolowana z izolacjg standardowa i instalacjg, R-150/250 szt. 3
alarmowg w odcinkach 12 m [1168,3x4/250 (mb) 36
do przyciecia na budowie:
7,0+3,50 = 10,50
7,0+3,50 = 10,50
2,60 +2,60 +3,85= 9,05
wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. | Rura preizolowana z izolacjg standardowa i instalacjg R-150/250 szt. 1
alarmowg w odcinkach 6 m [1168,3x4/250 (mb) 6
do przyciecia na budowie:
3,85
wymiary sprawdzi¢ na budowie
3. | Mufa do izolacji ztacza (1250 termokurczliwa z korkami NTU- kpl 6
wtapianym usieciowana radiacyjnie 150/250
alternatywnie zgrzewane elekirycznie
4. | Pokrywa konicowa izolacji (1250 (END-CAP). E-250 szt. 4
5. | Pierscien gumowy uszczelniajacy [1250 P-250 szt. 8
po 2 szt. na rure
SYSTEM ALARMOWY
6. | Tulejka izolacyjna termokurczliwa S-6 12
7. |tacznik zaciskowy S-4 pudetko 1
(100szt.)
8. | Drut miedziany rolka 1
9. | Podtrzymka drutu pudetko 1
10. | Uziemienie szt. 2
11. | Tadma ostrzegawcza \ mb \ 16
MATERIALY INNE
12. | Komora slepa murowa z bloczkéw betonowych kpl 1,0
fundamentowych — ok. 18 szt , sklepienie z ptyt
zelbetowych — 2 szt.
Wymiary komory ustalic na budowie
13. | Rury ostonowe stalowe z powtokg z PE ©355,6x8,0 L=6,0m, kpl 2
ptozy typu E/C co 1,0m, na koricach manszety typu N 250/350
14. | Otulina cieptociggdw z pianki PUR z ptaszczem z PVC mb 4
na rure stalowg DN150
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IV. BiOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
WYMIANY ODCINKA SIECI CIEPLOWNICZEJ
WYSOKICH PARAMETROW
UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKOWIE TRYB.

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :
WYMIANA SIECI CIEPLOWNICZEJ
WYSOKOPARAMETROWEJ
W UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKOWIE TRYB.

2/ INWESTOR :
MIASTO PIOTRKOW TRYB
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

3/ PROJEKTANT :

mgr inz. WOJCIECH WOLNICKI
upr. bud nr LOD/2036/PWOS/12
zam.

ul. Préchnika 3/5 m10

97-300 Piotrkow Tryb.

PIOTRKOW TRYB, pazdziernik 2017.
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OPIS DO INFORMACJI

1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja obejmujgca wymiang sieci cieptowniczej wysokich parametrow w ramach
przebudowy uktadu komunikacyjnego ulicy Sienkiewicza.

2. Celizakres inwestycji

Zadaniem planowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego sieci cieptowniczej na wiw
odcinku.

3. Opis przedmiotu zamdwienia — zakres robot

Projektowana przebudowa swym zakresem rzeczowym obejmuje zastgpienie tradycyjnego kanatu
cieptowniczego na dtugosci 14,0 m rurociggami preizolowanymi

4.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycja to:
— budynki potozone w bezposrednim zasiegu robdt,
— silne uzbrojenie podziemne ulicy Sienkiewicza.

5.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycja sa;
— budynki potozone w bezposrednim zasiegu robdt,
— silne uzbrojenie podziemne ulicy Sienkiewicza.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robét, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— wykonywania robot przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych drég komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t.

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
(§6 ust.1 punkta w/w rozporzadzenia),

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedq prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu
pojazdow.

Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
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Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wymienionych w
punkcie nr 5 tej informacji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/
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V. SPIS ZALACZNIKOW

ISAEE I

Warunki techniczne przebudowy sieci

Opinia z narady koordynacyjnej i uzgodnienie lokalizacji
Oswiadczenia - zgody wiasciciela/zarzadcy dziatek na wejscie w teren
Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do samorzadu zawodowego
Kopia uprawnien budowlanych
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