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|. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ukfadu komunikacyjnego ul. Sienkiewicza na odcinku
od ul. Stowackiego do ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg podziemng sanitarng tj. budowg
kanalizacji deszczowej, wymiang sieci wodociggowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz
likwidacjq nieczynnego kanatu sanitarnego. Ponad to, wymianie bedzie podlega¢ odcinek sieci

cieptowniczej , ktora zostanie objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Lokalizacja i uktad komunikacyjny

Odcinek ulicy Sienkiewicza przewidziany do remontu zawarty jest miedzy ul. Stowackiego a ul.
Wojska Polskiego i zlokalizowany jest na dziatce nr 97/1 obr. 022. Roboty bedg obejmowaly takze
dziatki o nr 84/3 — ul. Grota Roweckiego i 79 oraz 335 bedacych w uzytkowaniu wieczystym wspélnoty
mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 3.
2.2. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Przy ul. Sienkiewicza na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg budynki uzytecznoSci
publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie pierzejowej po wschodniej stronie ulicy.
Nawierzchnie ulicy Sienkiewicza stanowi nawierzchnia asfaltowa. Ulica posiadajg obustronne chodniki.
2.3. Istniejace uzbrojenie terenu
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowig;

— zeliwna sie¢ wodociggowa DN100 z przytaczami zlokalizowana w jezdni przewidziana do
wymiany,

— kanat sanitarny DN242mm zmodernizowany wyktadzing CIPP 4,

— od ulicy Wojska Polskiego do wysoko$ci nieruchomosci Sienkiewicza 10 betonowa i PVC
sie¢ kanalizacji sanitarnej DN250 — przewidziana do wymiany,

- nieczynny kanat sanitarny betonowy DN250,

- kanat deszczowy @315 wraz z odwodnieniem jezdni i przykanalikami do rur spustowych na
budynkach - zlokalizowany na wysokosci posesji nr 9 i nr 14 z odptywem do kanatu w ul.
Stowackiego,

- nowy gazocigg wykonany w technologii PE@315,

— wylaczony z eksploatacji gazocigg stalowy DN300

— kable energetyczne WN i NN oraz kanalizacja teletechniczna zlokalizowane w obu
chodnikach,
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sieci cieptownicze wysokoparametrowe: DN150 utozona w betonowym kanale tupinowym i

preizolowana DN80.

2.4. Informacje o terenie i inwestyciji

1.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze podlegajgcym ochronie konserwatorskie;j -
ukladzie urbanistycznym Srodmiescia Piotrkowa Trybunalskiego wpisanym do rejestru
zabytkow. W zwigzku z powyzszym realizacja projektowanej inwestycji wymaga pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (D U. Nr 213 22010, poz.1397),
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren inwestycji w granicach opracowania nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia

gruntéw rolnych i le$nych.

Planowana inwestycja nie narusza istniejacego ukfadu przestrzennego.

3. Proponowane rozwiazania projektowe

W ramach realizacji przebudowy ulicy przewiduje sie nastepujace dziatania w ramach sanitarnego

uzbrojenia podziemnego:

budowa kanalizacji deszczowej 0 dtugosci Ldeszcz = 196,0m wraz z odwodnieniem jezdni
wpustami zeliwnymi z osadnikami, przykanalikami do rur spustowych na budynkach i
podejsciami do poses;ji,

wymiana sieci wodociggowej DN100 wraz z przytaczami na odcinku miedzy zasuwami
podziatowymi zlokalizowanymi przy skrzyzowaniach z ulicami Stowackiego i Wojska
Polskiego. Istniejace przytacza wodociggowe wykonane stosunkowo niedawno zostang
przepiete do wykonanego wodociggu, stare wymienione na nowe w granicach opracowania.
Dtugos$¢ wymienianej sieci wodociggowej Lw = 295,0m,

wymiana betonowego DN250 odcinka kanalizacji sanitarnej od studni o rzednych 202.29/5q 49
oznaczonej na planie sytuacyjnym ,s1” do studni o rzednych 20446/50091 0znaczonej na
planie sytuacyjnym ,$5” 0 dtugosci Lsanit = 196,0m wraz z przytagczami,

istniejacy nieczynny betonowy kanat sanitarny DN 250 dtugosci L'sanit = 55,0m zostanie
Zlikwidowany poprzez zamulenie mieszankg pianobetonowa z uwzglednieniem na
inwentaryzacji geodezyjne;.

sieC cieptownicza wysokoparametrowa kanatowa — odrebna dokumentacja projektowa.
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Poza budowg i wymiang w/w sieci zostanie wykonana regulacja wtazow studzienek kanalizacyjnych nie
podlegajacych, wymiana skrzynek ulicznych zasuw na przepinanych przytaczach wodociggowych oraz

skrzynek ulicznych armatury gazowe;j.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzniejszymi zmianami)

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i nie
bedzie miata na nie negatywnego wptywu.

Roboty budowlane bedg sie odbywaty na dziatkach nr 97/1; 84/3; 79 oraz 335 obr 0022.

Obiekty zaprojektowano w sposéb minimalizujacy wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania

projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

5. Uwagi og6lne

— Roboty budowlane i montazowe powinny byC prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych o zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacii
Zleceniodawcy.

— Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej od Pracowni Projektow Budownictwa
Ladowego ul. Wislana Piotrkéw Tryb.,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdw projektowych,

- Wizja lokalna,

- Warunki techniczne wydane przez gestora sieci wod-kan PWiK w Piotrkowie Tryb.,

- Warunki techniczne wydane przez gestora sieci cieptowniczej MZGK w Piotrkowie Tryb.,

- Projekt drogowy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
kanalizacji deszczowej, wymiany wodociggu z czeScig przytaczy, wymiana odcinka kanalizacji
sanitarnej z przytaczami oraz likwidacje wytaczonego z eksploatacji kanatu sanitarnego w ul.

Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do ul Wojska Polskiego.

1.3. Normy i przepisy
Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej wymienionych przepisow.

1.3.1. Normy

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalaci
5. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
6. PN-64/H-74086
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
7. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
8. PN-H-74051-00
Witazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania
9. PN-H-74051-02
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
10. PE-EN 1074 -1i2: 2002
Armatura wodociggowa.
11. PN-EN 12201-1; 2; 31 4:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
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wykonania instalacji
12. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
13. PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturane do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
16. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
17. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
18. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
19. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

1.3.2. Przepisy

+  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. nr 124 poz. 1030)

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdzniejszymi zmianami:
2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.270§1; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115 §1/ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz. 46/.

«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

1.3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”
3. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

2. WYMIANA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Opis stanu istniejacego

Na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Stowackiego kanat sanitarny oznaczony DN 242mm
w roku 2012 zostat zmodernizowany wyktadzing CIPP 4 mm w ramach projektu ,Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Tryb.”
Ponadto w ulicy Sienkiewicza, na odcinku objetym opracowaniem, zlokalizowana jest betonowa i z PVC
sieC kanalizacji sanitarnej DN250 z przytaczami umieszczona w jezdni. Odbiera ona $cieki z budynkéw

o numerach 4; 6; 8 i 10 i odprowadza spinkg do kanatu DN 242.

Odcinek kanalizacji sanitarej od studni o rzednych 20446/500 91 0znaczonej na planie sytuacyjnym ,s5”
do studni o rzednych 20527/501 g6 jest wykonany z rur z PVC i nie podlega wymianie.
Odcinek od studni o rzednych 20229/ 49 0znaczonej na planie sytuacyjnym ,s1” do studni o rzednych

20448/500 91 0znaczonej na planie sytuacyjnym ,s5” 0 diugosci Lsant = 196,0m jest wykonany z rur

betonowych. Stan techniczny kanatu sanitarnego kwalifikuje go do wymiany wraz ze studniami.
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Pozostaty odcinek kanatu sanitarnego (za spinka) w kierunku ul. Wojska Polskiego jest wytaczony z

uzytkowania.

2.2. Proponowane rozwigzania projektowe
Projektuje sie nastepujacy zakres robdt zwigzanych z wymiang kanatu kanalizacji sanitarnej:

roboty remontowe studzienki o rzednych 20527/5y1 g5 0znaczonej na planie zagospodarowania
,50” polegajace na wymianie wiazu, jego regulacji do projektowanej niwelety ulicy,
doszczelnienie potaczen kregdw i na wejsciach kanatow.

— wymiane kanatu DN250 o ditugosci ok. 196,0m wraz z przytaczami - po 1 szt. do posesji nr 4 i
nr 8 oraz 2 szt. do posesji nr 6, gdzie nalezy potaczy¢ je z uzyciem studzienki systemowej
PVC-PP @600 w jedno,

— wymiang istniejgcych studni i zabudowe 1 nowej,

— zamulenie nieczynnego odcinka kanatu pianobetonem.

Zakres wymiany odcinka sieci ks obejmie kanat, studnie inspekcyjne wtazowe i przykanaliki. Zakres
przebudowy przytaczy kanalizacji sanitarnej siega do granicy dziatki drogowe.

Posesja nr 6 obstugiwana jest przez dwa przytacza ks, z ktorych jedno jest uzbrojone w studzienke
rewizyjna. Oba przytacza sg wtaczone do kanatu zbiorczego na trojnik. Po wykonaniu odkrywek nalezy
przytacza zastgpi¢ jednym z zabudowaniem na kanale zbiorczym studzienki inspekcyjnej DN1000.
Potaczenie przytaczy wykona¢ w studzience systemowej PVC-PP DN600. Na czas wymiany kanatu
zbiorczego studzienka bedzie stanowita zbiornik przepompowni tymczasowe;.

Na przytaczu do posesji nr 4 nalezy takze zabudowac studzienke j/w spetniajaca role tymczasowe;
przepompowni.

Wymiane kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ w etapach z zachowaniem ciggtosci pracy kanatu i przytaczy
tj. z zapewnieniem odbioru Sciekdéw. Zwigzane jest to z utozeniem kanalizacji tymczasowej tocznej i
przepompowywaniem Sciekow.

Realizacje wymiany kanatu sanitarnego i przytaczy zostata schematyczne przedstawiona na rys. nr 25.
Kanat sanitarny zostanie wykonany z rur kamionkowych glazurowanych DN 250 mm tgczonych na
uszczelke gumowa z zapewnieniem szczelno$ci przy cisnieniu 0,24MPa.

Istniejace przykanaliki podlegaja wymianie na kanaty PCV@160.

2.3. Rodzaj i typ zastosowanych elementéw
2.3.1. Kanat zbiorczy

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek kamionkowych o $rednicy DN250 kielichowych
glazurowanych systemu C taczonych PU (twarda w kotnierzu i miekka na stopce), o wytrzymatosci 60
kN/m. Uzyte rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ zgodnie z normg PN EN 295 i posiadac aprobate

IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych.
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2.3.2. Studnie rewizyjne
Na kanale zbiorczym istniejgce studnie inspekcyjne podlegajg wymianie a w miejscu wpiecia
przytacza z posesji nr 6 nalezy zabudowac nowa.

Do celow kosztorysowych zatozono studzienki rewizyjne wtazowe [11000 zelbetowe, z elementow

prefabrykowanych, taczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN

1917:2004. W przypadku wystepowania studzienek DN1200 nalezy zabudowac¢ studzienki zgodnie ze

stanem faktycznym.

Komora robocza powyzej wejscia kanatéw wraz z dnem studzienki, powinny by¢ wykonane jako monolit

z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom

PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03 z fabrycznie wykonanymi kinetami przelotowymi i zbiorczymi i

szczelnymi przejsciami przez Sciane studni.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz Zzeliwny z otworami wentylacyjnymi w klasie D400 odpowiadajace

wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zéttego

zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przej$cia rur kanatowych kamionkowych przez

Scianki studzienki.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy

przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i

wykazujacymi odpornos¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o S$rednim stopniu agresywnosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

— komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

— kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego
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do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi.
— dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
— poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,
— stopnie zlazowe nalezy zamontowa¢ mijankowo w dwéch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30
m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.
2.3.3. Przylacza do budynkow
Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o Srednicy: [1160x4,7 o
fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolita. Nie dopuszcza sie
zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym.
Rury PVC wymagajg $ci$le kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia rownym lub wiekszym od wartosci Is =0,98.
Wyjscie i wigczenie przykanalika montowac¢ z uzyciem ksztattek przej$ciowych PVC/kamionka lub z
uzyciem uszczelnien typu ,in situ”. W miejscach, gdzie nie ma studzienki wigczenie wykona¢ za

posrednictwem trdjnika.

2.4. Zamulenie nieczynnego kanatu sanitarnego

W ramach projektu ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Tryb.” kanat
sanitarny oznaczony DN 242mm na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Stowackiego zostat
zmodernizowany wykfadzing CIPP 4 mm. Réwnolegle biegnacy kanat betonowy zostat na wysokosci
posesji nr 4 wpiety do kanatu modernizowanego a odcinek do ul. Wojska Polskiego o dtugosci 55,0m
wytgczony z eksploataci.
Obecnie projektuje sie zamulenie nieczynnego kanatu mieszankg pianobetonowa. Zamulenie prowadzi¢
odcinkami o diugosci 30 - 40 m w celu zapewnienia odpowietrzenia. taczna diugo$¢ kanatu do

zamulenia L; = 55,0m.
3. WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1. Proponowane rozwigzania projektowe

W zwigzku z przebudowg uktadu komunikacyjnego ul. Sienkiewicza na odcinku od ul.
Stowackiego do ul. Wojska Polskiego zaprojektowano wymiang Zeliwnego wodociggu rozdzielczego
DN100 o dtugosci Lw = 295,0m wraz ze ,starymi” przytaczami na odcinkach zawartych w liniach
regulacyjnych pasa drogowego. Przytacza te zostang wykonane z rur PE 100 RC. Przytacza
stosunkowo nowe zostang przepiete do nowych odgatezien. Wymiana wodociagu i przytaczy bedg
przebiega¢ w $ladzie istniejacej sieci. Wymianie podlega takze hydrant podziemny zlokalizowany na

wysokos$ci bramy wjazdowej do poses;ji nr 9.
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Zakres przebudowy obejmuje wodocigg od zasuwy podziatowej w rejonie skrzyzowan ulicy
Sienkiewicza z ulicami Stowackiego i Wojska Polskiego wraz z tymi zasuwami. Na odgatezieniu do ul.
Grota Roweckiego zostang zamontowane zasuwy podziatowe.

Kolana, tréjniki i zasuwy zostang zabezpieczone przed przesunieciem betonowymi blokami oporowymi.
Wiaczenie przytaczy do wodociggu zostanie zrealizowane dla $rednic do DN50 wigcznie z uzyciem
nawiertek NWZ zintegrowanych z zasuwg a dla $rednicy DN80 z uzyciem tréjnika zeliwnego kielichowo
kotnierzowego zgodnego z systemem przyjetych rurociggéw.

Przytacza ktorych trasa zlokalizowana jest pod jezdnig nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej PEHD
[1160x14,6 zgodnie z czescig rysunkowa. Rura przewodowa wodociggowa nie powinna spoczywac na
rurze ostonowej i nalezy ja stabilizowa¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych INTEGRA typ BR o
wysoko$ci 15 mm rozmieszczonych co 1,5 m. Po wykonaniu prac oba korice rury ostonowej nalezy
uszczelni¢. za pomocg manszet z EPDM.

Istniejace przylacza wodociggowe przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji nalezy pozostawi¢ w
ziemi. Na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi by¢ bezwzglednie opisane, ze sg nieczynne.
Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ taSmaq sygnalizacyjno z napisem ,uwaga woda”, a potozenie zasuw
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B — 74092.

Uwaga.

W czasie wymiany przytaczy do budynku nr 10 nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na znajdujacy
sie w bezposrednim zakresie robé6t punkt osnowy geodezyjnej podlegajacy ochronie.

3.2. Rodzaj i typ zastosowanych elementéw
3.2.1. Rurociagi i ksztattki

Wodocigg zaprojektowano z rur i ksztattek zeliwnych kielichowych i kielichowo-kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego, zewnetrznie zabezpieczonego przez powtoke mieszaniny cynk-aluminium oraz
powtokg zabezpieczajacy z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna wyktadzina cementowa zgodna z PN-EN
545, potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujacej. Potaczenie rur i ksztattek projektuje
sie na kielich z uszczelkg systemu TYTON umozliwiajgcego elastyczna prace ztgcza.
Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, porow i przebarwien i innych
uszkodzen uniemozliwiajgcych spetienie wymagan okreslonych w/w normach.
Z rur zeliwnych jiw zostanie takze wykonane odgatezienie do hydrantu podziemnego.
Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych SDR11, PE100 RC, PN16 z wewnetrzng i
zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa XSC 50 oraz warstwg Srodkowg z PE100 zgodnych z normg
PN-EN 12201-2.

taczenia rur wykonywac ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.
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Zastosowane materiaty w zadnym wypadku nie moga pogarszac jakosci wody i oddziatywac ujemnie na
juz istniejacg sie¢ i powinny posiada¢ aprobate techniczng ITB i atest higieniczny PZH.
3.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Zasuwy
Wiaczenie do istniejacego wodociggu zaprojektowano za pomocg zasuw zeliwnych

bezgniazdowych PN16 (zeliwo sferoidalne) z obudowg teleskopowg z PE.

Na skrzyzowaniu z ul. Grota Roweckiego zaprojektowano zasuwy podziatowe DN100 w obu kierunkach
ul. Sienkiewicza. Zasuwa odcinajaca na wodociggu w ul. Grota Roweckiego pozostaje b/z.

Poza zasuwami sieciowymi uzbrojenie wodociggu stanowig nawiertaki NWZ zintegrowane z zasuwa i
trojniki zeliwne kielichowo-kotnierzowego DN100/80 na przytaczach DN8O.

Jako zasuwy podziatowe i odcinajace na przytaczach i odgatezieniu do hydrantu nalezy stosowaé
zasuwy zeliwne, kotnierzowe, klinowe z petnym przelotem i migkkim uszczelnieniem klina spetniajace
nastepujace warunki:

— korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego GGG-50,
— ochrona antykorozyjna na zewnatrz i wewnafrz powioka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dopuszczeniem Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK,

— trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem O-ringiem,

—  klin — zeliwo GGG-50 z nawulkanizowang powtokg z EPDM.
Na wrzecionie zasuw zamontowa¢ obudowe teleskopowg zakonczong w skrzynce ulicznej. Skrzynki
uliczne zeliwne z napisem ,woda”.
Wszystkie skrzynki uliczne na przytaczach przepinanych i gazociggach nalezy wymieni¢ na nowe.
Armature oraz skrzynki uliczne podeprze¢ blokami oporowymi.

Hydrant
Projektuje sie hydrant podziemny DN80 z podwojnym zamknigciem i samoczynnym odwodnieniem o

parametrach:

» Potlgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne
ci$nienie PN16,

* kolumna wykonana z zeliwa sferoidainego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563,

» Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalinego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtokq
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda pitng,

» Drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komérkowe;j,

»  Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

o Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

» Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

» Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

*  Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 1074,

Wymagane dokumenty:

« Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow

» Certyfikat CE

* Atest PZH
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» Deklaracja zgodnosci z PN
» Certyfikat ISO

Na hydrancie nalezy zapewni¢ minimalnie ci$nienie p = 0,2MPa i wydatek q = 10 dm?/s.

Odpowietrzenie

W celu prawidtowej eksploatacji sieci wodociggowej przy posesji nr 9 zaprojektowano zawér
odpowietrzajgco - napowietrzajgcy DN100 do montazu podziemnego.
Zastosowany zawor musi spetnia¢ nastepujace parametry:
—  system samoczyszczacego uszczelniania automatycznej dyszy 2-go stopnia odpowietrzania
— kinetyczny pierwszy stopien odpowietrzania,
— mozliwo$¢ demontazu zespotu roboczego, bez koniecznoSci zamykania armatury
odcinajacej,
— automatyczne odwodnienie kolumny - ilo§¢ pozostatej wody = 0,
—  zawoér zapobiega powstawaniu uderzen hydraulicznych,
- catos¢ elementéw wewnetrznych wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,
- plywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu,
- zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-4: 2002,
— potgczenia kotnierzowe i przytacz wg PN-EN 1092-2:1999(DIN2501) lub gwintowane wg PN-
EN 10226-1:2006, cisnienie PN10, PN16,
- znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002.

Zawor zabudowac w studzience systemowej PVC-PP z rurg karbowang i teleskopem z pokrywg w

klasie D400. Szczegdty przedstawiono na rys nr 24.
4. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. Opis stanu istniejacego

Odcinek ulicy Sienkiewicza przewidziany do modernizacji posiada w czesci potudniowej kanat
deszczowy @315 odwodniajacy nawierzchnie wpustami deszczowymi, do ktérego podtaczone sg rury
opadowe z dachéw budynku. Kanat zlokalizowany jest od posesji nr 9 w kierunku ul. Stowackiego gdzie
jest wigczony do kanatu zbiorczego. W rejonie bramy wjazdowej do posesji nr 12 znajduje sie¢ wododziat

Zlewni tego odcinka ulicy Sienkiewicza. Na skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i Wojska Polskiego
Zlokalizowana jest studzienka kanalizacji deszczowej o rzednych 200.83/19969 z odcinkiem kanalizacji
wyprowadzonym w kierunku potudniowym. Do w/w studzienki wtgczone sg znajdujace sie na tukach

skrzyzowania wpusty deszczowe i rury opadowe na rogach kamienic.

4.2. Proponowane rozwiazania projektowe

Wody deszczowe i roztopowe z nawierzchni ul. Sienkiewicza i z rur spustowych z dachéw na
odcinku do posesji nr 12 do skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego zostang odprowadzone do
projektowanego kanatu deszczowego z rur PVC @315 bedacego przediuzeniem istniejgcego odcinka na
skrzyzowaniu.
Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U ze scianka litg i uzbrojona w studnie

rewizyjne zelbetowe DN1000 zwienczone wtazami zeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi
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oraz wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250 na betonowych
studzienkach osadnikowych. Na podejsciach do rur spustowych z dachéw projektuje sie osadniki
deszczowe z kratg zeliwng umieszczone nad nawierzchnia chodnika i wyzej odcinek rury Zeliwnej o
dtugosci 1,0m. Srednice podejcia ustala¢ z natury. Do celéw kosztorysowych zatozono rury spustowe
DN150.

W przypadku kamienicy nr 6 gdzie rura spustowa przechodzi przez schody osadnik zamontowa¢ nad
spocznikiem schoddw a wylot trwale potaczy¢ z przykanalikiem kolanem ukrytym w $cianie oporowej
schodow.

W celu zapewnienia odprowadzenia wod deszczowych z terendw potozonych poza zabudowg frontowg
ulicy projektuje sie podejscia (przykanaliki) do wjazdéw na posesje. Istniejgce odprowadzenie wéd
opadowych do kanalizacji sanitarnej w bramie wjazdowej budynku Szkoty Podstawowej nr 8 przepig¢ do
wykonanego przykanalika.

Uwaga.

Ze wzgledu na wystepujace kolizje projektowanych wpustéw deszczowych z nieczynnym
stalowym gazociagiem nalezy zleci¢ wyciecie kolidujacych fragmentéw Rejonowi Gazowniczemu
w Piotrkowie Tryb. Roboty nalezy traktowa¢ jako gazoniebezpieczne i wykonywaé pod

szczeg6lnym nadzorem.

4.3. Opis zastosowanych materiatow
4.3.1. Kanaly zbiorcze i przykanaliki

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o $rednicy [1315x9,2
o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze Scianki (nie dopuszcza sie zastosowania rur ze
$ciankg o rdzeniu spienionym).
Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o
Srednicy [1200x5,9 dla odptywu z dwoch osadnikéw i [1160x4,7 z pojedynczych wpustow.
Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.
4.3.2. Studnie rewizyjne

Na kanale zbiorczym w punktach weztowych projektuje sie studzienki inspekcyjne zelbetowe
(11000 z elementow prefabrykowanych, fgczonych na uszczelke odpowiadajacych wymaganiom PB-B-
10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Denny element studni powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-86/B-
6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000 z otworami wentylacyjnymi, stopnie wytazowe staliwne w ostonie

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/28 tel. 44 649 97 06, 791 189 724



Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb. 15
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, wymiana wodociagu i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, likwidacja nieczynnego kanatu
sanitarnego

poliamidowe] koloru zottego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejscia rur
kanatowych przez Scianki studzienki. Studnie oznaczone ,d3” i ,d5” wykonac z osadnikiem.

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustéw ulicznych.
Projektuje sie wpusty zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250 z kratg uchylng na zawiasach bez
kotnierza od strony kraweznika o wysokosci h=150mm. Montowane wpusty powinny odpowiadaé
normie PN-EN 124:2000.

Projektowane wpusty bedg zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skfad, ktérych
wchodzg elementy betonowe o $rednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rézng
wysoko$¢, aby umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych wysokosciach.

Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejécie o $rednicy DN150 lub DN200
umozliwiajgce zamontowanie rury PCV@160 lub PCV@200.

Wysoko$¢ posadowienia zwienczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi  pierScieniami
wyréwnawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.

Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki)
o $rednicy: (1160x4,7 i 0200x5,9 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢
strukture jednolita. Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym. Warunki
montazu j/w .

Wtaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ z zachowaniem minimalnego spadku
1,5%. WyjScie i wigczenie przykanalika montowac z uzyciem ksztattek lub z uzyciem uszczelnieni typu
Hin situ”.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.
5. WARUNKI MONTAZU | ODBIORU

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggow i ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi z zapewnieniem dojscia do budynkow.
Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w tomach | i Il WTWIO i

przepisami BHP.
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Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, pordw i przebarwien oraz innych uszkodzen
uniemozliwiajacych spetnienie wymagan w przywotanych normach.

Zastosowane materiaty w zadnym wypadku nie mogg pogarszac jakosci wody i oddziatywac ujemnie na

juz istniejacq sie¢ wodociggowa.

5.2. Warunki gruntowo-wodne. Odwodnienie wykopéw

Dla potrzeb ustalenia warunkow posadowienia obiektéw budowlanych wykonano dwa otwory
geotechniczne o gtebokosci 3,0m.
Objety badaniami obszar w miejscowos$ci, w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
charakteryzuje si¢ prosta budowg geologiczng. Warstwe powierzchniowg stanowi nawierzchnia
asfaltowa oraz podsypka/podbudowa (maksymalnie do 0,2 m). Ponizej warstwy przypowierzchniowej
stwierdzono wystepowanie osadow czwartorzedowych, wsrod ktorych wydzielono:

— piaski wodnolodowcowe — reprezentowane przez piaski $rednie nawiercono w otworze nr 1
(zlokalizowanym przy skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego) do 2,0 m p.p.t.

— eluwia glin zwatowych — reprezentowane przez gliny piaszczyste zostaty zanotowane w obu
odwierconych otworach — w otworze nr 1 od 2,0 do 3,0 m p.p.t. - do granicy rozpoznania
podtoza gruntowego, a w otworze nr 2 (zlokalizowanym przy skrzyzowaniu z ul. Stowackiego)
od 0,1 do 3,0 m p.p.t. - takze do granicy rozpoznania podtoza gruntowego.

Prace polowe wykonano w sierpniu 2017 r. Rozpoznaniem do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania poziomu wodonosnego do granicy rozpoznania podtoza gruntowego (3,0 m p.p.t.).

Odwodnienie wykopow

Nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wdd gruntowych, ale nalezy sie liczy¢, ze po
intensywnych i dtugotrwatych opadach moze sie ona pojawi¢ w wykopach. W zwigzku z powyzszym

nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ jej pompowania.

5.3. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem scian wykopu, lub tam gdzie jego
nie przekracza 1,5m, bez szalowania, 0 $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5).
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji i instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o Srednicy do
315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m a do 600 mm wynosi 1,20 -1,40 m.
W strefie wysokich wéd gruntowych (w rejonie rowdw) wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne

o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.
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Sciany wykop6w pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoca
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykona¢ z piasku sypkiego drobno — $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rbwnym zageszczeniu zasypki wkasciwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

Wymiana uzbrojenia nastepuje w pasie drogowym - zasypke wykopu nalezy wykona¢ w catoSci
piaskiem i zageszczac do wskaznika Is = 0,98.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowe;.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji

geodezyjne;.

5.4. Roboty montazowe

Rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po ufozeniu rurociggi i
jego odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu.
Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po wykonaniu
petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu. W trakcie wykonywania zasypki nalezy umiesci¢
nad przewodem wodociggowym tasme oznacznikowg a nad przytaczami z PE sygnalizacyjng z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
Zasuwy i hydranty majg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje, charakteryzowa¢ wysokimi
parametrami technicznymi. Do potaczen kotnierzowych stosowac Sruby ze stali kwasoodpornej.
Kotnierze celem dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owija¢ specjalng tasma.
Zasuwy, trojniki i skrzynki uliczne nalezy podeprze¢ blokami betonowymi oporowymi. Ponadto skrzynki
uliczne zasuw gdy ich lokalizacja wypada w pasie zieleni nalezy obudowaC w gruncie specjalnymi

ptytami betonowymi.
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Potozenie zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B — 74092 —,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.” umieszczonymi na trwatych

elementach zagospodarowania terenu lub stupkach stalowych.

5.5. Roboty montazowe - kanalizacji sanitarnej

Przed montazem rur i ksztattek z kamionkowych PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) kofca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsybki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Rury PVC wymagajg $ciSle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia i nie mniejszym niz 0,98.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Rewizyjne studnie Zelbetowe po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ na wykonanej
wczesniej podbudowie z betonu B-10 grubosci 20cm. Po ustawieniu korpuséw studni i ponownym
sprawdzeniu rzednych, nalezy podtaczy¢ rury, zamontowa¢ niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe,
wykonac izolacje przeciwwilgociowg a nastepnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajac. Obsypywanie
rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia potgczen rur
ze studniami.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek i zbiornikow betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN
1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi,
posiadajacymi atest i wykazujacymi odpornos¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o srednim stopniu
agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-
01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementow w wykopie.

Etapy robét.

Ze wzgledu na przebudowe kanatu sanitarnego w $ladzie obecnego czynnego roboty nalezy wykonaé
odcinkami z uwzglednieniem uktadania tymczasowych rurociggdw ttocznych i przepompowywania
Sciekow do kolejno oddawanych odcinkdw sieci. Propozycje podziatu na odcinki i sposobu pompowania
przedstawiono na planszach technologicznych rys. nr 25.
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5.6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie przebudowywanych sieci wystepujq skrzyzowania z nastgpujgcym uzbrojeniem
podziemnym:

- sie¢ telekomunikacyjna — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, a odkrytg
kanalizacje telefoniczng oszalowa¢ i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy
wykopu. O zamiarze prowadzenia robét powiadomic¢ gestora sieci.

- cieplociag - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie w sposob jak przedstawiono
wyzej.

- sie¢ gazowa — roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, a odkrytg kanalizacje
telefoniczng oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O
zamiarze prowadzenia robét powiadomi¢ gestora sieci.
kable energetyczne eNN i eWN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na
kable naktadac rury ostonowe dzielone AROT. O zamiarze prowadzenia robdt powiadomi¢ Zakfad
Energetyczny w celu wytaczenia napiecia i zapewnienia nadzoru. Bezwzglednie nie nalezy

prowadzi¢ robét w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.

5.7. Préby i odbiory

5.7.1. Proby i odbiory - sie¢ wodociggowa

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem
sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujgé je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg hydrauliczng dla przytacza wodociggowego. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-B 10725:1997.

Przygotowane do préby przytacze wodociggowe nalezy napetnic wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Podnies¢ ci$nienie do wartosci 1 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow, nalezy je
usuna¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu uzywajac w
tym celu czystej wody wodociggowej. Woda po zakonczeniu plukania odcinka powinna zostac¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku

badan przewody podda¢ dezynfekcji i ponownie wyptuka¢.

5.8.2. Proby i odbiory - sie¢ kanalizacji sanitarnej

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewoddw kanalizacji nalezy przed
zakryciem przytaczy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca sie
przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje Sciekdw i infiltracje wod gruntowych do przewodu.
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Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonac
odbioru utozenia kanalizacji tj.: gtebokos¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowos¢ wykonanego podioza pod
przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w
miejscach, gdzie nie wystepujg potaczenia.
Kanat gtowny wykonany z rur kamionkowych nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej woda na ci$nienie 0,24
MPa z wytaczeniem studzienek. Czas trwania préby 15 min.
Przytacza z rur PVC poddac prébie wodnej poprzez napetnienie i obserwowanie poziomu lustra wody.
Probe szczelno$ci kanalizacji wykonaé wspolnie ze studzienkami stosujac ci$nienie statyczne na rzecz
proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg W zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Préby
szczelnoSci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem ciSnienia
statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymatos¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar
liczac od gornej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm 3 /m 2 powierzchni
zwilzonej, przy czasie trwania proby 30min.
Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowg posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, {j
zapewniajg szczelno$¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiliracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢
zaniechane. Nalezy przeprowadzi¢ badanie kanatu poprzez inspekcje kamerg TV z obrotowg gtowica. Z
przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra
powinna pokazywac m.in. potaczenia rur, wykres spadkow, biezacy pomiar odlegto$ci.

Odbiory, czeSciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.
6. ROBOTY DODATKOWE

6.1. Zamulenie nieczynnego kanatu sanitarnego

W ramach przebudowy ul. Stowackiego w roku 2010 zostata w ul. Sienkiewicza wybudowana nowa
kanalizacja deszczowa z odptywem wod deszczowych do rzeki Strawy.

Istniejace studnie zostaly czesciowo zdemontowane a stary kanat z rur betonowych o $rednicach
DN250, 370 i 400 mm zostat wytaczony z eksploatacii.

Obecnie planuje sie zamulenie nieczynnego kanatu mieszankg pianobetonowa. Przed przystgpieniem
do zamulenia nalezy dokonaC we wskazanych miejscach sprawdzenia przepiecia przykanalikow do
nowego kanatu i zamurowanie wylotu do kanatu rzeki Strawy.

Zamulenie prowadzi¢ odcinkami o dtugosci 30 - 40 m w celu zapewnienia odpowietrzenia. taczna
dtugos¢ kanatu do zamulenia L, = 235,0m w nastepujacych odcinkach: DN250 — 165,0m; DN370 -
17,0m; DN400 - 53,0m.
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6.2. Regulacja zwienczen sieci uzbrojenia terenu

Wykonanie regulacji pionowej wlazéw studzienki obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej,) urzadzenia podziemnego,

rozebranie nawierzchni wokét studzienki:- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami
brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowe;j,
betonowe))

rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych itp),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki z ew.
uzupetieniem ubytkéw,

w przypadku regulacji - poziomowanie gornej czesci wkazu i kraty wpustu itp. przy uzyciu
pierscieni regulacyjnych zelbetowych lub z tworzyw sztucznych

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych

materiatow oraz osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowe.

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zasuw obejmuje:

rozebranie nawierzchni wokot skrzynki ulicznej: - reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami
brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego), -
mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) i usuniecie skrzynki ulicznej,

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robot,

sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia, (np. pekniecie)
nalezy wymieni¢ skrzynke na nowg,

w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugos¢ rury ostonowej zaworu lub jest
istniejaca odpowiednio dtuga rura teleskopowa) - poziomowanie skrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podtoza pod skrzynkg, ewentualnym ustawieniu
ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynek ulicznych. W okolicy skrzynki ulicznej nalezy wykona¢
warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng i odpowiednimi ST.
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— w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi koniecznos¢ wymiany istniejacej rury
ostonowej zaworu) — nalezy odkopa¢ rure ostonowg do poziomu zaworu, wymienic rure na rure

ostonowg odpowiedniej dtugosci lub teleskopowa.
7. UWAGI KONCOWE

7.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkow BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkdéw
zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposéb widoczny w

dzien i w nocy.

7.2. Uwagii zalecenia
1. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestorow sieci. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty i zawiadomi¢
Inwestora.
2. Narozpoczecie i prowadzenie robdt nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich wtadz.
3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodow zgtosic je do
inwentaryzacji geodezyjne;.
4. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
5. Wszystkie elementy uzyte do wykonania przylaczy powinny posiadaé o dopuszczenie do
stosowania budownictwie na terenie Polski.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia za pomocg podania
nazwy ich producenta, patentdéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatow lub
urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych réwnowaznych
materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty

lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki

sprawdzajacy
mgr inz. Bogdan Adamus
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lIl. BiOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w trakcie

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WYMIANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
WYMIANY WODOCIAGU Z PRZYLACZAMI
W UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKOWIE TRYB.

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI :
WYMIANA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
| ZAMULENIE NIECZYNNEGO KANALU SANITARNEGO
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO W UL. SIENKIEWICZA

2/ INWESTOR : MIASTO PIOTRKOW TRYB
Pasaz Rudowskiego 10
07-300 Piotrkow Tryb.

3/ PROJEKTANT :

mgr inz. WOJCIECH WOLNICKI
upr. bud nr LOD/2036/PWOS/12
zam.

ul. Préchnika 3/5m. 10

PIOTRKOW TRYB, pazdziernik 2017
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OPIS DO INFORMACJI

1. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja obejmujaca wymiane kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;
wraz z przylaczami oraz budowe sieci kanalizacji deszczowej znajdujacych sie na terenie miejscowosci
Piotrkow Tryb. i obejmuje odcinek ulicy Sienkiewicza od ul. Stowackiego do Wojska Polskiego.

2. Cel i zakres inwestycji

Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych dla danej
lokalizacji oraz doprowadzenie wody pitnej do pobliskich posesji.

3.  Opis przedmiotu zamdwienia

W ramach realizacji przebudowy ulicy przewiduje sie nastepujace dziatania w ramach sanitarnego
uzbrojenia podziemnego:

— budowa kanalizacji deszczowej 0 dtugosci Ldeszcz = 196,0m wraz z odwodnieniem jezdni
wpustami zeliwnymi z osadnikami, przykanalikami do rur spustowych na budynkach i
podejsciami do poses;ji,

— wymiana sieci wodociggowej DN100 wraz z przytagczami na odcinku miedzy zasuwami
podziatowymi zlokalizowanymi przy skrzyzowaniach z ulicami Stowackiego i Wojska
Polskiego. Istniejace przytacza wodociggowe wykonane stosunkowo niedawno zostang
przepiete do wykonanego wodociggu, stare wymienione na nowe w granicach opracowania.
Dtugos$¢ wymienianej sieci wodociggowej Lw = 295,0m,

—  wymiana betonowego DN250 odcinka kanalizacji sanitarnej od studni o rzednych 202.29/509 49
oznaczonej na planie sytuacyjnym ,s1” do studni o rzednych 20446/50091 0znaczonej na
planie sytuacyjnym ,$5” 0 dtugosci Lsanit = 196,0m wraz z przytagczami,

— istniejacy nieczynny betonowy kanat sanitarny DN 250 dtugo$ci L'sait = 55,0m zostanie
Zlikwidowany poprzez zamulenie mieszankg pianobetonowa z uwzglednieniem na
inwentaryzacji geodezyjnej.

— sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa kanatowa — odrebna dokumentacja projektowa.

Poza budowg i wymiang w/w sieci zostanie wykonana regulacja wtazow studzienek kanalizacyjnych nie
podlegajacych, wymiana skrzynek ulicznych zasuw na przepinanych przytaczach wodociggowych oraz
skrzynek ulicznych armatury gazowe;.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
— budynki ustugowe, mieszkalne wielorodzinne, budynki uzytecznosci publicznej potozone w
bezposrednim zasiggiem robdt,
— ulice Sienkiewicza, Stowackiego, Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej, na ktorych
odbywa sie intensywny ruch pojazdow i pieszych.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia znajdujace sie w obrebie
terenu objetego inwestycjq to:
— budynki ustugowe, mieszkalne wielorodzinne, budynki uzytecznosci publicznej potozone w
bezposrednim zasiggiem robdt,
— ulice Sienkiewicza, Stowackiego, Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej, na ktdrych
odbywa sie intensywny ruch pojazdow i pieszych.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126) do robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— wykonywanie wykopdow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

— wykonywania robot przy pomocy dzwigow (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone w poblizu jezdni czynnych ulic,

— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw nalezy wykonac¢ plan BIOZ i projekt organizacji ruchu.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyC przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.
Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych (przysypania ziemig przy
wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m, a takze wykonywania robot
przy pomocy dzwigdw) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdw okreslajacego :
+  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
«  sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia
« zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
rob6t
«  konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajace;
przed skutkami zagrozen
«  zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.
W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki
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IV. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne projektowania i budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociggowej wydane przez PWiK Sp. 0.0.

Kopia opinii z narady koordynacyjnej z uzgodnieniem lokalizacji

Decyzja Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi Delegatura w Piotrkowie Tryb
Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izby

Kopie uprawnien

gk ow
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V. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Wymiana wodociagu:

w1
w2
w3
w4
w5h
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
od
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25

z1
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
Z9
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z21
722
z23
724

w2.1

5698273.29
5698264.00
5698260.16
5698240.31
5698227.71
5698195.53
5698179.85
5698172.29
5698150.10
5698139.81
5698134.98
5698126.68
5698116.90
5698111.13
5698106.60
5698097.74
5698085.70
5698084.70
5698084.24
5698074.55
5698063.88
5698063.38
5698061.25
5698038.78
5698022.37
5697980.64

5698038.84
5698172.78
5698171.10
5698263.94
5698260.21
5698240.36
5698227.67
5698195.58
5698179.81
5698022.36
5698150.06
5698139.83
5698134.95
5698126.62
5698116.93
5698111.10
5698106.58
5698097.76
5698084.67
5698084.22
5698074.59
5698063.90
5698063.37
5698061.29

5698262.44

7408796.63
7408795.58
7408795.20
7408793.24
7408792.00
7408788.82
7408787.29
7408786.56
7408783.80
7408782.97
7408782.24
7408781.39
7408780.38
7408779.78
7408779.31
7408778.39
740877715
7408777.05
7408777.00
7408775.99
7408774.89
7408774.84
7408774.62
7408772.29
7408770.59
7408766.27

7408771.93
7408786.61
7408786.41
7408795.98
7408794.81
7408792.85
7408792.39
7408788.43
7408787.69
7408770.79
7408784.20
7408782.66
7408782.44
7408781.83
7408780.18
7408779.97
7408779.52
7408778.00
7408777.37
7408777.20
7408775.63
7408774.52
7408775.04
7408774.25

7408806.23
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w3.1  5698260.55 7408791.59
w41 5698240.81 7408789.22
w51 5698226.70 7408801.84
w6.1  5698196.04 7408784.35
w7.1  5698179.00 7408797.45
w9.1  5698149.02 7408793.85
w11.1 5698133.77 7408792.37
w13.1  5698117.31 7408776.02
w141 5698110.11 7408786.62
w14.2  5698108.87 7408789.41
w15.1 5698105.90 7408786.15
w15.2  5698106.91 7408789.21
Hp2  5698097.86 7408775.96
w18.1  5698083.18 7408786.80
w19.1  5698075.80 7408764.08
w20.1  5698064.55 7408762.52
w21.1  5698062.85 7408784.74
w22.1  5698062.39 7408765.82
w23.1  5698039.49 7408767.98
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
d1 5698273.56 7408798.42
d2 5698265.49 7408797.57
d3 5698206.70 7408791.33
d4 5698163.84 7408786.79
d5 5698116.40 7408781.76
d6 5698078.83 7408777.78
d7 5698239.89 7408804.16
ds 5698219.11 7408786.92
d9 5698200.46 7408800.17
d10  5698193.98 7408784.11
d11 5698181.05 7408797.71
d12  5698182.13 7408782.79
d13  5698165.14 7408774.48
d14  5698159.19 7408794.65
d15  5698138.75 7408777.96
d16  5698126.33 7408791.21
d17  5698079.14 7408786.39
wd1  5698264.61 7408795.19
wd2  5698263.90 7408802.46
wd3  5698252.77 7408790.25
wd4  5698234.37 7408792.01
wd5  5698234.14 7408799.91
wdé  5698228.18 7408787.62
wd7  5698205.47 7408788.95
wd8  5698204.62 7408796.98
wd9  5698175.08 7408785.69
wd10  5698173.73 7408793.73
wd11  5698153.46 7408783.40
wd12  5698152.67 7408791.56
wd13  5698128.45 7408788.88
wd14  5698115.96 7408779.38
wd15  5698100.58 7408785.76
wd16  5698096.72 7408777.34
wd17  5698076.00 7408783.38
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t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t10.1
t11
t12
t13
t14
t15
t16
17
t18
t19
t20
t21
t22
t23
t24
t25
t26
t27
t28
t29
£29.1
t30
t31
t32
t32.1
t33
t34
t35

r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13
r14
r15
r16

5698259.60
5698253.00
5698246.11
5698240.86
5698236.56
5698234.95
5698229.99
5698228.41
5698218.51
5698202.47
5698200.89
5698201.34
5698198.07
5698197.20
5698193.33
5698188.50
5698184.17
5698181.51
5698178.02
5698176.20
5698175.21
5698168.07
5698158.02
5698155.11
5698154.12
5698138.10
5698136.31
5698135.45
5698129.87
5698127.21
5698126.51
5698121.34
5698101.88
5698098.18
5698098.82
5698097.18
5698083.57
5698079.10

5698259.33
5698245.19
5698227.54
5698202.22
5698201.31
5698195.56
5698194.93
5698186.79
5698175.02
5698167.00
5698157.11
5698136.95
5698134.42
5698124.13
5698121.97
5698099.92

7408796.94
7408796.24
7408795.51
7408794.96
7408794.50
7408794.33
7408793.80
7408793.64
7408792.59
7408790.89
7408798.15
7408790.77
7408790.42
7408790.33
7408789.91
7408789.40
7408788.95
7408788.66
7408788.29
7408788.10
7408788.00
7408787.24
7408786.17
7408785.87
7408785.76
7408784.06
7408783.87
7408783.78
7408783.19
7408782.91
7408789.55
7408782.29
7408780.22
7408779.83
7408773.74
7408779.73
7408778.28
740878547

7408791.45
7408804.38
7408801.95
7408799.85
7408784.90
7408784.29
7408798.17
7408798.25
7408796.80
7408795.85
7408794.83
7408777.83
7408792.53
7408791.08
7408776.38
7408788.54
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r17 5698102.12 7408773.75
r18 5698098.99 7408766.06
r19 5698082.69 7408786.87
r20 5698077.15 7408786.30
r21 5698150.50 7408779.01
Wymiana kanalizacji sanitarnej

s1 5698225.13 7408796.11
s2 5698217.48 7408795.33
s2.1  5698216.93 7408801.38
s3 5698187.29 7408792.25
s3.1  5698184.05 7408797.21
s3.2  5698183.99 7408797.99
s4 5698184.02 7408791.92
s41  5698183.56 7408797.95
s5 5698144.29 7408787.87
s5.1  5698143.28 7408793.24

mgr inz. Wojciech Wolnicki
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VIl. CZESC GRAFICZNA

Lp. |Nazwa rysunku Skala Nrrys
1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
2. | Projekt zagospodarowania terenu — rysunek pogladowy | 1:250 2
3. | Projekt zagospodarowania terenu — wymiana wodociggu | 1:250 3
4 Projekt zggospodarowania terenu — wymiana kanalizacji 1:950 4

sanitarnej
Projekt zagospodarowania terenu — budowa kanalizacji ,
5. . 1:250 5
deszczowej
6. |Profil wymiany wodociggu 1:100/200 6
7 Profile wymiany przytaczy wodociggowych w2, w3, w4, 1:100/100 7
w5, wb, w7, w9
Profile wymiany przytaczy wodociggowych w11, w12, ,
8. w13, w14, w15, w16, w18 1:100/100 6
9. Profile wymiany przytaczy wodociggowych w19, w20, 1:100/100 9
w21, w22, w23
10.| Profil gtowny kanalizacji sanitarnej odc. s1 - s5 1:100/200 10
11.| Profile przykanalikéw kanalizacji sanitarnej 1:100/100 11
12.| Profil kanalizacji deszczowe; 1:100/200 12
13 Profile przykanalilkéw kanalizacji deszczowej na 1:100/100 13
odc. d2 - t4
14 Profile przykanalilkéw kanalizacji deszczowej na 1:100/100 14
odc. t5 -9
15 Profile przykanalilkow kanalizacji deszczowej na 1:100/100 15
odc. d3 -t12
16 Profile przykanalilkow kanalizacji deszczowej na 1:100/100 16
odc. t13 - t17
17 Profile przykanalilkow kanalizacji deszczowej na 11001100 17
odc. t18 — d4
Profile przykanalilkéw kanalizacji deszczowej na ,
18. ode. 122 — 107 1:100/100 18
19 Profile przykanalilkéw kanalizacji deszczowej na 1:100/100 19
odc. t28 - t31
Profile przykanalilkow kanalizacji deszczowej na ,
20. ode. 132 — 135 1:100/100 20
21.| Schematy montazowe wpustow 1:20 21
22.| Schemat studni d2 - 22
23.| Schemat studni d5 - 23
Schemat montazowy zaworu napowietrzajgco —
24, . . - 24
odpowietrzajacego
25.| Schemat technologiczny wymiany kanalizacji sanitarnej 1:500 25
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