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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

e Mape zasadnicza

e Wizje lokalng oraz pomiary/ prace terenowe przeprowadzone w marcu 2016 r.
e Zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

e  Warunki Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej

e  Warunki Piotrkowskich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

e  Warunki Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta

1.2 Lokalizacja obiektu

Obszar opracowania znajduje sie w Piotrkowie Trybunalskim, wojewddztwo tddzkie. Dziatka potozona
jest w obrebie ulic: al. 3 maja, al. Kopernika i ul. Krakowskie Przedmiescie w centrum miasta.
Otoczona jest dziatkami z zabudowa mieszkaniowg wielorodzinng, zabudowg sakralng i ustugowa.
Teren opracowania obejmuja dziatki numer: 165/1, 168, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226,
227 obreb 21.
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2 KONCEPCJA PROJEKTOWA
2.1 Opis ogolny

Catos$¢ zatozenia ma na celu przywrdécenie placowi prestizu i podniesienie waloréw estetycznych.
Przez teren opracowania przebiega kilka Sciezek spacerowych. Uzupetniono je dodatkowymi
placykami, ktore podkreslajg wazne elementy przestrzeni/dominanty tj. mury obronne miasta wraz
z drzewem, ktére jest pomnikiem przyrody i budynek liceum im. B. Chrobrego. Adaptacji podlega
aleja lipowa w zachodniej czesci placu. W projekcie zaproponowano nowe nasadzenia drzew,
krzewéw ozdobnych oraz roslinnosci okrywowej w duzych, jednogatunkowych grupach, a takze
odtworzenie zniszczonych trawnikéw. Elementem nawigzujgcym do historycznych zatozen
kompozycyjnych tego miejsca sg partery roslinne na przedmurzu oraz przed Klasztorem Jezuitéw —
nawigzanie do parteréw barokowych towarzyszacych niegdys $wiatyni, oraz owalny plac
w zachodniej czesci placu — nawigzanie do uktadu kompozycyjnego z ok. 1925 r.

Wsrdd sadzonych roslin znalazty sie miedzy innymi takie gatunki jak: Tilia cordata, Rosa 'Marathon’,
Rosa 'Flushing Meadow', Rosa 'Rugby’, Berberis thunbergii 'Erecta’, Buxus sempervirens oraz Syringa
meyeri 'Palibin'. Dla podkreslenia wartosci historycznych miejsca na przedmurzu, przed budynkiem
klasztoru oraz liceum ksztattuje sie partery rdézane i darniowe wydzielone obwddkami
bukszpanowymi. Zadbano o to, by wszystkie gatunki byty dopasowane pod wzgledem dostepnosci
Swiatta stfonecznego, tolerujace storice, pdtcien lub cied. Zastosowano rosliny, ktére dobrze znosza
okresowg susze i trudniejsze warunki srodowiska miejskiego, a jednoczesnie sg efektowne i nie
wymagajg czestej pielegnacji.

Projekt zaktada takze zmiany w wyposazeniu skweru. Na terenie opracowania przewiduje sie
wprowadzenie nastepujgcych elementow:

e tawki wypoczynkowe z oparciem

e Stojaki na rowery

e Stacja naprawcza dla roweréw

e Kosze na odpadki

e Ogrodzenie placu zabaw

e Barierka ochronna pomnika przyrody
e Tablice informacyjne

e Stup ogtoszeniowy

e tadowarka ze stacjg Wi-Fi

e Oswietlenie LED

e Urzadzenia zabawowe na placu zabaw

Proponuje sie zastgpienie dotychczasowego budynku z podziemng toaletg publiczng nowym
elementem architektonicznym, ktéry swojg formg i niewielkimi gabarytami nie zdominuje catej
przestrzeni Placu Niepodlegtosci.

2.2 Uwagi do dokumentacji
Niniejsze opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Opisy robot zawarte w dokumentacji budowlano-wykonawczej nie zastepujg technicznych opiséw
wykonania i stuzg m.in. do scharakteryzowania zakresu robdot w celu ich wyceny. Oferent korzystajacy
z rozwigzan wskazanych w dokumentacji, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich
specyficznych wymogdéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw do mocowania, osadzania,



uszczelniania wyrobdw, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi
i wszelkich innych akcesoriéow jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Oferenta i uzgodnione
z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

Kalkulacje ilosciowe winny byé sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytutu wystepowania
odpaddéw, wykonywania potgczen, gospodarki materiatami i inne wptywajgce na rzeczywiste ich
zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych
w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktéry nie
dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania roboét tak jak ilustrujg je rysunki

i opisy.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.

3 PROJEKT UKEADU KOMUNIKACYJNEGO

3.1 Opis stanu istniejgcego

3.1.1 Stan istniejacy

Na terenie opracowania zlokalizowane s3 alejki spacerowe, sSciezka rowerowa, drogi dojazdowe
i parking.

Na przewazajacej czesci placu drogi wykonane sg z wylewki asfaltowej lub ptyt betonowych.
Nawierzchnie te charakteryzujg sie stanem Srednim lub ztym, posiadajg liczne spekania, ubytki.
W zachodnim krancu terenu wystepuje nawierzchnia wykonana z kostki betonowej. Jest
to stosunkowo nowa realizacja w dobrym stanie i nie wymaga remontu.

3.1.2 Adaptacje

Projekt zaktada przebudowe catego uktadu komunikacyjnego. Zaadaptowany zostanie chodnik
przylegajacy bezposrednio do al. 3 maja, chodnik i miejsca parkingowe na pdtnocy placu oraz chodnik
i Sciezka rowerowa przy al. Kopernika.



3.2 Projekt przebudowy i remontu ukladu komunikacyjnego oraz
rzezby terenu

3.2.1 Opis ogo6lny

Gtéwne aleje placu, stanowigce sie¢ ciggdw komunikacyjnych na terenie zielenca, zostanie wykonana
z ptyt betonowych gtadkich (mniejsze) na podbudowie umozliwiajacej jej funkcjonowanie jako ciagi
pieszo-jezdne. W ten sam sposéb, na podbudowie pieszej, wykonane zostang zatoczki pod tawki
parkowe.

Ciggi komunikacyjne w postaci placykdw zlokalizowanych: w centralnej czesci — od przejscia dla
pieszych przez al. Kopernika do zabytkowych muréw obronnych oraz przed budynkiem liceum
im. B. Chrobrego wykonane zostang z ptyt betonowych gtadkich (wieksze) na podbudowie dla ciggéw
pieszo-jezdnych. Dla podkreslenia okragtego placu w zachodniej czesci parku stosuje sie kostki
betonowe dekoracyjne trapezowe gtadkie w kolorze np. bezowym, ktére nalezy utozyé
koncentrycznie. Wzdtuz obramowania ciggéw pieszych stosuje sie rolke z kostki o fakturze ptukanej.

Struktura przebiegéw alejek parkowych stanowi kompromis pomiedzy uwarunkowaniami
historycznymi (historyczng strukturg zatozenia geometryczno-koncentrycznego), dotychczasowym
uktadem alejek wynikajgcych z kierunkéw struktury komunikacyjnej obecnego placu oraz obstugg
nowych funkcji jakie bedg wprowadzone na teren parku (np. funkcji rekreacyjnej).

Ponadto w centralnej czesci terenu projektowana jest nawierzchnia bezpieczna placu zabaw typu
EPDM w formie monolitycznej.

3.2.1.1 Projektowane typy nawierzchni

Na obszarze opracowania wystepujg nastepujgce rodzaje nawierzchni:

e Nawierzchnia z kostki betonowej dekoracyjnej, ksztatt zblizony do prostokata grubos¢ 8cm
e Nawierzchnia z kostki betonowej dekoracyjnej, ksztatt zblizony do trapezu grubos¢ 8cm
e Nawierzchnia bezpieczna placéw zabaw EPDM

Obramowanie nalezy wykonad z obrzeza betonowego typu gazonowego 8x30x100 cm

3.2.1.2 Warunki prowadzenia robot

W sgsiedztwie drzew istniejgcych (w obrysie rzutu korony) prace wykonywac recznie pod nadzorem
Inspektora Nadzoru.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, z uwzglednieniem koniecznosci przestrzegania zasad
wynikajgcych ze wskazan dotyczacy zabezpieczania i dbatosci o zieled istniejgcy, zawartych
w dokumentacji (Inwentaryzacja i gospodarowanie zielenig istniejgcg). Wykonawca jest
odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.

Uwaga:

Prace prowadzone w sgsiedztwie drzew (zakres koron i systemu korzeniowego) nalezy
przeprowadza¢ recznie zwlaszcza przy drzewie pomnikowym oraz w obrebie nasadzen
szpalerowych lip/ debow.

Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji (Inwentaryzacja
i gospodarowanie zieleniq istniejgcq)



3.2.1.3 Normy

BN-80/6775-03 Elementy drég ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-90/B-30000 Cement portlandzki

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010

Inne przepisy

3.2.2

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92 poz 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami.

Zasady wykonania

Wszystkie skrzyzowania drdg nalezy zakoriczy¢ tagodnymi naroznikami o dostosowanych promieniach
— przy jednoczesnej dbatosci o pozostawienie nieuszkodzonych bryt/ systemoéw korzeniowych drzew
rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni.

3.2.2.1 Nawierzchnia z ptyt betonowych

Nawierzchnia ta musi spetniac¢ nastepujgce warunki:

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1339:2005

Gesto$¢ objetosciowa 2600 kg/m?

Odpornosé na Scieranie 14,5 mm

Nasigkliwos$¢ przy cisnieniu atmosferycznym 0,3%

Wytrzymato$é na zginanie pod dziataniem sity skupionej 15,0 N/mm2
Wytrzymatosé na $ciskanie po mrozoodpornosci 202,1 N/mm?2

Przeznaczenie i zakres stosowania: ptyty sg przeznaczone do budowy nawierzchni ciggéw ruchu
pieszego i pieszo-jezdnego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktdrych
zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sg wystarczajace.

Wykonanie koryta

Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktfad.
Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczaniem.
Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
Mechaniczne zageszczenie poboczy.

Stabilizacja koryta cementem o Rm=2,5 Mpa (warstwa 15 cm)

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przygotowanie tawy betonowej



e Rozscielenie podsypki piaskowo-cementowej w stosunku 1:4 (3 cm)

e Ustawienie kraweznikéw i wyregulowanie wedtug osi i podanych punktéw wysokosciowych.
e Spoiny w kraweznikach powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

e Woykonanie oporu.

e Zasypanie zewnetrznej sciany kraweznikdéw ziemig i ubicie.

Wykonanie warstwy odcinajgcej

e Rozsécielenie warstwy pospotki (15cm po zageszczeniu) i doprowadzenie do wymaganego
profilu.
e Dynamiczne zageszczenie warstwy odcinajace;j.

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy

e Rozscielenie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o E2 = 120MPa
Is=1,0 (20cm po zageszczeniu) i doprowadzenie do wymaganego profilu.
e Zageszczenie i ustabilizowanie warstwy kruszywa.

Wykonanie warstwy gornej podbudowy

Rozscielenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (10cm po zageszczeniu) i doprowadzenie
do wymaganego profilu.

Zageszczenie i ustabilizowanie.
Uwaga!!!

Wszystkie elementy betonowe uzyte w projekcie muszg by¢ w odcieniu szarym. Probki materiatu
do akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego.

3.2.2.2 Nawierzchnia z kostki trapezowej

Nawierzchnia ta musi spetniac¢ nastepujgce warunki:
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 1338:2003/AC:2006

Przeznaczenie i zakres stosowania: kostki sg przeznaczone do budowy nawierzchni ciggéw ruchu
pieszego i pieszo-jezdnego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktdrych
zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sg wystarczajgce.



Wykonanie koryta

e QOdspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad.

e Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczaniem.

e Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
e Mechaniczne zageszczenie poboczy.

e Stabilizacja koryta cementem o Rm=2,5 Mpa (warstwa 15 cm)

Ustawienie kraweznikdw betonowych

e Przygotowanie tawy betonowe;j

e Rozscielenie podsypki piaskowo-cementowej w stosunku 1:4 (3 cm)

e Ustawienie kraweznikéw i wyregulowanie wedtug osi i podanych punktéw wysokosciowych.
e Spoiny w kraweznikach powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

e Wykonanie oporu.

e Zasypanie zewnetrznej sciany kraweznikdéw ziemig i ubicie.

Wykonanie warstwy odcinajacej

e Rozsécielenie warstwy pospotki (15cm po zageszczeniu) i doprowadzenie do wymaganego
profilu.
e Dynamiczne zageszczenie warstwy odcinajace;j.

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy

e Rozsécielenie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o E2 = 120MPa
Is=1,0 (20cm po zageszczeniu) i doprowadzenie do wymaganego profilu.
e Zageszczenie i ustabilizowanie warstwy kruszywa.

Wykonanie warstwy géornej podbudowy

Rozscielenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (10cm po zageszczeniu) i doprowadzenie
do wymaganego profilu.

Zageszczenie i ustabilizowanie.
Uwaga!!!

Wszystkie elementy betonowe uZyte w projekcie muszq by¢ w odcieniu szarym. Probki materiatu
do akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego.

3.2.2.3 Nawierzchnia bezpieczna

Bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna wykonywana na miejscu. Tworzg jg dwie oddzielnie
uktadane warstwy, wykonane z kawatkéw gumy i granulatu EPDM zespalanych klejem
poliuretanowym.

Parametry:

e dolna warstwa, ktérej zadaniem jest amortyzacja sity upadku, wykonana jest
z réznoksztattnych kawatkdw specjalnie preparowanej czarnej gumy, o wielkosci 20 mm,
ktore nie przylegajac scisle do siebie tworzg wolne przestrzenie nadajgce warstwie
odpowiednig elastycznos¢ i amortyzacje, a takze gwarantujg przenikanie granulatu EPDM
z gérnej warstwy pomiedzy kawatki gumy warstwy amortyzujacej - tgczac je trwale ze sobg,



co zapewnia ogromng trwatos¢ i odpornos¢ nawierzchni czynigc obie warstwy praktycznie
nierozerwalnymi;

UWAGA: Gtebokos¢ tej warstwy nalezy dostosowac¢ do wysokosci swobodnego upadku
charakterystycznej dla kazdej z ostatecznie wybranych do montazu zabawek!

e gbérna warstwa grubosci 1,5 cm jest sztywniejsza, ma wiekszg odpornos¢ mechaniczng
i odpornosé na scieranie; wykonana jest z kolorowego EPDM o frakcji 3-3,5 mm i stanowi
zewnetrzng ostone dla czesci amortyzujgcej;

e Nawierzchnia bezpieczna musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

e Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Mpa +/- 1%) : 0,68 MPa

e Wydtuzenie przy zerwaniu (% +/- 1,5) : 83%

Grubos¢ nawierzchni wynosi od 4cm do 15 cm - w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan, ktére
ma spetni¢. Grubosé¢ zastosowanej nawierzchni jest proporcjonalna do wysokosci urzadzen
zabawowych znajdujacych sie na placu zabaw.

Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokos¢ upadku z urzadzen
zabawowych na placach zabaw nie moze przekracza¢ 3 m.

Producent urzqdzen zabawowych musi podac strefy bezpieczenstwa oraz wysokos¢ swobodnego
upadku dla kazdego urzqdzenia.

Grubosc warstwynaw. | 45 | 59 | g0 | 70 | 8o | 0o | 100 | 110 | 120 | 130
Bezpiecznej [mm)]

Wysokos¢ swobodnego |, , 14 1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1
upadku [m]

Tabela — okreslanie grubosci warstwy naw. bezpiecznej w zaleznosci od wysokosci upadku

W tabeli przedstawiono grubosci nawierzchni i odpowiadajgce im krytyczne wysokosci upadku.
Gdrna, kolorowa warstwa, wykonana z EPDM, ma zawsze stafg grubos¢ wynoszaca 1,5 cm.

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej to 4 cm.

Warunki wykonania:

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura
powietrza i podtoza miesci sie w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza.

Uwaga

Podane parametry dotyczq standardowych warunkdw instalacji w Polsce — zmiany warunkdéw
zewnetrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych majq wptyw na dobor parametrow
poszczegdlnych skfadnikéw. Producent powinien posiadaé opracowane rdzine receptury kleju
poliuretanowego przeznaczonego do uzycia w odmiennych warunkach klimatycznych - dostosowujgc
parametry | witasciwosci sktadnikow do wystepujgcych rdznic w temperaturze, wilgotnosci,
nastonecznieniu itp.



Wykonanie koryta

e QOdspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad.

e Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczaniem.

e Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
e Mechaniczne zageszczenie poboczy.

Ustawienie obrzezy betonowych

e Rozsécielenie podsypki piaskowej z piasku kopanego odpowiedniej grubosci.

e Przygotowanie masy betonowej do wykonania oporu.

e Ustawienie obrzezy i wyregulowanie wedtug osi i podanych punktéw wysokosciowych.
e Wykonanie oporu.

e Zasypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemig i ubicie.

e Spoiny w obrzezach powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskows.

Wykonanie warstwy odcinajgcej i konstrukcyjnej

e Uzupetnienie wyrdwnania podtoza.
e Rozsécielenie warstwy
e Dynamiczne zageszczenie warstw

Wykonanie warstwy amortyzujacej

e Rozscielenie warstwy amortyzujacej — grubosé dostosowana do wysokosci stref upadku

Wykonanie warstwy Scieralnej

e Roztozenie warstwy Scieralnej

e Kolor: mieszanka 4 koloréw — jasnoszary, jasnobezowy, bezowy i brgzowy — zgodnie
z fotografig (préobki do akceptacji Nadzoru Autorskiego)



Docelowy wyglad wierzchniej warstwy nawierzchni bezpiecznej:

Konserwacja i naprawy:

e Sprzatanie smieci, lisci, zanim zostang wgniecione w nawierzchnie

e Mycie wodg pod cisnieniem

e Usuwanie omszenia

e Uzupetnianie ubytkéw uzywajac oryginalnych materiatow

e W przypadku zanieczyszczenia farbami, markerami etc. Nie stosowaé rozpuszczalnikéw bez
wczesniejszej konsultacji z producentem

3.2.2.4 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjgé warstwe humusu
na grubos¢ 20 cm. Ziemie z wykopdw, nalezy wykorzysta¢ w miejscu inwestycji. Brakujgcy materiat
(o odpowiednich wtasciwosciach) na nasypy nalezy pozyska¢ poza terenem inwestycji. Brakujaca
ziemie na nasypy nalezy dowiez¢ z dokopu. Nasypy wykonac nalezy z gruntu przydatnego bez
zastrzezen do nasypdw w granicy przemarzania wg PN-02205.

3.3 Uwagi koncowe

e Wszystkie prace zwigzane z budowaniem $ciezek na placu nalezy skoordynowaé¢ z montazem
drobnych form architektonicznych tak, aby bloczki fundamentowe i elementy montazowe
znalazty sie pod powierzchnig nawierzchnil

e Prace zwigzane z budowg Ssciezek nalezy réwniez skoordynowaé¢ miedzybranzowo
z projektem elektrycznym i projektem branzy sanitarnej w celu lokalizacji przebiegdw nowo
projektowanych sieci.



e Wszystkie prace w obrebie koron drzew i sgsiedztwie pni prowadzié¢ recznie z nalezytg
ostroznoscia tak, aby nie uszkodzi¢ sytemu korzeniowego drzew ani pni.
e  Wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie z opisami i odpowiednimi specyfikacjami.

4 PROJEKT OSWIETLENIA

4.1 OsSwietlenie

4.1.1 Wystepowanie

Oswietlenie wysokie (latarnie) zlokalizowane jest rownomiernie na terenie catego placu. Oswietlenie
najezdne zlokalizowane jest wzdtuz muru.

4.1.2 Wykonanie, montaz

4.1.2.1 Os$wietlenie terenu

Oswietlenie placu zaprojektowano gtéwnie jako oprawy ze Zzrddtami Swiatta typu LED. Zastosowac
nalezy oprawy mocowane na ramionach, bedgcych przedtuzeniem/rozgatezieniem stupéw stalowych
o wysokosci 4m. Stup mocowany jest do fundamentu betonowego przy pomocy kotnierza o grubosci
10 mm, przykrecanego do fundamentu 4 Srubami M16 o rozstawie 150x150 mm. Zaprojektowane
oprawy, ramiona oraz stupy majg wspotczesng forme.



Dodatkowo projektuje sie oswietlenie najezdne w celu podkreslenia zabytkowego muru. Stosuje sie
oprawy szklane w ciemnoszarym (RAL 10714) metalowym korpusie.

5 PROJEKT ELEMENTU ARCHITEKTONICZNEGO - TOALETY

5.1 Toaleta
5.1.1 Wystepowanie

Projekt przewiduje zlokalizowanie toalety w centralnej czesci placu w poblizu placu zabaw.

5.1.2 Wykonanie, montaz

Model toalety jest obiektem wolnostojgcym przeznaczonym do montazu na miejscu posadowienia.
Toaleta nie wymaga fundamentowania. Nalezy wykona¢ studzienke z przytagczami wody, kanalizacji i
energii elektrycznej.

Szczegdtowy opis wg kart katalogowych

6 PROJEKT DROBNYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH

6.1 Drobne Formy Architektoniczne

6.1.1 Wystepowanie

e tawka—rozmieszczone na catym terenie placu — przy alejkach spacerowych i na placu zabaw
e Stojak na rowery — zlokalizowane przy placu zabaw i na placu przy ul. Rycerskiej

e Stacja naprawcza dla rowerdw — zlokalizowana przy parkingu

e Kosz na odpadki - rozmieszczone rownomiernie na catym terenie zielenca

e Tablica informacyjna — zlokalizowane przy palcu zabaw

e Stup ogtoszeniowy — przy wejsciu od strony al. 3 maja

e tadowarka i stacja wi-fi — zlokalizowana na placu przy ul. Rycerskiej

e Ogrodzenie placu zabaw — segmentowe ogrodzenie dookota placu zabaw

e Urzadzenia zabawowe— na placu zabaw

6.1.2 Wykonanie, montaz

6.1.2.1 tLawka

Wykonaé¢ wykop w odniesieniu do docelowych rzednych wymiaréw wskazanych na rysunku. Dno
wykopu zagesci¢. Na dnie roztozy¢ 5 cm pospotki, na ktérej wykonac wylewke o gr. 35 cm z betonu
C 25/30. Nastepnie wykornczy¢ powierzchnie zgodnie z projektem nawierzchni. Po zwigzaniu betonu



zamocowac¢ na kotki rozporowe. Mocowanie tawki do fundamentu poprzez przykrecenie. Sposéb
montazu nalezy skonsultowac z producentem.

W zachodniej czesci terenu, w ramach okragtego placu, fawki nalezy ustawi¢ w obrebie placu. Na
pozostatym terenie wykonaé zatoczki poza przebiegiem ciggdw pieszych.

Szczegbtowy opis wg kart katalogowych

6.1.2.2 Stojak na rowery

Wykonaé wykop w odniesieniu do docelowych rzednych i wymiaréw wskazanych na rysunku. Dno
wykopu zagesci¢. Na dnie roztozyé 5 cm pospotki, na ktérej wykonaé wylewke o gr. 50 cm z betonu
C 25/30. Kotwione pod nawierzchnig niewidocznymi $rubami. Wykonaé¢ nawierzchnie zgodnie
z projektem przebudowy uktadu komunikacyjnego.

Szczegdtowy opis wg kart katalogowych

6.1.2.3 Stacja naprawcza dla roweréw

Wykonaé¢ wykop w odniesieniu do docelowych rzednych i wymiaréw wskazanych na rysunku. Dno
wykopu zagescié¢. Na dnie roztozyé 5 cm pospodtki, na ktérej wykonac wylewke o gr. 50 cm z betonu
C 25/30. Mocowanie do fundamentu za pomocg Srub. Wykona¢ nawierzchnie zgodnie z projektem
przebudowy uktadu komunikacyjnego.

Szczegbtowy opis wg kart katalogowych

6.1.2.4 Kosz na odpadki

Wykonaé¢ wykop w odniesieniu do docelowych rzednych i wymiaréw wskazanych na rysunku. Dno
wykopu zagesci¢. Na dnie roztozy¢ 5 cm pospotki, na ktérej wykonaé wylewke o gr. 15 cm z betonu
C 25/30. Nawierzchnie pod koszem wykonczy¢ zgodnie z projektowang w danym miejscu
nawierzchnig/ wykonczeniem terenu.

Szczegdtowy opis wg kart katalogowych

6.1.2.5 Tablica informacyjna

Wykonaé wykop w odniesieniu do docelowych rzednych i wymiaréw wskazanych na rysunku. Dno
wykopu zagesci¢. Na dnie roztozy¢ 5 cm pospotki, na ktérej wykonac wylewke o gr. 60 cm z betonu
C 25/30. Kotwione pod nawierzchnig niewidocznymi $rubami. Wykonaé nawierzchnie zgodnie
z projektem drogowym.

Szczegdtowy opis wg kart katalogowych

6.1.2.6 Stup ogtoszeniowy

Wykonaé¢ wykop w odniesieniu do docelowych rzednych i wymiaréw wskazanych na rysunku. Dno
wykopu zagesci¢. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonaé wykonczenie terenu zgodnie
z projektem. Szczegdtowy opis wg kart katalogowych



6.1.2.7 Ladowarka ze stacjg Wi-Fi

tadowarka wyposazona jest w tgcza USB umozliwiajgce podtgczenie np. smartfondw, wejscie
na stuchawki oraz przycisk alarmowy. Posiada takze wbudowana stacje wifi oraz dwa podswietlane
panele reklamowe z ekranem HD o przekatnej 55”. Urzgdzenie obstugiwane jest przy uzyciu
wbudowanego tabletu oraz klawiatury numerycznej.

tadowarka zasilana jest z miejskiej sieci elektrycznej.

W celu montazu nalezy wykonaé wykop w odniesieniu do docelowych rzednych i wymiaréw
wskazanych na rysunku. Dno wykopu zagesci¢. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonac
nawierzchnie zgodnie z projektem drogowym.

Szczegbtowy opis wg kart katalogowych

6.1.2.8 Ogrodzenie placu zabaw

e Przesto w wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dt.)

e Segment ogrodzenia wykonany z ksztattownikéw i pretdw stalowych w catosci ocynkowanych
ogniowo

e Zastosowano prety gtadkie o Srednicy 1 mm, 8mm i 6mm,

e Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne sktadanie i montowanie przeset po zakopaniu
stupkéw w gruncie,

e Ogrodzenie ocynkowane i lakierowane

e Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych utatwiajgcych montaz —
100x370 mm

2020 |

Pret &12mm, =
\ o~

N \
=8
- Pret & 6mm
Pret 2 6mm
Pret & 8mm
Powigkszenie A
2100 . Stupek 55x65mm

\Pret Z8mm 2
=

1350

wy



Wykonaé wykop w odniesieniu do docelowych rzednych i wymiaréw wskazanych na rysunku. Dno
wykopu zagescié. Na dnie roztozy¢ 5 cm pospétki. Zastosowaé prefabrykaty betonowe — zgodnie z
zaleceniami producenta (100 x 370 mm). Kotwione pod nawierzchniag niewidocznymi Srubami.
Wykonaé nawierzchnie zgodnie z projektem drogowym.

6.1.2.9 Urzadzenia zabawowe

Szczegbtowa lokalizacja elementdw matej architektury przedstawiona jest w czesci rysunkowej. Opis
wszystkich elementdw wyposazenia placéw zabaw znajduje sie w kartach katalogowych.

Wszystkie elementy projektowane nalezy montowaé bezwzglednie zgodnie z wytycznymi
producenta.

UWAGI DODATKOWE

Zabawki na placu zabaw

Po wykonaniu placu zabaw nalezy wykonac kontrole po-montazowa wg zalecern normy PN-EN 1176.

Przepisy i normy zwiagzane, ktore muszg spetnia¢ zabawki na placu zabaw.

e PN-EN 1176-1:2009
e PN-EN 1176-2:2009
e PN-EN 1176-3:2009
e PN-EN 1176-4:2009
e PN-EN 1176-5:2009
e PN-EN 1176-6:2009
e PN-EN 1176-7:2009
e PN-EN 1176-10:2009
e PN-EN1176-11:2009

7 PROJEKT ZIELENI

7.1 Wstep

7.1.1

OKkreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktory
na pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm
nad szyjka korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyrazne wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.



e Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

e Ziemia kompostowa - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce ros$linom prawidtowy
rozwdj wzbogacona o komposty, powstajgce w wyniku rozktadu rézinych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych, stosowane do wzbogacenia o sktadniki nawozgce

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

e Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

7.1.2 Material roslinny

7.1.2.1 Uwagi ogdlne

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszystkie inne materialy niezbedne
do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny
powinny odpowiadaé wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Projektanta, gdy ktdres rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie
czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegétowej. Zmiany takie mogg byé rozwazanie jedynie
w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikdw i chordb, zgodne w wygladzie
z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla
wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany
dtuzszy czas w chtodni.

Uwaga:

Celem wykonania szczegdtowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego efektu, dlatego
wielkos¢ i jakos¢ materiatu roslinnego sq tak istotne.

7.1.2.2 Transport i przechowywanie roslin

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania beda oczyszczone,
a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajagcym
sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem,
stagnujaca wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbac
o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

e Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa i krzewy rosngce w polu powinny by¢ wykopane
z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosié
z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac odpowiednim materiatem. Bryta
korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona
do momentu zakoriczenia sadzenia.



e Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$é¢ naziemnga. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w nastepujacy sposéb:

e Rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscia
podlewania

e  Wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny miec¢ obsypane substratem
i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

7.1.2.3 Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic¢ sie na wzroscie roslin lub
powodujg degradacje gleby. Nalezy unikaé¢ warunkdw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane
doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry, upaty itp.

7.1.2.4 Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow dotgczonych do specyfikacji. Lokalizacje drzew nalezy
wytyczy¢é terenie pod kierunkiem Nadzoru Autorskiego. Rosliny powinny by¢ usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac efekt okreslony na rysunkach
wykonawczych.

7.1.2.5 Terminy sadzenia roslin

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - po utracie lisci.
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z wyjatkiem okresu gdy grunt jest
zmarzniety.

7.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia
7.2.1 Uwagi ogolne
7.2.1.1 Wystepowanie

Wszystkie tereny przeznaczone pod nasadzenia na gruncie rodzimym — zaznaczone na planie
nasadzen.

7.2.1.2 Prace przed rozpoczeciem robot

Usuniecie roslinnosci istniejgcej (skoszenie, usuniecie pozostatosci, szczegdlnie czesci zdrewniatych) —
zgodnie z gospodarkg zielenig istniejgca.



Jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatow, lub inne moggce
negatywnie wptynac¢ na wiasciwosci fizyko - chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod
budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebrac i spryzmowac wierzchnice z tych terendw.

7.2.1.3 Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

Przed przystgpieniem do Robdt na terenie ustali¢ nalezy miejsce sktadowania wierzchnicy — wolne
od zanieczyszczen, niezagrozone stagnowaniem wod opadowych lub gruntowych. Teren, z ktérego
nalezy zebra¢ i spryzmowac wierzchnice do ustalenia w zaleznosci od organizacji placu budowy.
Grubos¢ warstwy do zdjecia ustala sie na podstawie profilu glebowego lub ustaled planu
miejscowego.

Wierzchnice nalezy zebra¢ i utozy¢ w pryzmach nie wyiszych niz 1,5m (aby nie powodowac
beztlenowego rozktadu substancji organicznych). Podczas prowadzenia Robdt nalezy nie dopuscic
do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu
glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong strukture gleby. Podczas sezonu wegetacyjnego nalezy
systematycznie zwalcza¢ pojawiajace sie chwasty.

7.2.1.4 W trakcie budowy

Teren przeznaczony w projekcie pod nasadzenia nie moze by¢ zanieczyszczony Srodkami
chemicznymi czy gruzem. Nalezy rowniez minimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie
gruntu w miejscach planowanych nasadzen (organizacja ruchu na budowie) oraz zachowacd
niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca
pod drzewa zostaty wczesniej wydzielone.

7.2.1.5 Prace po zakonczeniu poszczeg6lnych faz budowy

Prace muszg obejmowac oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy
upewnié sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony
podczas Robét budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe
swobodnie przesigkaty.

7.2.1.6 Niwelacja terenu wedtug projektowanych rzednych

Wykonawca prowadzacy Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace
po uprzednio wykonanych makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych. Makroniwelacje
terenu powinny zosta¢ wykonane poprzez roztozenie wierzchnicy na terenach przeznaczonych pod
nasadzenia.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzagcym z wykopdw wolnym od zanieczyszczern budowlanych). Nalezy zwréci¢ uwage, aby
ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawartoscig materiatu organicznego. W przypadku
uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszczaé warstwami. Wyréwnanie terenu po roztozeniu
wierzchnicy tak, aby grunt w sasiedztwie nawierzchni byt ok. 10 cm ponizej kraweznika. Umozliwi
to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt korzeniowych bez zbednego wywozenia
gruntu.

7.2.1.7 Oczyszczanie terenu

Aby odpowiednio przygotowa¢ teren do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami, nalezy go oczysci¢ w nastepujgcy sposéb: studzienki, fundamenty i umocnienia nalezy
usung¢ do gtebokosci min. 50cm pod nowoprojektowang powierzchnia terenu. Podtoza i warstwy
umieszczone na gtebokosci ponizej 50cm nalezy usungé, aby umozliwi¢ odptyw wody. Kamienie



i korzenie nalezy usung¢, jesli mogg one stanowié przeszkode dla konstrukcji nowej warstwy nosnej
oraz wptywa¢ negatywnie na rozwdj roslin. Kamienie i korzenie nie mogg przyczyniaé sie
do formowania ztogdw w gérnych, préchniczych poziomach glebowych oraz w umocnieniach.

Grunt pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony
w zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczenn chemicznych w podtozu
nalezy go poddac szczegétowej analizie. W wypadku wykrycia zanieczyszczen, grunt nalezy wymienic,
co najmniej na gtebokos¢ sadzenia roslin — tj. odpowiednio:

e dla trawnikéw 10cm
e roslinnosci okrywowej 20cm
o dla krzewéw 40 cm

7.2.1.8 Zanieczyszczona gleba

Zasady postepowania z glebg zanieczyszczong zostaty okreslone przepisami odpowiednich wtadz
administracji lokalnej.

7.2.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia

7.2.2.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew oraz krzewow

Doty pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych roslin
i lokalizacji. D6t musi miec¢ gtebokos¢ ok. 1m i byé min. 3-krotnie szerszy od bryty korzeniowej. Doty
pod drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych roslin
i lokalizacji. Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluzni¢ na gtebokosé¢ 30cm tak, aby
wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluzniaé¢ gleby wokdt planowanych
lokalizacji elementéw mocujgcych drzewo).

Bryty korzeniowe, aby wykluczyé mozliwos¢ zagtebiania sie drzewa, muszg by¢ bezposrednio
posadowione na zageszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stozek o wysokosSci zapewniajacej
posadzenie drzewa na takiej same] gtebokosci, na jakiej rosto w szkétce) w formie umozliwiajgcej
odptyw wody opadowe] spod bryty w gtab profilu glebowego (przeprowadzi¢ probe wodnag).
W przypadku, stagnowania wody wykona¢ dodatkowy drenaz wgtebny (wg wytycznych Inspektora
Nadzoru).

Doét, po posadzeniu, zgodnie z dalszym opisem, nalezy wypetni¢ ziemig zyzng z dodatkiem ziemi
kompostowej (w stos. 9:1), o pH 6-7, o sktadzie granulometrycznym zblizonym do sktadu gruntu
w samej bryle, aby zapewni¢ optymalng transmisje wody. Nalezy przeprowadzié analize w Okregowej
Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajgcej przydatnos$¢ substratu dla zaprojektowanych nasadzen
i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Substrat powinien by¢ wzbogacony mieszankg mikoryzowg
i hydrozelem wg zalecen producenta.

Detale sposobdéw sadzenia wskazano w projekcie.
Uwaga:

W przypadku, kiedy zabraknie wierzchnicy do zaprawiania doftdw podczas sadzenia roslin, doty
zaprawiac¢ ziemiq zyzng, o sktadzie granulometrycznym zblizonym do sktadu gruntu w samej bryle,
aby zapewni¢ optymalng transmisje wod. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi Zyznej, nalezy
wykonac analize do akceptacji Inspektora Nadzoru.



7.2.2.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewéw

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach do rzednych projektowanych.

Nalezy zdjg¢ dari. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami
powinna by¢ skutecznie odchwaszczona (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz uprawiona
na gtebokos¢ 40cm. Do uprawy nalezy uzywac wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej
pryzmie). W przypadku, kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roslin, uzywac ziemi
zyznej. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykonaé analize do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz
50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
wieksze niz 50 mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 40 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
posiada¢ dobre parametry chemiczne, mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna byc
wyrownana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie architektonicznym
i drogowym (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos$é, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu
wywiez¢ na sktadowisko.

7.2.2.3 Przygotowanie terenu pod nasadzenia z roslinnos$ci okrywowej

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach do rzednych projektowanych.

Nalezy zdja¢ darA. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia z roslin
okrywowych powinna by¢ skutecznie odchwaszczona (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami)
i uprawiona na gtebokos¢ 20 cm. Do uprawy nalezy uzywaé wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio
utozonej pryzmie). W przypadku, kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roslin,
uzywaé ziemi zyznej. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi 2zyznej, nalezy wykonac analize
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien usungé¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz
50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
wieksze niz 50 mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 25 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
posiada¢ dobre parametry chemiczne, mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢
wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie architektonicznym i uktadu
alejek (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu
wywiez¢ na sktadowisko.

Uwaga



Przygotowanie terenu pod wskazane w projekcie typy nasadzen/ zieleni nalezy wykonaé w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew rosngcy na terenie parku.
W tym celu prace powinny by¢ wykonywane recznie.

Przed wykonaniem nasadzen nalezy ponownie skontrolowac¢ warunki glebowe i zweryfikowac efekt
zabiegdw nawozowych. Ostateczne parametry gleby pod uprawe roslinnosci okrywowej do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru przed wykonaniem nasadzen.

7.2.3 Przygotowanie terenu pod trawniki

Wykonawca powinien odchwasci¢ oraz spryskac¢ teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej
sadzenie roslin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem
Robdt zwigzanych z uprawg gleby, chyba Zze producent preparatu zaleca inaczej. Do wykonania
zabiegu nalezy bezwzglednie uzy¢ preparatéw o jak najmniejszym stopniu szkodliwosci dla ludzi,
zwierzat i Srodowiska — zaliczonych do IV klasy wg kryteridw toksycznosci, ktére mogg byé stosowane
na terenach publicznych i posiadajg na etykiecie odpowiedni zapis.

Do uprawy nalezy uzywac wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie) wzbogaconej
o ziemie zyzng. W przypadku, kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roslin, uzywac
ziemi zyznej. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykona¢ analize do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Gleba przygotowana pod uprawe trawnikow powinna mieé odczyn pH 5,5-6,5. W przypadku podtfoza
gliniastego, zbyt zwieztego nalezy dodaé¢ do niego piasku. W przypadku podtoza zbyt piaszczystego
niezbedne jest wzbogacenie go o kompost. Ostateczne parametry gleby pod uprawe trawnika
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru przed zatozeniem trawnika.

Wykonawca powinien usungé¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz
50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Wskazana jest catkowita powierzchniowa wymiana ziemi. Warstwa powierzchniowa o grubosci 10 cm
na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna
by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Przy zaktadaniu
trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 4 cm nad terenem.

Uwaga

Przygotowanie terenu pod wskazane w projekcie typy nasadzer/ zieleni nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew rosnqcy na terenie parku.
W tym celu prace powinny by¢ wykonywane recznie.

7.2.4 Parametry techniczne

7.2.4.1 Ziemia zyzna (dowozona w przypadku, kiedy zabraknie wierzchnicy)

Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w skfadniki pokarmowe, ktérej pozgdane
wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne,



odporna na osiadanie, trwale poprawiajgca warunki siedliskowe, niezbedna analiza wtasciwosci
fizykochemicznych w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru.
pH 6-7 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji majag wyraznie odmienne wymagania glebowe lub
specyfikacja podaje bardziej szczegdétowe instrukcje co do uprawy gleby). Po wszystkich zabiegach
agrotechnicznych nalezy przedstawié¢ wyniki badan podtoza w OSR-B potwierdzajgce przydatnosc¢ dla
przewidzianych rodzajéw nasadzen.

7.2.4.2 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu rdéznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb
uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost ten powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 . Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych,
przez okres okofo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu
z gleba.

7.2.4.3 Piasek
frakcja 0,2-2mm

uwagi materiat pozbawiony domieszek i zanieczyszczen

7.3 Nasadzenia
7.3.1 Material roslinny - uwagi ogdlne

7.3.1.1 Uwagi ogdlne

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkoétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004 z pézn. zmianami.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkétce z podaniem dla poszczegdlnych roslin (lub grupy roslin):

e tacinskiej nazwy gatunku i odmiany
e parametréw rosliny (zgodnie ze specyfikacja)
e nazwe producenta

Wykonawca powinien zadbaé, aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne
do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny
powinny odpowiadaé¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowaé Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktdre$ rosliny nie sg dostepne
w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegdtowej. Sadzonki drzew i krzewdw



powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdéw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form parasolowatych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek,
ktére muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddéw, wysokosé, bryta
korzeniowa),

wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata,

sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane,

drzewa i krzewy lisciaste formy piennej winny mie¢ wysoko$¢ pnia pod korone zgodna
z tabelg okreslajgca jakos¢ materiatu,

krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami,

rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany,

system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony,

szkétka powinna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji
Ochrony Roslin

W przypadku drzew i krzewdw akceptacja materiatu roslinnego przez Inspektora Nadzoru
i Nadzér Autorski odbywa sie poprzez przedstawienie reprezentatywnej préby roslin z danej
szkétki lub poprzez dostarczenie przez Wykonawce fotografii zamawianych roslin.

Wady niedopuszczalne:

Uwaga:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.



Wykonawca jest swiadom, ze celem wykonania szczegétowego projektu nasadzen jest osiggniecie
okreslonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkosci i jakosci materiatu roslinnego jest
jego podstawowym obowigzkiem kontraktowym.

7.3.1.2 Transport roslin

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone
a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym
sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz
stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbac
o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

e Rosliny kopane z brytq korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane
z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosic¢
z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowaé odpowiednim materiatem. Bryta
korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona jutg
do momentu zakoriczenia sadzenia.

e Rosliny kopane z gotym korzeniem - powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane
w cyklu produkcyjnym z dobrze uksztattowanym systemem korzeniowym. Rosliny nalezy
wykopacé tak, by zachowac strukture systemu korzeniowego (réwniez drobne korzenie).
Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkéfce do czasu
sadzenia. W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim (np. geowtdknina) materiatem.

e Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemnga. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

7.3.1.3 Przechowywanie

Rosliny nalezy przechowywac¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie). Bryta
korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin
balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Trawy ozdobne nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio nastonecznionym.
Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac.

Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy
zapewni¢ stafta wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajagcym. Korzenie nie mogg sie zaginaé. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie
wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu
dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

7.3.1.4 Kontrola ro$lin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamdwienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin.
Wszystkie muszg miec¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb
nalezy odrzucié. Przy dostawie, zaréwno korzenie jak i podtoze muszg by¢ wilgotne.



Zdrowotnos¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem- zdrowa tkanka jest
btyszczaca i wilgotna.

7.3.1.5 Warunki podczas sadzenia

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé, jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbié sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkéw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne,
mrozne wysuszajgce wiatry itp.

7.3.1.6 Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow dotgczonych do specyfikacji. Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz
powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyska¢ efekt okreslony
na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzegajg sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji
poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposdb, aby
wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposdb

7.3.1.7 Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig - lisciaste po
utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu mtodych peddéw. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzié
przez caty rok z wyjatkiem okresu, gdy grunt jest zmarzniety.

7.3.1.8 Objasnienia oznaczen do nasadzen:

e 3xp - minimalna wskazana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania

e wys. - minimalna wysokos$¢ drzewa (wysokos$¢ mierzona od szyjki korzeniowej)

e szer. - szerokos¢ korony drzew, przy krzewach Srednica krzewu

e (2 - pojemnik o pojemnosci dwulitrowej (C oznacza pojemnik powyzej 1,5 litra, a liczba
okresla pojemnosé mierzong w litrach)

e P11 — pojemnik kwadratowy o boku 11cm (P oznacza pojemnik do 1,5 litra, a cyfra okresla
dtugosc¢ boku)

7.3.2 Drzewa

7.3.2.1 Wystepowanie

Drzewa beda sadzone na gruncie rodzimym na podstawie planu nasadzeni. Powinny by¢ usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac efekt okreslony na rysunkach
wykonawczych

7.3.2.2 Uwagi ogdlne

Drzewa projektowane to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie
szkétkowane. Powinny one mie¢ poprawnie wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem, ich
korona ma by¢ réwnomiernie rozwinieta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju.
Musza posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Okazy te bedg dostarczone
jako rosliny z brytg korzeniowa.



Wysokos¢ projektowanych drzew podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od szyjki korzeniowe;j.

Materiat rosdlinny musi spetnia¢ najwyisze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw
po Swiezych cieciach, o srednicach wiekszych niz 1,5 cm. Rosliny muszg byé wolne od szkodnikéw
i patogendw. Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajgce i formujace pod nadzorem Architekta
Krajobrazu nadzorujacego realizacje projektu.

7.3.2.3 Warunki wykonania

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw, zakfadanie systemu
stabilizacji drzew i zaktadanie systemu napowietrzajgcego. Elementy opakowania nalezy usungc
przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryte korzeniowg przed
rozsypaniem. Drzewo nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokosé, na jakiej rosto w szkdtce. Doty powinny
mie¢ szeroko$¢ co najmniej 3-krotnie wiekszg niz bryta korzeniowa. Nalezy zaprawi¢ doty zwirem
o frakcji 8-16 mm (warstwa 45 cm), oraz do potowy dotu mieszanky ziemi urodzajnej 40% ziemi
urodzajnej, 10% piasku gruboziarnistego i 50% wierzchnicy.

Wierzchnice i ziemie zyzng, stanowigcy wypetnienie dotu, delikatnie zageszczaé podczas wypetniania.
Rosliny po posadzeniu obficie podlaé. Pien drzew, od podstawy do korony, nalezy owing¢ tkaning
jutowa i pozostawi¢ na okres 24 miesiecy. Sadzenie drzew lisciastych produkowanych z brytg
korzeniowg mozna wykonywac¢ wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja
i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty. Miejsce
sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg. W zakresie
systemu nawadniajgco-napowietrzajgcego utozenie rur drenarskich nastepuje réwnolegle
z wypetnianiem dotéw ziemig zyzng lub innym materiatem zaprawiajgcym doty (np. mieszankg ziemi
zyznej z gruntem rodzimym, badz ziemig kompostowa).

Wszystkie projektowane rosliny powinny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku dostepnych na stronach
Zwigzku Szkdtkarzy Polskich.

7.3.2.4 Dobo6r gatunkowy

Zgodnie z planem nasadzen

7.3.2.5 Misy korzeniowe

Dla nowo sadzonych drzew i krzewdw soliterowych nalezy wykona¢ misy korzeniowe o srednicy 100-
150 cm; mise nalezy wysciotkowaé na grubo$é 5 cm korg drobnomielong kompostowang z dodatkiem
piasku gruboziarnistego — nalezy przewidzie¢ 10 kg piasku na 1 mise. Powierzchnia przy pniu drzewa
— w promieniu 5 cm — powinna by¢ pozostawiona bez $ciétkowania

7.3.3 Krzewy
Uwagi ogdlne

Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce minimum 2 lata, z brytg lub
w kontenerach wg tabeli. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.



7.3.3.1 Dobor gatunkowy

Zgodnie z planem nasadzen

7.3.3.2 Warunki wykonania

Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokosci na jakiej rosty
w szkotce. Pojemniki nalezy usungé przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigc.
W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie
spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty
dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem wymieszanym z ziemig 2yzng Ilub
przekompostowang. Dotki nalezy zapetniaé zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio nawodniony w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast
po posadzeniu. Nalezy takze wykonac¢ ciecie, ktére powinno byé mozliwie krétkie i wykonywane
na kazdym krzewie osobno.

Wszystkie projektowane rosliny powinny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku dostepnych na stronach
Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

7.3.3.3 Dodatkowe materiaty do wyceny

Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Nalezy uzywaé substratu na bazie materiatéw
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji majg
wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegétowe instrukcje
co do uprawy gleby.

7.3.4 Rosliny okrywowe
7.3.4.1 Uwagi ogodlne

Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawdéw chorobowych. Paki
i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny
powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera
nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.
W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawac
w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon. Rosliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie
ulistnienia ocenia sie na podstawie wygladu korzeni.

7.3.4.2 Dobo6r gatunkowy

Zgodnie z planem nasadzen



7.3.5 Trawniki z siewu

7.3.5.1 Uwagi ogdlne

Zaktada sie zastosowanie mieszanki gatunkéw traw tworzacych zwartg dari, znoszacg warunki
miejskie, zasolenie i zanieczyszczanie gleby, o niewielkich wymaganiach siedliskowych, odpornych
na uzytkowanie rekreacyjne (wydeptywanie etc.).

Powinny by¢ zastosowane gotowe mieszanki traw o oznaczonym skfadzie procentowym, klasie,
nr normy wg ktérej zostaly wyprodukowane, zdolnosci kietkowania oraz pochodzi¢
od renomowanych producentéw. Nie mogg by¢ zanieczyszczone patogenami oraz nasionami roslin
dwulisciennych.

7.3.5.2 Warunki wykonania

Na przygotowang, wyrdwnang, za pomocg lekkiego watu, glebe nalezy réwnomiernie wysiaé
mieszanke trawnikowag w ilosci 25g/m2 (w przypadku zastosowania innej, niz rekomendowana,
mieszanki, norma wysiewu wg zalecen producenta). Po wysianiu trzykrotnie przegrabi¢ nasiona traw
z wierzchnig warstwa gleby i trzykrotnie watowaé. Powierzchnie gleby, w okresie do petnego
wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

Termin siewu nasion zalezy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Zapewniajgc zraszanie
siew mozna przeprowadza¢ od wiosny (poczatek kwietnia) do jesieni (wrzesien-pazdziernik).
Optymalnym terminem siewu jest okres kwiecien-maj lub wrzesien. Przy zaktadaniu trawnika
Wykonawca po gtéwnym siewie zobowigzany jest przeprowadzi¢ przynajmniej jeden obowigzkowy
siew uzupetniajacy.

7.3.5.3 Rekomendowany sktad mieszanki traw

Zastosowana mieszanka musi nadawac sie do stosowania na wiekszych powierzchniach stuzgcych
do czynnego wypoczynku, odporna na pétcien i umiarkowanie intensywne wykorzystanie.

e Zycica trwata 45%,

e Kostrzewa czerwona 35%,
e Kostrzewa trzcinowal0%,
e  Wiechlina fgkowa 10%,

7.3.5.4 Pielegnacja roslin do czasu odbioru

Powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 6-8 cm, przycinajgc rosliny
do wysokosci 4-5 cm, dwukrotnie przed oddaniem terenu. Nie powinno sie jednak usuwac wiecej niz
1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.

Wysokosc¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg milimetrowa. Przy kazdym przytozeniu,
odczytuje sie najwyzszg dtugosé najblizszych lisci. Przeprowadza sie 10 takich pomiaréw w miejscach
rownomiernie roztozonych na 200m? terenu. Uzyskana $rednia jest traktowana jako aktualna
wysokos¢ murawy.



7.3.6 Elementy dodatkowe

7.3.6.1 Stabilizacja drzew

Projekt zaktada zastosowanie stabilizacji drzew - palikowania. Do stabilizacji nalezy uzy¢ trzech
palikdw sosnowych pozbawionych kory, min. wysokosci 1,8 m i tasm ogrodniczych. Paliki oraz
poprzeczki powinny by¢ wykonane z impregnowanego, okorowanego drewna, montowane po 3 przy
1 drzewie. Dodatkowo nalezy zastosowac po 3 poprzeczki 15 cm nad poziomem terenu — w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniami zwigzanymi z koszeniem trawy.

Wysokos¢ palikéw wbitych w ziemie powinna by¢ dostosowana do wysokosci pnia drzewa. Paliki oraz
poprzeczki nalezy mocowac tak, aby nie dotykaty pni ani pedéw drzewa. Tasmy podtrzymujgce muszg
by¢ trwate i elastyczne, nie kaleczgce pni. Drzewa lisciaste nalezy mocowaé do palika tuz pod korona.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy ogrodniczej.

7.3.6.2 Obrzeza rozdzielajgce wybrane typy nasadzen

Stosuje sie w celu wydzielenia powierzchni krzewdw, roslinnosci okrywowej, traw ozdobnych oraz
odseparowanie od przestrzeni trawnika. Obrzeza powinny by¢ wykonane z czarnego winylu.
W przypadku kolizji z korzeniami o $rednicy > 2 cm nalezy wykonaé w listwie wyciecia na korzenie.
Po instalacji gérna krawedz obrzeza powinna znajdowac sie na réwni z poziomem terenu.

e materiat tworzywo sztuczne (HDPE)
e wymiary (szerokos¢/ grubosd) 10cm/ 3mm
e kolor czarny

7.3.6.3 Wykonczenie podtoza pod nasadzeniami

W projekcie zastosowano kore drobno mielong jako materiat wykonczenia powierzchni

Materiat powinien by¢ rozktadany pod wszystkimi projektowanymi nasadzeniami krzewéw,
roslinnosci okrywowej, a migzszos¢ warstwy powinna wynosic¢ 4-5 cm. Poziom wykonczenia powinien
by¢ 1cm ponizej kraweznika lub sgsiadujgcej nawierzchni utwardzonej, aby zapobiec zanieczyszczaniu
nawierzchni podczas ulewnych deszczy. Warstwa materiatu wykanczajgcego ma na celu zmniejszenie
stopnia transpiracji wody z powierzchni gruntu, ograniczenie rozwoju chwastow oraz zwiekszenie
waloréw estetycznych.

W przypadku drzew sadzonych w trawniku, nalezy pozostawi¢ wolny grunt w zasiegu 10 cm od pnia
przed przypadkowymi uszkodzeniami drzewa podczas koszenia i wysypac kora.

Zadne roéliny nie moga zosta¢ zasypane materialem wykaiczajagcym. Prace wykonujemy
po posadzeniu roslin. W ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie materiatu wykanczajgcego
nalezy go uzupetniad.



7.4 Operat pielegnacyjny dla nasadzen w pierwszym roku po
posadzeniu

7.4.1 Uwagi ogélne

Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny.
Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane elementy. Po okresie pielegnacji
gwarancyjnej konserwacja zostanie przejeta przez firme wybrang przez Inwestora. Pielegnacji
podlega réwniez system nawadniajgcy. Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie
ze sztuka ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy. Jest to warunek prawidtowego wzrostu roslin
i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

Pielegnacja poszczegdlnych roslin rozpoczyna sie od momentu ich posadzenia, a okres pielegnacji
powykonawczej trwa 12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego w catosci projektu i zatwierdzenia
operatu pielegnacyjnego przygotowanego przez Wykonawce. Wszelkie usterki, nieprawidtowosci
i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jako$ci wykonania, ktdre wystgpig w okresie 12 miesiecy
od daty odebrania budowy i bedg spowodowane uzyciem materiatdw i technik innych niz
w specyfikacji, lub powstang w nastepstwie mrozow, zostang naprawione na koszt wykonawcy.

7.4.2 Drzewa

e Kontrola stabilizacji drzewa

e Podlewanie w okresie suszy

e Staty monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne wykrycie objawow patogendw oraz skuteczna
z nimi walka)

e Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju

e C(Ciecia korekcyjne- ciecia majgce na celu usuwania konaréw chorych i obumartych,
zabezpieczanie ran po cieciach, ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe prowadzenie
korony w pierwszym etapie po posadzeniu

e Zastosowanie dwdch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajace na zwiekszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych
do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania
roslin oraz od zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢
K charakteryzuja sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe

e Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta,

e Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich
w celu ograniczania populacji organizméw szkodliwych

e Odchwaszczanie

e Usuwanie odrostow korzeniowych

e Posadzone drzewa powinny mie¢ w szkétkach u producenta wyprowadzone korony,
by w pierwszych latach po posadzeniu nie wykonywac cie¢ koron drzew (oprdcz ciec
sanitarnych)

e Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew matg kokosowg na okres dwdch lat



7.4.3 Krzewy irosliny okrywowe

e Podlewanie w okresie suszy

e Staty monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne niszczenie objawéw chordb i szkodnikéw),

e Opryski interwencyjne — w celu ograniczenia populacji szkodnikdw lub patogendéw
chorobotwadrczych

e Usuwanie przekwittych kwiatostanéw, suchych lisci itp.

e Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin)

e Uzupetnianie wykoniczenia powierzchni pod roslinami - kora

e Zastosowanie dwéch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajgce na zwiekszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych
do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania
roslin oraz od zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiedni ilos¢
K charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe

e Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta

7.4.4 Trawniki

W przypadku koszenia trawnikéw przyjmuje sie, ze dla catosci terenu inwestycji parametry trawnika
sg takie same (czestotliwos$¢ zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30
pazdziernika. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
6-8 cm, przycinajgc rosliny do wysokosci 4-5 cm. Nie powinno sie usuwacé wiecej niz 1/3 dtugosé
blaszki lisciowe] przy kazdorazowym koszeniu. Wysokos¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze
skalg milimetrowg; przy kazdym przytozeniu, odczytuje sie najwyzszg dtugos¢ najblizszych lisci;
przeprowadzi¢ nalezy 10 takich pomiaréw w miejscach réwnomiernie roztozonych na powierzchni
200 m; uzyskana Srednia jest traktowana jako aktualna wysoko$s¢ murawy. Nastepne koszenia
powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika).

e Napowietrzanie trawnikéw — wykona¢ w zaleznosci od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni)
wykonaé w okresie wiosennym (w przypadku trawnika z rolki napowietrzanie nalezy zaczg¢ w
drugim roku po zatozeniu, natomiast trawnik z siewu nalezy napowietrza¢ w czwartym roku
po zatozeniu)

e Zastosowanie dwodch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajace na zwiekszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikdw pokarmowych
do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania
roslin oraz od zasobnosci podtoza w skfadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢
K charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe (mrdz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.)

e Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta

e Niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci substratu. Podlewanie trawnikéw
powinno by¢ prowadzone w zaleznos$ci od warunkéw pogodowych. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia darni



e Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika. Pestycydy uzywane do zwalczania chwastéw powinny posiadac
akceptacje Krajowego Inspektoratu Ochrony Roslin

Uwaga:
W ramach pielegnacji zawiera sie uzupetnianie warstw wykoriczenia powierzchni.

Czestotliwos¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez prowadzgcego
pielegnacje zgodnie z jego wiedzq i doswiadczeniem. Prace nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz raz
w tygodniu przez 12 miesiecy.

Do zwalczania chordb i szkodnikéw nalezy uzy¢ srodkéw ochrony roslin pochodzenia biologicznego nie
stwarzajgcych zagrozenia dla oséb znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi
roslinami.

Pielegnacja obejmowac musi systematyczne usuwanie opadtych lisci, przekwittych kwiatostandw,
martwych czesci roslin.



