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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Boisko wielofunkeyjne o wymiarach netto <dlugo$¢> 36,00 [m] x <szerokos¢> 17,00 [m] - powierzchnia 612,00 [m2]. Po wykonaniu robét roz-
biérkowych i geodezyjnym wyznaczeniu obiektu nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej o miazszosci ca 15 [cm] oraz wykonaé korytowanie do po-
ziomu spagu nasypu niebudowlanego - $rednia gleboko$¢ korytowania ca 59 [cm].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchnig poliuretanowa boiska:

- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy;

- warstwa odsaczajaca z posp6tki o grubosci 70 [cm] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego tamanego frakeji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [cm] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia
gruntu Is>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego frakcji 0-4 [mm]| o grubosci 5 [em] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98.

- podbudowa stabilizujaca o grubosci 35 [mm] wykonana z mieszaniny zwiru, granulatu SBR frakcji 1-4 [mm]oraz Zywicy poliuretanowej;

- dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o lacznej grubosci 16 [mm] sktadajaca si¢ z dwéch warstw:

a) warstwy no$nej wykonanej z granulatu SBR frakgji 1-4 [mm] i Zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mml;

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDM produkgji pierwotnej koloru ceglastego frakeji 1-4 [mm)] i Zywicy poliuretanowej o grubosci 8
[mm].

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci 5 cm.

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na tawie betonowej o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15.
Pod tawg obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z piasku o miazszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego

Pod projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym przewiduje si¢ wykonanie drenazu z rur drenarskich z oslonie PP:

- saczki z rur fi 80 uktadane bezposrednio na gruncie nieprzepuszczalnym ze spadkiem i=0,5[%)] w kierunku zbieracza;

- zbieracz z rury fi 100 uktadany bezposrednio na gruncie nieprzepuszczalnym ze spadkiem i=1[%] w kierunku studzienki rewizyjnej KD3.

Woda ze zbieracza transportowana bedzie do kanalizacji deszczowej furg fi 110/3.2 [mm] do studzienki rewizyjnej PCV fi 315 o glebokosci 1,20
[m] oraz rura fi 160/4.7 [mm] od studzienki KD3 do studzienki KD1 (studzienka KD1 wg oddzielnego opracowania realizowanego przez Piott-
kowskie Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. z 0.0.) - zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przylacza i wlaczenie go do studzienki bez mon-
tazu studzienki KD1. Na trasie przylacza projektuje si¢ dodatkows studzienke rewizyjna fi 1200 z kregéw betonowych o glebokosci 2,00 [m] przy-
kryta plyta i zakoniczona wlazem fi 600, D400. Studnia z kregéw betonowych ze stopniami, dnem szczelnym, posadowiona na warstwie podktado-
wej z betonu C12/15 grubosci 15 [cm].

Pilkochwyty

Pitkochwyty o wysokosci 4,00 [m] ponad poziom terenu ustawione w odleglosci 30 [cm] od zewnetrznej krawedzi obrzeza ograniczajacego boisko.
Stupy pitkochwytu wykonane z rur kwadratowych 80x80x5 (S235) o dtugosci 4950 [mm)], minimalne zakotwienie w fundamencie 95 [cm]. Dodatko-
we odkosy w skrajnych przestach pitkochwytu. Odkosy wykonane z rur kwadratowych 60x60x4 (5235).

Fundament betonowy o wymiarach 60x60x100 [cm] z betonu C16/20. Siatka pitkochwytu z siatki bezweztowej o oczku 40x40 [mm], o grubosci
splotu min. 3 [mm]|, zamocowana do stupéw na dwoch linkach stalowych fi 4 [mm] w ostonie PCV. Wszystkie stupy pitkochwytu zaslepi¢ deklami
Z tWOIzZywa sZtucznego.

Przy wejsciu na projektowane boisko przewiduje si¢ furtke systemowa o wymiarach przejscia 100x200 [cm]. Furka wypelniona siatka zgrzewanych
paneli z drutu o $rednicy min. 4 [mm)] i wymiarze oczka nie wigkszymi niz 50x200 [mm]. Furtka wyposazone z klamke i zamek patentowy.

Wyposazenie boiska w sprzet sportowy i elementy malej architektury

Boisko do pilki recznej nalezy wyposazy¢ w dwa komplety bramek do pitki recznej wymiarach 3,00x 2,00 m. Bramki mocowane w tulejach z mozli-
woscig demontazu. Na komplet sktada sig:

- dwie tuleje do montazu bramki;

- kompletna rama bramki z patakami i poprzeczkami;

- siatka polipropylenowa wraz z elementami mocujacymi.

Boisko do pitki siatkowej bedzie wyposazone w dwa stupki owalne aluminiowe uniwersalne z mozliwoscia regulacji wysokosci zawieszenia siatki
(jedne z elementami mocujacymi linke napinajace siatke, drugi z napinaczem $rubowym siatki) wzmocnione wewnetrznie.

Na komplet sktada si¢:

- dwie tuleje do montazu stupkéw do siatkowki;

- dwa stupki aluminiowe owalne z mozliwoscig regulacji zawieszenia siatki - zgodnie z opisem;

- siatka do siatkéwki obszyta z czterech stron tasma, wyposazona w antenki;

- dwa dekle do zaslepienia tulei;

- dwie ostony w pianki.

Wszystkie fundamenty do montazu sprzetu sportowego wykonaé jako monolityczne z betonu C16/20.

Elementy matlej architektury

- 4 lawki parkowe bez oparcia o konstrukcji betonowej z drewnianym siedziskiem, dtugosé tawki 180 [cm], gteboko$¢ 40 [cm], wysokos¢ 40-50 [cm)]

-3 metalowe kosze na $mieci z daszkiem o pojemnosci 35 [I].

Bieznia dwutorowa

Biezniadwutorowa do biegu na 100 [m] o wymiarach netto <dhugosé> 107,00 [m] x <szeroko$¢> 2,44 [m] - powierzchnia 261,08 [m2]. Srednia
glebokos¢ korytowania ca 80 [cm].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchni¢ poliuretanowa boiska:

- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy;

- warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosci 78 [cm] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego lamanego frakcji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [cm)] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia
gruntu Is>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego frakcji 0-4 [mm] o grubosci 5 [cm)] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,98.
- podbudowa stabilizujaca o grubosci 35 [mm] wykonana z mieszaniny zwiru, granulatu SBR frakeji 1-4 [mm]oraz zywicy poliuretanowej;
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o lacznej grubosci 16 [mm)| sktadajaca si¢ z dwéch warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z granulatu SBR frakcji 1-4 [mm] i Zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mm];

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDM produkgji pierwotnej koloru ceglastego frakeji 1-4 [mm] i Zywicy poliuretanowej o grubosci 8
[mm].

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na tawie betonowej o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15.
Pod tawa obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z piasku o miazszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

Skocznia do skoku w dal

Skocznia do skoku w dal skladajaca si¢ z rozbiegu do skoku w dal wyposazanego w belke do skoku dal oraz piaskownice.

Rozbieg do skoku w dal o wymiarach netto <dtugo§¢> 30,00 [m] x <szeroko$¢> 1,22 [m] - powierzchnia 36,60 [m2].

Srednia glebokosé korytowania ca 80 [cm].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchni¢ poliuretanowa boiska:

- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy;

- warstwa odsaczajaca z pospotki o grubosci 68 [cm] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego lamanego frakcji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [cm)] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia
gruntu Is>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego frakcji 0-4 [mm] o grubosci 5 [cm)] - zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,98.

- podbudowa stabilizujaca o grubosci 35 [mm] wykonana z mieszaniny zwiru, granulatu SBR frakeji 1-4 [mm]oraz zywicy poliuretanowej;

- dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o lacznej grubosci 16 [mm)| sktadajaca si¢ z dwéch warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z granulatu SBR frakcji 1-4 [mm] i Zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mm];

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDM produkgji pierwotnej koloru ceglastego frakcji 1-4 [mm] i Zywicy poliuretanowej o grubosci 8
[mm].

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na tawie betonowej o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15.
Pod tawa obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z piasku o miazszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

Na koricu rozbiegu - 100 [cm] przed piaskownica - zamontowa¢ belke do skoku w dal. Belka sktada si¢ z:

a) skrzynki do mocowania w podtozu ze stali ocynkowanej o wymiarach 1220x344x95 [mm)];

b) belki z zywicy epoksydowej, laminowanej o wymiarach 1220x340x100 [mm];

¢) progu do odbicia ze sklejki wodoodpornej, malowanej - deska biata - wybicie, deska niebieska - spalony;

d) pokrywy belki ze stali ocynkowanej o wymiarach 1215x335x4 [mm];

Belke montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozbieg zakoniczony piaskownica do skoku w dal o wymiarach <dlugosé¢> 8,00 [m] x <szeroko$¢> 3,00 [m] - powierzchnia 24,00 [m2]. Piaskowni-
ce nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm] z nakladka poliuretanowa, ukladanymi na tawie betonowej o wymiarach 30x25 [cm] z
betonu C12/15. Pod tawa obtzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z piasku o miazszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm]. Piaskownice nalezy uzu-
pelni¢ warstwa, piasku drobnoziarnistego o miazszosci 40 [cm)], piasek odseparowany od gruntu rodzimego warstwa geowlokniny o gramaturze 200
[g/m3] wywini¢tej na obrzeza.

Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu dzialki z kostki brukowej koloru szarego typu cegielka gr 6 [cm]. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 4
[cm]. Podbudowa zasadnicza oraz warstwa odsaczajaca z pospolki o zréznicowanej grubosci:

- dojscie do boiska wielofunkcyjnego grubosé warstwy odsaczajacej 68 [cml;

- dojscie do biezni i dziedzifica szkoty 86 [cm];

-utwardzenie terenu pomiedzy bieznig i skocznia 82 [em];

Warstwa odsaczajaca zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98.

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na tawie betonowej o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15.
Pod tawa obrzeza nalezy wykonac warstwe odsaczajaca z piasku o miazszosci 10 [cm)] i szerokosci 30 [cm].

Kostke brukowa zamuli¢ piaskiem drobnoziarnistym.

Ogrodzenie od strony ulicy Geodezyjnej

W miejscu zdemontowanego ogrodzenia betonowego od ulicy Geodezyjnej projektuje si¢ ogrodzenia panelowe o wysokosci 2 [m p.p.t.]. Panel
ogrodzeniowy o wysokosci ok. 173 [cm]| z przettoczeniami wykonany z drutéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 5 [mm] 1 wymiarze oczka nie
wigkszym niz 50x200 [mm] montowany na stupkach z rur stalowych o przekroju nie mniejszy niz 60x40x1,5 [mm)] i wysokosci stupka nie mniejszej
niz 260 [cm]. Stupki osadzone w fundamencie betonowym z betonu klasy C16/20 o wymiarach <dlugo$é¢>40 [cm] x <szetoko§¢> 40 [cm] x gle-
boko$¢ <60 [cm]. Ogrodzenie panelowe montowane na systemowej podmurdwce betonowej o wysokosci 25 [cm] i dtugosci zgodnej z dtugoscia
wybranego do montazu systemu ogrodzenia panelowego.

Przebudowa przylacza gazu niskiego ci$nienia

Przewiduje si¢ czgsciowy demontaz istniejacego przylacza na odcinku ca. 34,27 [m].

Po zdemontowaniu ww. fragmentu przylacza nalezy wykona¢ nowe pomigdzy tymi punktami z rury PE-HD100-RC SDR11 ?63/5.8 [mm].
Przewody przylacza taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury. Przed zasypaniem rurociagu na glebo-
kosci ok. 40 [cm] od terenu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Na wykonanych przylaczu wykonaé proby szczelnosci, ciesninie proby P=0,75 [MPa], czas proby min. 1 [godzinal.

Przebudowa przylacza wody pitnej

Przewody beda uktadane w ziemi z rur zgrzewanych polietylenowych PE-HD100 ?90x8,2 [mm] SDR11. Przewody przytacza faczyé metoda zgrze-
wania elektrooporowego.

Nie dopuszcza si¢ do zastosowania ksztattek segmentowych.

Przewody wodociagowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury. Przed zasypaniem ruro-
ciagu na glebokosci ok. 40 [cm] od terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej

Trasa przylacza utozona bedzie z rur kiclichowych PVC-U 2200/5.9 [mm]. Na trasie zaprojektowano dwie studnie rewizyjne ?800. Studzienki prefa-
brykowane betonowe nalezy wykonac¢ jako szczelne z Zeliwnym whazem 2600 klasy D400. Nalezy zastosowaé szczelne przejscie przewodow przez
$cianki studzienek. Studnie rewizyjne nalezy montowaé pokladzie w chudego betonu klasy C12/15 o grubosci 10 [cm]. Studnie betonowe ze stop-
niami zeliwnymi.

Przewody z rur kielichowych w wykopie otwartym nalezy ukltada¢ na podsypce piaskowej 15 cm z obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury.

Przed zasypaniem rurociagéw na glebokosci ok. 40 cm od terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Budowa przylacza kanalizacji deszczowej

Przytacze wykonane bedzie z rury PCV-U 110/3.2 [mm] na odcinku o dlugosci 1,45 [m] od zbieracza do studzienki rewizyjnej KD3. O studzienki
KD3 do miejsca potaczenia z projektowana siecia -studnia rewizyjna KD1 wykonana bedzie z rury PCV-U?160/4.7 [mm].

Na trasie zaprojektowano dwie studnie rewizyjne. Pierwsza 2315 PCV o glebokosci 1,20 [m] z dnem i wlazem Zeliwnym D400. Druga prefabryko-
wana betonowa 21200, szczelna z zeliwnym wlazem 2600 klasy D400. Nalezy zastosowaé szczelne przejscie przewodéw przez Scianki studzienek.
Studnie rewizyjne nalezy montowaé poktadzie w chudego betonu klasy C12/15 o grubosci 10 [em]. Studnia betonowa ze stopniami Zeliwnymi.
Przewody z rur kielichowych w wykopie otwartym nalezy uktadac na podsypce piaskowej 15 cm z obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury.

Przed zasypaniem rurociagéw na glebokosci ok. 40 cm od terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Zielen

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ niwelacje terenu przyleglego. Tereny zielone porosnicte w chwili obecnej trawa nalezy oczysci¢ z
chwastéw, wykonac aeracj¢ oraz nawozenie wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi. Na terenach, w ktérych w chwili obecnej nawierzchnia tra-
wiasta jest w ztym stanie, nalezy zalozy¢ nowy trawnik. Po usunicciu chwastéw teren przekopaé glebogryzarka oraz uzyznic ziemie wielosktadniko-
wymi nawozami mineralnymi. Nastepnie na terenie roztozy¢ warstwe substratu torfowego/ziemi urodzajnej grubosci 5 cm. Na tak przygotowane
podloze wykonaé wysiew traw.

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie nasadzenia zastgpczego jako rekompensate za wyciete drzewa przy biezni sportowej. W ramach nasadzenia za-
stepczego nalezy zasadzi¢ 11 lip szerokolistnych:

- obwod pnia na wysokosci 100 [cm]  16-20 [em];

- $rednica bryly nie mniej niz 60 [cml;

- catkowita wysokos¢  300-400 [cml;

- korona symetryczna - niejednostronna;

- drzewa sadzone w rozstawie  co 400 [cm].

Miasteczko ruchu

Catkowita powierzchni malowania 207,83 [m2] w tym 198,36 [m2] - kolor szary, i 9,47 [m2] pole koloru biatego. Miasteczko ruchu malowa¢ farbami
drogowymi, przeznaczonymi do cienkowarstwowego malowania oznaczeni poziomych na nawierzchniach bitumicznych. Zastosowana farba musi
by¢ odporna na dziatanie wody, soli i promieniowania UV.
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Przedmiar rob6t(prd) DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Remont istniejacego boiska, biezni i skoczni do skoku w dal
1|Obstuga geodezyjna i geologiczna 1 4
2|Roboty demontazowe 5 31
2.1|Rozbidrki 5 12
2.2|Demontaz istniejacych przylacz 13 21
2.3|Rozbidrka utwardzenia terenu kolidujacego z pracami instalacyjnymi 22 24
2.4|Wycinka drzew 25 31
3|Roboty ziemne 32 42
4|Podbudowy pod nawierzchnie poliuretanows i utwardzenie terenu z kostki brukowej 43 51
5|Podsypka i obsypka - roboty instalacyjne 52 53
6|Piaskownica 54 57
7|Obrzeza 58 59
8|Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 60 60
9|Utwardzenie terenu nawierzchnia 61 61
10| Odtworzenie istniejacego utwardzenia terenu zdemontowanego przy robotach instalacyjnych 62 65
11| Wyposazenie boiska w sprzet sportowy 66 73
12| Pitkochwyty 74 80
13| Miasteczko ruchu 81 81
14| Przebudowa przylacza wody pitnej 82 90
15| Przebudowa przylacza gazu 91 96
16| Przebudowa kanalizacji sanitarnej 97 100
17| Kanalizacja deszczowa 101 111
17.1|Drenaz pod boiskiem 101 104
17.2| Przylacze kanalizacji deszczowej 105 111
18| Ogrodzenie od stronyul. Geodezyjnej 112 113
19|Nasadzenia zastepcze 114 118
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Przedmiar robét(prd) PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
Remont istniejacego boiska, biezni i skoczni do skoku w dal
1 Obstuga geodezyjna i geologiczna
1|brak spe- |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.1|cyfikacji  |0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
analiza indy-
widualna
<projektowane boisko>612/10000 ha 0.061
<projektowane utwardzenie terenu>224.99,/10000 ha 0.022
<projektowana bieznia>261.08/10000 ha 0.026
<projektowana skocznia do skoku w dal z piaskownica>60.6/10000 ha 0.006
RAZEM 0.115
2|brak spe- |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1|cyfikacji  [0120-03
analiza indy-
widualna
<projektowane przylacze wody pitnej>62.55/1000 km 0.063
<projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej>75.26/1000 km 0.075
<projektowane przylacze kanalizacji deszczowej>32.89/1000 km 0.033
<projektowane przylacze gazu niskiego cisnienia>39.08/1000 km 0.039
<projektowane ogrodzenie panelowe wzdtuz ul. Geodezyjnej>116.20/1000  |km 0.116
RAZEM 0.326
3|brak spe- Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej kpl
d.1|cyfikcaji  |analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|brak spe- Obstuga geologiczna - sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zgodnei z do- |kpl
d.1|cyfikcaji  |analiza indy- |kumentacjq
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty demontazowe
2.1 Rozbiorki
5[SST1 KNR 2-23  |Demontaz istniejacych bramek (M=0) szt.
d.2.1 0310-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6[SST1 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z kost- [ m?2
d.2.1 0815-06 ki brukowej
analogia
<plac do koszykéwki o nawierzchni z kostki brukowej>11.02 m? 11.020
<chodnik przy szkole - w miejscu projektowanego dojscia na dziedziniec szko-|m? 3.460
ty>3.46
RAZEM 14.480
7|SST1 KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej ogrubosci 12 cm m?
d.2.1 0801-01
analogia
<nawierzchnia betonowa przy biezni>1.95 m? 1.950
RAZEM 1.950
8|SST1 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1 0813-01
analogia
<obrzeza przy biezni i skoczni do skoku w dal>304.07 m 304.070
RAZEM 304.070
9(SST1 KNP 01 Demontaz ogrodzenia betonowego o wysokosci 1,45m m?
d.2.1 0709-01.01  |M=0
analogia
<ogrodzenie betonowe od strony ul. Geodezyjnej>116.20%1.45 m? 168.490
RAZEM 168.490
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10|SST1 KNR 2-23  |Rozbiérka metalowego plotka przy bieznia m
d.2.1 0403-05 M=0
analiza indy-
widualna
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
11|SST1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3
d.2.1 1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé¢ wg Wykonawcy
<plac do koszykéwki o nawierzchni z kostki brukowej>11.02%0.06 m3 0.661
<chodnik przy szkole - w miejscu projektowanego dojscia na dziedziniec szko-|m3 0.208
1y>3.46*0.06
<nawierzchnia betonowa przy biezni>1.95%0.12 m?3 0.234
<obrzeza przy biezni i skoczni do skoku w dal>304.07*0.08*0.30 m3 7.298
<ogrodzenie betonowe od strony ul. Geodezyjnej>116.20*1.45*0.06 m3 10.109
RAZEM 18.510
12|SST1 Oplata za umieszczenie gruzu na wysypiskach gminnych - kododpadu 17 03 |t
d.2.1 analiza indy- |02 wg Rozporzadzenia Rady Ministréwz dnia 12 pazdziernika 2015 roku w
widualna sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska Dz.U.2015, poz.1875
18.51%2.2 t 40.722
RAZEM 40.722
2.2 Demontaz istniejacych przytacz
13|SST2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.60 m3 na |m3
d2.2 0216-02 odktad w gruncie kat.III - wykopy liniowe
<demontaz kanalizacji sanitarnej fi200, .=43,18 m>
<d}.>23.30*<szer>1.00*<gl.>(2.40+2.30)/2 m?3 54.755
<dbL.>19.88*<szer>1.00*¥<gl.>(2.30+1.91)/2 m3 41.847
<demontaz przylacza wody pitnej £190, .=31,36 m>
<dl.>13.40*<szer>0.50*<gl.>(1.80+1.83)/2 m3 12.161
<db.>17.96*<szer>0.5*<gl.>(1.83+1.72)/2 m?3 15.940
<demontaz przylacza gazu niskiego cisnienia fi63, 1.=34,27 m>
<d1.>18.00*<szer>0.5*<gt.>(1.04+1.17)/2 m?3 9.945
<d1.>16.27*<szer>0.5*<gt.>(1.17+1.02)/2 m3 8.908
RAZEM 143.556
14|SST1 KNR-W 2-  |Demontaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 {m
d.22 18 0109-01 |mm
analiza indy- |[M=0, S =0
widualna
<demontaz przylacza gazu niskiego cisnienia fi63>34.27 m 34.270
RAZEM 34.270
15|SST1 KNR-W 2-  |Demontaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 {m
d.22 18 0109-03 |mm
analiza indy- |[M=0, S=0
widualna
<demontaz przylacza wody pitnej fi90>31.36 m 31.360
RAZEM 31.360
16|SST1 KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC laczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - demontaz m
d.22 18 0408-03 |M=0,S=0
analiza indy-
widualna
<demontaz kanalizacji sanitarnej fi200>43.18 m 43.180
RAZEM 43.180
17|SST2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d2.2 0216-02 odktad w gruncie kat.I11
<odkopanie studni kanalizacji sanitarnej przewidzianej do likwidacji fi 1200>
<dbL.>2.40*<szer>2.40*<gl.>2.30 m?3 13.248
RAZEM 13.248
18|SST1 KNR-W 2-  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i Zelbetowych o §r. 1200 mm - glebo- |stud.
d2.2 18 0515-01 |ko$¢ 3 m - demontaz istniejacej studni rewizyjnej
analiza indy- |[M=0, S=0
widualna
<demontaz studni rewizyjnej fi 1200, h=2,30>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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19|SST2 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spychatkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.22 0230-01 m w gruncie kat. I-ITI
Zasypanie dewieziong pospolka z zewnetrznego ukopu
UWAGA: w cenie pozycji uwzgleni¢ koszt zakupu i dowozu posp6tki do zasy-
pania wykopu
<zasypanie wykopow liniowych - podemontazu rurociagéw>poz.13 m?3 143.556
<zasypanie zdemontowanej struni rewizyjnej>poz.17 m3 13.248
<demontaz kanalizacji sanitarnej fi200 -potracenie o grubo$¢ podbudowy bois-
ka>
<dbL>(19.88+4.20)*<szer>-1.00%<gl.>0.74 m3 -17.819
<demontaz przylacza wody pitnej fi90 - potracenie o grubos$¢ podbudowy bo-
iska>
<dbL.>(13.40+8.85)*<szer>-0.50*<gl.>0.74 m?3 -8.233
<demontaz przytacza gazu niskiego cisnienia fi63, - potracenie o grubosé pod-
budowy>
<dL>(16.27+9.40)*<szer>-0.5%<gl.>0.74 m3 -9.498
RAZEM 121.254
20(SST2 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ITI m3
d2.2 0211-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odl.10 km
<wyw6z nadmiaru gruntu>poz.13+poz.17 m3 156.804
RAZEM 156.804
21|S8T1 Oplata za umieszczenie urobku na wysypiskach gminnych - kododpadu 17 05 |t
d22 analiza indy- |04 wg Rozporzadzenia Rady Ministréwz dnia 12 pazdziernika 2015 roku w
widualna sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska Dz.U.2015, poz.1875
203.756*1.80 t 366.761
RAZEM 366.761
2.3 Rozbiérka utwardzenia terenu kolidujacego z pracami instalacyjnymi
22|88T1 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej - material do m
d.23 0813-01 odzysku
<obrzeza>128.59 m 128.590
<kraweznik>35.39 m 35.390
RAZEM 163.980
23|S8T1 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych - toz- |m?2
d23 0815-01 bidka chodnikéw z kostki brukowej
analogia
153.33 m?2 153.330
RAZEM 153.330
24|S8T1 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z trylinki m?
d.2.3 0807-01
analogia
47 m? 47.000
RAZEM 47.000
2.4 Wycinka drzew
25|88T1 KNR 2-01  [Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 46-55 cm) szt.
d.2.4 0103-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26(SST1 KNR 2-01  [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.4 0103-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27(S8ST1 KNR 2-01  |Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. >66 cm) szt.
d.2.4 0103-07
analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28|SST1 KNR 2-01  |Reczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.4 0106-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|S8T1 KNR 2-01  |Reczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szt.
d.24 0106-06
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30{SST1 KNR 2-01  |Reczne karczowanie pni ($r. >66 cm) szt.
d.2.4 0106-07
analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|SST1 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezni na odleglosé¢ wywozwu wg Wykonawcey  |kpl
d24 analiza indy-
widualna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
3 Roboty ziemne
32|S8T2 KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.3 0126-01 spycharek
<boisko wiclofunkcyjne> 36.16*17.00 m? 614.720
<dojscie do biezni>59.18*1.36 m?2 80.485
<dojscie do boiska wielofunkcyjnego>7.48 m? 7.480
RAZEM 702.685
33|S8T2 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3 0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 59 cm
Krotno$¢ = 2.95
<boisko wielofunkcyjne>36.16*17.00 m? 614.720
<utwardzenie terenu - dojscie do boiska wielofunkcyjnego>7.48 m? 7.480
RAZEM 622.200
34|S8T2 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3 0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 80 cm
Krotnos¢ = 4
<bieznia dwutorowa>107.16*2.60 m?2 278.616
<skocznia do skoku w dal>30.08*1.38 m? 41.510
<piaskownica do skoku w dal>8.16*3.00 m? 24.480
<utwardzenie terenu - dojscie do biezni i przy biezni>217.51 m? 217.510
RAZEM 562.116
35|SST2 KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. ITI - wykopy |m3
d.3 0303-02 punktowe pod fundamnety urzadzen
<wykop pod fundamenty - stupy pitkochwytéw>0.60*0.60*1.00%25 m3 9.000
<wykop pod fundamenty - stupy ogrodzenia panclowego>0.40%0.40%0.60*¥47 |m3 4.512
<wykop pod fundamenty - stupki do siatkdéwki>0.50%0.50*0.60*2 m3 0.300
<wykop pod fundamenty bramki pitka reczna>0.40*0.40*0.45*4 m3 0.288
RAZEM 14.100
36(SST2 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3 0401-04 kat.III-TV
<obrzeza boisko wielofunkcyjne>106.32 m 106.320
<obrzeza bieznia dwutorowa>219.20 m 219.200
<obrzeza skocznia do skoku w dal z piaskownica> 61.38+22.32 m 83.700
<obrzeze utwardzenie terenu>245.58 m 245.580
RAZEM 654.800
37|SST2 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢hiernymi 0.60 m3 na  |m3
d.3 0216-02 odktad w gruncie kat.III - wykopy liniowe
<przylacze kanalizacji sanitarnej £1200, L=75,26m>
<dL.>11.98*<szer>1.00*<gl.>(2.55+2.58)/2 m3 30.729
<potracenie - wykop do robét demontazowych pomiedzy KS1 i KS2> <di.>- |m?3 -28.153
11.98*<szer>1.00*<gh.>(2.40+2.30)/2
<dl.>44.48*<szer>1.00*<gl.>(2.69+2.91)/2 m?3 124.544
<dlL.>18.80*<szer>1.00*<gl.>(2.92+3.04) /2 m3 56.024
<przylacze wody pitnej £i90, L=62,55 m>
<dbL.>1.50%<szer>1.00"<gl.>(1.65+1.67)/2 m3 2.490
<db.>4.79*<szer>1.00*<gt.>(1.67+1.77)/2 m?3 8.239
<dL>56.26*<szer>1.00*<gt.>1.77 m3 99.580
<przylacze kanalizacji deszczowej fi 110 1 160, .=32,89 m>
<dbL.>1.45%<szer>1.00"<gl.>(0.99+1.00)/2 m3 1.443
<dh.>13.21*<szer>1.00*<gl.>(1.03+1.77)/2 m?3 18.494
<d1.>18.23*<szer>1.00*<gl.>(1.77+2.41)/2 m3 38.101

<przylacze gazu niskiego cisnienia fi63, L.=39,08 m>
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<dbL.>17.15%<szer>1.00*¥<gl.>(1.19+1.23)/2 m3 20.752
<d1.>21.93*<szer>1.00*<gl.>(1.23+1.19)/2 m3 26.535
RAZEM 398.778
38|SST2 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢hiernymi 0.60 m3 na  |m3
d.3 0216-02 odktad w gruncie kat.ITI
<wykopy pod studnie>
<KS2><dt.>1.80*<szer>1.80*<gl.>2.79 m3 9.040
<KS3><dl.>1.80*<szer>1.80*<gl>3.26 m?3 10.562
<KD3><dl.>1.20*<szer>1.20*<gl.>1.35 m3 1.944
<KD2><d}.>2.20*<szer>2.20*%<g}l.>1.79 m3 8.604
RAZEM 30.210
39|S8T2 KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy-|m?2
d.3 0322-02 praskami w grunt.suchych katIII-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
<przylacze kanalizacji sanitarnej £1200, L=75,26m>
<dbL.>11.98*2*<gl.>(2.55+2.58) /2 m? 61.457
<dlL.>44.48*2*<gl.>(2.69+2.91)/2 m?2 249.088
<dlL.>18.80*2*<gl.>(2.92+3.04) /2 m? 112.048
<przylacze wody pitnej £i90, L=62,55 m>
<dt.>1.50%2*<gt.>(1.65+1.67)/2 m? 4.980
<db.>4.79*2*<gt.>(1.67+1.77)/2 m?2 16.478
<d1.>56.26*2*<gl.>1.77 m?2 199.160
<przylacze kanalizacji deszczowej fi 110 1 160, .=32,89 m>
<dbL.>13.21*2%<gl.>(1.03+1.77) /2 m? 36.988
<dbL.>18.23*2%<gl.>(1.77+2.41)/2 m?2 76.201
<wykopy pod studnie>
<KS2><dl.>1.80*4*<gl.>2.79 m?2 20.088
<KS3><dt.>1.80*%4*<gl>3.26 m? 23.472
<KD2><d}.>2.20*4*<g1.>1.79 m?2 15.752
RAZEM 815.712
40(SST2 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
d.3 0230-01 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie dewieziong posp6tka z zewnetrznego ukopu
UWAGA: w cenie pozycji uwzgleni¢ koszt zakupu i dowozu pospétki do zasy-
pania wykopu
poz.37+poz.38 m3 428.988
<potracenie za podsypki o obsypki>-poz.52-poz.53 m?3 -119.152
<potracenie o objetos¢ przewodu>
<kanalizacja sanitarna>-3.145%75.26*0.1*0.1 m?3 -2.367
<kanalizacja deszczowa>-(3.145%1.45%0.055%0.055)-(3.145%31.44*0.08*0.08)  |m? -0.647
<przylacze wody pitnej>-3.145%62.55%0.045*0.045 m?3 -0.398
<przylacze gazu>-3.145*39.08*0.0315*0.0315 m3 -0.122
<potracenie o objetos¢ studni>
<KD3>-3.145%0.1575*0.1575*1.20 m?3 -0.094
<KD2>-3.145%0.6*0.6%2.15 m3 -2.434
<KS2>-3.145%0.4*0.4*2.65 m?3 -1.333
<KS83>-3.145%0.4*0.4*3.15 m3 -1.585
RAZEM 300.856
41|SST2 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ITI m3
d.3 0211-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odl.10 km
<wywdz nadmiaru gruntu>
poz.32*0.15 m?3 105.403
poz.33%0.59 m?3 367.098
poz.34*0.80 m?3 449.693
poz.35 m?3 14.100
poz.36*0.30%0.30 m3 58.932
poz.37 m?3 398.778
poz.38 m3 30.210
RAZEM 1424.214
42|S8T1 Oplata za umieszczenie urobku na wysypiskach gminnych - kododpadu 17 05 |t
d.3 analiza indy- |04 wg Rozporzadzenia Rady Ministréwz dnia 12 pazdziernika 2015 roku w
widualna sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska Dz.U.2015, poz.1875
poz.41*1.80 t 2563.585
RAZEM 2563.585
4 Podbudowy pod nawierzchni¢ poliuretanowsy i utwardzenie terenu z kostki brukowej
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43|SST2 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszezenie podtoza pod watstwy konstrukeyjne na-  |m?2
d.4 0103-02 wierzchni w gruncie kat. III-IV
<boisko sportowe> 612 m? 612.000
<bieznia dwutorowa>261.08 m?2 261.080
<skocznia do skoku w dal>36.60 m? 36.600
<piaskownica>24 m? 24.000
<utwardzenie terenu>224.99 m? 224.990
RAZEM 1158.670
44|S8T3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.4 0104-01
<warstwa odsaczajaca pod obrzeza>654.8%0.30 m? 196.440
<warstwa odsaczajaca pod tuleje>0.1*0.1*%6 m?2 0.060
RAZEM 196.500
45|SST3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.70 cm - pospotka m?
d.4 0104-02 Krotno$¢ = 3.5
<boisko sportowe>612 m? 612.000
RAZEM 612.000
46|SST3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.78 cm - pospotka m?
d.4 0104-02 Krotno$¢ = 3.9
<bieznia dwutorowa>261.08 m?2 261.080
RAZEM 261.080
47|SST3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.68 cm - pospotka m?
d.4 0104-02 Krotno$¢ = 3.4
<skocznia do skoku w dal>36.6 m?2 36.600
<dojscie do boiska wielofunkcyjnego>7.48 m? 7.480
RAZEM 44.080
48|SST3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.86 cm - pospotka m?
d.4 0104-02 Krotnos¢ = 4.3
<utwardzenie terenu - dojscie do biezni>81.92 m? 81.920
RAZEM 81.920
49(SST3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.82 cm - pospotka m?2
d.4 0104-02 Krotnos¢ = 4.1
<utwardzenie terenu - przy biezni>135.59 m? 135.590
RAZEM 135.590
50|SST3 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 4-31,5 mm o grubosci |m?2
d.4 0113-01 10 cm
Krotnos¢ = 0.67
<boisko sportowe>612 m? 612.000
<bieznia dwutorowa>261.08 m? 261.080
<skocznia do skoku w dal>36.60 m?2 36.600
RAZEM 909.680
51|SS8T3 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw frakcji 0-4 mm gr. 5 cm m?
d.4 0113-05 Krotnos¢ = 0.5
poz.50 m? 909.680
RAZEM 909.680
5 Podsypka i obsypka - roboty instalacyjne
52|88T3 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5 1411-02
<kanalizacja sanitarna><d1.>75.26*<szer>1.00*<gt.>0.15 m3 11.289
<przylacze wody pitnej><dl.>062.55%<szer>1.00*<gt.>0.15 m?3 9.383
<przylacze gazu><dl6.>39.08*<szer>1.00*<gt.>0.15 m3 5.862
<kanalizacja deszczowa><d1.>32.89*<szer>1.00*<gl.>0.15 m3 4.934
RAZEM 31.468
53|SST3 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obickty z materialéw sypkich grub. 15 cm - obsypkao  [m3
d.5 1411-02 grubosci 30 cm ponad wierzch rury
analogia
<kanalizacja sanitarna><d}.>75.26*<szer>1.00*<gl.>0.50-<potracenie za m3 35.263
przew6d>(75.26*3.145%0.1*0.1)
<przylacze wody pitnej><dl.>62.55%<szer>1.00*<gl.>0.39-<potracenic za |m3 23.996
przew6d>(62.55%3.145*0.045*%0.045)
<przylacze gazu><dl.>39.08*<szer>1.00%<gl.>0.36-<potracenie za prze- |m3 13.958
w6d>(39.08*3.145%0.03*0.03)
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<kanalizacja deszczowa><dl.>32.89*<szer>1.00*<gl.>0.46-<potracenic za |m3 14.467
przew6d>(32.89*3.145*0.08*0.08)
RAZEM 87.684
6 Piaskownica
54|SST3 KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowldkninami na gruntach  |m?2
d.6 0101-02 o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<piaskownica z wywinigciem na obrzeza po 50 cm> 9*4 m? 36.000
RAZEM 36.000
55|SST3 KNR 2-21  |Piaskownice - warstwa odsaczajaca zwirowa m?3
d.6 0606-06
<piaskownica>8*3*0.4 m3 9.600
RAZEM 9.600
56|SST3 KNR 2-21  |Piaskownice - wypelnienie piaskiem m?3
d.6 0606-07
<piaskownica>8*3*0.4 m3 9.600
RAZEM 9.600
57|SST3 Montaz nakladek gumowych na obrzeza m
d.6 analiza indy-
widualna
<piaskownica>2*(8.16+3.00) m 22.320
RAZEM 22.320
7 Obrzeza
58|SST4 KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z opotem - beton C12/15 m3
d.7 0402-04
<obrzeza boisko wielofunkeyjne>106.32*0.30%0.25 m3 7.974
<obrzeza bieznia dwutorowa>219.20%0.30*0.25 m?3 16.440
<obrzeza skocznia do skoku w dal z piaskownica> 83.70*0.30%0.25 m3 6.278
<obrzeza utwardzenie terenu> 245.58*0.30%0.25 m3 18.419
RAZEM 49.111
59|SST4 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7 0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowsa
<obrzeza boisko wielofunkcyjne>106.32 m 106.320
<obtzeza bieznia dwutorowa>219.20 m 219.200
<obrzeza skocznia do skoku w dal z piaskownica> 61.38+22.32 m 83.700
<obrzeze utwardzenie terenu>245.58 m 245.580
RAZEM 654.800
8 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
60{SST5 Wykonanie nawierzchni poliutetanowej dwuwatstwowej o lacznej grubosci 16 |m?2
d.8 analiza indy- |mm - warstwa nosna o grubo$ci8 mm, warstwa uzytkowej o grubosci 8 mm,
widualna na podbudowie elastycznje o grubosci 35 mm. Nawierzchnia zgodna z wyma-
ganiami dokumentacji.
Malowani linii na boisku sportowym i biezni dwutorowej
<boisko sportowe>612 m? 612.000
<bieznia dwutorowa>261.08 m? 261.080
<skocznia do skoku w dal>36.60 m?2 36.600
RAZEM 909.680
9 Utwardzenie terenu nawierzchnia
61|SST8 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos§é 6 cm na podsypee cemen- |m?2
d.9 0511-02 towo-piaskowej
<utwatdzenie terenu>224.99 m?2 224.990
RAZEM 224.990
10 Odtworzenie istniejacego utwardzenia terenu zdemontowanego przy robotach instalacyjnych
62|SST4 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-  |m
d.10 0403-01 wej - material z demontazu
analogia
35.39 m 35.390
RAZEM 35.390
63|SST4 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.10 0407-02 niem spoin piaskiem - material z demontazu
analogia
128.59 m 128.590
RAZEM 128.590
64|SST8 KNR 2-31  |Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm |m?2
d.10 0309-01 z wypelnieniem spoin piaskiem - material z demontazu
analogia
47 m? 47.000
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RAZEM 47.000
65|SST8 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos§é 6 cm na podsypee cemen- |m?2
d.10 0511-02 towo-piaskowej - material z demontazu
analogia
153.33 m?2 153.330
RAZEM 153.330
11 Wyposazenie boiska w sprzet sportowy
66|SST7 KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 - be- |m3
d.11 0308-02 ton C16/20
<fundamenty - bramki pilka reczna>0.40*0.40*0.45%4 m3 0.288
<fundamenty - stupki do siatkéwki>0.50*0.50*0.60*2 m?3 0.300
RAZEM 0.588
67|SST7 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stlupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.11 0309-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68|SST7 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do slupkéw i stojakéw siatkdwki szt.
d.11 0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|SST7 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do do pitki recznej  |kpl
d.11 0310-06 Na komplet sktada si¢:
- kompletna rama bramki z patakami i poprzeczkami;
- siatka polipropylenowa z fapaczem zraz z elementami mocujacymi
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
70|SST7 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki kpl
d.11 0310-02 Na komplet sktada si¢:
- dwa stupki aluminiowe owalne z mozliwoscia regulaciji zawieszenia siatki;
- siatka do siatkéwki obszyta z czterech stron tama, wyposazona w antenki;
- dwa dekle do zaslepienia tulei;
- dwie ostony z pianki.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|S8T7 Dostawa i montaz kompletnej belki doskoku w dal kpl
d.11 analiza indy- |Na komplet sktada sie:
widualna skrzyna do mocowania w podlozu ze stali ocynkowanej o wymiarach
1220x344x95 [mm);
belka z zywicy epoksydowej, laminowanej o wymiarach 1220x340x100 [mm];
prog do odbicia ze sklejki wodoodpornej, malowanej - deska biata - wybicie,
deska niebieska - spalony;
pokrywa belki ze stali ocynkowanej o wymiarach 1215x335x4 [mm];
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|SST7 Dostawa i montaz tawki parkowej wg dokumentacji kpl
d.11 analiza indy-
widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
73|SST7 Dostawa i montaz kosza na $§mieci wg dokumentacji kpl
d.11 analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
12 Pitkochwyty
74|SST6 KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwitowego o 0bj.0.3 m3 - be- |m?3
d.12 0308-02 ton C16/20
Rx0,5
<fundamenty - stupy pitkochwytéw>0.60*0.60*1.00%25 m3 9.000
RAZEM 9.000
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75|SST6 KNR 2-23  |Pitkochwyty przy boisku sportowym wg rys. A-09, wysokos$¢ 4m m
d.12 0401-01 - rura kwadratowa 80x80x5 (5235), .=4950 [mm], 25 szt
analiza indy-
widualna - rura kwadratowa 60x60x4 (5235), .=5960 [mm], 4 szt
- rura kwadratowa 60x60x4 (S235), .=5770 [mm], 4 szt
- rura kwadratowa 60x60x4 (S235), L.=1080 [mm], 1 szt
- blacha weztowa 120x70x4 (S§235), 14 szt
- siatka polipropylenowa bezweztowa #40x40, grubosé splotu 3 [mm] ca. 434,
16 [m2]
- linka stalowa R4 w ostonie PCV, 1.=218,08[mb]
<pitkochwyt>36.76+36.76+17.76+17.76 m 109.040
RAZEM 109.040
76|SST6 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
d.12 0102-05 elementéw stalowych pitkochwytu (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
<rura kwadratowa 80x80x5>0.08*4*4.95*25 m? 39.600
<rura kwadratowa 60x60x4>0.06*%4*5.96*4 m?2 5.722
<trura kwadratowa 60x60x4>0.06*4*5.77*4 m? 5.539
<rura kwadratowa 60x60x4>0.06%4*1.08*1 m?2 0.259
<blacha weztowa>0.12*0.07*2*14 m?2 0.235
RAZEM 51.355
77|SST6 KNR 7-12 |Odtluszczanie elementéw stalowych pitkochwytu m?
d.12 0105-04
poz.76 m? 51.355
RAZEM 51.355
78|SST6 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem fatbami do gruntowania chlotokauczukowymi elementéw |m?2
d.12 0204-05 stalowych pitkochwytow
poz.76 m? 51.355
RAZEM 51.355
79|SST6 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem fatbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi elemen-  |m?2
d.12 0209-05 tow stalowych pitkochwytow
poz.76 m? 51.355
RAZEM 51.355
80|SST6 KNR 2-23  |Furtka o wym. 100x200 cm w srodku przesta ogrodzenia kortéw tenisowych — |szt.
d.12 0402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Miasteczko ruchu
81|brak spe- Malowanie miasteczka tuchu na istniejacej nawierzchni asfaltowej wg rys. A-10 |m?2
d.13|cyfikacji  |analiza indy-
widualna
<miasteczko ruch>198.36+9.47 m?2 207.830
RAZEM 207.830
14 Przebudowa przytacza wody pitnej
82|SST9 KNR-W 2- |Sieci wodociaggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.14 18 0109-03  |$t.zewnetrznej 90 mm - PE100PN16SDR11 90/8.2 [mm]
62.55 m 62.550
RAZEM 62.550
83|SST9 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.14 18 0111-03  |za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - w cenie nale-
zy uwzgledni¢ 5 muf polaczeniowych
19 zlacz. 19.000
RAZEM 19.000
84|SST9 KNR-W 2-  [Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze-  |szt
d.14 18 0112-01  |niach zgrzewanych - kolan fi 90, 30st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|SST9 KNR-W 2-  [Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze-  |szt
d.14 18 0112-01  |niach zgrzewanych - kolan fi 90, 90st
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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86|SST9 KNR-W 2-  [Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze-  |szt
d.14 18 0112-01  |niach zgrzewanych - zaslepka
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|SST9 KNR-W 2-  |Oznakowanie trasyprzewodu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.14 19 0102-01
62.55 m 62.550
RAZEM 62.550
88|SST9 KNR-W 2-  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.14 18 0707-01 |Krotnos¢ = 0.31 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
89|SST9 KNR-W 2-  |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.14 18 0708-01 |Krotnos¢ = 0.31 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
90|SST9 KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m
d.14 18 0704-01 |PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
Krotnos¢ = 0.31 prob.
1 200m 1.000
-1
prob.
RAZEM 1.000
15 Przebudowa przytacza gazu
91|S8T9 KNR-W 2-  |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 63 |m
d.15 18 0109-01 |mm - PE-HD100-RC SDR11 fi 63/5.8
analogia
39.08 m 39.080
RAZEM 39.080
92|SST9 KNR-W 2-  |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewanych - ko- |szt
d.15 18 0112-01 |lan fi 63, 20st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|SST9 KNR-W 2-  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewanych - ko- |szt
d.15 18 0112-01 |lan fi 63, 90st
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
94/88T9 KNR-W 2- | Polaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo-  |szt.
d.15 19 0303-06 |wych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
95|88T9 KNR-W 2-  |Oznakowanie trasyprzewodu utoZzonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.15 19 0102-01
39.08 m 39.080
RAZEM 39.080
96|SST9 KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m
d.15 18 0704-01 |PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
Krotnos¢ = 0.2 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
16 Przebudowa kanalizacji sanitarnej
97|SST10 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o st. zewn. 200 mm - PCV-U 200/5.9 |m
d.16 1308-03
75.26 m 75.260
RAZEM 75.260
98|SST10 KNNR 4  |Podloza betonowe o grubosei 15 cm - beton C12/15 m?3
d.16 1410-03
3.145%0.5%0.5*0.15*2 m3 0.236
RAZEM 0.236
99|S8T10 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o fi 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.16 1413-01 glebok. 3m
analogia
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2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
100|SST10 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -
d.16 1610-02 Krotnos¢ = 0.36 1
prob.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
17 Kanalizacja deszczowa
17.1 Drenaz pod boiskiem
101|SST10 KNR 2-28  |Utlozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 80 mm - |m
d.17. 0703-02 rura drenasrska z filtrem PP fi 80
1
6*16 m 96.000
RAZEM 96.000
102|SST10 KNR 2-28  |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100-125  |m
d.17. 0703-03 mm - rura drenarska z filtrem PP fi 100
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
103|SST10 KNR 2-28 | Ksztalttki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - tréjnik redukeyjny drenarski 90 |szt.
d.17. 0510-01 st. 100/80
1 analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
104|SST10 KNR 2-28  |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - przejscie 100/110 - rura dre-  [szt.
d.17. 0510-01 narska - rura przewodowa
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17.2 Przytacze kanalizacji deszczowej
105|SST10 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o st. zewn. 110 mm - rura PCV-U 110/ |m
d.17. 1308-01 3.2
2
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
106|SST10 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ét. zewn. 160 mm - rura PCV-U 160/ |m
d.17. 1308-02 4.7
2
31.44 m 31.440
RAZEM 31.440
107|SST10 KNNR 4  |Podloza betonowe o grubosei 15 cm - beton C12/15 m?3
d.17. 1410-03
2
3.145%0.7+0.7*0.15 m3 0.231
RAZEM 0.231
108|SST10 KNR-W 2-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm h=120 [cm] wg doku-  |szt
d.17. 18 0517-02 |mentacji
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|SST10 KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.17. 18 0513-03 |gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
110|SST10 KNR-W 2-  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5
d.17. 18 0513-04 |za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
2 Krotnos¢ = -2 stud.
1 [0.5 1.000
m]
stud.
RAZEM 1.000
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111|SST10 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -
d.17. 1610-01 Krotnos¢ = 0.16 1
2 prob.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
18 Ogrodzenie od stronyul. Geodezyjnej
112|SST6 KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwitowego o 0bj.0.3 m3 - be- |m?3
d.18 0308-02 ton C16/20
Rx0,5
<fundamenty - stupy stupkéw ogrodzeniowych>0.40*0.4*0.60*47 m3 4.512
RAZEM 4.512
113|SST6 Ogrodzenia panelowe o wysokosci 2 [m p.p.t.]. Panel ogrodzeniowy o wyso-  |m
d.18 analiza indy- |kosci ok. 173 [cm] z przetloczeniami wykonany z drutéw stalowych o srednicy
widualna nie mniejszej niz 5 [mm], Ogrodzenie panelowe montowane na systemowej
podmuréwee betonowej o wysokosci 25 [em] - wg dokumentacji
116.20 m 116.200
RAZEM 116.200
19 Nasadzenia zastepcze
114|SST11 KNR 2-28  [Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych bez zaprawy doléw w |szt.
d.19 0708-03 terenie plaskim; $rednica i glgboko$¢ dotu 0.7/0.7 m; grunt kat I11
analiza indy- |- obwdd pnia na wysokosci 100 [cm)] 16-20 [em];
widualna - $rednica bryly nie mniej niz 60 [cm];
- catkowita wysokos¢ 300-400 [cml;
- korona symetryczna - niejednostronna;
- drzewa sadzone w rozstawie co 400 [cm].
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
115|SST11 Zabezpieczenie sadzonek siatka ochronna oraz przymocowanie kazdej sa- szt.
d.19 analiza indy- |dzonki do trzech drewnianych palikéw zabezpieczajacych
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
116|SST11 Pielegnacja nasadzonych drzew w okresie gwarancji szt.
d.19 analiza indy-
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
117|SST11 KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. ITI zadarnionym  |m?2
d.19 0202-02
562.4 m?2 562.400
RAZEM 562.400
118|SST11 KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?
d.19 0510-01
analogia
562.4 m? 562.400
RAZEM 562.400
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