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PRZEDMIAR - Boisko ZSP 1...kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. . Poszcz Razem
1 DEMONTAZE | ROBOTY ZIEMNE - )
1|/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1(0121-02 Inawierzchnie placéw postojowych
analogia i
0.14 ha 0.140
? ; RAZEM 0.140
2 Demontaz stojakéw do koszykowki szt
d.1 wycena in-
dywidualna
| 4 szt 4.000
. | RAZEM 4.000
3 Demontaz tawek betonowych iszt
d.1|wycena in- |
dywidualna |
4 szt i 4.000
| RAZEM 4.000
4 KNNR 1 iMechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15 cm szt.
d.1/0101-01
18 szt. 18.000
‘ RAZEM 18.000
5 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych powyzej 60% po- ha
d.1/0102-04 wierzchni
0.0085 ha 0.009
RAZEM 0.009
6/KNR-W 5-10 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - me- |m
d.1/0323-01 |chanicznie - odciecie ternu boiska od strefy parkingu
analogia |
28 m 28.000
i 'RAZEM 28.000
7/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma- m2
d.1/0104-01 ‘terialu z rozbiérki na odl. do 1 km | |
1834 m2 | 834.000
| RAZEM 834.000
8 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 16 cm mechanicznie - rozebranie  |m2
d.1/0801-02 podbudowy boiska asfaltowego
‘analogia ; !
786 ‘m2 786.000|
| 1 | RAZEM 786.000
9/KNR 4-04  Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboséci do 10 cm - Rozebranie |m3
d.1/0301-02 |nawierzchni przed budynkiem
analogia
5.3 m3 5.300
; RAZEM 5.300
10/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszychz  |m?
d.1 0815-02 |piyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce piaskowej- chodniki przy wjez- |
analogia ‘dzie !
60.1 ‘m2 | 60.100
| RAZEM 60.100
11 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych wraz z tawg z wywozem na odl.|m i
d.1,0107-01 do 1 km - krawezniki przy budynku
janalogia  |Krotnoé¢ = 0.5 |
56 m 56.000.
! RAZEM | §6.000
12|KNR 4-01  |Rozhiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- 'ms3
d.110212-02 nad 15 cm - rozbidrka cokolu ogrodzenia |
0.16 m3 0.160
5 ' RAZEM 0.160
13 KNR 4-04  |Demontaz przesta istniejacego ogrodzenia od strony ulicy Adama préchnika |m |
d.1/0804-01 5
analogia %
2 m 2.000
! RAZEM 2.000
14 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéww  |m2
d.1.0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 25 cm - korytowanie pod boiskiem asfaltowym
10101-02
| 782.32 m2 782.320
! RAZEM | 782.320
15/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci $rednia 40 cm - korytowanie pozostatego terenu
10101-02 pod boisko i utwardzenia i
501 m2 501.000
| RAZEM 501.000
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PRZEDMIAR - Boisko ZSP 1...kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz =~ Razem
16|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m?2
d.1/0126-01 mocg spycharek - Makroniwelacja terendéw zielonych (cze$é ziemi zyznej
' pozostawi¢ do ponownego wykorzystania)
128 m2 128.000
! 'RAZEM 128.000
17 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3
d.1/0205-02 'm3 w gruncie kat. |-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z ‘
‘transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyladowcezy- | i
mi | i
396 ‘m3 396.000|
| RAZEM 396.000
18 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 8 km (mp
d.10107-03
'0107-05
11 mp 11.000
_RAZEM 11.000
19/KNR-W 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1|0109-06 (grunt kat. 1) .
396 m3 | 396.000/
'RAZEM __ 396.000
20 KNR-W 4-01 |Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- 'm3 |
d.1/0109-11 czymi na odleglo$¢ do 1 km } |
\analogia ; |
172.14 'm3 172.140
RAZEM 172.140
21 KNR-W 4-01 Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d.1/0109-12 czymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
172.14 m3 172.140
RAZEM 172.140
2 PODBUDOWA , UTWARDZENIA, CIAGI PIESZE
22/ KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2 ! i
d.2|0103-04 'ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | i
| 1287.56 m2 | 1287.560
i | ‘ RAZEM 1287.560
23/ KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- :m2 !
d.2/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |
i 10 cm . i
1287.56 m2 1287.560
! RAZEM 1287.560
24 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- | m?2
d.2/0114-05 czeniu 16 cm - poliuretan
0114-06
11024.75 m2 1024.750
T RAZEM 1024.750
25/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2 i
d.2|0114-05 czeniu 15 cm - utwardzenia i ciagi piesze T
| 263.56 m2 263.560
RAZEM 263.560
26 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0114-07 ‘czeniu 10 cm - poliuretan !
0114-08 i
1024.75 m2 . 1024.750
| RAZEM 1024.750
27 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 3 cm - poliure- m?2 i
d.2/0110-03 |tan |
0110-04 |
| 11024.75 m2 1024.750
| RAZEM _ 1024.750
28/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2/0402-03
| 14.85 m3 14.850
RAZEM 14.850
29 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.2|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
297.27 m 297.270
RAZEM 297.270
30/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2/10511-02 mentowo-piaskowej |
! 64.3 im2 64.300
- |RAZEM 64.300
3 NAWIERZCHNIA BOISKA | WYPOSAZENIE
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PRZEDMIAR - Boisko ZEP 1...kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
31/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3- m3 |
d.3/0308-02 fundamenty pod tuleje
| 15.35 m3 15.350
| RAZEM 15.350
32/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow do bramek pitki recznej szt. i
d.3/0309-05 ! ;
analogia - '
obiekty ze-
wnetrzne
4 szt. | 4.000
‘ | RAZEM 4.000
33 KNR 2-23  Osadzenie tulei do stupkow do koszykowki szt.
d.3/0309-06
! 2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
34 KNR 2-23  Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw siatkowki szt.
d.3/0309-02 3 i :
2 iszt. 2.000
| RAZEM 3 2.000
35 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdwi tenisa szt.
d.3,0309-02
’ 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
36 {Nawierzchnia poliuretanowa 7+7 na podbudowie elastycznej ET - kolor m2 |
d.3|kalk. wiasna czerwony wraz z malowaniem linii
'810.83 m?2 810.830
| RAZEM 810.830
37 Nawierzchnia poliuretanowa 7+7 na podbudowie elastycznej ET - kolor zie- 'm2
d.3 kalk. whasna |lony wraz z malowaniem linii \
| 213.92 'm2 213.920
\ i RAZEM 213.920
38 KNR 2-23  Osadzenie tulei do pitkochwytow Iszt.
d.3/0309-01 i
53 |szt. 53.000
' RAZEM 53.000
39 KNR 2-23  |Ustawienie i montaz pitkochwytéw wys 6 m szt. |
d.3 0310-01 !
|analogia
| 53 szt. 53.000
| RAZEM 53.000
40| Dostawa | montaz siatek pitkochwytéw |kpl. _
d.3|analiza indy- i
widualna , i
1 kpl. 1.000;
! | RAZEM 1.000
41/KNR 2-23  Furtka o wym. 120x200 cm z boku przesta Iszt.
d.3:0402-04 {
|analogia i
! 2 |szt. 2.000
1 | RAZEM 2.000
42 KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej jszt. |
d.3 0310-06
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
43 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do koszykowki szt,
d.3/0310-05 |
‘ 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
44 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki szt.
d.3,0310-02 i
2 |szt. 2.000/
| RAZEM | 2.000
45/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do tenisa |szt.
d.3|0310-03
2 szt. | 2.000
|RAZEM 2.000
4 SILOWNIA ZEWNETRZNA
46 Urzadzenia sitowni zewnetrznej -prasa nozna iszt
d.4 wycena in- |
‘dywidualna \
1 szt | 1.000
| 'RAZEM 1.000

|
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
47 |Urzadzenia sitowni zewnetrznej - prasa reczna 'szt
d.4 'wycena in- ‘
‘dywidualna ; . ‘
‘ 1 szt 1.000]
1 RAZEM 1.000
48 Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Orbitrek szt
d.4|wycena in-
'dywidualna
| 1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
49 ‘Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Biegacz szt
d.4|wycena in- | :
dywidualna
. 1 szt 1.000/
RAZEM ' 1.000
50 Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Wioslarz szt
d.4|wycena in-
dywiduaina | |
1 szt | 1.000
i | RAZEM 1.000
5 MAEA ARCHITEKTURA
51 Elementy matej architektury - tawka parkowa szt
d.5|wycena in-
dywidualna |
| 8 |szt 8.000
| | RAZEM 8.000
52 |Elementy matej architektury - kosz na $mieci szt !
d.5\wycena in- | |
dywidualna | 1
i3 szt 3.000
‘ | | RAZEM 3.000
53| Elementy malej architektury - regulamin/tablica informacyjna szt |
d.5|wycena in- |
dywidualna |
1 szt 1.000
| 'RAZEM 1.000
54 KNR 2-23 | Montaz furtki w ogrodzeniu szt
d.5 0404-04
analogia
1 |szt. 1.000
! | RAZEM 1.000
6 TERENY ZIELONE
55 KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie 'm3
d.6.0218-02 ptaskim (ziemia z odzysku z terenu inwestycji)
’ 19.2 m3 19.200
| RAZEM 19.200
56|KNR 2-21  Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ha
d.6/0215-01 plaskim !
0.0128 ‘ha i 0.013
RAZEM | 0.013
57 KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2 '
d.6/0209-01 'po wysiewie grabiami
1128.03 m2 128.030
{ RAZEM 128.030
7 ODWODNIENIE
BOISKA WIELOFUNCYJNEGO
58 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 m3 “
d.7|0206-01 iw gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegtos¢ do 1 km. Wykop pod rury PVC, drenarskie, studzienki kanali-
zacyjne.
50 m3 50.000
| ﬁ RAZEM | 50.000
59 KNR 9-11  |Utozenie geowldkniny na granicy warstwa filtracyjna - grunt rodzimy w goto- 'm
d.7/0301-01 ‘wym wykopie oraz zabezpieczenie gornej granicy warstwy filtracyjnej po jej |
analogia utozeniu.
150.44 m 150.440
RAZEM 150.440
60 KNR-W 2-01|Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- |[m3
d.7, 0609-01 |gotowaniem kruszywa gr 15 cm |
|9.065 m3 9.065
; | i RAZEM 9.065
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
61/KNR-W 2-18 | Podsypka pod kolektor zbiorczy 15 cm i kanalizacje deszczowg m3
d.7/0511-01
analogia
5.56 m3 5.560
RAZEM 5.560
62 KNR-W 2-18 Obsypka kolektora zbiorczego 30 cm nad rurociagiem m3 ‘
d.7/0511-04/03 |
analogia i
243 m3 24.300
RAZEM 24.300
63 KNR 13-12  Podbudowa betonowa pod studnie kanalizacyjne m3
d.7/1001-02
analogia
0.33 m3 0.330
| RAZEM | 0.330
64 KNR-W 2-18 Wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne m2
d.7|0511-01 :
analogia !
0.2 ‘m3 0.200
! ‘ RAZEM 0.200
65 KNR-W 2-18 Montaz kolektora zbiorczego fi 200 z rur PVC-U SN8 SDR34 LITE m
d.7/0108-05 ‘
40.75 m 40.750
i | RAZEM ‘ 40.750
66 KNR-W 2-18 Wykonanie pofaczenia rur drenarski z kolektorem zbiorczym. - montaz tréj- |szt.
d.7/0122-05 nika PVC-U i200/110 + zfgczka przejsciowa rura PVC/rura drenarska
5 szi. 6.000
| | : RAZEM 6.000
67 KNR-W 2-01 'Utozenie rur drenarskich PVC-U 100/91 z filtrem z wiokna syntetycznego na 'm
d.7 0610-03 uprzednio przygotowanej podsypce filtracyjnej
analogia
(6*23.18)+(2*5.68) im 150.440
: RAZEM 150.440
68 KNR AT-13 |Wykonanie wigczenia do proj. studni kanalizacji deszczowe] z osadnikiem | szt.
d.7|/0104-06 za pomocg wkiadki IN-SITU i kolana PVC-U fi200
.janalogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69 KNR 2-01  'Obsypka rur drenarskich warstwa kruszywa naturalnego ptukanego 8- m3 i
d.7/0610-02 1 16mm. Warstwa min. 30 cm nad rurg drenarska.
analogia
35.08 m3 35.080
| ‘ ‘ RAZEM 35.080
70 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm z kinetg 425/200mm, rurg szt.
d.7|0517-02 trzonowg karbowang i wlazem Zeliwnym B125/425 do rury teleskopowe;. | |
| 1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
71 KNR-W 2-18 Studnia osadnikowa wykonana w gruncie kat. Ill z kregéw betonowych o sr. {stud.
d.7/0513-01 1000 mm - warstwa 0-2,0 m. Wyskoko$¢ osadnika 1.5m. Wiaz zeliwny
\analogia B125 DN600 1
‘ 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-18|Rura PVC-U fi110 SN8 Lite
d.7|0408-01 _
| 45.67 45.670
RAZEM 45.670
73 KNR-W 2-15 'Wpust punktowy z polimerobetonu o wymiarach 28,5x28,5cm, z rusztem ze-|szt.
d.7/0216-02 liwnym 30x30cm klasa obcigzenia B125
2 szt 2.000;
| i | RAZEM ‘ 2.000
74 KNR-W 2-18|Zasypanie wykopéw piaskiem dowiezionym. m3 i
d.7|0511-04 |
12.99+9.1 m3 22.090
| RAZEM 22.090
75/KNR 4-01  \Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km 'm3
d.7 0108-06 grunt.kat. Il ; |
50 m3 50.000|
RAZEM 50.000
76 |Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen m3
d.7 kalk. wlasna |
50 m3 50.000!
| ‘ RAZEM 50.000

8

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
77 KNR 2-01  'Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory 'm3
d.80317-0101  w gruntach suchych kat. I-l z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; glebokosé do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5m
1 m3 1.000
! | RAZEM 1.000
78 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm PVC-U fi160 SN8 m | '
d.8|0408-02 'LITE ,
2.17 m 2.170
RAZEM 2170
79 KNR-W 2-18|Podsypka m3
d.8/0511-01
analogia | | ‘
0.3 m3 i 0.300
? RAZEM 0.300
80|KNR-W 2-18 |Obsypka kolektora kermazytem m3
d.8/0511-04/03
analogia
0.7 m3 0.700.
! | RAZEM 0.700
81 KNR-W 2-18 Zasypanie wykopow m3 !
d.8 0511-04 ‘
| 0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
B82|KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km md |
d.8/0108-06 |grunt.kat. I ;
1 1.06 m3 1.060
| RAZEM 1.060
83 |Utylizacja ziemi | zdemontowanych urzadzeri m3 !
d.8|kalk. wiasna |
10.93 m3 0.930
! RAZEM ; 0.930
9 PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
84 KNR 4-04 | Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o ér. 100-/m |
d.9|0703-09 1200 mm lub odciecie od czynnej sieci i zamulenie ' I
|7.62+6.63+3.42+3.34 m ! 21.010
RAZEM 21.010
85 KNR 4-051  |Demontaz studni kolidujacych z proj. boiskiem kpl.
d.9:0409-01 |
2 kpl. 2.000:
! RAZEM ‘ 2.000
86 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 'm3
d.9/0206-01 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
‘ na odlegtos¢ do 1 km. Wykop pod rury PVC, drenarskie, studzienki kanali-
zacyjne.
31.38 m3 31.380,
| RAZEM | 31.380
87|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC iaczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm PVC-U fi200 SN8 'm
d.9/0408-03 LITE
12.79 m 12.790
‘ | | RAZEM 12.790
88 KNR-W 2—18"Podsypka 15 cm m3 : |
d.9/0511-01
analogia | ‘
2.11 ‘m3 2.110
| | RAZEM 2.110
89| KNR-W 2-18|Obsypka kolektora m3
d.9|0511-04/03 |
analogia i
6.64 m3 6.640
| ! RAZEM | 6.640
90 KNR 13-12 ' Podbudowa betonowa pod studnie kanalizacyjne im3 i
d.9 1001-02 ;
analogia
0.33 m? 0.330
RAZEM 0.330
91 KNR-W 2-18 Wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne m3 |
d.9 0511-01 |
|analogia | !
0.2 m?3 0.200
RAZEM 0.200
92 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r.425 mm z kinetg 425/200mm, rurg szt. |
d.9/0517-02 ‘trzonowg karbowana i wlazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej. ‘
' 2 szt. | 2.000

Norma PRQ Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM



PRZEDMIAR - Boisko ZSP 1...kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem
i RAZEM 2.000
93 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy przylacza tasmg z tworzywa z wkiadkg metalowg 'm
d.9 0219-01 |
i 13 m 13.000
RAZEM 13.000
94 KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym. m3 \
d.9(0511-04 |
22.23 m3 22.230:
5 | RAZEM 22.230
95 KNR 4-01  'Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km im3
d.9 0108-06 ‘grunt.kat. 1l i
31.34 m2 31.340
RAZEM 31.340
96 Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen m3
d.9 kalk. wlasna !
100 m3 100.000.
‘ [RAZEM | 100.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM




