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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

= Zlecenie Inwestora
= Ustalenia z Inwestorem

= Obowigzujace normy i przepisy

II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanego boiska
wielofunkcyjnego zlokalizowanych na dz. 23, obreb 32, M. Piotrkéw Trybunalski, ul. Stefana Zeromskiego 26
oraz rozbudowa i przebudowa istniejgcego odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zakres
opracowania obejmuje instalacje kanalizacji sanitarnej i instalacje odprowadzajacgq wody opadowe z terenu

boiska za pomoca rur drenarskich i PVC-U.
lll. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1. ODWODNIENIE TERENU

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego boiska wielofunkcyjnego za pomoca rur
drenarskich PVC-U o $rednicy 100/91 perforowanych na catym obwodzie, otw. 2,5 x 5 mm SN5 z filtrem z widkna
syntetycznego i uktadanych do rury zbiorczej ze spadkiem 0,5 % w rozstawie co 7 m. Poczatek drenow nalezy
zaslepi¢ zaslepkami z PVC o tej samej Srednicy. Rury zbiorcze wykona¢ w technologii PVC-U fi 200 SN8 SDR
34 i podtaczy¢ do istniejacego na terenie inwestycji przytacza kanalizacji deszczowej. Na koncu zbieracza
wykona¢ studzienke inspekcyjng z kinetq PP lub PE @ 425 mm z rur karbowanych o $rednicy 425 mm
zakonczona na powierzchni projektowanego terenu wiazem zeliwnym typ B125. Dreny do rur zbiorczych
podtgcza¢ za pomocy trojnikow PVC-U redukcyjnych oraz ksztattek przej$ciowych rura kanalizacyjnalrura
drenarska.

Dodatkowo projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z obszaru o nawierzchni z kostki brukowej za pomocg
wpustow punktowych wykonanych z polimerobetonu o wymiarach 28,5 cm x 28,5 cm z rusztem zeliwnym o
wymiarach 30 x 30 cm klasa obcigzenia B125. Wpust sktada¢ sie bedzie z rusztu zeliwnego, ramy zeliwnej,
elementu wyréwnawczego, nadstawek wysokich, czesci dolnej z zasyfonowaniem, koszem osadczym oraz
kré¢cem odptywowym uszczelnionym pierscieniem NBR-O0.

W punkcie KD1 na istniejacym przytaczu kanalizacji deszczowej zabudowac studnie betonowg z osadnikiem
H=1,5m z kregéw zelbetowych fi 1000 z betonu klasy C34/45 taczonych na uszczelki gumowe z podstawg
prefabrykowang wypetiong elementem dennym z betonu. Studnie posadowi¢ na podtozu z betonu C10/15
grubosci 15 cm i podsypce piaskowej grubosci 10cm. Studnie wykonacé jako szczelng z wlazem Zzeliwnym B125

o Srednicy 600mm.



Zestawienie podstawowych materiatdw:
Diugos¢ drenéw @100/91mm — 150,44m
Diugos¢ zbieraczy @200 PVC-U LITE SN8 mm - 40,75 m

Diugos¢ kanalizacji deszczowej @110 mm — 12,02 m

Studnie rewizyjne @425 mm — szt. 1
Studnia rewizyjna zelbetowa @1000 mm z osadnikiem piasku - szt. 1
Wpust punktowy z rusztem zeliwnym — szt. 2

Dtugos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej — 2,17 m

Wykopy wykonac jako pionowe umocnione. Rury zbiorcze oraz kanalizacji deszczowej PVC-U ukfada¢ na
podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie obsypac piaskiem i zasypac gruntem rodzimym. Spadki oraz gtebokos¢
utozenia przewodow kanalizacji deszczowej podano na profilach w czesci rysunkowe;.

Rury drenarskie uktadac¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na rysunkach w obsypce filtracyjnej, ktéra stanowi
bardzo dobrg podsypke, obsypke i zasypke wstepng wykopu w strefie utozenia przewodu. W przypadku budowy
drenazu bez obsypki filtracyjnej nalezy stosowa¢ podtoza, obsypki i zasypki wg zalecen podanych przez
producenta rur. Nalezy zastosowac¢ rury z filtrem z widkna syntetycznego chronigcego przed zamuleniem.
Dodatkowo warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez utozenie na styku z gruntem

rodzimym geowtokniny.

2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odcinek zewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U @160 SN8 SDR34 LITE. Uktada¢ ze
spadkiem w kierunku studni KS1. Do studni wiaczy¢ za pomocy kaskady zewnetrznej. Na catej dtugosci
rurociggu wykonac obsypke termoizolacyjng np. z keramzytu.

3. ROBOTY ZIEMNE

Wykop wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace wykonywac
sposobem recznym. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosci przewoddw. Roboty
montazowe nalezy wykonywac¢ ,na sucho” w odwodnionym i zaszalowanym wykopie. Miejsca wykonywania
rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez odpowiednie
oznakowanie i ustawienie barier. Po zakofczeniu rob6t zwigzanych z rozbudowg i przebudowg instalacii
kanalizacji deszczowej teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje sie petng wymiane gruntu na

instalacji drenarskiej i kanalizacji deszczowe;.

4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Na podstawie opracowanej mapy do celéw projektowych ustalono istnienie uzbrojenia podziemnego. Na terenie
wystepujg przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Projektowane uzbrojenie terenu nie bedzie krzyzowac sie z w/w przytaczami. Jezeli podczas prowadzenia robot



zostanie wykryte niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwtocznie wstrzymacé prace
i wezwa¢ osobe uprawniong do petnienia nadzoru nad pracami instalacyjnymi. Na danym terenie brak

istniejacych urzadzen melioracyjnych.

IV. UWAGI KONCOWE

= Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
= Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych cz.ll - instalacje sanitarne i przemystowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP

Przed przystapieniem do wykonywania odwodnienia terenu nalezy ustali¢ rzedne istniejacych studzienek
KD

Nalezy ustali¢ rzedne istniejacego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanymi odcinkami kanalizacii

deszczowej oraz wody

Nalezy skoordynowac utozenie instalacji z instalacjg elektryczng



V. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p
KD22
KD21
KD20
KD19
KD18
KD17
KD16
KD15
KD14
KD13
KD12
KD11
KD10

KD9

KD8

KD7

KD6

KD5

KD4

KD3

KD2

KD1

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

L.p

X
5697073.01
9697079.94
5697088.76
5697103.46
9697065.34
5697072.27
5697079.20
5697086.12
5697093.05
5697099.98
9697067.34
5697068.73
9697072.19

5697075.66
5697079.12
9697082.59
5697087.90
5697089.52
5697096.44
5697102.62
5697103.37
5697107.69

X

Y
7408841.68
7408842.67
7408843.58
7408845.76
7408869.72
7408870.72
7408871.71
7408872.70
7408873.70
7408874.69
7408846.59
7408846.79
7408847.29

7408847.76
7408848.29
7408848.78
7408849.54
7408849.78
7408850.77
7408851.66
7408851.77
7408852.39

Y

KS2 5697109.87 7408845.04
5697110.97 7408846.91

KS1



