USLUGI BUDOWLANE TAURUSM Helenéw 30A, 97-400 Belchatow

KOSZTORYS INWESTORSKI - MODERNIZACJA | ROZBUDOWA
BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOt. PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamaéwieri

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obsluga operatorska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynie-
rii wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI  : MODERNIZACJA | ROZBUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH NR
1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ADRES INWESTYCJI  : Ul Stefana Zeromskiego 26, dz. nr ewid. 23,0breb 32, Piotrkéw Trybunalski
INWESTOR : MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ADRES INWESTORA  :  Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Stadnik (Ogélnobudowlana) %k -
Kamil Woszczyk (Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2017
Stawka roboczogodziny :  12.00 zt \
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 64.50 % R+S

ZYSK [2) viscncsissiniivsimenim s 9.00 % R+S+Kp(R+S)

VAT V] wmmsmavemmpnmsmmmmnsmesisme 23.00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT :  498444.68 zt
Podatek VAT : 114642.28 zt
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét i 613086.96 zt

Stownie: szescset trzynascie tysiecy osiemdziesiat szesé i 96/100 zt

I e
WYKONAW: %SﬂSBUDOHMHE TAURYSY rHEsTeR:
NIP: 769 egffrgmk 57 4C08ecatt oy, 30;
R
ST 6505535 957
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.05.2017

Dokument zostal opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- losé Cena Wartosé
ceny ‘ ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ~___ |DEMONTAZE | ROBOTY ZIEMNE R
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach  |ha 0.140| 1585.99 222.04
d.1/0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo- {
_analogia  wyeh | e
2 ‘Demontaz stojakéw do koszykowki szt 4.000 107.58 430.32
d.1/wycena indy- | i
_|widvalna o [N N S U
3 Demontaz fawek betonowych Iszt 4.000 64.55 258.20
d.1|wycena indy- .
widualna | - 1 I D
4'KNNR 1 0101- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio |szt 18.000 18.61 334.98
- d.1.01 _|$rednicy do 15 cm. .
5/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé gestych ha 0.009, 11170.49 100.53
d.1]04 powyzej 60% powierzchni I o
6/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na  |m 28.000; 7.06 197.68
d.1{0323-01 gleboko$¢ 5 cm - mechanicznie - odciecie ternu bois- | i
__|analogia __|ka od strefy parkingu | NN S
7'KNR AT-03 [Mechaniczna rozbitrka nawierzchni bitumicznej o gr. 4|m?2 834.000 12.81  10683.54
| d.1.0104-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. dotkm | | I S
8 KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 16 cm mecha- |m2 786.000 5.68 4464.48
d.1/02 nicznie - rozebranie paodbudowy boiska asfaltowego i
analogia | | ]
9/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do im3 ‘ 5.300 133.83 709.30
d.10301-02 110 cm - Rozebranie nawierzchni przed budynkiem ; :
analogia i o B | T
10 KNR 2-31 'Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 60.100 2.69 161.67
d.1/0815-02 przejsé dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na | ‘
analogia _ |podsypce piaskowej- chodniki przy wjezdzie - ‘ o ‘
11[KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych wraz z ta- m 56.000| 14,57 815.92
d.1/0107-01 wg z wywozem na odl. do 1 km - krawezniki przy bu- ! ‘
analogia |dynku ‘ ‘ \
ol Krotnos¢ = 0.5 | — , | .
12 /KNR 4-01 Rozbiérka elementaw konstrukcji betonowych niezbro- |m3 ! 0.160] 348.14 55.70
d.1.0212-02 jonych o grubosci ponad 15 cm - rozbidrka cokolu | i
| ogrodzenia L i ]
13/ KNR 4-04 Demontaz przesta istniejacego ogrodzenia od strony |m ! 2.000 21.01 42.02
d.1/0804-01 ulicy Adama préchnika ; | ‘
analogia | o o | ;
14 KNR 2-31 ‘Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  im2 ‘ 782.320 262  2049.68
d.1/0101-01 0101~ [jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV giebokosci 25 ‘ ‘
02 cm - korytowanie pod boiskiem asfaltowym | | ] L
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2 ! 501.000 3.06 1533.06
d.1|0101-01 0101- |jezdni i chodnikoéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci $red- i
02 nia 40 cm - korytowanie pozostatego terenu pod bois-
ko i utwardzenia i ‘
16/KNR 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  'm2 128.000 0.49 62.72
d.1/0126-01 {bosci do 15 cm za pomocg spycharek - Makroniwela- | |
cja terendw zielonych (czes¢ ziemi zyznej pozostawic .
f do ponownego wykorzystania) R A
17/ KNNR 1 0205- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |m3 396.000 37.68  14921.28
d.1 02 nymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. -1l w ziemi
 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
‘urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowy-
fadowczymi | i 1 A
18/ KNNR 1 0107- Wywozenie galezi na odleglos¢ 8 km ‘mp } 11.000 84.10 925.10
| d.1030107-05 R R i | ,
19 KNR-W 4-01  |Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymina  m3 ‘ 396.000 98.29  38922.84
d.1/0109-06 _|odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) o N D
20/KNR-W 4-01  |Wywiezienie asfaltu i gruzu sSpryzmowanego samo- m3 f 172.140 79.09 13614.55
d.1/0109-11 chodaml samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km \ |
analogia o 1 ,; B
21|KNR-W 4-01 Wyv.nezreme asfaltu i gruzu spryzmowanego samo- | m?3 ! 172.140 16.96| 2919.49
d.1/0109-12 \chodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |
Krotnosé = 7 |
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Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst

PODSUMOWANIE

DEMONTAZE | ROBOTY ZIEMNE

RAZEM
RAZEM 52117.63
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S) 33594.83
RAZEM 85712.46
Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+S)) 771264
RAZEM 93425.10
OGOLEM 93425.10

Stownie: dziewigtdziesiat trzy tysigce czterysta dwadzieécia pieé i 10/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. mia- liogé Cena Wartosé
| ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 PODBUDOWA , UTWARDZENIA, CIAGI PIESZE -
22 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 1287.560 1.15] 1480.69
_d.2/0103-04  warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV S N T——

23 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej 'm2 1287.560 4.46 5742.52

d.2,0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mecha- ‘
. nhiczne - gruboSC warstwy po zageszczeniu 10cm | | e Lo

24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao  'm2 29.72| 30455.57
d.2|0114-05 0114- grubosci po zageszczeniu 16 cm - poliuretan

25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao  mZ2 263.560 28.37 7477.20
d.2|0114-05 grubosci po zaggszczeniu 15 cm - utwardzenia i ciagi | |

| piesze | R —

26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o |m2 1024.750 18.37) 18824.66
d.2 0114-07 0114- |grubosci po zageszczeniu 10 cm - poliuretan 1 !
8 T C——— | I

27 KNR 2-23 ‘Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérnao  |m? 1024.750 9.98  10227.01
d.2/0110-03 0110-  grubosci 3 cm - poliuretan | |

04 S | -

28 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia ‘m3 14.850 463.14 6877.63
d.2 0402-03 I I

29 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 297.270 19.10 5677.86
d.2 0407-05 cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg |

cementowa — - EE— Lo ol g oy g

30|KNR 2-31 ‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 |m2 64.300| 69.59 447464

d.2/0511-02 ‘cm na podsypce cementowo-piaskowej | |

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA , UTWARDZENIA, CIAGI PIESZE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+S))

Slownie: dziewiecdziesiat jeden tysiecy dwiescie trzydziesci siedem i 78/100 zt

11
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RAZEM
OGOLEM

RAZEM

78268.19
10547.13
88815.32

2422.46
91237.78

91237.78




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- | Opis - Jedn. mia- lloéé Cena = Wartosé
ceny ; ry z zt
| (5 x 8)
1 2 3 4 5 6 7
| 3] |NAWIERZCHNIA BOISKA | WYPOSAZENIE =~ o
31/KNR 2-23 Woykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwiro- |m3 15.350 1675.73| 2572246
| d.-3/0308-02 ‘wego 0 0bj.0.3 m3- fundamenty pod tuleje - - |
32 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki |szt. 4.000 106.25]  425.00
d.3/0309-05 recznej [
analogia - ‘
obiekty ze-
. wnetrzne 00 S P R IS R
33 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw do koszykéwki szt. | 2.000: 219.28 438.56
 d.30309-06 | S oo f i
34 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkdwki szt. 2.000 130.70 261.40
43030902 - I N S
35|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakowi tenisa szt. 2.000 130.70 261.40
d.3/0309-02 _—
36 Nawierzchnia poliuretanowa 7+7 na podbudowie elas- |m2 810.830 145.00| 117570.35
~d.3 kalk. wiasna__tycznej ET - kolor czerwony wraz z malowaniem finii | g
37 Nawierzchnia poliuretanowa 7+7 na podbudowie elas- |m?2 213.920 149.00| 31874.08
d.3 kalk. wiasna _tycznej ET - kolor zielony wraz z malowaniem linii - B N
38 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do pitkochwytow szt. 53.000 144,33 764949
| d.30309-01 S . S— | _|
39/KNR 2-23 {Ustawienie i montaz pitkochwytéw wys 6 m szt. 53.000 341.80 18115.40
d.3/0310-01 ' ‘
____analogia I U ' i
40 Dostawa i montaz siatek pitkochwytéw kpl. 1.000) 10232.000 10232.00
d.3|analiza indy-
____|widualna | R S - L
41|KNR 2-23 Furtka o wym, 120x200 cm z boku przesta iszt. 2.000 873.28 1746.56
d.3/0402-04 ! : ;
___|analogia_ o sl ! |
42 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminio- szt | 2.000| 1734.15| 3468.30
d.3/0310-06 wych do pitki recznej L L ]
43 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do koszy- szt 2.000 1926.24 3852.48
.d.3/0310-05 kowki P TR N L
44 KNR 2-23 ‘Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkow- szt. 2.000 910.87 1821.74
d.3/0310-02 ki o o R I ]
45 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa iszt. 2.000 750.21|  1500.42
d.3/0310-03 i

PODSUMOWANIE

Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S)

Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+S))

NAWIERZCHNIA BOISKA | WYPOSAZENIE

RAZEM

RAZEM 212621.96
10018.13

RAZEM 222640.09
2299.55

RAZEM 224939.64
OGOLEM 224939.64

Stownie: dwiescie dwadziescia cztery tysigce dziewietset trzydziesci dziewieé i 64/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- llo§¢ = Cena | Wartosé
ceny ry ; zt zt
| | __(5x6)
1! 2 3 4 | 5 | 6 | 7
4 ___|SILOWNIA ZEWNETRZNA ) - o )
46 Urzadzenia silowni zewnetrznej -prasa nozna szt | 1.000 2087.30‘ 2087.30
d.4|wycena indy- ! !
widualna ) . I _ S
47| Urzgdzenia sitowni zewnetrznej - prasa reczna szt 1.000 2887.30 2887.30
d.4|wycena indy- i
i widualna | ] . 1 s _
48 \Urzqdzenia sitowni zewnetrznej - Orbitrek szt ; 1.000 3377.30 3377.30
d.4\wycena indy- | 5
___widualna . - I - —
49 |Urzqdzenia sitowni zewnetrznej - Biegacz szt | 1.000; 2287.30 2287.30
d.4 wycena indy- |
widualna ] o I ]
50 ‘Urzgdzenia sitowni zewnetrznej - Wioslarz szt 1.000 2487.30 2487.30
d.4|wycena indy- |
‘widualna \
PODSUMOWANIE
SILOWNIA ZEWNETRZNA
RAZEM
RAZEM 12270.00
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S) 696.60
RAZEM 12966.60
Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+S)) 159.90
RAZEM 13126.50
OGOLEM 13126.50

Stownie: trzynascie tysiecy sto dwadzie$cia szesé 1 50100 zt

8=
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn.mia- = llosé Cena | Wartosé
ceny ry | zt ! zt
. (5x8)
1 2 3 | 4 5 | 6 \ 7
5 MALA ARCHITEKTURA S R N I
51 Elementy matej architektury - fawka parkowa szt | 8.000 83238  6659.04
d.5|wycena indy- ‘
widualna | - o N s )
52 Elementy matej architektury - kosz na $mieci szt 3.000 553.84 1661.52
d.5 wycena indy- !
N— Widua'na - I S — — e R
53 Elementy malej architektury - regulamin/tablica infor- szt 1.000 753.84 753.84
d.5 wycena indy- |macyjna !
\widualna . s e N T
54 KNR 2-23 Montaz furtki w ogrodzeniu szt. 1.000| 971.36 971.36
d.5/0404-04 :
analogia
PODSUMOWANIE
MALA ARCHITEKTURA
RAZEM
RAZEM 8909.38
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S) 924.23
RAZEM 9833.61
Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+S)) 212.15
RAZEM 10045.76
OGOLEM 10045.76

Stownie: dziesigé tysiecy czterdziesci pieé i 76/100 zt

-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Stownie: osiemset dziewietdziesiat i 73/100 zt

-15-

Norma PRQ Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM

Lp. \ Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena = Wartosé
} ceny ry zt zt
| (5 x 6)
1 2 3 4 5 | 6 7
| 6 |TERENY ZIELONE o e —
55 KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z fransportem  |m3 19.200 34.32 658.94
d.6|0218-02 'taczkami na terenie plaskim (ziemia z odzysku z tere- {
—_— nuinwestyci) - locmn . _—
56 KNR 2-21 Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna na- 'ha 0.013; 2170.71 28.22
_d.6 0215-01 _ wozowego w terenie ptaskim S K |
57 KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2 128.030 1.59| 203.57
d.6/0209-01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami i
PODSUMOWANIE
TERENY ZIELONE
RAZEM
RAZEM 523.99
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S) 298.28
RAZEM 822.27
Zysk [2] 9% od (R+S+Kp(R+S)) 68.46
RAZEM 890.73
OGOLEM 890.73




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- llos¢ | Cena Wartosé
i ceny ry zt zt
- i (5 x 6)
1 2 3 [ 5 6 7
7 ODWODNIENIE
- BOISKA WIELOFUNCYJNEGO o — ]
58 KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- 'm3 50.000 34.89 1744.50
d.7/0206-01 mi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transpor- |
tem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legtos¢ do 1 km. Wykop pod rury PVC, drenarskie,
| __.studzienki kanalizacyjne. Ao S )
59 KNR 9-11 |Utozenie geowlékniny na granicy warstwa filtracyjna - |m 150.440 12.32| 1853.42
d.7/0301-01 grunt rodzimy w gotowym wykopie oraz zabezpiecze- |
~__|analogia nie gdrnej granicy warstwy filtracyjnej po jej utozeniu. ) -
60|KNR-W 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- |m3 9.065 22074, 208259
.d.7/0609-01 'chym wykopie z przygotowaniem kruszywa gr 15 cm o -
61 KNR-W 2-18  Podsypka pod kolektor zbiorczy 15 cm i kanalizacjie  !m3 5.560 139.49 775.56
d.7 0511-01 deszczowq |
analogia S S S cfle
62 KNR-W 2-18  Obsypka kolektora zbiorczego 30 cm nad rurociggiem 'm3 24.300 122.09 2966.79
d.7 0511-04/03 |
analogia R o I D - o
63 KNR 13-12 Podbudowa betonowa pod studnie kanalizacyjne m? 0.330 193.53 63.86
d.71001-02
analogia — —
64/KNR-W 2-18 ‘Wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanaliza- m2 0.200 139.49 27.90
d.7 0511-01 cyine
analogia g B ] ]
65 KNR-W 2-18 |Montaz kolektora zbiorczego fi 200 z rur PVC-U SN8  |m 40.750 94.85  3865.14
d.7/0108-05 SDR34 LITE | o ]
66 KNR-W 2-18  Wykonanie potaczenia rur drenarski z kolektorem ‘szt 6.000 81.02 486.12
d.7|0122-05 zbiorczym. - montaz tréjnika PVC-U fi200/110 + ztacz- !
|ka przejsciowa rura PVC/rura drenarska ‘ o
67|KNR-W 2-01  |Ulozenie rur drenarskich PVC-U 100/91 z filtrem z m 150.440 69.60| 10470.62
d.7/0610-03 widkna syntetycznego na uprzednio przygotowanej
analogia | podsypce filtracyjnej ] - i ]
68 KNR AT-13  Wykonanie wiaczenia do proj. studni kanalizacji de- szt 3.000 554.82| 1664.46
d.7|0104-06 szczowej z osadnikiem za pomoca wkiadki IN-SITU i f
analogia kolana PVC-U fi200 | o ‘
69 KNR 2-01 Obsypka rur drenarskich warstwa kruszywa naturalne- [m3 35.080; 231.72 8128.74
d.7 0610-02 go ptukanego 8-16mm. Warstwa min. 30 cm nad rurg |
analogia __drenarska. . S .
70/ KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm z ki- szt. 1.000 1523.12 1523.12
d.7/0517-02 netg 425/200mm, rurg trzonowg karbowang i wlazem
o zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej. B B
71/KNR-W 2-18  |Studnia osadnikowa wykonana w gruncie kat. |1l z kre- [stud. 1.000] 2581.63 2581.63
d.7/0513-01 'gow betonowych o $r. 1000 mm - warstwa 0-2,0 m. i
analogia Wyskokos¢ osadnika 1.5m. Wiaz zeliwny B125 ‘
____DN800 . | , ]
72 KNR-W 2-18  Rura PVC-U fi110 SN8 Lite m 45.670 34.94 1595.71
| d70408-01 _
73 KNR-W 2-15  |Wpust punktowy z polimerobetonu o wymiarach 28, |szt. 2.000 982.73 1965.46
d.7,0216-02 5x28,5cm, z rusztem zeliwnym 30x30cm klasa obcig- !
I zenia B125 . .
74|KNR-W 2-18 |Zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym. m3 22.090 126.09: 2785.33
d.7/0511-04
75'KNR 4-01 ‘Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymina  ms3 50.000 98.29 4914.50
d7.0108-06 __odieglos¢ do 1 km gruntkat. il } I
76 Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen m3 | 50.000 5.76 288.00
d.7 kalk. wiasna | |
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Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE
BOISKA WIELOFUNCYJNEGO
RAZEM
RAZEM 39890.24
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S) 8046.27
RAZEM 47936.51
Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+8S)) 1846.94
RAZEM 49783.45
OGOLEM 49783.45

Stownie: czterdziesci dziewigé tysiecy siedemset osiemdziesiat trzy | 45/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik' TAURUSM
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- Opls Jedn.mia- = llo§¢ | Cena  Wartosé
ceny ‘ ry zt zt
(5 x 6)
1 2 : 3 4 5 a 6 7
8 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANES i
77 KNR 2-01 Whykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamen- |m3 i 1.000 26.51] 26.51
d.8/0317-0101 ty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. I-ll z |
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; i
| glebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 08-1,5m | | .
78 KNR-W 2-18  Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 'm 2.170| 36.40 78.99
 d.8.0408-02  mm PVC-U fi160 SN8 LITE L N S [
79 KNR-W 2-18 |Podsypka ‘m3 0.300 139.49 41.85
d.8(0511-01 1 i
____|analogia (R - _— B ‘ ,
80 KNR-W 2-18 |Obsypka kolektora kermazytem m3 0.700 397.20 278.04
d.8/0511-04/03
analogia S . | A N
81 KNR-W 2-18  |Zasypanie wykopow m3 i 0.200, 126.09 25.22
d.8/0511-04 . - S R S | i
82 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina  |m3 : 1.060 98.29 104.19
 d.60108-06 odlegosc do 1 km gruntkat Il ]
83 Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen m3 } 0.930 5.76 5.36
d.8|kalk. wiasna i | i

PODSUMOWANIE
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ
RAZEM
RAZEM 446.92
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S) 92.10
RAZEM 539.02
Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+S)) 21.14
RAZEM 560.16
OGOLEM 560.16
Stownie: pigéset szescédziesiat i 16/100 zt
-18-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny. 31021 Uzytkownik. TAURUSM



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn.mia- | llosé Cena Warto$é
ceny i ry ‘ zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
o PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - .
84|KNR 4-04 ‘Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw 'm ‘ 21.010 5.38 113.03
d.9/0703-09 sztucznych o $r. 100-200 mm lub odcigcie od czynnej | ‘
| __|sieci i zamulenie ) o o P
85 KNR 4-05I 'Demontaz studni kolidujacych z proj. boiskiem kpl. 2.000 885.68 1771.36
| d.90409-01 S . I R — -
86 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 31.380 34.89 1094.85
d.9,0206-01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transpor-
| tem urobku samochodami samowytadowczymi na od- i
legtosc do 1 km. Wykop pod rury PVC, drenarskie, '
o studzienki kanalizacyjne. o | R R
87/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 'm 12.790 56.65| 724.55
d.90408-03 mm PVC-U fi200 SN8 LITE ) _
88 KNR-W 2-18  Podsypka 15 cm m3 2.110 139.49 294.32
d.9/0511-01 |
analogia ‘ ~ - Lo
89 KNR-W 2-18 |Obsypka kolektora m3 6.640 122.09 810.68
d.9/0511-04/03
analogia » N - o | B
90|KNR 13-12 Podbudowa betonowa pod studnie kanalizacyjne m3 0.330 193.53 63.86
d.9/1001-02 '
analogia _ . R R A
91 KNR-W 2-18  \Wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanaliza- m3 ‘ 0.200 139.49 27.90
d.9/0511-01 cyjne |
___|analogia N L ) o | )
92 KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm z ki- szt. 2.000, 1523.12 3046.24
d.9|0517-02 ‘netg 425/200mm, rurg trzonowg karbowang i wtazem I
zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej. o .
93|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przylacza tasma z tworzywa z m 13.000 2.26 29.38
| d.9/0219-01 wkiadkg metalowg ,‘ o ol .
94 KNR-W 2-18  Zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym. m3 22.230 126.09 2802.98
d.9/0511-04
95 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymina m3 31.340 98.29 3080.41
d.9/0108-06 odlegto$¢ do 1 km grunt kat. Il :
96/ Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen 'm3 100.000 5.76 576.00
d.9 kalk. wiasna

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S)

Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+8S))

Stownie: czternascie tysigcy czterysta trzydziesci pieé i 56/100 zt

-19-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM

RAZEM

RAZEM 10397.36
3284.32

RAZEM 13681.68
753.88

RAZEM 14435.56
OGOLEM 14435.56



Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM 415445 67
Koszty posrednie [Kp] 64.5% od (R+S) 67501.89
RAZEM 482947 .56
Zysk [Z] 9% od (R+S+Kp(R+S)) 15497.12
RAZEM 498444.68
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 114642.28
RAZEM 613086.96
OGOLEM 613086.96

Stownie: szeséset trzynascie tysigcy osiemdziesiat szes¢ i 96/100 zt

-20-
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Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy |  Sprzet Kp Z RAZEM

1/ DEMONTAZE | ROBOTY ZIEM- 11108.53 27.94i 40981.16  33594.83 7712.64 9342510

NE ! %
~ 2/PODBUDOWA , UTWARDZE- 618717 61900.91| 1017111 10547.13| 2422.46)  91237.78
__INIA, CIAGI PIESZE e I B S

3/NAWIERZCHNIA BOISKA | 15532.03  197089.93) 10018.13| 2299.55  224939.64

_ WYPOSAZENIEE | ‘ R RS SR

4 SILOWNIA ZEWNETRZNA ~ 1080.00]  11190.00 696.60 159.90  13126.50

5 MALA ARCHITEKTURA 1432.95|  7476.43 924.23 21215  10045.76

6 TERENY ZIELONE 462.34 6165 | 298.28 68.46  890.73

7/ODWODNIENIE 6982.64 27416.77 5490.83| 8046.27 1846.94|  49783.45
BOISKA WIELOFUNCYJNE- , |
GO | ‘

8 ZEWNETRZNA INSTALACJA 63.11 304.20 79.61 92.10 21.14 560.16
[KANALIZACJI SANITRANEJ | e : o

9/PRZEBUDOWA PRZYLACZA 1731.69 5305.79 3359.88 3284.32/ 753.88) 1443556
KANALIZACJI SANITARNE.J 1 o i
RAZEM netto  44580.46  310782.62 60082.59  67501.89|  15497.12 498444.68
VAT T T 114642.28
Razem brutto 613086.96

Stownie: szestset trzynascie tysiecy osiemdziesiat szesé i 96/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM
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Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycie Nazwa ‘ Wartogé Jedn. lloé Wskaznik  Udzia
kosztoryso- | | miary jedn. na jednost- | t pro-
we ‘ . ke cento-
| i wy
1 | 2 ‘ 3 4 5 6 7 8
1 1-21 DEMONTAZE | ROBOTY ZIEMNE 93425.10 . 15.24
%
2 22 -30 PODBUDOWA , UTWARDZENIA, CIA- 91237.78 14.88
1 Gl PIESZE I _ ] %
3 31-45 NAWIERZCHNIA BOISKA | WYPOSA- 224939.64 . 36.69
ZENIE L %
_ 4 46-50 SWOWNIAZEWNETRZNA | 13126.50 2.14%
5 51-54  MALA ARCHITEKTURA - 1004576 | 1.84%
6 55 -57 |TERENY ZIELONE 890.73 o 1 0.15%
7 58-76  ODWODNIENIE 49783.45 | 8.12%
_| BOISKAWIELOFUNCYJNEGO
8 77 -83 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALI- 560.16 0.09%
ZACJI SANITRANEJ | I
9 84 - 96 PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALI- 14435.56 2.35%
) ___|ZACJISANITARNEJ B
RAZEM netto | 498444.68 81.30
| | | %
VAT r 114642.28 [ 18.70
%
) Razem brutto 613086.96 100.00
%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 613086.96
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 498444.68
Podatek VAT 114642.28

Stownie: szeécset trzynascie tysiecy osiemdziesiat szesé i 96/100 zt

DD

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM



Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. |  Wartosé
1.[robocizna r-g 3714.9687 12.00! 44580.46
RAZEM! 44580.46

Stownlie: czterdziesci cztery tysigce pie¢set osiemdziesiat i 46/100 zt

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM
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Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31021 Uzytkownik: TAURUSM

s

L Nazwa 'Jm | logé | Iinw. Nlwyk. Cena ~War- |Grupa Do- | Ce- Ra-|Ra-
p- ' | jedn.  tosé 'staw- na | bat | bat
! | ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy- so-
' ma  wa-
| iny . ny
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0160 0.0160] 26.34 042
2. azofoska t 0.0066 0.0066|2000.0 13.26
0
3. |biegacz - jednostanowisko szt 1.0000 1.0000 1900.0 | 1900.00
‘ 0
4. bramka aluminiowa do pitki recznej z kpl. | 2.0000| 2.0000 1600.0 | 3200.00 [
__ siatka I — 0 | 1
| 5./cement portlandzki '25' z dodatkami |kg | 67.9800)] |67.9800 070/ 4758 | 1 .
6. cement portlandzki zwykly bez do- |t . 0.7523 0.7523| 419.00| 315.20 |
___ datkéw "35" Joo A
7.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 0.4756 0.4756 419.00 199.17!
datkéw 35 1 N
8.|deski grubosci 28-45 mm kLIl 'm3 | 0.1996] 0.1996 701.64 140.01 . R
9. |deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl 'm3 | 0.7986, 0.7986 636.40) 508.20] ' |
10. |drewno na stemple budowlane iglas- 'm3 0.0921 0. 0921 532.26) 49.03 |
te
11. drut stalowy okragly migkki $r. kg 2.5200 ; 2. 5200 4.71 11.87
,0 5mm |
12. Element denny studni betonowej H= 1.0000 1.0000! 557.00) 557.00
1m | |
13. elementy metalowe kg 628.100 628.100 l 7.00! 4396.70
0 ! 0 .
14. |elementy metalowe (tuleje do sprze- kg | 21.4800 21.4800| 7. 00’ 150.36
___tu sportowego) 1 S ORI . .
15. farba olejna do gruntowania [dm3| 2.7035, | 27035| 28. 36. 76.71] B
16. farba syntetyczna nawierzchniowa  |dm3 | 1.8612| - 1.8612| 1867 34.75 s .
17. folia aluminiowa kg ,_},..0_2_89_0 - 0.2800  2.00 0.56 ; y
18. furtkastalowa ~  |szt | 2.0000 2.0000! 750.00| 1500.00 N
19. furtka stalowa wypelniona profilami [szt =~ 1.0000 1.0000 850.00| 850.00 1
stalowymi w nawiazaniu do istnieja- | ‘ | !
cego ogrodzenia, dwa stupk stalowe, | ;
klamka -komplet I | R
20. |geowidknina drenazowa im2 (312915 | 312.915 3.78| 1182.76
= 2 ‘ 2
| 21. |gwoZdzie budowlane okragte gole kg 93635 | 93635 583 5458 .
22, keramazyt  m3 | 0.8540 0.8540, 250.00] 213.50
23 kineta studzienki z PE 425/200° szt | 3.0000 30000 22500 67500
24. kliniec kamienny |t 1838648 | 83.8648 67.33 5646.51 1
25, kostka brukowa 6 cm szara  |m2_ | 85.9075 | 65.9075 25.00 1647.69 -
26. kosz na smieci w obudowie z drzewa szt | 3.0000 , 3.0000 400.00 1200.00 ¢
iglastego lakierowanego, konstrukcja I | ! % !
Z blachy ocynkowanej malowanej f |
proszkowo. Srednica 40cm, wys. | |
60cm pojemnosé 351 B | | |
27. kregi betonowe wys. 1000 mm szt | 1.0000 1.0000| 440.00/ 440.00 B
28.!Kruszywo famane 4 -31,5 mm it 217.349 217.349 | 57.7512552.1
! : 5 5 6
29. tawka z siedziskiem i oparciem szt | 8.0000 8.0000| 600.00 4800.00
drewnianym, konstrukcja i nogi tawki |
z blachy ocynkowanej malowanej { .
30.|masa betonowa _ m3 | 0.0700] 0.0700| 188.65 13.21
31./masa betonowaB-20 ~ m2 | 15.5803] 15.5803| 210.89| 3285.71 o
32. miat kamienny t [ 14.6539 14.6539° 53.00| 776.76
33. Miat kamienny famany it 12 5020‘ 1 12,5020/ 54.00, 675.31 N
34. Mial kamienny famany 0-4mm _ t | 82.6973 | 82.6973] 54.00/446586 | |
35./mieszanka betonowa ‘m3 | 15.4440 15.4440 210.87| 3256.68 | )
36. mieszanka betonowa zwykta z kru-  m3 | 0.4700 0.4700 180.00, 84.60
____|szywa naturalnego B-10 | R S N I
37./mieszanka betonowa zwykla z kru- m3 | 0.2320 0.2320/ 180.00{ 41.76 ‘
szywa naturalnego B 7,5 ] | 1 | n
38. nadstawka betonowa szt | 1.0000 1.0000| 109. OOi 10000 0L
39.|nasiona traw kg 2. 1765\ 21765 22.00]  47.88 | Y
40. nawierzchnia poliuretanowa typu 747 m2 1 213.920 1213.920 149.00/31874.0 } !
'na podbudowie elastycznej ET - ko- | 0 I | 0 ! ‘ 8
lor czerwony wraz z malowaniem linii | | . T .



Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo$¢ | llinw. | lwyk. | Cena | War- Grupa Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. ; ! jedn. | tosé |staw- na | bat  bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
; cy |ksy-| so-
‘ ma | wa-
; i Iny | ny
41.|nawierzchnia poliuretanowa typu 7+7 m2 [810.830 | 1810.830 | 145.00|117570.
'na podbudowie elastycznej ET - ko- ] ‘ 0 35
lor czerwony wraz z malowaniem ‘ ! |
linii' |
42.|obrzeza betonowe 30x6 cm m 303 215 303.215 | 12.00; 3638.58
| | 4 S |
43. Orbitrek [szt | 1 0000 i 1.0000 2990.0 | 2990.00
i { | 0 |
44 piasek m?2 [160.004 | (160.004  27.44| 4390.41 '1 ‘
' 9 9
45, |piasek' m3 [ 10.1158 1101158 27.44 277.57
46. |piasek” o 'm3 | 0.3960 0.3960 30.00 11.88
47.|piasek™ o 'm3 | 0.3960 0.3960, 30.00 11.88 b )
48. piasek filtracyjny o t 18.2207| 18.2207| 49.00/ 892.81
49. Pierscieni dystansowy szt. | 1.0000 1.0000| 75.00] 75.00 -
50. Pitkochwyt wys. 6m-127 m-#5  [kpl. = 1.0000 [ 71.0000[10232. |10232.0
mm, oczko 100 x100 mm ] 00 0
51,/ pokrywa zeliwna B125/425 szt. | 3.00000 | 3.0000| 336.00 100800 | | R
52. pokrywy nastudzienne zelbetowe z szt. | 1.0000 1.0000. 120.00. 120.00
lotworem . . .
53. pospoétka - kruszywo nienormowane m2 102.872 | 102.872 | 30.00| 3086.18
6 i . B
54.|Prasa nozna - jedno stanowisko szt | 1.0000 . 1.0000/1700.0 | 1700.00,
| i 0 i
55.|Prasa reczna - jednostanowiskowa |szt 1.0000 T 1.0000 2500.0 | 2500.00
i 0 |
56. rozciericzalnik _, dm3| 0.7767| 0.7767 1153 8.94 -
57. roztwor asfaltowy 'Abizol P! kg 6.8400! 6.8400 650 44.46
58. roztwor asfaltowy do gruntowaniai kg | 3.7300 | 3.7300, 7.00 26.11
___izolacji ABIZOL R I A S R
59. rura teleskopowa' szt. | 3.0000 | 3.0000, 150.00 450.00
80. rury drenarskie PVC-U 100/91 z fil- |szt. 526.540 526.540 | 14.00 737156
trem z widkna syntetycznego 0 I | I . I
61. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- m | 46.5834 46.5834| 26.00 1211.17:
(lichowe z uszczelka klasy N lub S o |
ér.zewn. 110mm o | {
62.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie-m | 2.2134 . 22134, 27.00] 59.76
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o |
sr. zewn. 160 mm I I I
63.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- 'm 13.0458 13.0458 43.00, 560.97
lichowe z uszczelkg kiasy N lub S o !
i§r. zewn. 200 mm o e
64. rury PVC kielichowe ci$nieniowez |m | 44.8250 448250 73.88) 3311.67
uszczelkg o ér. zewnetrznej 200 mm | | b i b
65. stupek metalowy pitkochwytu 6 m kpl. | 53.0000 53.0000, 314.0016642.0
‘ 0 5
66. stupki drewniane iglaste $r.120mm _ m? 0.0224 | 0.0224| 53226 11.92 P
| 67. stupki drewniane iglaste r.70mm__ 'm3 | 0.0056 0.0056| 532.26 298/ | | T -
68. stojak do kosza z tablicg | obreczg  |kpl. | 2.0000 2.0000|1850.0 | 3700.00
| | sl w' |
69. |stojak do siatkdwki i kometki z krzes- [kpl. | 2.0000 2.0000; 875.00 1750.00 ‘ !
|tem sedziowskim ’ ] | R R
70. |stojak metalowy do tenisa z apara- |kpl. | 2.0000 2.0000 720.00| 1440.00
| temdonacigganiasiatki | | | I
71. stozek odciazajacy o 3.00000 3.0000 249.00, 747.00; S ! R N
72. tablica z regulaminem korzystaniaz szt | 1.0000 1.0000 600.00| 600.00 ‘ ‘
,,,,, boiska wielofunkcyjnego isiowni | A, -
73.tadma z polichlorku winylu m_ 13.0000] 13.0000  2.00] 26.00 T
| 74. |tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 | 01360 | 01360 542 0.74 R
75. Tluczen, kamtamany,sort.uziarn.31, it 347.800 1347.800 | 66.38 23086.5
5-63mm N 2 . |2 - U PSS (S US| N S
76. tréjnik 200/110 + przejscie rura PVC/ szt. = 6.0000 6.0000, 65.00 390.00
___|rura karbowana PO e I _ B,
77.|trzon studzienki rura karbowana' |m 315000 | 3.1500| 234.00] 737.10 ,
78.|uszczelka' R szt. | 6.0000 ____________;____6 0000| 107.00, 642.00 - ~ ]
79.|Utylizacja ziemi kpl |[100.000 100 000 & 76/ 576. 00‘ ;
0 ‘ 0 | !
| 80. |Utylizacja ziemi' kpl. | 09300, | 0. 9300 _ .5_’_'_26_; 5.36! |
|81, Utylizacja ziemi" ~kpl. | 50.0000 50.0000,  5.76] 288.00 N S -
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Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa ;Jm‘ llosé ‘ linw. [ llwyk. | Cena = War-  Grupa Do- | Ce- Ra- Ra-
p. | | | | jedn. | to$¢ | staw- na | bat bat
| | ca | do- | za-
| staw- | ma | sto-
cy |ksy- so-
ma wa-
: | Iny ny
82. wioslarz |szt 1.0000, + 1.0000 2100.0 | 2100.00 '
[ | 0 |
83.|Wkladka IN-SITU fi 110 + kolano szt.  9.0900 ©9.0900| 150.00| 1363.50
84.\wlaz kanatowy typu B125 DN600  szt. | 1.0000 11,0000/ 791.00| 791.00
86.woda  m3 | 02240/ 0.2240.  0.00 000 o
86./woda T m3 | 62.9490) 62.9490 568 357.16 I
87.'woda' .m3 | 86513 | 86513 568 4917 [ R
88. Wpust punktowy z polimerobetonu o |szt. ~ 2.0000 | 2.0000| 950.00 1900.00|
wymiarach 28,5x28,5cm, z rusztem i |
zeliwnym 30x30cm klasa obcigzenia !
___B125 | ? I WS N ]
| 89. zaprawa cementowa M 100 _|m3 | 20746 | 2.0746  189.96, 394.12 -
90./zaprawa cementowa M7 |m3  0.0500 |_0.0500 180.00;  9.00| _
91 |zwirek fitracyiny It 69.9320] | 69.9320 48.00/ 3356.74
92.|materiaty pomocnicze zt | } | 1273.07]
RAZEM 310782. !
.62 ! I

Stownie: trzysta dziesie¢ tysiecy siedemset osiemdziesiat dwa i 62/100 zt
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Kosztorys ofertowy - Boisko ZSP 1.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa . Jm llosé | Cena jedn. Wartosé
1.|Ciggnik kotowy 18kW (1) im-g - 6.9740 40.70| 283.84|
2. koparka 0.25 m3 o m-g  31.3632 75.91 ~2380.75|
3.|koparka gasienicowa 0.4 m3_ m-g 5.0049]  81.32] 406.98
4.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 18.3600 81.32| ©1492.72
5. miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 |m-g 12.5100 115.24 1441.99
kW (150 KM) o N o
6.|pila do ciecia kostki m-g 1.6075 8.77) 14.08
7. Pita motor.faricuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.0800 9.04! 9.76
8. pila spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarczg 11 kW m-g 1.7684 4764 8378
9. przyczepa skrzyniowa m-g 139480  7.42]  103.50
| 10.[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) ) _mg ~9.2303 89.12 821.49
,,l 1. Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 7.5832 87.48 663.01
12./samochad dostawczy 0.9 t o __Im-g 0.3220 50.21] 16.17
13. samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0143 50.00, 0.72
| 14. samochdd samowyladowczy 10-15t m-g 36.7200 82,77 3039.47
15, |samochdd samowyladowczy 5t B . m-g 446.4541 67.58! 30171.18
16.|samochéd samowyladowczy do 5 t 'm-g 594952 6758 ~ 4020.56|
17./samochéd skrzyniowy . _.m-g 1 4205 50.21 71.30
18./samochéd skrzyniowy 5-10t m-g _8_@_.2@_. 4438
19. 'samochod skrzyniowy 5-10t m-g M4 B85.000 319.80
~20. samochdd skrzyniowy 5 t - - - m-g 11.2830 58.02  654.71
“21. samochdd skrzyniowy 5t m-g ‘ 02100' 7736 16.25
22. Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g  0.7560! 65.77 4971
23. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 50215 7043 354.08
24. spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 242999 8465  2056.68|
_25.|8rodek transportowy 0.2632 5021 13.22
26.|$rodek transportowy’ o 0.2000 50.00 10.00
| 27 waIec samojezdny wibracyjny 7.5t 11.0366/ 73.40 809.77
~28.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t 55365, 73.40 _406.87
29.|walec statyczny samojezdny 10 t 8741621 80 69i__ ~ 7053.46
30.|wciggarkareczna3-5¢ 10.9800 2500 274.50
31. |wibrator powierzchniowy 83590, 4138/ 34574
32.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 56.6811 4113 2331.27
33, |zespét pradotwérezy 5 kKVA . mg ~12.1856 11.45 139.46
34.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 01200, 587 0.70
35. |zrywarka przyczepna m-g 1 6.2094 815~ 50.30
36. |zuraw budowlany 0.76t N m-g ~12.1856] 7.92 o 96.58
37.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.5000 67.61 33.81
RAZEM 60082.59

Stownie: szeSédziesiat tysiecy osiemdziesiat dwa i 59/100 z¢
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