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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja geotechniczna dla zadania pn.
,,Przebudowa boiska przy ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”.

Wojewddztwo: todzkie

Powiat: piotrkowski

Miejscowosc: Piotrkow Trybunalski
Ul Stefana Zeromskiego 26

Dz. nr ewid. 23, Obreb: 32

Dokumentacja zostala opracowana na zlecenie firmy:
Uslugi Budowlane Taurusm Michatl Stadnik
Helenow 30A

97-400 Belchatow

Zakres prac terenowych (ilo$¢, glebokos¢ i lokalizacja otworow badawczych)
zostal wskazany przez Zleceniodawce.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

Zakres rozpoznania wykonany zostal jak dla dokumentacji geotechnicznej
warunkow posadowienia, zgodnie z nastgpujacymi aktami prawnymi:

[1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

[2] PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
[3] PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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[4] PN-B-04452: 2002. Geotechnika. Badania polowe.
[5] PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
[6] PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

[7] Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998r.

[8] Materiaty dostarczone przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie wiercen badawczych, badan
terenowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz obowiazujacych norm.

3. Zakres prac

Prace terenowe wykonano w dniu 10.03.2017, zas prace dokumentacyjne
w dniu 25.03.2017.

3.1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
punktéw topograficznych widocznych w terenie.

3.2. Roboty wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano 10 otworow
badawczych o glebokosci 1,0 m p. p. t. (faczny metraz: 10,0 m). Po zakonczeniu
wiercen 1 wykonaniu obserwacji hydrogeologicznych otwory zlikwidowano
urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.
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4. Polozenie, charakterystyka terenu, morfologia i hydrografia.

Pod wzgledem administracyjnym opisany teren polozony jest w wojewodztwie
todzkim, w powiecie piotrkowskim, w obrebie miasta Piotrkow Trybunalski.

Lokalizacja ogolna terenu badan przedstawiona zostala na wycinku mapy
lokalizacyjnej (sytuacyjno—wysokosciowe;).

d. Charakterystyka warunkow geologicznych
5.1. Budowa geologiczna

Piotrkow Trybunalski potozony jest w potudniowo-wschodniej czgsci kredowej
niecki t6dzkiej. Jego otoczeniu przebiegaja granice jednostek tektonicznych tj.:
niecki miechowskiej (od potudnia) - granice¢ stanowi jurajski prog przedborsko-
radomszczanski, ostona Gor Swietokrzyskich (od poocnego-wschodu).

Strop utworow kredowych - wapieni znajduje si¢ na glgbokosci ok. 63 - 66 m p.
p. t. Na utworach kredowych zalegajg fragmentarycznie utwory trzeciorzedowe
- na glebokosci ok. 46 m (w rejonie zbiornika Bugaj). Pozostaly obszar miasta
pokrywaja czwartorzedowe osady plejstocenskie 1 holocenskie zwigzane ze
zlodowaceniem $rodkowopolskim, sg to w wigkszosci piaski gliniaste i gliny
zwalowe. Utwory plejstocenskie to: glina zwatowa gtownie piaszczysta, osigga
migzszos¢ 2-5 m, na glinie zalegaja osady wodno-lodowcowe o migzszosci 3-15
m w postaci piaskow i zwirow, utwory zastoiskowe i muly (migzszo$¢ 3-5 m)
wystepuja lokalnie w nizszych partiach wysoczyzny 1 w zboczach dolin. Na
glebokosci od ok. 1-3 m p. p. t. zalega glina mtodsza (migzszos¢ ok. 1-10 m) -
sa to piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste, z lokalnymi wkiadkami lub
soczewkami piaskow lub zwirow.

Najwyzsze - stropowe warstwy wysoczyzny buduja mutki i piaski mutowate
lessowe pochodzenia eolicznego; wystepuja w zboczach dolin i w obrebie
tarasow nadzalewowych. Utwory holocenskie wystepujace gtownie w dolinach
rzecznych reprezentowane sg przez: piaski rzeczne i utwory bagienne, a na
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wysoczyznie przez utwory deluwialne. Wystepujace pod warstwg utworow
bagiennych w dolinie Strawy piaski rzeczne posiadaja duza domieszke
prochnicy. Utwory bagienne (migzszo$¢ ok. 0,5-3,0 m) w postaci mulow
organicznych i torféw budujg dna wigkszych dolin oraz wigkszych zaglebien.

W obrebie zwartej zabudowy miasta grunty rodzime ulegty przeksztatceniu. Na
skutek nadsypywania, rozkopywania i zréwnania terenu powstaly grunty
antropogeniczne (migzszos¢ ok. 1,5 - 2,0 m do ok. 4,0 m w centrum miasta)
majace posta¢ nasypow mineralno-gruzowych.

5.2a. Profil geotechniczny otworu nr 1

0,00 - 0,02 m — asfalt

0,02 — 0,06 m — kruszywo wapienne

0,06 — 0,18 m — gruz ceglany

0,18 — 0,50 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnoszare)

0,50 — 1,00 m — piaski drobne na granicy piaskow pylastych, szaro-zotte

5.2b. Profil geotechniczny otworu nr 2

0,00 — 0,03 m — asfalt

0,03 — 0,09 m — kruszywo wapienne

0,09 — 0,21 m — gruz ceglany

0,21 — 0,60 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozolize)

0,60 — 1,00 m — glina piaszczysta, brgzowa I, = 0,23  przewarstwiona
piaskami drobnymi, szaro-zottymi
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5.2c. Profil geotechniczny otworu nr 3

0,00 — 0,05 m — asfalt

0,05 — 0,22 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,22 — 0,60 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozotte + cegta)

0,60 — 1,00 m — glina piaszczysta, brgzowa I, = 0,20  przewarstwiona
piaskami pylastymi, Zottymi

5.2d. Profil geotechniczny otworu nr 4
0,00 — 0,04m - asfalt
0,04 — 0,17 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,17 — 0,65 m — nasyp niebudowlany (piaski drobmne, ciemnozotte + glina
piaszczysta, brqzowa)

0,65 — 1,00 m — glina piaszczysta, brgzowa I, = 0,20  przewarstwiona
piaskami Srednimi, zottymi

5.2e. Profil geotechniczny otworu nr 5

0,00 — 0,05 m — asfalt

0,05 - 0,22 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,22 — 0,60 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozolte)

0,60 — 1,00 m — glina piaszczysta, brqzowa 1. = 0,32
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5.2f. Profil geotechniczny otworu nr 6
0,00 — 0,04 m — asfalt
0,04 — 0,13 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,13 — 0,50 m — nasyp niebudowlany (piaski drobmne, ciemnozZotte + glina
piaszczysta, brqzowa)

0,50 — 1,00 m — glina piaszczysta, szaro-zielona 1. =0,36

5.2g9. Profil geotechniczny otworu nr 7
0,00 — 0,02 m — asfalt
0,02 - 0,16 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,16 — 0,60 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozofte + namuty
organiczne, czarne + glina piaszczysta, szaro-zielona)

0,60 — 1,00 m — glina piaszczysta, brgzowa I, = 0,33

5.2h. Profil geotechniczny otworu nr 8
0,00 - 0,03 m — asfalt
0,03 — 0,21 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,21 — 0,80 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozofte + namuly
organiczne, czarne + glina piaszczysta, szaro-zielona)

0,80 — 1,00 m — glina piaszczysta, brgzowa 1, = 0,24
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5.2i. Profil geotechniczny otworu nr 9
0,00 — 0,03 m — asfalt
0,03 — 0,19 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,19 — 0,80 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozotte + namuty
organiczne, czarne + glina piaszczysta, szaro-zielona)

0,80 — 1,00 m — glina piaszczysta, brgzowa I = 0,21

5.2j. Profil geotechniczny otworu nr 10
0,00 - 0,03 m — asfalt
0,03 - 0,22 m — gruz ceglany + kruszywo wapienne

0,22 — 0,90 m — nasyp niebudowlany (piaski drobne, ciemnozofte + namuty
organiczne, czarne + glina piaszczysta, szaro-zielona)

0,90 — 1,00 m — piaski gliniaste, brqzowe I = 0,18

5.3. Warunki wodne

W podlozu badanego terenu nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

6. Wnioski i zalecenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B. i G.M z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr. 81, poz. 463). stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do
prostych.

1.) Grunty rozpoznane w trakcie badan polowych w zdecydowanej wigkszosSci
nie sa gruntami no$nymi.
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2.) Zaleca si¢ calkowite usunigcie gruntow nasypowych i zastgpienie ich
piaskami drobnymi zageszczonymi do poziomu Ip = 0,70.

3.) Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4.) Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu h,=1,0 mp. p. t.

5.) Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne

odbiegajace od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworow

penetracyjnych.

6.) Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych napotkane zostang grunty inne
anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy
zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika odno$nie przydatnosci tych gruntow

do celow budowlanych.
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