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Fundament
pitkochwytu

Obzeze betonowe 6x30cm

Fundament pilkochwytu

m ZCze O + " >= PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
@ WRAZ Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ,
\_ b N m BUDOWA INSTALCJI DRENAZU BOISKA, BUDOWA SILOWNI
. ZEWNETRZNEJ WRAZ ZELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
- —— W RAMACH ZADANIA
© . ~ "MODERNIZACJA | ROZBUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"

UL. Stefana Zeromskiego 26, Dz. nr ewid. 23
ADRES obreb 32, miasto Piotrkéw Trybunalski
/ ETAP PROJEKT BUDOWLANY
/ i
[ P MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
| | | | INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
Warstwa EPDM 7 mm Kostka brukowa szara 60 mm Obrzeze 6/30cm b 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Warstwa SBR 7 mm Podsypka piaskowo-cem | 30 mm tawa betonowa 100 mm | g Lol I
Podbudowa dynamiczna 35 mm Kliniec 0-31,5mm 120 mm Podsypka piaskowa 50 mm \ [ / : TAURUSMI PROJEKTOWANIE
. . . Ji KOSZTORYSOWANIE
Miat famany 0,075-4mm 30 mm Grunt rodzimy Grunt rodzimy \ / USEUGI BUDOWLANE NADZOR BUDOWLANY
Kliniec 4-31,5mm 100 mm \ / PROJEKTANCI
Ttuczen 31,5-63mm 160 mm N VY mgr inz. arch.
Warstwa odsgczajaca z piasku | 100 mm N Y Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
Grunt rodzimy N _ nr. upr. 41/R-156/LOIA/08
~N -

Opracowat | mgr inz. Michat Stadnik
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