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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych robotami branzy sanitarnej dla zadania "MODERNIZACJA |
ROZBUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOt. PONADGIMNAZJALN YCH NR 1 W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM" Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spenic
Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zZwigzane z prawidlowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte
w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i
sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe
wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na
podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkéw roboczych i nadzorow
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzgdzeh zgodnie z dokumentacjg na etapie
przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
i/lub materiatowg wykonawca powinien zwr@ci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji drenazu projektowanych boisk.

1.3. Okreslenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Kanalizacja deszczowa — siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych i roztopowych

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
Drenaz — system rur odptywowych do osuszania gleby
Dren — rura odwadniajgca grunt

Rura drenarska — kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika



Studzienka rewizyjna — przeznaczona do kontroli prawidtowego dziatania instalacji
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania: dokumentacji projektowej, ST, instrukcji wydanych przez Inwestora, DTR
i zalecen producentow urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robat,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow
kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majgc na uwadze, ze roboty sg
realizowane réwniez w obiekcie istniejgcym nalezy wzigé to szczegodlnie pod uwage, a
zwlaszcza w jaki sposéb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczgce
warunkéw bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam ludzi.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania
» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
* warunkéw BHP
Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzagdzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

* urzagdzenia Placu Budowy —w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:
a) czynniki moggce stwarzaé zagrozenia
b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

¢) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu



d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania rob6t

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robo6t remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

Dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada sie staty nadzér Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczegollnych robot
odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikbéw procesu budowlanego.
Ogllne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegoélnosci w wyniku:

* wydzielania sie gazdw toksycznych

» obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidlowego usuwania nieczystosci cieklych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie
dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji powinny:
* by¢ nowe i nieuzywane,
* by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom,

« mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa



Instalacja drena zu i kanalizacji deszczowej

Odprowadzanie wbéd opadowych i roztopowych odbywag sie bedzie za pomocg rur drenarskich
PVC-U o srednicy 100/91 perforowanych na catym obwodzie, otw. 2,5 x 5 mm SN5 z filtrem z
widkna syntetycznego i ukladanych do rury zbiorczej ze spadkiem 0,5 % w rozstawie co 7 m.
Poczatek drendw nalezy zaslepi¢ zaslepkami z PVC o tej samej srednicy. Rury zbiorcze
wykona¢ w technologii PVC-U fi 200 SN8 SDR 34 i podigczy¢ do istniejgcego na terenie
inwestycji przylgcza kanalizacji deszczowej. Na koncu zbieracza wykonac¢ studzienke
inspekcyjng z kinetg PP lub PE @ 425 mm z rur karbowanych o $rednicy 425 mm zakonczona
na powierzchni projektowanego terenu wlazem zeliwnym typ B125. Dreny do rur zbiorczych
podigcza¢ za pomocg trojnikdbw PVC-U redukcyjnych oraz ksztattek przejsciowych rura
kanalizacyjna/rura drenarska.

Dodatkowo projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z obszaru o nawierzchni z kostki
brukowej za pomocag wpustéw punktowych wykonanych z polimerobetonu o wymiarach 28,5
cm x 28,5 cm z rusztem zeliwnym o wymiarach 30 x 30 cm klasa obcigzenia B125. Wpust
sktadac sie bedzie z rusztu zeliwnego, ramy zeliwnej, elementu wyréwnawczego, nadstawek
wysokich, czesci dolnej z zasyfonowaniem, koszem osadczym oraz kréécem odptywowym
uszczelnionym pierscieniem NBR-0.

W punkcie KD1 na istniejgcym przytgczu kanalizacji deszczowej zabudowac studnie betonowa
z osadnikiem H=1,5m z kregow zelbetowych fi 1000 z betonu klasy C34/45 lgczonych na
uszczelki gumowe z podstawg prefabrykowang wypetniong elementem dennym z betonu.
Studnie posadowi¢ na podtozu z betonu C10/15 grubosci 15 cm i podsypce piaskowej grubosci
10cm. Studnie wykonac jako szczelng z wlazem zeliwnym B125 o Srednicy 600mm.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe powinny znajdowaé
sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu. Szczeliny powinny
by¢ réwnomiernie rozmieszczone na diugosci i obwodzie rurki. Ztgczki stuzgce do potgczenia
rurek drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego.
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. Jako
materialy filtracyjne nalezy stosowac: - zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren
wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, - kruszywo naturalne ptukane 8-18mm. W
przypadku budowy drenazu bez obsypki filtracyjnej nalezy stosowac podtoza, obsypki i zasypki
wg zalecen podanych przez producenta rur. Nalezy zastosowac rury z filtrem z widkna
syntetycznego chronigcego przed zamuleniem. Dodatkowo warstwe filtracyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez utozenie na styku z gruntem rodzimym geowtokniny.

Zewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej

Odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U @160 SN8 SDR34
LITE. Uktada¢ ze spadkiem w kierunku studni KS1. Do studni wigczy¢ za pomocg kaskady
zewnetrznej. Na catej dlugosci rurociggu wykona¢ obsypke termoizolacyjng np. z keramzytu.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robaot i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej



przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczgcym jego uzytkowania

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
kruszywami.

Rury z tworzyw sztucznych , zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w temp. 0°C i
nizszej. Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Ztgczki w workach i pudtach
nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Transport studzienek powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do tej pozycji. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow
usztywni¢ je przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robét. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardbw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych
objetych projektem s3a:

 m —dla instalacji rurowych

» sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia



Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory
stanowi odrebne opracowanie.

6. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych robét w poszczegdllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi nha niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatléw, zainstalowanego wyposazenia

- Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia

- Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzagdzen - Instrukcje
obslugi instalacji i urzagdzen



- Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami

7. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonaweca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie i zysk

8. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca
musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:
PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i
mieszanka, - PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego),
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,



BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny,
PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witéknem stalowym i zelbetowe,

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pOzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

Opracowala:
mgr inz. DOROTA BEDKOWSKA
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