n T  AURUSN

UStUGI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
BUDOWLANE
STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT

Kat. obiektu V

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALCJI
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, BUDOW AINSTALACII
DRENAZU BOISKA, BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ WRAZ Z
ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA
»MODERNIZACJA | ROZBUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOt
PONAGIMNAZAJALNYCH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

ADRES BUDOWY

Ul. Stefana Zeromskiego 26, Dz. nr ewid. 23
obreb 32, miasto Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT BRANZA NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS

mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska | ARCHITEKURA 41/R-156/tOIA/08 |06.2017

mgr inz. Dorota Bedkowska SANITARNA LOD/2672/P0O0S/15 (06.2017

Czerwiec 2017r




SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

STRONA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i cel opracowania

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

4, Projektowane zagospodarowanie dziatki

5. Bilans terenu

6. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
7. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
8. Wptyw na srodowisko

9. Wptyw eksploatacji gdrniczej

10. Ochrona przeciwpozarowa

11. Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

13. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu

Mapa do celéw projektowych
Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego

O NNNNNINOCDUVuVUuOU AR LWWWWIWNE

1. Podstawa opracowania

2. Ogdlna charakterystyka obiektu

3. Zestawienie powierzchni

4, Opis szczegdtowy projektowanych elementéw

4.1 Rozbidrka istniejgcych elementéw

4.2 Boisko wielofunkcyjne

4.3 Pitkochwyt boiska wielofunkcyjnego 13
4.4 Drenaz boiska 13
4.5 Montaz furtki wejsciowej w istniejgcym ogrodzeniu 13
4.6 Sitownia zewnetrzna 14
4.7 Mata architektura 17
4.8 Zielen 17
Uwagi koncowe 17
Oswiadczenie Projektantéw 18
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 19
Uprawnienia budowlane i wpisy do izby 25
CZESC RYSUNKOWA

A0l  Zagospodarowanie terenu dziatki skala 1:500 29
A02  Rzut boiska wielofunkcyjnego skala 1:100 30
AO3  Przekrdj A-A skala 1:50 31
A04  Przekréj B-B skala 1:50 32
AO5  Linie boiska do tenisa skala 1:100 33
A06  Linie boiska do pitki siatkowej skala 1:100 34
A07 Linie boiska do pitki koszykowej skala 1:100 35
A08 Linie boiska do pitki recznej skala 1:100 36
A09 Pitkochyt boiska wielofunkcyjnego skala 1:200 37
A10  Stupki do tenisa skala 1:20 38
Al11  Stupki do pitki siatkowej skala 1:40 39
Al12 Bramka do pitki recznej skala 1:40 40
A13  Stojak do koszykowki skala 1:30 41
Al4  tawka skala 1:30 42
Al5  Kosz na $mieci skala 1:30 43
Al5  Budowa furtki w ogrodzeniu skalal:50 44
BRANZA SANITARNA 45
ZALACZNIKI

Badanie geologiczne — opinia geotechniczna 58
Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkow 69



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Stefana Zeromskiego 26, dz. nr ewid. 23

obreb 32, Miasto Piotrkéw Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

. Umowa z Zamawiajgcym z dnia 07.03.2017;

. Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
° Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

o Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w ramach
zadania: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach zadania projektuje sie réwniez odwodnienie boiska,
przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowe sitowni zewnetrzna wraz
z elementami matej architektury

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania sie zaje¢ wychowania fizycznego uczniow
pobliskiej szkoty oraz mozliwo$¢ rekreacji i uprawiania sportu przez lokalng spotecznosc.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka o numerze ewidencyjnym 23 znajdujgca sie w miejscowosci Piotrkédw Trybunalski w
obrebie 32 stanowi witasnos$¢ inwestora. Obecnie dziatka zabudowana jest budynkami
szkolnymi, obiektami matej architektury, utwardzeniami oraz elementami uzbrojenia terenu.
Teren szkoty graniczy od pétnocy z ulicg Stefana Zeromskiego, od wschodu z ulicg Franklina
Roosevelta i od zachodu z ul. Adama Préchnika. Teren dziatki przeznaczony pod przebudowe i
rozbudowe boiska jest ptaski wykonany z nawierzchni asfaltowej o spadku ok 0,5%. Dziatka jest
ogrodzona posiada dostep do drogi publicznej - ulicy Stefana Zeromskiego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAKI
Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo -
rekreacyjna nie ulegnie zmianie. W ramach zadania zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z



polem do gry w pitke siatkowa, pitke reczng, pitke koszykowg oraz tenisa ziemnego o
nawierzchni sztucznej poliuretanowej. Projektuje sie réwniez budowe sitowni zewnetrznej
wyposazonej w pieé¢ urzadzen, zlokalizowanej w obrebie boiska wielofunkcyjnego oraz
elementy matej architektury tj. tawki i kosz. Ponadto planuje sie budowe ogrodzenia z funkcjg
pitkochwytow wokoét boiska z dwiema furtkami oraz budowe furtki wejsciowej w istniejgcym
ogrodzeniu. Przy kazdej z wejsciowych furtek na boisko nalezy zamontowac regulamin
korzystania z obiektu. Nie przewiduje sie zadnych wycinek drzew.

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano za pomoca drenazu.

W zakresie inwestycji przewidziano réwniez przebudowe i rozbudowe instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz przebudowe przytacza kanalizacji wg odrebnego opracowania.

5. BILANS TERENU

- powierzchnia dziafki 5982,00m?

- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 1 024,10m?

- powierzchnia biologicznie czynna projektowana ( trawa ) 128,03m?

- powierzchnia biologicznie czynna istniejgca 1 458m?

- powierzchnia utwardzenia terenu  projektowana 263,56m?
-powierzchnia utwardzenia terenu  istniejgca 1506,00m?
-powierzchnia zabudowy istniejgcymi budynkami 1603,00m?

6. DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszagcymi znajduje sie na poziomie
otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

7. WARUNKI W ZAKRESIE DZIDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, teren inwestycji znajduje sie na obszarze objety ochrong
konserwatorskg strefa- ,B”.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy ja teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Brak emisji zanieczyszczed gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na drzewostan i glebe. Odprowadzenie wéd deszczowych, do
kanalizacji deszczowej.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdéw eksploatacji gérnicze;j.



10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy - wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte. Na terenie inwestycji znajduje sie
hydrant.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA-INZYNIERSKICH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na terenie inwestycji wykonano 10 odwiertow o gtebokosci 1m kazdy. Wody gruntowe nie
stwierdzono. Szczegoty warunkdéw gruntowych w Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki
gruntowo-wodne ptytkiego podtoza gruntowego autorstwa pracowni , KLB” Tomasz Kolanek,
stanowigcy zatgcznik do dokumentacji projektowe;.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych. Grunty wszystkich wydzielonych warstw
geotechnicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, ze projektowana lokalizacja boiska wielofunkcyjnego w mysl obowigzujgcych
przepisdw nie powoduje objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania boiska wielofunkcyjnego miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostato
zaprojektowane.

Projektowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sagsiednig. Strong postepowania
administracyjnego bedzie wytacznie Inwestor.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Nie wystgpig zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu swiatfa dziennego.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

13. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU



Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Opracowat



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Stefana Zeromskiego 26, dz. nr ewid. 23

obreb 32, Miasto Piotrkéw Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

o Umowa z Zamawiajgcym z dnia 07.03.2017;

) Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
. Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Obowigzujace normy i przepisy

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana inwestycja to budowa Boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania:
"Modernizacja i rozbudowa boiska przy zespole szkét Ponad gimnazjalnych nr 1. w Piotrkowie
Trybunalskim”. W ramach zadania zaprojektowane zostato boisko wielofunkcyjne z
wkomponowanym w nim boiskiem do pitki siatkowej, pitki recznej, pitki koszykowej oraz tenisa
ziemnego. Nawierzchnia boiska wykonana zostanie z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.
W ramach zadania wykonana zostanie réwniez sifownia zewnetrzna wraz z elementami matej
architektury na nawierzchni z kostki brukowej.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 1 024,10m?
- powierzchnia biologicznie czynna projektowana ( trawa ) 128,03m?
- powierzchnia utwardzenia terenu  projektowana 263,56m?

4. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

4.1. Rozbidrka istniejgcych obiektow

Na przedmiotowym terenie istnieje boisko o nawierzchni asfaltowe] przeznaczone do
rozbidérki. Na podstawie odwiertéw geologicznych do rozbidrki przyjeto srednig grubosé 3,5cm
nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z gruzu ceglanego i kruszywa wapiennego o sredniej
grubosci 16cm

Na istniejgcym boisku znajdujg sie nastepujace elementy przeznaczone do usuniecia:



- kosze do koszykéwki z profili stalowych — szt.4

- tawki na podstawie betonowej — szt.4

W zakresie projektowanego boiska likwidacji podlegajg réwniez chodniki o nawierzchni
betonowej i asfaltowej wraz z obrzezami. Krzewy bedace w kolizji z projektowanym boiskiem
nalezy usunga¢ lub przesadzi¢ w miejsce wskazane przez uzytkownika obiektu.

Nalezy rozebra¢ odcinek istniejgcego ogrodzenia od strony wschodniej w celu zamontowana
furtki ( szczegot przedstawiono na rys. A16)

Asfalt, jak i réwniez rozebrang podbudowe i chodniki nalezy wywies¢ i poddaé utylizacji.
Transport odbywac sie bedzie przez istniejacy wjazd od ulicy Stefana Zeromskiego.

4.2. Boisko wielofunkcyjne

Podbudowa
Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzezy o wymiarach 6x30cm, na tawie, wykonane

jako zatopione, w taki sposdb aby nadmiar wody opadowe] odptywat na opaske z kostki i dalej
w teren biologicznie czynny.

Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnig przepuszczalng dla
wody i wymaga odprowadzenia wéd opadowych wsigkajacych w boisko. Dlatego przy
wykonaniu podbudowy nie dopuszcza sie uzywania kruszyw niesortowanych, ani
zawierajgcych frakcje ilaste i pylaste. Z tego samego powodu nie dopuszcza sie wykorzystania
podbudowy istniejgcej pod boiskiem asfaltowym, czy rozbieranymi nawierzchniami
utwardzonymi. Umozliwi to przesigkanie wdéd opadowych, jak réwniez stanowi¢ bedzie
odpowiedniej pojemnosci bufor.

Podbudowa bedzie wykonana z kruszyw famanych frakcji 31,5-63 mm, 4-31,5 mm, 0,075-4
mm. Ostatnia warstwa z kruszywa o frakcji 0,075 — 4 mm stuzy doktadnemu wyprofilowaniu
powierzchni podbudowy. Maksymalne odchylenie mierzone tatg 4 m nie moze by¢ wieksze niz
5mm. Powierzchnia podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona, niedopuszczalne sg miejsca
stabiej zageszczone, np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest réwniez zanieczyszczenie
podbudowy humusem, czesciami organicznymi, olejami, smarami, ew. chemikaliami.

° Kruszywo tamane frakcji 0,075-4 mm—- 30 mm zageszczone od Is = 1,0
° Kliniec famany frakcji 4 — 31,5 mm — 100 mm

° Ttuczen frakcji 31 - 63 mm — 160 mm

° Podsypka piaskowa — 100 mm zageszczona do Is = 0,97
° Grunt rodzimy — wyprofilowany - zageszczony do Is = 0,95

Szczegbty podano narysnr  A04 i AO3



Nawierzchnie utwardzone przy boisku

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej gr. 6
cm w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z
obrzezy o wymiarach 6x30cm, na tawie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposéb aby
woda opadowa odptywata w teren biologicznie czynny.

Podbudowa bedzie wykonana ze stabilizacji 2,5 MPa.

. Kostka brukowa szara gr. 6 cm

° Podsypka piaskowo-cementowa— 3 cm

° Kliniec 0-31,52 mm - 12 cm zageszczony od Is =1,0
° Podsypka piaskowa — 10 cm

° Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,95

Szczegdbty podano na rys nr AO4

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Na boisku projektuje sie nawierzchnie sportowg typu 7+7 (lub 8+8), w kolorze czerwonym —
ceglastym (RAL 3009), oraz w kolorze zielonym(RAL 6003) z malowanymi pasami szerokosci 5
cm w kolorze odpowiednim dla danego pola gry ( kolorystyka — patrz rysunek AO2 ). Jest to
zestaw materiatdw na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcy do wykonywania elastycznych,
wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach
otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej
nawierzchni sportowej sg: wysoka elastycznosé, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki
wspotczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowo$é. Cechg charakterystyczng tego
systemu jest brak zbierania sie wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do gruntu.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV. Skfada sie z 2 warstw, maty
z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potgczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 7-8 mm, oraz 7-8
mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajgcej sie z mieszaniny granulatu EPDM, potaczonej
lepiszczem poliuretanowym. Projektowana nawierzchnia sportowa bedzie instalowana na
warstwie tzw. podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, bedacej mieszaning kruszywa
kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm pofgczonych lepiszczem
poliuretanowym.

Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z pierwszg warstwg nawierzchni sportowej powinny
by¢ tak utozone, aby ich wierzch licowat z gérng krawedzig nawierzchni biezni.



Wszystkie warstwy: podbudowy dynamicznej, jak réwniez maty z granulatu SBR

i warstwa uzytkowa z granulatu EPDM ukfadane na budowie ,in situ” za pomoca specjalnej
rozktadarki. Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji nawierzchni. Aby unikng¢ charakterystycznego
»Zgbkowania” nawierzchni, element rozktadajgcy nie moze mieé luzéw. Wszystkie sktadniki
nawierzchni muszg by¢ precyzyjnie odmierzane wagowo, badZ objetosciowo, zgodnie z
instrukcjg instalacji producenta danego systemu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki atmosferyczne panujgce przy instalacji
nawierzchni, muszg one byé zgodne z wytycznymi producenta. Przewaznie sg to: temp. pow.
10°C i wilgotnos¢ wzgledna 40-70%.

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowe;j.

PARAMETR

1. Grubo$¢, mm:

2. Tarcie ( opdr poslizgu ), stopnie, PTV > 106 ( stan suchy)

> 57 ( stan mokry )

3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 20,91

4. Wydtuzenie podczas zerwania, %

5. Odpornosc¢ na zuzycie, Taber, g

6. Odpornosc¢ po sztucznym starzeniu:

a). Odpornos¢ na zuzycie, Taber, mm

b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej

7. Amortyzacja, %

8. Odksztatcenie pionowe, mm

9. Odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznej na kolce

Wytrzymatos¢ na rozcigganie po kolcach N/mm?

Zmniejszenie wytrzymatosci %




Wymagania dotyczgce dokumentow i osSwiadczen jakie musi przedtoiyé Wykonawca
nawierzchni na etapie sktadania oferty:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne)
potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan - Aktualne badania na zgodnos$¢ z
normg PN-EN 14877:2014

- Certyfikat IAAF
- Atest Higieniczny PZH

UWAGA: Atest higieniczny PZH wymagany zaréwno dla nawierzchni typu natrysk, jak i dla
podbudowy dynamicznej.

- Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)
- Badania: Wskaznik EOX oraz zawartos¢ DOC

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje z potwierdzeniem udzielenia okresu gwarancji.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
Boisko do pitki recznej
Boisko do pitki recznej, o wym. 20,0x37,0 m, wyposazone w:

. Bramki o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 50/50cm (gdéra/dét), profil aluminiowy
80x80mm, montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocga haczykdéw z
tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie), patgki podtrzymujgce siatke montowane na state,
kolor : biato-czerwony. Wymagana zgodnos¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg
PN-EN 749-2006, oraz certyfikat bezpieczestwa wydany przez Instytut Sportu.

° Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢
splotu 3 mm;

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Linie boiska w kolorze biatym, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang dla

danego systemu nawierzchni sportowe;j.
Szczegdbty rozmieszczenia elementdw pokazano na rys nr A02, A08

Boisko do pitki koszykowej
Boiska do pitki koszykowej, o wymiarach 28,0x15,0 m, wyposazone w:

° 2 stojaki wysiegu 160cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3 mm,
cynkowany ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne



z normg PN-EN 1270:2006, posiadajace certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut
Nadzoru Technicznego. Stupy nalezy zabezpieczy¢ ostonami wykonanymi z pianki
poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubos¢ 5 cm, wysokosci 200 cm, szerokosci 40cm,
montowanymi za pomocg paskow z rzepami ( 7 szt.) wokét stojaka do koszykowki

° Tablice o wymiary: 90x120 cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych.

. Obrecze do kosza wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo,
przystosowane do mocowania siatki tanicuchowej.

. Siatka z 12 zaczepami, wykonana z tancucha, petne ogniwa, cynkowana

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Linie boiska w kolorze niebieskim, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang

dla danego systemu nawierzchni sportowe;.

Boisko do pitki siatkowej
Boisko do siatkdwki, o wymiarach 18,0x9,0 m wyposazone w:

° stupki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm,
mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem srubowym
siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowg regulacje
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m, co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke,
tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodnos$¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006
p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu.

° Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm,
antenki w komplecie.

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Linie boiska koloru zéttego, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang dla

danego systemu nawierzchni sportowe;j.
Szczegbty rozmieszczenia elementdw pokazano na rys nr AO6

Boisko do tenisa ziemnego
Boisko do tenisa ziemnego, o wymiarach 23,77x10,97 m wyposazone w:

. Stupki o wysokos$ci 1,6m, wykonane z aluminiowego profilu owalny 120 x 100mm,
mocowane w tulejach. Komplet sktada sie z dwdch stupkdéw, jeden

z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Wymagana zgodnos¢ z
normg PN-EN 1510:2006 p.4, oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

° Siatka o wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm, polietylen, grubos¢ splotu 4mm.
Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Linie boiska koloru zéttego, malowane natryskowo farbg poliuretanowg, dedykowang dla
danego systemu nawierzchni sportowe;j.

Szczegdty rozmieszczenia elementéw pokazano na rys nr A0S



4.3 Pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego

Z uwagi na lokalizacje boiska wielofunkcyjnego w sasiedztwie drég publicznych oraz parkingu
szkolnego projektuje sie wykonanie Pitkochwytéw wokét catego pola boiska Projektowane
pitkochwyty to gotowy produkt systemowy o wys. 6m. Przeznaczony jest do instalacji na
boiskach zewnetrznych. Sktada sie z stupéw stalowych, ocynkowanych, o wym. 60x120 mm,
mocowanych w tulejach, o gtebokosci min. 70cm. Stupy skrajne i posrednie wyposazone w
zastrzaty (zgodnie z rysunkiem AQ9), siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 5 mm, wielkos$¢
oczka 10x10 mm, elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w skfad
zestawu wchodzg: linki stalowe, kausze, zaciski, sruby rzymski i karabiriczyki). Przewiduje sie
rowniez zamontowanie dwéch furtek o wym. 12x200cmz profili 50x50x4mm wypetnionych
siatka zgrzewang ocynkowana. Profile ocynkowane ogniowo, furtki zamykane na klucz.

Stupy nalezy ustawi¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 50x50cm i
gtebokosci 100cm. Zalewa¢ mieszankg betonowa.

Montazu nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi producenta pitkochwytu.

Szczegdty rozmieszczenia elementéow pitkochwytu pokazano na rys A02, A0O9
4.4 Drenaz boiska

Projektuje sie odprowadzenie wodd opadowych z terenu projektowanego boiska
wielofunkcyjnego za pomocga rur drenarskich PVC-U o $rednicy 100/91 perforowanych na
catym obwodzie, otw. 2,5 x 5 mm SN5 z filtrem z wtdkna syntetycznego i uktadanych do rury
zbiorczej ze spadkiem 0,5 % w rozstawie co 7 m.

Dodatkowo projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z obszaru o nawierzchni z kostki
brukowej za pomocg wpustdéw punktowych wykonanych z polimerobetonu o wymiarach 28,5
cm x 28,5 cm z rusztem zeliwnym o wymiarach 30 x 30 cm klasa obcigzenia B125. Wpust
sktadaé sie bedzie z rusztu zeliwnego, ramy Zzeliwnej, elementu wyréwnawczego, nadstawek
wysokich, czesci dolnej z zasyfonowaniem, koszem osadczym oraz kréécem odptywowym
uszczelnionym pierscieniem NBR-0.

Szczegdty wykonania odwodnienia boiska zawarto w opracowaniu branzy sanitarnej.
4.5 Montaz furtki wejsciowej w istniejacym ogrodzeniu

Projektuje sie montaz furtki wejsciowej w istniejgcym ogrodzeniu od strony zachodniej ( od
ulicy Adama Préchnika ). Przed zamontowaniem furtki nalezy wykona¢ demontaz cokotu
istniejgcego ogrodzenia oraz czesci przesta ogrodzenia .furtka o wymiarach 110x160cm. Furtke
nalezy zamontowac w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia.

Szczegdty demontazu ogrodzenia i montazu furtki pokazano na rys nr A16



4.6. Sitownia zewnetrzna

W zakresie inwestycji projektuje sie budowe sitowni zewnetrznej. Urzadzenia sitowni
zewnetrznej zlokalizowane zostaty w obrebie boiska wielofunkcyjnego na nawierzchni
utwardzonej kostkg betonowa grubosci 6cm. Rozmieszczdnie urzadzen sitowni pokazano na
planie zagospodarowania terenu dziatki oraz na rzucie boiska wielofunkcyjnego (rys A01 i A02).
Rozstaw urzadzen sitowni zewnetrznej musi zapewnia¢ bezpieczne i swobodne uzytkowanie,
nalezy montowac¢ urzadzenie zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Zasady
uzytkowania urzadzen okreslat bedzie regulamin korzystania z sitowni zewnetrznej oraz
instrukcje uzytkowania poszczegdlnych urzadzen

Sitownia zewnetrzna przeznaczona jest zaréwno dla uczniéw pobliskiej szkoty jak i dla lokalnej
spotecznosci. Teren sitowni zewnetrznej jest ogdlne dostepny , dostep od ulicy Stefana
Zeromskiego oraz z projektowanej furtki w istniejgcym ogrodzeniu od strony ul Adama
Préchnika.

Dobér urzadzen zostat skonsultowany i zatwierdzony przez dyrekcje i pracownikéow Zespotu
szkét Ponadgimnazjalnych nr w Piotrkowie Trybunalskim.

e Wykaz urzadzen przeznaczonych do montazu

Montowane urzadzenia muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce poszczegdlne elementy do
uzytkowania w miejscach publicznych, a w szczegdlnosci oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
Na sitowni zewnetrznej zostang umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujace
mozliwos¢ i pozgdany sposob wykorzystania urzadzen, tak aby dzieci oraz osoby doroste pod
ktorych opieka beda przebywaty dzieci, na obiekcie gwarantowaty bezpieczne korzystnie z tych
urzadzen.

Prasa nozna

Typ ¢wiczen — sitowe. Funkcja - Wzmacnia miesnie nég. Korzystnie wptywa na uktad
krgzeniowo-oddechowy. Poprawia koordynacje ruchowg. Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej. Wzmacnia miesnie nég.




Prasa nozna

Typ ¢wiczen — sitowe. Funkcja - Wzmacnia miesnie klatki piersiowej i ramion. Korzystnie
wptywa na ukfad krgzeniowo-oddechowy. Poprawia koordynacje ruchowga. Wspomaga redukcje

tkanki ttuszczowej.

Typ ¢wiczen — aerobowe. Funkcja - Wzmacnia miesnie ndg, ramion i tutowia. Korzystnie
wptywa na uktad krgzeniowo-oddechowy. Poprawia koordynacje ruchowgy. Wspomaga

redukcje tkanki ttuszczowe;.

Orbitrek




Biegacz

Typ ¢wiczen — aerobowe. Funkcja - Wzmacnia miesnie nég oraz pasa biodrowego. Korzystnie
wptywa na ukfad krgzeniowo-oddechowy. Poprawia koordynacje ruchowa. Wspomaga
redukcje tkanki ttuszczowe;j.

Wioslarz

Typ ¢éwiczen — aerobowe. Funkcja - Wzmacnia miesnie ndg, ramion, tutowia i plecéw.
Korzystnie wptywa na ukfad krgzeniowo-oddechowy. Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowe;j.




4.7 Mata architektura

° tawka — metalowa z oparciem, wymiary podano w dokumentacji projektowe;j.
Konstrukcja ocynkowana, listwy drewniane sosnowe pokryte lakierem transparentnym.

° Kosz na $mieci zadaszony, zawieszony na metrowym stupku. Pojemnik kosza -
wykonany z blachy - pojemnos¢ 40! przystosowany do szybkiego oprdzniania. Catosc
ocynkowana.

4.8. Zielen

W miejscach wystepowania rdznic terenu pomiedzy ptyta boiska a terenem wokot
zaprojektowano niwelacje terenu poprzez pasy przylegtej zieleni. Zaplanowano wykonanie
trawnikow. W celu wykonania trawnikéw teren nalezy przeoraé glebogryzarkg rozrzucié¢ ziemie
2yzng od 3 do 10cm rozsia¢ nasiona traw.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia sportowe powinny by¢ wykonywane i montowane przez
wyspecjalizowang w tym zakresie firme i posiada¢ odpowiednie atesty. Fundament do
mocowania stojakéw dobrac¢ do urzadzenia i wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie dobierane urzadzenia muszg posiadaé certyfikat IAAF.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania petnego systemu o takich samych badZ lepszych parametrach
technicznych po pisemnej akceptacji projektanta. Nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosc
podczas robdt ziemnych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ niezbedne
atesty i aprobaty techniczne. Produkty nie mogg by¢ przeterminowane. Przedmiotowe zadanie
nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Prace powinny by¢
wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez producentow
poszczegblnych elementdow, produktéow, materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace budowlane i
specjalistyczne powinny byé wykonywane pod Scistym nadzorem osdéb uprawnionych.
Kolorystyke urzadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W razie zaistnienia watpliwosci, co do
sposobu prowadzenia robét, wykonawca powinien skontaktowac sie z projektantem. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Opracowat:



Zgodnie z

Oswiadczenie

art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr

156, poz. 1118, z pdzn. zm.) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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UWAGA:

Osoba opracowujaca szczegétowy planu BIOZ na podstawie niniejszej , Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowa¢ liste rodzajow robdt
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robdt i przewidywane
zagrozenia oraz powinna potwierdzié lub wykluczyé¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a
takze uzupetnic ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i
kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata

z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorow projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.:

»Modernizacja i rozbudowa boiska przy zespole szkét ponad gimnazjalnych nr 1 w
Piotrkowie Trybunalskim” na dziatce nr 23 obreb 32, przy ul. Stefana Zeromskiego 26 w
Piotrkowie Trybunalskim (obiekt kat. V). Przedstawiona w niej zostata catos¢ inwestycji oraz
wskazania dotyczgce elementéw zagospodarowania terenu i przewidywanych robdt
budowlanych, ktére mogg powodowadé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikéw oraz S$rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno dane zawarte
w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegétowej analizy projektu
budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robét
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

° Ogodlna charakterystyka obiektu

° Umowa z Zamawiajgcym

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takie spotkania,
ustalenia i wizja lokalna w terenie,

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

3). Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:,

1. Rozebranie istniejgcego wielofunkcyjnego boiska asfaltowego,
2. Rozebranie czesci ogrodzenia terenu dziatki,



Demontaz czterech koszy do koszykéwki i czterech tawek,

Rozbidrka utwardzen, chodnikéw i obrzezy,

Makroniwelacja terenu objetego zagospodarowaniem,

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,
Budowa pitkochwytéw wokoét boiska wielofunkcyjnego

Budowa utwardzonych dojs¢ do boiska,

. Budowa sitowni zewnetrznej

10. Budowa drenazu odwadniajgcego,

©oONOL AW

4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej, dostawe i montaz nowych urzadzen sportowych, dostawe i
montaz pitko chwytéw, budowe sifowni zewnetrznej, na dziatce nr 23 obreb 32 Miasto
Piotrkdéw Trybunalski

Na przedmiotowym terenie istnieje boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowe;j.
Nawierzchnia boiska jest nieréwna i popekana. Jej stan uniemozliwia bezpieczne
uzytkowanie, ani wykorzystanie jako podbudowe, dlatego przeznaczona jest do rozbidrki.
Dane do zaprojektowania infrastruktury sportowej, przyjeto na podstawie umowy, materiatow
udostepnionych przez Zamawiajgcego, ustaleniami z Zamawiajgcym, dyrekcjg i pracownikami
ZSP nr 1 W Piotrkowie Trybunalskim w.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem realizacji wymienionego wyzej zakresu prac jest dziatka nr ewid. 23, obreb 32
Piotrkéw Trybunalski.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ zaréwno prace ziemne — np.
korytowanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i istniejgcej infrastruktury technicznej oraz
jego najblizszego otoczenia, elementéw drogowych, a takze zaplecza budowy z miejscem
sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz.
2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robét bedzie przekraczac 500 osobodni.




W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow

robo6t budowlanych:

° ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

° roboty zabezpieczajgce roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

° wykonywanie wykopdw o $Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m;

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

m, przy pracach budowlanych zaréwno wyburzeniowych jak i podczas budowy nowego

obiektu a takie elementéw infrastruktury takich jak, montaz elementéw
pitkochwytow , itp.
° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.
Opisane powyzej prace s to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci .

7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

° BHP,

° przewidywanych zagrozen,

° zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

° koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami wypadkdw,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

° planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka

ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planow
rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.
° sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.
Przed przystapieniem do prowadzenia roboét kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zapoznac
pracownika z jego zastosowaniem,



- chronic zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkdéw pracy,

- zaznajomic¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

- zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzagdzen technicznych,

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywang pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowacd sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewnic szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wydawac szczegdétowe instrukcje i wskazéwki dotyczgce bezpieczeristwa na stanowiskach
pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas
prowadzenia bobdt oraz zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej

i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

° Przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia wykopdw i
elementédw podlegajgcych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkéw, rozpdr, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposéb
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenistwo robét.

° Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na
zwigzane z montazem pitkochwytdéw
° Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci

w postaci szelek, paséw i linek zabezpieczajgcych.



° Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takie w
bezpieczny sposdb transportowac¢ materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

° Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig .

. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzglednic zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich
innych robot wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,,Projektu
organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktére bedg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegdtowego  zakresu rodzajéw robot  budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowad plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

. Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

° Rozmieszczenie urzagdzen przeciwpozarowych,

° Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

° Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

. Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

° Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczyé i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem osdéb w tym celu

wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatow i urzagdzen majgcych odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewnic przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych
z odpowiednich przepiséw prawnych.

Opracowat:



