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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DEMONTAZE | ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
0.14 ha 0.140
RAZEM 0.140
2 Demontaz stojakéw do koszykowki szt
d.1|wycena indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 Demontaz tawek betonowych szt
d.1|wycena indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1]/0323-01 nicznie - odciecie ternu boiska od strefy parkingu
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia-|m2
d.1/0104-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km
834 m?2 834.000
RAZEM 834.000
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 16 cm mechanicznie - rozebranie pod- |m?2
d.1/0801-02 budowy boiska asfaltowego
analogia
786 m?2 786.000
RAZEM 786.000
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - Rozebranie na- |m3
d.1/0301-02 wierzchni przed budynkiem
analogia
5.3 m3 5.300
RAZEM 5.300
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej- chodniki przy wjezdzie
analogia
60.1 m?2 60.100
RAZEM 60.100
9/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawg z wywozem na odl.  |m
d.1/0107-01 do 1 km - krawezniki przy budynku
analogia Krotnos¢ = 0.5
56 m 56.000
RAZEM 56.000
10/KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rozbidérka cokotu ogrodzenia
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
11/KNR 4-04 Demontaz przesta istniejacego ogrodzenia od strony ulicy Adama préchnika m
d.1/0804-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 25 cm - korytowanie pod boiskiem asfaltowym
0101-02
782.32 m?2 782.320
RAZEM 782.320
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci srednia 40 cm - korytowanie pozostatego terenu pod bo-
0101-02 isko i utwardzenia
501 m?2 501.000
RAZEM 501.000
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek - Makroniwelacja terenéw zielonych (czes$¢ ziemi zyznej pozosta-
wi¢ do ponownego wykorzystania)
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3  |m3
d.1/0205-02 w gruncie Kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
396 m3 396.000
RAZEM 396.000
16|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1/0109-06 kat. 1)
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396 m3 396.000
RAZEM 396.000
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0109-11 mi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
172.14 m3 172.140
RAZEM 172.140
18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0109-12 mi na kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 7
172.14 m3 172.140
RAZEM 172.140
2 PODBUDOWA , UTWARDZENIA, CIAGI PIESZE
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1287.56 m?2 1287.560
RAZEM 1287.560
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-  |m?
d.2|/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1287.56 m?2 1287.560
RAZEM 1287.560
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|/0114-05 16 cm - poliuretan
0114-06
1024.75 m?2 1024.750
RAZEM 1024.750
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|/0114-05 15 cm - utwardzenia i ciggi piesze
263.56 m?2 263.560
RAZEM 263.560
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-07 10 cm - poliuretan
0114-08
1024.75 m?2 1024.750
RAZEM 1024.750
24 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw ftamanych - warstwa gorna o grubosci 3 cm - poliuretan |m2
d.2/0110-03
0110-04
1024.75 m?2 1024.750
RAZEM 1024.750
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
14.85 m3 14.850
RAZEM 14.850
26 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
297.27 m 297.270
RAZEM 297.270
27|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowe;j
64.3 m?2 64.300
RAZEM 64.300
3 NAWIERZCHNIA BOISKA | WYPOSAZENIE
28|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3- funda-|m3
d.3/0308-02 menty pod tuleje
15.35 m3 15.350
RAZEM 15.350
29|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.3/0309-05
analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30(KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw do koszykowki szt.
d.3/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdéw i stojakow siatkowki szt.
d.3/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakowi tenisa szt.
d.3/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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33 Nawierzchnia poliuretanowa 7+7 na podbudowie elastycznej ET - kolor czerwo-|m?2
d.3|kalk. wtasna |ny wraz z malowaniem linii
810.83 m?2 810.830
RAZEM 810.830
34 Nawierzchnia poliuretanowa 7+7 na podbudowie elastycznej ET - kolor zielony |m?2
d.3|kalk. wtasna |wraz z malowaniem linii
213.92 m?2 213.920
RAZEM 213.920
35/KNR 2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytow szt.
d.3/0309-01
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
36|KNR 2-23 Ustawienie i montaz pitkochwytéw wys 6 m szt.
d.3/0310-01
analogia
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
37 Dostawa i montaz siatek pitkochwytow kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-23 Furtka o wym. 120x200 cm z boku przesta szt.
d.3|0402-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki reczne;j szt.
d.3/0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do koszykowki szt.
d.3/0310-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki szt.
d.3/0310-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa szt.
d.3/0310-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 SILOWNIA ZEWNETRZNA
43 Urzadzenia sitowni zewnetrznej -prasa nozna szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Urzadzenia sitowni zewnetrznej - prasa reczna szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Orbitrek szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Biegacz szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 Urzadzenia sitowni zewnetrznej - Wioslarz szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 MALA ARCHITEKTURA
48 Elementy matej architektury - tawka parkowa szt
d.5|wycena indy- |Krotnos¢ = 8
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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49 Elementy matej architektury - kosz na smieci szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 Elementy matej architektury - regulamin/tablica informacyjna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 2-23 Montaz furtki w ogrodzeniu szt.
d.5|0404-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 TERENY ZIELONE
52|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6/0218-02 kim (ziemia z odzysku z terenu inwestycji)
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
53|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.6(0215-01 kim
0.0128 ha 0.013
RAZEM 0.013
54 KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po  |m?2
d.6/0209-01 wysiewie grabiami
128.03 m?2 128.030
RAZEM 128.030
7 ODWODNIENIE
BOISKA WIELOFUNCYJNEGO
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.7/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km. Wykop pod rury PVC, drenarskie, studzienki kanalizacyjne.
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
56|KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny na granicy warstwa filtracyjna - grunt rodzimy w gotowym|m
d.7/0301-01 wykopie oraz zabezpieczenie goérnej granicy warstwy filtracyjnej po jej utozeniu.
analogia
150.44 m 150.440
RAZEM 150.440
57|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto- |m3
d.7/0609-01 waniem kruszywa gr 15 cm
9.065 m3 9.065
RAZEM 9.065
58 KNR-W 2-18 |Podsypka pod kolektor zbiorczy 15 cm i kanalizacje deszczowg m3
d.7/0511-01
analogia
5.56 m3 5.560
RAZEM 5.560
59|KNR-W 2-18 |Obsypka kolektora zbiorczego 30 cm nad rurociggiem m3
d.7|/0511-04/03
analogia
243 m3 24.300
RAZEM 24.300
60 KNR 13-12 |Podbudowa betonowa pod studnie kanalizacyjne m3
d.7/1001-02
analogia
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
61/ KNR-W 2-18 |Wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne m3
d.7/0511-01
analogia
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
62|KNR-W 2-18 |Montaz kolektora zbiorczego fi 200 z rur PVC-U SN8 SDR34 LITE m
d.7/0108-05
40.75 m 40.750
RAZEM 40.750
63| KNR-W 2-18 |Wykonanie potgczenia rur drenarski z kolektorem zbiorczym. - montaz tréjnika |szt.
d.7|/0122-05 PVC-U fi200/110 + zlgczka przejsciowa rura PVC/rura drenarska
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64|KNR-W 2-01 |Utozenie rur drenarskich PVC-U 100/91 z filtrem z wiékna syntetycznego na m
d.7/0610-03 uprzednio przygotowanej podsypce filtracyjnej
analogia
(6*23.18)+(2*5.68) m 150.440
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RAZEM 150.440
65/KNR AT-13 |Wykonanie witgczenia do proj. studni kanalizacji deszczowej z osadnikiem za  |szt.
d.7|/0104-06 pomoca wktadki IN-SITU i kolana PVC-U fi200
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66 KNR 2-01 Obsypka rur drenarskich warstwg kruszywa naturalnego ptukanego 8-16mm. |m3
d.7/0610-02 Warstwa min. 30 cm nad rurg drenarska.
analogia
35.08 m3 35.080
RAZEM 35.080
67|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm z kinetg 425/200mm, rurg szt.
d.7/0517-02 trzonowa karbowang i wiazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowe;j.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR-W 2-18 |Studnia osadnikowa wykonana w gruncie kat. Il z kregéw betonowych o $r. stud.
d.7/0513-01 1000 mm - warstwa 0-2,0 m. Wyskokos$¢ osadnika 1.5m. Wtaz zeliwny B125
analogia DN600
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-18 |Rura PVC-U fi110 SN8 Llte m
d.7|0408-01
45.67 m 45.670
RAZEM 45.670
70/KNR-W 2-15 |Wpust punktowy z polimerobetonu o wymiarach 28,5x28,5cm, z rusztem zZeliw- |szt.
d.7/0216-02 nym 30x30cm klasa obcigzenia B125
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopdw piaskiem dowiezionym. m3
d.7/0511-04
12.99+9.1 m3 22.090
RAZEM 22.090
72|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7/0108-06 grunt.kat. 11l
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
73 Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen m3
d.7|kalk. wtasna
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
8 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ
74 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.8/0317-0101  |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm PVC-U fi160 SN8 LI- |m
d.8|0408-02 TE
217 m 2.170
RAZEM 2.170
76|KNR-W 2-18 |Podsypka m3
d.8|0511-01
analogia
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
77|KNR-W 2-18 |Obsypka kolektora kermazytem m3
d.8/0511-04/03
analogia
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
78| KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow m3
d.8/0511-04
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
79|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.8/0108-06 grunt.kat. 11l
1.06 m3 1.060
RAZEM 1.060
80 Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen m3
d.8|kalk. wtasna
0.93 m3 0.930
RAZEM 0.930
9 PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
81/KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 100- |m
d.9/0703-09 200 mm lub odciecie od czynnej sieci i zamulenie
7.62+6.63+3.42+3.34 m 21.010

-6-
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RAZEM 21.010
82|KNR 4-05I Demontaz studni kolidujacych z proj. boiskiem kpl.
d.9|0409-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
83|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.9/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km. Wykop pod rury PVC, drenarskie, studzienki kanalizacyjne.
31.38 m3 31.380
RAZEM 31.380
84| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm PVC-U fi200 SN8 LI- |m
d.9|0408-03 TE
12.79 m 12.790
RAZEM 12.790
85/KNR-W 2-18 |Podsypka 15 cm m3
d.9|0511-01
analogia
2.1 m3 2.110
RAZEM 2.110
86| KNR-W 2-18 |Obsypka kolektora m3
d.9/0511-04/03
analogia
6.64 m3 6.640
RAZEM 6.640
87/KNR 13-12 |Podbudowa betonowa pod studnie kanalizacyjne m3
d.9/1001-02
analogia
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
88 KNR-W 2-18 |Wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne m3
d.9/0511-01
analogia
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
89 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm z kinetg 425/200mm, rurg szt.
d.9/0517-02 trzonowg karbowang i wtazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowe;j.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90 KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytgcza tasmag z tworzywa z wktadkg metalowg m
d.9/0219-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
91|KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopdw piaskiem dowiezionym. m3
d.9/0511-04
22.23 m3 22.230
RAZEM 22.230
92| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.9/0108-06 grunt.kat. Il
31.34 m3 31.340
RAZEM 31.340
93 Utylizacja ziemi i zdemontowanych urzadzen m3
d.9|kalk. wtasna
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
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