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Il Czes¢ rysunkowa

| Czes¢ opisowa
1.0. Dane ogodlne, stan projektowany.

Tematem opracowania jest:

*  Wymiana urzadzen wentylacji wyciagowej na sali gimnastycznej
*  Wymiana grzejnika w magazynie sportowym.

Opracowanie zostato przygotowane dla potrzeb istniejacego budynku Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1
zlokalizowanego w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski, ul. Roosevelta 1. Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora,
ktorym jest: Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

Na terenie posesji znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej. Teren posesji jest czesciowo utwardzony.
Posesja posiada podtaczenie do miejskich sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu oraz ciepta miejskiego.

W budynku tacznika na pietrze planuje sie wymiane istniejacego, niepodtaczonego grzejnika centralnego
ogrzewania i wigczenie go istniejacej na parterze gatazki grzejnikowej.

W budynku sali gimnastycznej zostanie wykonana wymiana instalacji wentylacji wyciggowej z wiaczeniem do
istniejgcego szybu kominowego.

Istniejacy grzejnik oraz istniejaca instalacja wentylacji wyciagowej przeznaczone sg do likwidacji.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.
»  Podkiady uzyskane od gtéwnego projektanta.

2.0. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Projektowane instalacje nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu majg byc¢
zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujace zaktadang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

3.0. Opis techniczny rozwigzania.
3.1. Wymiana instalacji wentylacji wyciagowej sali gimnastyczne;j.
W budynku sali gimnastycznej zostanie wykonana wymiana instalacji wentylacji wyciagowej z wtgczeniem do
istniejacego szybu kominowego. Nawiew powietrza poprzez infiltracje i nawiewniki okienne.
Do obliczen ilosci powietrza wywiewanego przyjeto, ze w pomieszczeniu przebywaé bedzie 60 osob ¢wiczacych
i 4 nauczycieli. Minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wynosi 20 m*h na osobe:

n — ilosc 0s6b (przyjeto 64 osoby)
q - ilosc powietrza wentylacyjnego (przyjeto 20 m*/h)

Vw=n*q=64*20m%h=1280 m’h

Do celéw projekto dobrano wentylator kanatowy TD 2000/315 Silent 3V o wyjajnosci 1280 m%h na 2 biegu i
wydajnosci maksymalnej 1720 mh.

Przyjeta ilosc powietrza 1280 m*/h zapewnia minimum sanitarne, natomiast maksymalna ilosc powietrza 1720
m3/h stanowi ~ 1,44 wymiany powietrza na godzine.
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Wentylator nalezy umiesci¢ w przestrzeni nadstropowej sali gimnastycznej. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
sali gimnastycznej podjeto decyza o pozostawieniu odptywu powietrza w istniejacych rozetach w suficie. W przestrzeni
nadstropowej umiesci¢ kanaly wywiewne wykonane z rur okragtych typu spiro @200 i @315 izolowanych wetng
mineralng o grubosci 2 cm. Na kanatach nalezy zamontow¢ przepustnice regulacyjne oraz wyczystki. Kanaty mocowac
do istniejacych konstrukcji stropu/dachu.

Nalezy wykona¢ ksztattki adaptacyjne umozliwiajace podtaczenie otworéw stropowych. Podejscia do ksztattek
podtaczac poprzez potaczenia elastyczne.

Do istniejacego komina wprowadzi¢ ksztattke ukierunkowujaca wylot powietrza ku gorze. Przejscie przez Sciane
komina uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.

Montaz wentylatora do konstrukcji budynku powinien zapobiegac¢ przenoszeniu sie wibracji na obiekt.

Do wentylatora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne ~230V/293W/1,3A. Wentylator nalezy wyposazy¢ w
dedykowany regulator obrotéw (z dostepem z poziomu podtogi sali/sceny) zapewniajacy prawidtowa prace urzadzenia.
Nalezy wykonaz wszystkie podtgczenia elektryczne wentylatora oraz regulatora.

3.1.1. Ogdlne uwagi wykonawcze

Trase kanatébw podano na rysunkach. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Prowadzi¢ je mozliwie najwyzej pod stropem pomieszczen. Odcinki wywiewne prowadzone ociepli¢ wetng mineralng na
foli aluminiowej o gr. 2cm. Kanaty wyposazy¢ w rewizje, wyczystki oraz przepustnice regulacyjne.

Wszelkie uzyte elementy instalacji musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Odejscia realizowaé¢ nasada siodtowa na kanat lub tréjnikami, z mozliwoscig regulacji ilosci powietrza. Wszelkie
potaczenia mocowac za pomoca wkretow samowiertnych lub nitéw.

Montaz urzgdzen powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta/dostawcy urzadzen.

Nalezy zapewni¢ ukfady automatyki zapewniajgce prawidtowa prace ukiadu wentylacji. Instalacje nalezy
wyregulowaé na wymagane ilosci powietrza.

3.1.2. Uwagi do wykonania instalacji wentylacji.

Prace wykonywaé zgodnie z:

*  Wszystkie roboty budowlano montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano —Montazowych” czes¢ 2, ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI,

¢ Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690 z p6zn. zm.),

¢ Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

* Przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejécia instalacji przez fundamenty wykonywac¢ bezwzglednie w
porozumieniu z konstruktorem,

*  Lokalizacje mocowan przewodéw do elementow konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z konstruktorem

e Przejscia przez przegrody budowlane do pomieszczen w roznych strefach pozarowych wykonywac nalezy z
zastosowaniem kaset lub kotnierzy ogniochronnych, o klasie odpornosci ogniowej réwnej, co najmniej klasie
przegrody budowlanej

3.2. Wymiana grzejnika w magazynie sportowym.

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wezta cieplnego. W
pomieszczeniu magazynku na pietrze budynku znajduje sie niepodtaczony grzejnik czionowy przeznacozny do
demontazu. W pomieszczeniu zostanie zamontowany grzejnik ptytowy wodny wigczony do istniejacego podejscia do
grzejnika na parterze budynku.

3.2.1. Bilans cieplny oraz dobér mocy grzejnika.

Parametry do obliczen centralnego ogrzewania:

« temperatura zewnetrzna - -20°C
« temperatura dla pomieszczenia mmagazynku - +16°C
Obliczen zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z normami
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania

ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta - Czes¢ 1: Postanowienia ogélne 16 § 134 ust. 1

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni — Obliczenia
szczego6towe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspotczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczenia oraz dobrany grzejnik opisany zostat na rysunku
instalacji co.

3.2.2. Opis modernizacji instalacji co.

W przebudowywanej czesci budynku znajduje sie istniejgca i sprawna wodna instalacja centralnego ogrzewania
zasilana z wezta cieplnego. W pomieszczeniu magazynku na pietrze budynku znajduje sie niepodtaczony grzejnik
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cztonowy przeznaczony do demontazu. W pomieszczeniu zostanie zamontowany grzejnik ptytowy wodny wtaczony do
istniejgcego podejscia do grzejnika na parterze budynku.

W pomieszczeniu magazynku zastosowano grzejnik ptytowy z przeptywem szeregowym typu ,Therm X2 Profil-
K” (FKO) firmy Kermi, bocznozasilany z zaworem z nastawg i gtowicg termostatyczng na gatgzce zasilajacej oraz
typowym zaworem powrotnym z nastawag na gatazce powrotnej. W projekcie przewidziano montaz typowego grzejnika
trzyptytowego o wysokosci 900 mm. Grzejnik musi by¢é wyposazony w odpowietrzniki. Lokalizacje i wymagana moc
grzejnika podano na rysunkach.

Podiaczenia grzejnika nalezy wykonaé z rur PE-Xc/AL/PE taczonych poprzez ztaczki zaprasowywane. Do celow
projektu dobrano rury systemu TECEflex firmy TECE Sp. z 0.0.

Odcinek zasilajacy prowadzi¢ po Scianie pomieszczenia. Zabezpieczenie instalacji oraz zapewnienie przeptywu
czynnika grzewczego wedtug urzadzen wchodzacych w sktad wezta cieplnego.

Rurociagi c.o. zasilanie i powr6t prowadzi¢ parami obok siebie. Odlegtos¢ pomiedzy rurociggiem zasilania i
powrotu powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych i eksploatacyjnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej o minimalnej grubosci
Scianki podanej w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ', wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na zaworach regulacyjnych wykona¢ nastawy wstepne zaworéw termostatycznych zgodnie z czescia graficzng
opracowania. Po uruchomieniu medium grzejnego starannie obserwowac¢ réwnomierno$¢ rozdziatu ciepta w
poszczegoblnych grzejnikach oraz kontrolowaé skuteczno$¢ odpowietrzania ztadu c.o. W jednostkowych przypadkach
niedogrzania grzejnikbw zmieni¢ nastawe o jeden numer wyzej tj. przez odkrecenie o jeden numer pierscienia nastawy.
W przypadku przegrzania postgpi¢ odwrotnie.

3.2.3. Uwagi do wykonania instalacji

Po wykonaniu, instalacje nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa a nastepnie przeptukac. Ptukanie polega
na trzykrotnym napetnieniu woda instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prdébie wodnej jak i ptukaniu,
powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

o montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz

o instalacje napetni¢ wodgq wczesniej o 24 godziny

o wode spuszczaé z instalacji rownoczesnie przez kroéce zamontowane na rozdzielaczach zasilajacym i

powrotnym.

o wode spuszczac oddzielnie z poszczegdlnych gatezi

Wyniki ptukania nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przy wyptywie wody nie stwierdzi sie widocznych
zanieczyszczen. Woda grzewcza doprowadzona do instalacji musi by¢ czysta.

4.0. Demontaz istniejacej instalacji

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem projektowanych instalacji nalezy przeprowadzi¢ demontaz
istniejacych zbednych przewodoéw, armatury i urzadzen wentylacyjnych i co. (elementy nadajgce sie do dalszego
wykorzystania pozostawi¢ do dyspozycji inwestorowi). Pozostate odpady wywiez¢ na ztom lub poddaé utylizacji.

5.0. Uwagi koncowe.

Zastosowane w projekcie urzadzenia, armatura i materiaty sa podane jako przyktad, zalecenia inwestora
lub sa niezbedne do wykonania poprawnych obliczen instalacji. Mozna je zastapi¢ urzadzeniami, armaturg i
materiatami innych producentow, jesli posiadaja takie same badz lepsze parametry i wiasciwosci techniczne.

W przypadku zmian w materiatach, trasach, srednicach urzadzeniach (lokalizacja, zmiana parametrow)
nalezy przeprowadzi¢ nowe obliczenia instalacji i przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi.

Prace wykonywac¢ zgodnie z:

*  Wytycznymi COBRTI wykonania instalacji wentylacyjnych i ogrzewczych.

¢ Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zn. zm.),

*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac¢ w odniesieniu do tego obiektu.

e Szczegllng uwage nalezy zwr6ci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

« W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace robét montazowych instalaciji.

«  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na witasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.
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Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy kierowac¢ sie ich jakos$cia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilo$¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalno$¢, energooszczednosé

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg miec
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o

wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzone przez autora projektu,

wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

PROJEKTANT:

inz. Marcin Wezyk
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INFORMACJE DOTYCZACE B.1.O.Z.

do projektu obejmujacego

WYMIANE URZADZEN WENTYLACJI WYCIAGOWEJ NA SALI
GIMNASTYCZNEJ ORAZ WYMIANE GRZEJNIKA W
MAGAZYNIE SPORTOWYM

dla potrzeb zadania: ,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROBOT REMONTOWYCH | MODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 PRZY UL. ROOSEVELTA 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM'".

INWESTOR:

Miasto Piotrkéw Trybunalski,
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10.

PROJEKTANT:

Marcin Wezyk
upr nr LOD/0526/POOS/06
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiekiu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robot:

e« cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje wymiane urzadzen wentylacji wyciggowej na sali
gimnastycznej oraz wymiang grzejnika w magazynie sportowym dla potrzeb zadania: ,OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROBOT REMONTOWYCH | MODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 PRZY UL. ROOSEVELTA 1 W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM”.

¢ kolejnos¢é wykonywania poszczegodlnych robét wynika z ogdélnych zasad wiedzy technicznej i nie
zamierza sie wprowadzac zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e istniejacy budynek wraz instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

*  nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

¢ montaz elementow instalacji wentylacji oraz instalacji grzewczej — szczegélng uwage nalezy zachowac
przy pracach na wysokosci.

e podiaczenie instalacji do Zzrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczeg6lnie
niebezpiecznych:

e przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych.

e przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt;
cato$¢ prac nalezy wykonaé z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

¢ naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

PROJEKTANT:

inz. Marcin Wezyk
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