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1.  Cze$¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ROBOT
REMONTOWYCH I MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
PRZY UL. ROOSEVELTA 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajace na wymianie urzadzen wentylacji
wyciagowej na sali gimnastycznej oraz wymiang grzejnika w magazynie sportowym.
0 Roboty demontazowe-wewngtrzne
— demontaz istniejacych urzadzen wentylacji wyciagowej sali gimnastycznej oraz instalacji
co wraz z grzejnikiem.
0 Roboty montazowe-wewngtrzne
— montaz przewodéw z PEX/AI/PEX - podejscie do grzejnika
— montaz grzejnika i osprzgtu instalacji co,
— uruchomienie, regulacja,
— proby szczelnosci.
— montaz kanaléw wentylacyjnych,
— montaz wywiewnikow,
— montaz ukladu wywiewnego opartego na wentylatorze
— uruchomienie, regulacja,

1.3.  Nazwy i kody robét.

Zgodnie z przedmiarem robot.

14. Definicje pojec i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i poje¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.8. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od,
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenia, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, ew. dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét, wygody
spotecznoéci i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt
Wykonawca bedzie:

0 podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzef lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

O lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

O $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozarow.

— Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W celu uniknigcia
kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze projektowanych obiektéw budowlanych
i instalacji wykona recznie przekopy kontrolne na swdj koszt.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione przez Wykonawcg w Cenie Kontraktowe;.
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1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.14. Materialy.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zostana
przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Rury i ksztaltki PEX/AL/PEX — podejscia pod grzejniki wykona¢ z rur wielowarstwowych Pe-
Xc/Al/PE oraz ztaczek mosigznych zaciskanych, natomiast polaczenia z armatura jako skrecane. Sposéb
faczenia rur i ksztattek musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

Grzejnik — typowy, stalowy ptytowy z podejsciem bocznym oraz technologia wymuszonego
przeptywu szeregowego, wyposazony w rgczne odpowietrzniki i korki. Grzejniki regulowane za
posrednictwem zawordw termostatycznych z nastawa wstgpnag oraz glowic termostatycznych
montowanych na zailaniu. Na powrocie montowa¢ zawory odcinajace.

Osprzet co — osprzet typowy do instalacji centralnego ogrzewania, montowany zgodnie z
wytycznymi producenta, musi spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach i zataczonej
dokumentacji.

Kanaly wentylacyjne - instalacj¢ wykona¢ z kanaléw okraglych stalowych typu Spiro.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materialty winny by¢ jednorodne bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. musza spelnia¢ warunki okreslone Dokumentacji Projektowej oraz w
odpowiednich normach. Kanaty nalezy ociepli¢ welng mineralng o gr. 2cm na foli aluminiowe;.

Wywiewniki, - elementy instalacji wentylacyjnych wykonywane na indywidualne zaméwienie
(ksztattka adaptacyjna) musza spetnia¢ warunki okre$lone w Dokumentacji Projektowej oraz w
odpowiednich normach.

Uklad wywiewny — typowy uktad wywiewny wyposazony w wentylator kanalowy o wydajno$ci
1280 m3/h przy 50 Pa, na 2 biegu i wydajnosci maksymalnej 1720 m*/h. Elementy uktadu wywiewnego
oraz elementy automatyki sterujacej, musza speilnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
oraz w odpowiednich normach. Do wentylatora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne. Wentylator
nalezy wyposazy¢ w dedykowany regulator obrotéw (z dostgpem z poziomu podtogi sali/sceny)
zapewniajacy prawidlowa prace urzadzenia. Nalezy wykona¢ wszystkie podtaczenia elektryczne
wentylatora oraz regulatora.

1.14.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robdt i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obre¢bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury i ksztaltki wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stosow lub
pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ od wilgoci oraz przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Armaturg, materiaty i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne
dzialajace korodujaco. Elementy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych.
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1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robét, nie zagraza zdrowiu i zyciu bezposrednio
pracownikom oraz osobom trzecim, posiada aktualne badania i dopuszczenia oraz nie wywiera
niekorzystnego wptywu na S$rodowisko naturalne. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem

1.16. Transport.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatéw 1 sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

2.  Wymagania dotyczgce sposobu wykonania robét budowlanych.

2.1. Roboty demontazowe-wewngetrzne.

Grzejniki, wentylator, kanaty oraz zbedne i kolidujace elementy instalacji co oraz wentylacji
nalezy zdemontowac oraz usuna¢ calo$¢ powstatego gruzu i ztomu z terenu budowy.

2.2. Roboty montazowe-wewnetrzne.

2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace robot wewnatrz budynku.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacja 1 komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czgSci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

d) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia
wymaganych parametréw pracy),

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiar6w instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeptywdw, wydatkéw, ci$nien, temperatur, wilgotnosci,
poziomdw glosnosci, wielkosci elektrycznych wg decyzji inwestora),

g) przeprowadzenie niezbgdnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i1 urzadzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatow (atestow,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz
do wystapienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z
zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz
kosztowym,

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,
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k) wykonanie przejs¢ i1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$é
instalacyjnych przez §ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.),

1) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz
wykonawcami poszczeg6lnych robot budowlano-konstrukcyjnych,

m) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

n) wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodno$ci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych przejs¢ przewodéw (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostalych w zwiazku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wlaczone do
zakresu rob6t wykonawcy robo6t innej branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych),

p) kontrola istniejacych linii rzednych wysokoSciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze,

q) udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlnag uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewoddw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.

Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

lub czasowo (na czas robét, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowac do

czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajace obslugi nalezy w miarg
mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostgpnych. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzaé w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczeg6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowal powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej

powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyk¢ instalacji. Wytyczne okreslajace, w

ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji

oraz typ i kolor powlok zostana przekazane na etapie wykonywania instalacji.

2.2.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych i
stalowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek, armatury i urzadzen,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

2.2.3. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy przystapi¢ do wia-
sciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rury c.o. prowadzone po $cianach pomieszczen bgda do nich
mocowane za pomocg uchwytéw gumowo metalowych i podpor.
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Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw
tych materiatéw. Przewody centralnego ogrzewania izolowa¢ zgodnie z zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pézn. zmianami).

Faczenie rur i ksztattek PE-Xc/AL/PE poprzez zaciskane ztaczki mosi¢zne, przy uzyciu ksztattek
i narzedzi systemowych. Sposob zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z
instrukcjami producentéw tych materiatow.

Przed ukladaniem rurociagdw nalezy wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia rurociagdéw, a wszelkie
kolidujace przeszkody mozliwe do usunigcia usunal. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
rurociagach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (ziemia, papier ). Rur peknigtych, porysowanych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczy¢ tras¢ utozenia rur,

- zamontowa¢ uchwyty mocujace,

- docigcie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.

Rurociagi c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zZrddta ciepta. Rurociagi c.o.
zasilanie 1 powr6t prowadzimy parami obok siebie. Odlegto$s¢ pomigdzy rurociagiem zasilania i powrotu
powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych, eksploatacyjnych i zatozenie izolacji cieplne].
W miejscach przej$¢ rurociagéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednica tulei ochronnej
powinna by¢ o 40 mm wigksza od Srednicy rury przewodowej. Potaczenia rur powinny si¢ znajdowaé w
odlegtosci 0,25 — 0,3 dlugosci przgsta od punktéw podparcia lub podwieszenia.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej o
minimalnej grubosci $cianki podanej w tabeli w projekcie.

2.2.4. Montaz grzejnikéw oraz osprzetu instalacji co.

Montaz grzejnikéw i osprzgtu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producenta.

2.2.5. Proby szczelnosci, uruchomienie instalacji.

Probe szczelno$ci instalacji co nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Po
uruchomieniu medium grzejnego nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji centralnego ogrzewania,
starannie obserwowa¢ roéwnomierno$¢ rozdziatu ciepla w poszczegélnych grzejnikach oraz kontrolowad
skuteczno$¢ odpowietrzania ztadu c.o.

2.2.6. Montaz kanaléw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen. PrzejScie przewoddw przez przegrody budynku
nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych
przewoddéw. Kanaly wyposazy¢ w rewizje, wyczystki oraz przepustnice regulacyjne.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2.2.7. Montaz osprzetu instalacji wentylacji.

Elementy instalacji (nawiewniki/wywiewniki, zawory powietrzne, czerpnie, wyrzutnie,
nawiewniki, kratki transferowe itp.) powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cia ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob staty. Spos6b zamocowania powinien zapewni¢ dogodna
obstuge, regulacjg, konserwacje oraz wymiang. Na instalacji wentylacji przewidzie¢ rewizje oraz
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czyszczaki. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektowa oraz instrukcjami
producenta/dostawcy.

2.2.8. Montaz ukladu wywiewnego.

Montaz uktadéw wywiewnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektowa oraz
instrukcjami producenta/dostawcy. Sposéb montazu powinien zabezpieczal przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku. Nalezy wykona¢ niezbgdne potaczenia oraz automatyke sterujaca
poprawna praca ukladu. Do wentylatora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne ~230V/293W/1,3A.
Wentylator nalezy wyposazy¢ w dedykowany regulator obrotéw (z dostgpem z poziomu podlogi
sali/sceny) zapewniajacy prawidlowa prac¢ urzadzenia. Nalezy wykona¢ wszystkie podlaczenia
elektryczne wentylatora oraz regulatora.

2.2.9. Proby szczelnosci, uruchomienie instalacji.

Probe szczelno$ci instalacji co nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Po
uruchomieniu medium grzejnego nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji centralnego ogrzewania,
starannie obserwowa¢ rownomierno$¢ rozdziatu ciepla w poszczeg6lnych grzejnikach oraz kontrolowac
skuteczno$¢ odpowietrzania ztadu c.o.

Po uruchomieniu instalacji wentylacji pomieszczen sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy urzadzen oraz ich
prawidtowe wzajemne polaczenie oraz nalezy wykona¢ regulacje wydajnosci a takze wyregulowac¢ ilosci
powietrza na elementach nawiewno-wywiewnych.

3. Kontrola, badania i odbiory robét.

3.1.  Kontrola jakosci robot.

Kontrola dziatania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do calej instalacji.

Poszczeg6lne czgsci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czgSciowa i pelna wydajnosé, stan
alarmowy itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak
rowniez sekwencje regulacji i symulacj¢ nadzwyczajnych warunkéw, dla ktorych zastosowano dany
uktad regulacji lub wystgpuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywista relacje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé
zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.

Nalezy obserwowaé stabilno$ci dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej
instalacji.

Probe szczelnodci instalacji co nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Ci$nienie
prébne instalacji c.o. powinno wynosi¢ ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnoSci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z proby szczelnoS$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badania podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg i wlasciwym
zamocowaniem rurociaggéw i urzadzen.

Odbidr rurociagdw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i goracym,

- probie cisnieniowe;j,

- kompletacji dokumentéw (protokélty z odbioréw czgSciowych, naciagéw, pomiaréw

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli spawow ).

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.
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Kontrole dziatania instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

3.2. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaj nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych rob6t mozna przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- wykonanie poszczegdlnych instalacji i/lub odcinkéw instalacji
- montaz instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robdt,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcoéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoly z odbioréw czgSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokotly badan szczelnosci instalacji.

3.3. Obmiar robot

Obmiar rob6t winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

4. Warunki Platnos$ci
Platno$ci beda realizowane godnie z umowa zawarta migdzy Inwestorem i Wykonawca.

5.  Przepisy zwiazane.

POLSKIE NORMY

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Podstawowe wymagania

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.
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PN-89/M-02650 - Armatura i rurociagi. Cis$nienia i temperatury (klasyfikacja ci$nienia i temperatur dla
armatury przemystowej i rurociagéw

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia og6lne

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN - 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym — wymiary

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 - Wentylacja- Przewody wentylacyjne-Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 - Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
Aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 - Wentylacje budynkéw-Sieci przewodéw-Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacjg sieci przewodow

PrEN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe Dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PrEN 12236 - Wentylacja budynkéw — Podwieszanie i podpory przewodéw- Wymagania
wytrzymatosciowe.

INNE

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z
pdzn. zmianami) wraz normami przywotanymi w w.w. rozporzadzeniu.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim oraz normami.
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