ul. Rzemies$inicza wodocigg wraz z przytaczami.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
PRZYL. KAN. SANIT. fs
1|Kalkulacja [Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna szt
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m2
0805-05 sypce piaskowej
246.5%1.2 m2 295.800
RAZEM 295.800
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie  |m2
0801-04
99.89%1.2+4 m2 123.868
RAZEM 123.868
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicz- [m2
0802-04 nie
99.89%1.2+4.0 m?2 123.868
RAZEM 123.868
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypetnionych pias- |m2
0805-02 kiem
99.89*1.2+4.0 m?2 123.868
RAZEM 123.868
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
1103-04 fadowaniu samochodem samowyfadowczym na odlegtos¢ 1 km
295.8*0.05+123.868*0.08+123.868*0.15 m3 43.280
RAZEM 43.280
7|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
1103-05 fadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
43.28 m3 43.280
RAZEM 43.280
Mnoznik obmiaru *4 173.120
8/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 m
1206-04 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-IV- analogia rury PE RC 125 mm
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
9|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
0210-03 kami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
(343.98+10.62+14.28+52.66+1.0)*0.9%1.71 m3 650.289
RAZEM 650.289
10|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$cido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
(343.98+10.62+14.28+52.66+1.0)*1.71*2 m2 1445.087
RAZEM 1445.087
11|{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3|m3
0205-02 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
650.289 m3 650.289
RAZEM 650.289
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1
km
650.289 m3 650.289
RAZEM 650.289
Mnoznik obmiaru *4 2601.156
13|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
343.98 m 343.980
RAZEM 343.980
14|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
1105-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowag o0 $r.80 mm kpl.
1105-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist-  |kpl.
1701-02 niejacych rurociggéw o $r. 100 mm
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
1119-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm |szt.
1014-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pofgcze- |szt.
1012-02 niach zgrzewano-komierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 110-140 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewa- |m
1708-01 nia czotowego - rurociagi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przytgcza)
52.66 m 52.660
RAZEM 52.660
21/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewa- |przy-
1708-01 nia czotowego - rurociagi o $r. 63 mm (naktady na 1 przylacze) facz.
14.28 przy- 14.280
tacz.
RAZEM 14.280
22|KNNR 4 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewa- |m
1708-02 nia czotowego - rurociagi o $r. 90 mm (naktady na 1 m przytgcza)
10.62 m 10.620
RAZEM 10.620
23|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na is- |szt.
1702-02 tniejacych rurociggach o $r. 125 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
24|kalkulacja |Odcigcie wodociggu w ul. Jerozolimskiej i Wyzwolenia poprzez demontaz szt
wiasna tréjnika z odtworzeniem nawierzchni.
szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 125 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
1612-01 Om
2 0dc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
1611-01 Om .
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
28 Wykonanie podspki i obsypki m3
0.45%(343.98+10.62+14.28+52.66+1.0)*0.9 m3 171.129
RAZEM 171.129
29/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- [m3
0214-05 kop6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lli-IV
650.289-171.29 m3 479.0
RAZEM 479.0
30|kalkulacja |badanie zageszczenia gruntu szt
wiasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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