Kosztorysowanie FORTE 16.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Rozbudowa ulicy Rzemiesiniczeji A. Asnyka w Piotrkowie Trybunalskim .

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: RZEMIESLNICZA PIOTRKOW

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 1
Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn/Wartos¢
ka
miary
1 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
10 KNNR 1 111-1 km 0,420

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
w terenie rowninnym

20 KNNR 1 101-2 szt 1,000
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew
do 20 cm

30 KNNR 1 101-3 szt 19,000
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew
26-35 cm

40 KNNR 1 101-4 szt 9,000
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew
36-45 cm

50 KNNR 1 101-5 szt 2,000
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew
46-55 cm

60 KNNR 1 101-6 szt 1,000
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew
56-65 cm

70 KNNR 1 101-7 szt 2,000
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew
66-75 cm

80 KNNR 1 107-1 mp 10,420
Wywozenie dtuzyc oraz utylizacja

90 KNNR 1 107-2 mp 9,130
Wywozenie karpiny oraz utylizacja

100 |KNNR 1107-3 mp 24,970
Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km

110 |KNNR 6 802-4 m2 1 981,000
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm,
mechaniczne [S=2]

120 |KNNR 6 802-4 m2 59,000
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm,
mechaniczne - zjazdy

130 |KNNR 6 805-4 m2 2 822,000
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr.15 cm,
wypetnienie spoin zaprawg cementowa

140 |KNNR 6 805-6 m2 1174,500
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

150 |KNNR 6 803-8 m2 216,500
Rozebranie nawierzchni recznie z kostki betonowej grub. 8 cm -
chodniki i zjazdy

160 |KNNR 6 803-2 m2 8,500
Rozebranie nawierzchni recznie z kostki kamiennej nieregularnej
na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn/Wartos¢
ka
miary
170 |KNNR 6 801-2 m2 128,500
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.20 cm, mechaniczne
180 |KNNR 6 806-2 m 552,000

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

190 |KNR 2-31812-3 m3 38,640
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

200 |KNNR 6 806-8 m 11,000
Rozebranie obrzezy o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

210 |KNR 4-04 1103-4 m3 773,969

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu , transport gruzu samochodem
samowytadowczym oraz utylizacja

Razem rozdziat 1: roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

2 roboty ziemne

220 |KNNR 1 113-1 m2 581,500
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.warstwy do 15

230 |KNNR 1206-4 m3 87,225

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - odwdz humusu

240 |KNNR 1 202-8 m3 1 665,900
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odktad oraz
utylizacja urobku

Razem rozdziat 2: roboty ziemne

3 podbudowy

250 |KNNR 6 103-3 m2 3 102,400
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 11-VI

260 |KNNR 6 109-3 m2 2 850,700
\Warstwa wzmachniajgca podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po
zageszczeniu 17 cm [RMS=0,85]

270 [KNNR 6 113-6 m2 2 599,000
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa dolna ,
gr.warstwy po zageszczeniu 21 cm [RMS=1,05]

280 [KNNR 6 113-4 m2 2 599,000
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm warstwa gérna,
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

290 |KNNR 6 1005-7 m2 2 599,000
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy - zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

300 |KNNR 6 110-3 m2 2 599,000
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P , gr.warstwy po
zageszczeniu 8 cm

Razem rozdziat 3: podbudowy

4 nawierzchnie

310 |KNNR 6 1005-7 m2 2 599,000
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
bitumicznej - zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

320 |KNNR 6 309-2 m2 2 599,000
\Warstwa $cieralna z mieszanek SMA 11 , gr.warstwy po
zageszczeniu 4 cm

Razem rozdziat 4: nawierzchnie




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 3

Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn/Wartos¢
ka
miary

5 zatoki parkingowe i miejsca parkingowe

330 |KNNR 6 103-3 m2 251,500

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu lI-VI

340 |KNNR 6 109-3 m2 251,500
\Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

350 |KNNR 6 113-6 m2 222,000
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm , gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm

360 |KNNR 6 502-3 m2 222,000
Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy gr.8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

Razem rozdziat 5: zatoki parkingowe i miejsca parkingowe

6 zjazdy z kostki brukowej

370 |KNNR 6 103-3 m2 412,100
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 11-VI

380 |KNNR 6 109-3 m2 412,100
Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm [RMS=0,5]

390 |KNNR 6 113-6 m2 412,100
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm , gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm

400 |KNNR 6 502-3 m2 412,100
Nawierzchnia z kostki brukowej z mikrofazg kolor czerwony gr.8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

Razem rozdziat 6: zjazdy z kostki brukowej

7 chodniki i ciagi pieszo-rowerowe

410 |KNNR 6 103-3 m2 1 655,000
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu lI-VI

420 |KNNR 6 104-1 m2 1 655,000
\Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanie mechaniczne
warstwy o gr.po zageszczeniu 10 cm

430 |KNNR 6 109-3 m2 1 655,000
Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemenetem o
Rm=1,5 MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

440 |KNNR 6 502-3 m2 24,000
Nawierzchnia z kostki typu FOCUS kolor zétty ( z wypustkami )
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

450 |KNNR 6 502-3 m2 1 631,000
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8 cm kolor szary na podsypce
cementowo-piaskowe;j

Razem rozdziat 7: chodniki i ciggi pieszo-rowerowe

8 krawezniki i obrzeza

460 |KNNR 6 403-3 m 975,000
Krawezniki betonowe o wym.15x30 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem

470 |KNNR 6 403-3 m 121,000

Krawezniki betonowe o wym.15x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem - obramowanie zjazdéw publicznych




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 4

Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn/Wartos¢
ka
miary
480 |KNNR 6 404-1 m 658,000
Obrzeza betonowe o0 wym.20x6 cm na podsypce piaskowej na
podsypce cem-piaskowej

Razem rozdziat 8: krawezniki i obrzeza

9 oznakowanie pionowe

490 |KNNR 6 702-8 szt 12,000
Demontaz tablic znakéw drogowych

500 |KNNR 6 808-8 szt 8,000
Rozebranie stupkéw do znakow

510 |KNNR 6 702-1 szt 13,000
Ustawienie stupkow do znakdéw z rur stalowych wys 3,5 m

520 |KNNR 6 702-1 szt 8,000

Ustawienie stupkoéw do znakéw z rur stalowych wys 3,5 m z
wysiegnikiem

530 |KNNR 6 702-1 szt 3,000
Ustawienie stupkoéw do znakéw z rur stalowych wys 3,5 m z
wysiegnikiem 2 m

540 |KNNR 6 702-4 szt 26,000
Montaz tablic znakéw drogowych odblaskowych - folia Il generaciji
550 |KNNR 6 702-4 szt 4,000

Montaz tablic znakéw drogowych odblaskowych - tabliczki

Razem rozdziat 9: oznakowanie pionowe

10 oznakowanie poziome

560 |KNNR 6 705-2 m2 55,900
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

570 |KNNR 6 705-7 m2 51,800
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - strzatki i inne symbole
malowane recznie

580 |KNNR 6 705-7 m2 45,000
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolor czerwony tto
przejazdéw rowerowychstrzalki i inne symbole malowane recznie

Razem rozdziat 10: oznakowanie poziome

1" urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

590u |701-3 m 11,000
Montaz bariery tancuchowych U-12b

Razem rozdziat 11: urzadzenia bezpieczeninstwa ruchu

12 zielen

600 |KNNR 1501-1 m2 896,000
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll

610 |KNNR 1 507-1 m2 896,000
Humusowanie z obsianiem trawg przy grubos$ci warstwy humusu
10 cm

Razem rozdziat 12: zielen

13 mata architektura

620u | 3-7 szt 25,000
Kosze na smieci z daszkiem 351 typ "ARTUR" wraz z rurg
kotwigca do betonowania lub réwnowazne

Razem rozdziat 13: mata architektura

14 odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika - przekopy
instalacyjne na odcinku od km 317,74 do ronda

630 [KNNR 6 806-2 m 23,000
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;j




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 5

Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn/Wartos¢
ka
miary

640 |KNNR 6 403-3 m 23,000

Krawezniki betonowe o wym.15x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem - kraweznik inwestora

650 |KNNR 6 104-1 m2 24,000
Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanie mechaniczne
warstwy o gr.po zageszczeniu 10 cm

660 |KNNR 6 109-3 m2 24,000
Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm [RMS=0,5]

670 |KNNR 6 803-8 m2 24,000
Rozebranie nawierzchni recznie z kostki betonowej grub. 8 cm -
chodniki i zjazdy

680 |KNNR 6 502-3 m2 24,000
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8 cm (kostka inwestora ) na
podsypce cementowo-piaskowej

690u | 1-1 m2 111,000
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gteb. do 4 cm wraz z
wywozem destruktu

700 |KNNR 6 109-3 m2 39,000
\Warstwa wzmachniajgca podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

710 [KNNR 6 113-6 m2 39,000
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa dolna ,
gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

720 |KNNR 6 113-4 m2 39,000
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm warstwa gérna,
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

730 |KNNR 6 1005-7 m2 39,000
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy - zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

740 |KNNR 6 110-3 m2 39,000
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P , gr.warstwy po
zageszczeniu 8 cm

750 |KNNR 6 1005-7 m2 111,000
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
bitumicznej - zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

760 |KNNR 6 309-2 m2 111,000
Warstwa Scieralna z mieszanek SMA 11 | gr.warstwy po
zageszczeniu 4 cm

Razem rozdziat 14: odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika - przekopy instalacyjne na odcinku

15 odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul.
Jerozolimska

770u | 1-1 m2 87,000
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gteb. do 4 cm wraz z
wywozem destruktu

780 |KNR 2-31 1406-3 szt 1,000
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
790 |KNNR 6 109-3 m2 7,400

Warstwa wzmachniajgca podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

800 [KNNR 6 113-6 m2 7,400
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa dolna ,
gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 6

Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn/Wartos¢
ka
miary

810 |KNNR 6 113-4 m2 7,400

Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm warstwa gérna,
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

820 |KNNR 6 1005-7 m2 7,400
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy - zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

830 |KNNR 6 110-3 m2 7,400
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P , gr.warstwy po
zageszczeniu 8 cm

840 |KNNR 6 1005-7 m2 11,200
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy - zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

850 |KNNR 6 308-3 m2 11,200
\Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W
grubosci 6 cm

860 |KNNR 6 1005-7 m2 87,000
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy
bitumicznej - zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

870 |KNNR 6 309-2 m2 87,000
\Warstwa $cieralna z mieszanek SMA 11 , gr.warstwy po
zageszczeniu 4 cm

Razem rozdziat 15: odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul. Jerozolimska

16 odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul
Asnyka i Geodezyjna

880 |KNNR 6 104-1 m2 37,500
Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanie mechaniczne
warstwy o gr.po zageszczeniu 10 cm

890 |KNNR 6 109-3 m2 37,500
Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

900 |KNNR 6 307-2 m2 37,500
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych
materiat inwestora , wypetnienie spoin piaskiem

Razem rozdziat 16: odtworzenie nawierzchni jezdni - przekopy instalacyjne ul Asnyka i

17 roboty pozostate

910u |1-2 szt 3,000
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
920 [KNR 2-31 1406-5 szt 6,000

Regulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych i
kanalizacyjnych

930 |KNR 2-31 1406-4 szt 20,000
Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych
940 |KNNR 6 805-6 m2 2,000

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

950 |KNNR 6 503-6 m2 2,000
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce
piaskowej grub. 4 cm - ptyty inwestora

960 |KNR 2-21 104-6 [R=0,955] szt 2,000
Odmtadzanie starszych drzew o Srednicy pni pow.41 cm

Razem rozdziat 17: roboty pozostate

Razem kosztorys: Rozbudowa ulicy Rzemiesiniczeji A. Asnyka w Piotrkowie Trybunalskim .

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




