ul. Asnyka - kanat sanitary z przytaczami kst

OBMIAR

 Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRZYL. KAN. SANIT. fs
1|Kalkulacja |Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna szt
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie |m?
0801-04
76.34*1.2 m? 91.608
RAZEM 91.608
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wypeinionych zapra- |m?
0805-04 wa cementowq
76.34*1.2 m?2 91.608
RAZEM 91.608
4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
1103-04 fadowaniu na odlegto$¢ 1 km
91.608%0.1+91.608%0.15 m3 22.902
RAZEM 22.902
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m?
1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
22.902 m3 22.902
RAZEM 22.902
Mnoznik obmiaru ‘4 91.608
6/KNNR 1 Wykopy jamiste o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami |m3
0212-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Ill - komora
startowa dla urzadzenia przeciskowego
2.0°2.0°2.72 m3 10.880
RAZEM 10.880
7/KNNR 1 Wykopy jamiste o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami  |m3
0212-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Ill - komora
koricowa
2.0°2.0°2.92 m3 11.680
RAZEM 11.680
8/ KNNR 1 Wykopy jamiste o giebokosci do 4.0 m wykonywane na odkiad koparkami  |m3
0212-04 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV-komora star-
towa
2.0°2.0"3.43 m3 13.720 ]
RAZEM 13.720
9/KNNR 1 Wykopy jamiste o glebokosci do 4.0 m wykonywane na odkiad koparkami |m3
0212-04 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV-komora kon-
cowa
2.0°2.0°3.43 m3 13.720
RAZEM 13.720
10/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi |m2
0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoécido 1 mi
glebokosci do 3.0 m; grunt kat. lII-IV
(2.0°2.72°4)+(2.0"2.92°4)+(2.0*3.43"4)+(2.0*3.43"4) m2 100.0
RAZEM 100.0
11/KNNR 5 Wykonanie $ciany oporowej z 1 piyty dla sit nacisku do 251t szt
0725-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominainej 150-250 mm metoda wi- |m
1211-02 browa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.lll-IV
9.0+7.0 m 16.000
RAZEM 16.000
13/KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominainej 100-300 mmw ru- |m
1209-01 rach ochronnych - rura PCV DN 160 mm
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
14|KNNR 1 WykopyaupuokopyoghbokotadoSOmwykonmmmodkbdkopu m3
0210-03 kami podsiebiemymi o noséci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
(76.4-16.0+1.0)*1.0°2.94 m3 180.516
RAZEM 180.516
15/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?
0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoécido 1 mi
glebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(76.4-16.0+1.0)*2.94*2.0 m2 361.032
RAZEM 361.032
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
0205-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transpor-
tem urobku na od do 1 km samochodami samowyladowczymi
13.72*2+10.88+11.68+180.516 m3 230.516
RAZEM 230.516
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
0208-02 fadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1
km
230.516 m3 230.516
RAZEM 230.516
Mnoznik obmiaru *4 922.064
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
7T m 17.700
RAZEM 17.700
19|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. zewn.  |szt
1321-02 160 mm
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
76.4 m 76.400
RAZEM 76.400
21|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn.  |szt
1321-03 200 mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[stud.
1413-01
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie |[stud.
1413-03 o gtebokosci 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie ([0.5 m]
1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
25 Wykonanie podsypki i obsypki m3
0.45*(76.4-16.0+17.7+1.0)*1.0 m3 35.595
RAZEM 35.595
26/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
0214-05 kopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu 1lI-IV
230.516-35.595 m3 194.921
RAZEM 194.921
27|kalkulacja |badanie zageszczenia gruntu szt
wiasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
28|Kalkulacja |Inspekcja TV m
wiasna
76,4 76,4
RAZEM 76.4
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