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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentacje aktualnego stanu zieleni istniejgcej na terenie
opracowania oraz projekt gospodarki tg zielenia.

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

e Umowe zawartg w dniu 02.07.2015 w Piotrkowie Trybunalskim pomiedzy Emside Maciej
Kolendowicz a Miastem Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkéw Trybunalski

e Mape do celdw projektowych

e Wizje lokalng oraz pomiary/ prace terenowe przeprowadzone w marcu 2016

e Projekt zagospodarowania terenu

e Wymienione ponizej obowigzujgce przepisy, w tym Ustawe o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

1.2 Lokalizacja terenu

Obszar opracowania znajduje sie w Piotrkowie Trybunalskim, wojewddztwo tédzkie. Dziatka potozona
jest w obrebie ulic: al. 3 maja, al. Kopernika i ul. Krakowskie Przedmiescie w centrum miasta.
Otoczona jest dziatkami z zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng, zabudowg sakralng i ustugowa.
Teren opracowania obejmujg dziatki numer: 165/1, 168, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226,
227 obreb 21.
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2 INWENTARYZACIA ZIELENI ISTNIEJACE)
Badania terenowe/ inwentaryzacje przeprowadzono w marcu 2016 roku.

Na terenie dziatki wystepuje 19 gatunkow drzew i 9 gatunkéow krzewdw (w tym takzie
wielogatunkowe grupy krzewdéw). Dominujg drzewa lisciaste — 17 gatunkdow, drzewa iglaste
wystepujag tylko w 2 gatunkach. Dominujgcym gatunkiem jest lipa (Tilia sp.), ktéra stanowi 54%
drzewostanu. Drugim pod wzgledem liczebnosci rodzajem sg klony: klon pospolity (Acer platanoides)
i klon jawor (Acer pseudoplatanus), ktére razem stanowig 19% wszystkich drzew. Najwieksze
zageszczenie drzew wystepuje w zachodniej czedci terenu. Wiele drzew zostato nasadzonych
w uktadach alejowych wzdtuz al. 3 maja, al. Kopernika oraz ciggéw pieszych na terenie placu. Czes¢
krzewéw rosnie pojedynczo, pozostate tworzg niewielkie grupy oraz formowane zywoptoty.

Drzewostan na dzialce jest w stosunkowo dobrym stanie fitosanitarnym (patrz tabela
inwentaryzacyjna, kolumna 8 ,Stan zdrowotny”). Na niektdrych drzewach zauwazono czeSciowy
posusz. Drzewa noszg takze slady roztaman oraz ubytkéw powierzchniowych i wgtebnych.

3 GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentacje aktualnego stanu zieleni istniejgcej na terenie placu
oraz projekt gospodarki tg zielenia. Wskazania do zachowania, pielegnacji lub usuniecia
poszczegdlnych roslin wynikajg z ich stanu fitosanitarnego, kondycji, statyki, zagrozenia, ktére
stwarzajg czy wreszcie z warunkow siedliskowych i wptywu na sgsiadujgce egzemplarze. Wskazania
sg rowniez sformutowane w oparciu o projekt zagospodarowania wynikajgcy z zakresu przedmiotu
opracowan poszczegdlnych branz, przedstawionych w dokumentacji projektowej. Ponadto
gospodarka drzewostanem oparta zostata o dokumentacje projektu rewitalizacji zielenca (w tym
m.in. analizy historyczne — np. dendrochronologiczng) — zawiera wskazania do wycinki ze wzgledu
np. na kolizje z projektowanym przebiegiem alejek spacerowych czy projektowanymi parkingami.

Do wycinki przeznaczono 59 drzew i krzewéw (patrz tabela inwentaryzacyjna). Liczne drzewa i krzewy
wymagajg cie¢ pielegnacyjnych, a niektére takze monitoringu i/lub wigzan elastycznych. Nalezy
rowniez przesadzic¢ 2 drzewa.

3.1 Wskazania ogdlne

W zwigzku z powyzszym sformutowano nastepujgce zatozenia dotyczgce gospodarowania zielenig
istniejaca:

e Zachowanie mozliwie duzej ilosci zieleni istniejgcej

e Usuniecie drzew martwych, chorych, cechujgcych sie ztym stanem fitosanitarnym lub bardzo
mocno zaburzong statykg (w tym stwarzajgcych zagrozenie)

e Usuniecie drzew silnie zdeformowanych, o niskiej wartosci przyrodniczej (np. niektére klony
jesionolistne)

e Usuniecie podrostu/ samosiewodw, zwtaszcza gatunkow ruderalnych i inwazyjnych

e Usuniecie krzewdw (na terenie parku krzewy i grupy krzewdw stanowig niewielki procent
zieleni istniejgcej catego zatozenia) o zdeformowanym pokroju, cechujgcych sie niskimi
walorami estetycznymi, przerzedzonych



e Usuniecie pojedynczych egzemplarzy kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem (z
zachowaniem zasady unikania przeznaczania do wycinki drzew cechujgcych sie wysokimi
parametrami i dobrym stanem fitosanitarnym)

e (Ciecia sanitarne - wskazanie do ciecia suchych, nadtamanych lub wchodzgcych w kolizje z
obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi gatezi lub konaréw — Prace musza
by¢ realizowane z podnosnika lub metodg alpinistyczna tj. z lin. Nie dopuszcza sie przy tej
metodzie stosowania drzewotazéw, jak réwniez innych elementéw powodujacych
dodatkowe kaleczenie drzew (np. wbijanych kolcéw). Niedopuszczalne s3 ciecia
pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia,
konaru, lub gatezi, od ktérych odcinane sg konary lub gatezie

e Wskazanie do zabezpieczenia drzew o zburzonej statyce, grozgcych roztamaniem etc. —w
tym do montazu wigzan elastycznych majgcych zapobiegaé roztamaniom czy do montazu
podpodr (np. w przypadku silnie przewisajgcych konaréow o wysokich parametrach). W
przypadku wigzan nalezy stosowac liny polipropylenowe lub poliestrowe z wewnetrznym
kanatem oraz, w miare potrzeb, amortyzatorem, odpowiednio dobrane w zaleznosci od
parametréw zabezpieczanego drzewa i rodzaju ostabienia jego konstrukcji. Nalezy
dopasowac rozciagliwosé — np. w przypadku wymagajgcym unieruchomienia zastosowad
mniejszg rozciagliwosc¢ liny. Dobdr elementdéw do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Dobér
elementdow do zastosowania przy wykonywaniu podpdr i odciggédw do uzgodnienia
Inspektorem Nadzoru. W przypadku podpdér dopuszcza sie stosowanie elementéw z drewna
impregnowanego. W przypadku odciggdw — liny stalowe. Nalezy dodatkowo zastosowa¢d
materiaty amortyzujgce, zabezpieczajgce drzewo przed uszkodzeniem w wyniku ocierania sie
o line lub kontaktu z podpora.

e Ochrona przed patogenami/ szkodnikami — np. endoterapia, jako metoda redukujgca
ewentualny wptyw na pozostate elementy ekosystemu (np. mikroiniekcje przeciw
szrotdwkowi kasztanowcowiaczkowi w przypadku wszystkich kasztanowcéw

e Wskazanie do monitoringu — rozumianego jako dokonywanie okresowych ogledzin majgcych
na celu aktualizowanie informacji o stanie drzewa/ jego statyce — dotyczy gatunkdéw
cechujgcych sie wysokimi parametrami, ktérych aktualny stan/ warunki siedliskowe etc.
wskazujg na mozliwosc¢ ostabienia kondycji/ statyki w najblizszym czasie —w przypadku drzew
wskazanych do zachowania, cechujgcych sie jednoczesnie wysokimi parametrami i
zaburzong statyka

e VTA —Visual Tree Assasement — wizualna metoda oceny drzew - systemowa analiza
poszczegdlnych parametréw (stan zdrowotny, obecnos¢ patogendw, wady strukturalne,
geometria) drzewa, na podstawie ktdrej okreslany jest stopien zagrozenia (klasa
bezpieczenstwa) stwarzanego przez dane drzewo. Wskazaniem bedacym wynikiem oceny
moze by¢ réwniez wskazanie (w przypadku braku mozliwosci dokonania petnej oceny metoda
wizualng) do wykonania badan majgcych na celu okreslenie struktury wewnetrznej drzewa za
pomocy sprzetu specjalistycznego (np. rezystografu) — czesto niezbednych do podjecia
jednoznacznych decyzji odnosnie przysztosci drzewa.

Uwaga

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie ze wspdtczesng wiedzq specjalistyczng, sztukq ogrodniczg
oraz z przepisami prawa, w szczegdlnosci zapisami ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004
roku, z pdzniejszymi zmianami. Wszelkie wqgtpliwosci nalezy konsultowac z Inspektorem Nadzoru.



Wykonawca zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu wykonywanych prac i wywiezienia
odpaddw roslinnych nie pdZniej niz w dniu wykonywania zabiegow przy danym krzewie lub drzewie.
Zakres prac obejmuje dodatkowo m.in. wszystkie czynnosci zwigzane zabezpieczeniem terenu poprzez
oznakowanie miejsc prowadzenia pracami, uprzgtniecie terenu, zatadunek, wywoz i sktadowanie
odpadow itp.

3.2 Wskazania do zabezpieczenia drzew w trakcie robét budowlanych

Planowana inwestycja potencjalnie moze wptywaé bezposrednio na drzewa przeznaczone do
adaptacji, w zwigzku z tym jesli bedzie to konieczne ze wzgledu np. na organizacje placu budowy,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ - nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich
czesci drzewa. Szczegdtowe dyspozycje odnosnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia
prac dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajgcych oszacowanie rzeczywistego przebiegu uktadu
korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.

Jesli to mozliwe nalezy wygrodzié¢ z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze egzemplarze lub cate
grupy drzew, trwatym ogrodzeniem. Nalezy wygrodzi¢ obszar réwny rzutom koron powiekszony o
1,5m.

| |

Rys. 1 — Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i
pielegnacja drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf )

3.2.1 Korzenie

e nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw budowlanych w
obrebie strefy korzeniowej drzew (wyznaczonej przez obrys korony danego drzewa)

e nalezy ograniczy¢ do minimum robocze ciggi piesze w obrebie stref korzeniowych, zwtaszcza
przy korzeniach wyeksponowanych na wydeptywanie

e jakiekolwiek prace wykonywane w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy przeprowadzac
wyltgcznie recznie — w przypadku pomnikow przyrody strefe korzeniowg nalezy rozumiec jako
promien minimum 15 m od pnia drzewa

e W przypadku budowy/ przebudowy infrastruktury podziemnej/ koniecznosci
przeprowadzenia instalacji w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy dgzy¢ do prowadzenia
instalacji za pomocg wiertnicy poziomej prowadzonej na gtebokosci ponizej warstwy
rzeczywistego przebiegu korzeni wiosnikowych (ok. 1-1,2 m do zweryfikowania po dokonaniu
odkrywek). Wyklucza sie mozliwos$¢ wykonywania przepustow metodg wibracyjng,



uszkadzajgcg korzenie wtosnikowe. W przypadku gdy zastosowanie wiertnicy nie jest
mozliwe, nalezy wykona¢ wykop otwarty, z zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni
(szczegodlnie strukturalnych o $r. >5cm). Korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Prace
wykonywac mozliwe szybko, tak aby nie dopuscié do przeschniecia korzeni.

e nie dopusci¢ do sktadowania materiatow budowlanych moggacych zmienié¢ chemizm gleby
(farby, rozpuszacziniki itd.) w obrebie strefy korzeniowej

3.2.2 Pnie

Nie wolno dopuszczaé do zmiany poziomu terenu w najblizszym otoczeniu drzewa (nalezy zachowac
istniejace rzedne terenu w promieniu min 1 m od pnia drzewa); nie wolno dopuszczac¢ do
zasypywania podstawy pnia, takze w trakcie prac budowlanych

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy oszalowac szczelnie pnie
drzew za pomocg desek o dt. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci
pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np.
elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwrécic¢
uwage, aby:

e deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia.

e dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu - deska nie powinna opierac sie na nabiegach
korzeniowych

e opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a
wiec minimum 3 na pniu.

Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, J6zeféw-Michalin 2000, Legraf)

| —widok
Il — przekrdj

a. poziom gruntu



b. oszalowanie z desek
c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia
d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong
e. dodatkowa ziemia
3.2.3 Korony

Nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy,
mozliwos$é operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do
uszkadzania korony.

3.2.4 Dodatkowe warunki dotyczgce postepowania z drzewami na placu budowy

e opracowanie indywidualnych programoéw ochrony wszystkich drzew adaptowanych na okres
min. 12 mies., zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

e opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na ktére inwestycja ma
bezposredni wptyw (gtéwnie na system korzeniowy), na podstawie danych zbieranych na
budowie w czasie wykonywania odkrywek i wykopdéw

e przeprowadzenie zabiegdw polegajgcych na cieciach sanitarnych i korygujacych koron,
zabezpieczenie ran preparatem antygrzybicznym, nawozenie wg zalecen Inspektora Nadzoru,
w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb roslin przed i po przeprowadzeniu inwestycji

e usuwanie odrostéw przy drzewach

e kontrola statyki drzewa

e monitorowanie roslin pod katem wystepowanie szkodnikéw i patogendw, w razie
koniecznosci zwalczanie

e podlewanie drzew, ktorych system korzeniowy ulegt znacznej redukcji (czestotliwosé w
zaleznosci od potrzeb)

e ciecia pielegnacyjne (sanitarne):

e zakres obejmuje ciecia konardw i gatezi suchych, potamanych, zaatakowanych przez
patogeny lub Zle wyksztatconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia
zagrozenia roztamania konaréw, w zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
techniczne lub, w ostatecznosci, zastosowad odciagi. Po przeprowadzeniu cie¢ rany nalezy
zabezpieczyé przeznaczonym do tego fungicydem.

e leczenie ubytkéw

e zakres prac nalezy dostosowac¢ indywidualnie do specyfiki wystepujacych ubytkéw
(czyszczenie rany, zabezpieczanie srodkami przeciwgrzybicznymi, zaktadanie odciggdw i
wzmochien). Nalezy stosowac wytgcznie atestowane Srodki grzybobdjcze o potwierdzone;j
skutecznosci.

e w przypadku zabliznionych ubytkéw, ktore nie stanowig zagrozenia dla kondycji zdrowotne;j
drzewa nie nalezy podejmowac zadnych dziatan.

3.3 Wskazania do wycinki

Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zostata przedstawiona na rysunkach inwentaryzacji i
gospodarki zielenig istniejgcy. Wykaz drzew do wycinki zawarty zostat w zestawieniu tabelarycznym —



inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejgcg. Wycinka nastgpi¢ moze po uzyskaniu prawomocne;j
decyzji wydanej przez wtasciwy organ.

Zakres robét obejmuje nastepujace prace:

e Przygotowanie miejsca pracy tj. zabezpieczenie terenu poprzez wtasciwe oznakowanie miejsc
prowadzenia prac

e (QOdciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na linach.

e (Odkopanie korzeni

e Obciecie i usuniecie korzeni

e Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny

e Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu

o Utozenie gatezi i konaréw w stosy

e Zasypanie dotu dostarczong ziemig urodzajng

e Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu

e Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych/ przekazanie do utylizacji

3.4 Uwagi dodatkowe

Wszystkie prace przeprowadzac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej.

Wycinke oraz wszelkie prace budowlane nalezy przeprowadzaé poza okresem legowym. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat w stosunku do zwierzat gatunkéw chronionych obowigzuje m.in. zakaz "umysinego
ptoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie legowym w miejscach rozrodu lub
wychowu mtodych, lub w miejscach zerowania zgrupowan ptakdw migrujgcych lub zimujacych,
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd" - Okres legowy wiekszosci gatunkdéw ptakdw zawiera
sie w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika.

3.5 Zestawienia tabelaryczne

3.5.1 Tabelainwentaryzacyjna

Tabela inwentaryzacyjna to zestawienie istniejgcych drzew i krzewdw wraz z ich opisem oraz
numerami porzgdkowymi odpowiadajgcymi oznaczeniu numerycznemu na mapie. W celu utatwienia
korzystania z tabeli, ponizej opisano poszczegdlne jej kolumny:

kolumna 1 — kolejny numer inwentaryzacyjny drzewa, krzewu lub grupy
kolumna 2 — polska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa lub grupy
kolumna 3 - tacinska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa lub grupy

kolumna 4 — obwdd pnia lub pni drzewa (formy naturalne) mierzony (w  centymetrach) w piersnicy,
czyli na wysokosci 130 cm powyzej poziomu gruntu



kolumna 5 — powierzchnia, jakg zajmuje dany krzew lub grupa

kolumna 6 — wysoko$¢ (mierzona w metrach)

kolumna 7 — szerokos¢ korony (mierzona w metrach)

kolumna 8 — ocena stanu fitosanitarnego drzewa (nie dotyczy roslin martwych)

e stan dobry — rosliny prawidtowo uksztattowane; bez widocznych objawéw chorobowych,
ubytkéw i uszkodzen; przewaznie o wysokich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

e stan Sredni — rosliny z niewielkimi objawami chorobotwérczymi lub ubytkami badz
zdeformowane; majgce niewtasciwe warunki rozwoju; o srednich wartosciach przyrodniczych
i krajobrazowych.

e stan zty — rosliny zdeformowane; chore; stabe; badz zagrazajace bezpieczenstwu ludzi i
obiektéw oraz rosngcych w sgsiedztwie roslin cenniejszych; rosngce w ztych warunkach
bytowych; znacznie obnizajgce walory estetyczne teren

kolumna 9 — dodatkowe uwagi na temat stanu drzewa, udziat procentowy posuszu w catosci
ulistnienia danego drzew, informacje na temat geometrii drzewa, ewentualnych kolizji, warunkow
siedliskowych etc.

kolumna 10 — Uwagi — ewentualne uwagi dot. poszczegdlnych drzew — m.in. informacja, jesli dane
drzewo koliduje z planowanym zagospodarowaniem.

kolumna 11 — zalecenia dotyczgce drzew w ramach gospodarki zielenig istniejgcg - przeznaczenie do
wycinki (,,do usuniecia”) lub do adaptacji (,,do zachowania”) wraz z ewentualnymi wskazaniami do
pielegnacji/ zabezpieczenia, ochrony lub monitoringu.

4 ZAtACZNIKI

4.1 Inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejgcg — plan (arkusz NPDL_AK_001)

4.2 Tabela - Inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejaca



