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I 1. Tuleja osadzeniowa 110x110x800mm z otworem w dnie w zest. z pokrywg
o 2. Drenaz stopy fundamentowej odprowadzajacy wode z tulei osadzeniowej (zwir)
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2 3. Stupek stalowy ocynkowany o przekroju 90x90x8mm z mozliwoscig
demontazu
4. Siatka polipropylenowa, bezweztowa, oczko 10x10cm, grubo$é splotu 5mm,
w kolorze czarnym
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Gérna i dolna czesci siatki obszyta jest po obu stronach biatg ptdcienng tasma, ktéra tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm krawedz na catej
dtugosci. Na kazdym koncu tadmy znajduje sie otwér do przewleczenia linki stuzacej do naciggania siatki. Elastyczna linka naciggu
wewnatrz taSmy zapewnia przywigzanie siatki do stupkdéw i jej napiecie.

W dolnej czesci siatki linka przesuwa sie wewnatrz oczek. Stuzy ona do przywigzania siatki do stupkéw i odpowiedniego napiecia dolnej
czesci siatki.

Pionowo nad liniami bocznymi umocowane sg do siatki dwie biate taSmy boczne o dtugosci | m i szerokosci 5 cm kazda. Obie tasmy
boczne sq czesciami sktadowymi siatki.

Po obu stronach siatki na zewnetrznych krawedziach taSm bocznych zamocowane sg antenki, czyli elastyczne prety z wiékna szkalnego
o dtugosci 1,80m i $rednicy 10mm, wystajace 80cm ponad siatke, pomalowane w 10cm szerokosci paski o kontrastujgcych kolorach,
zaleca sie kolor biaty i czerwony.
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Siatka do pitki siatkowej




