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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- mape sytuacyjno — wysokosciowag w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia boiska wraz stupami
osSwietleniowymi dla boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Piotrkowie Tryb.

1.3. Zasilanie gléwne.

Ztgcze kablowe wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowane w granicy dziatki. Obwdd zasilania
oswietlenia boiska z istniejgcej instalacji zalicznikowej rozdzielni szkoty.
Z istn. rozdzielni gtéwnej budynku gospodarczego szkoty nalezy wyprowadzi¢ niezalezny obwdd
zabezpieczajac go bezpiecznikiem topikowym. Obwdd oswietlenia boiska wprowadzi¢ do proj.
Rozdzielni oswietlenia. Lokalizacja proj. rozdzielni oswietlenia — na scianie w komunikacji budynku
gospodarczego na wys. h=2m. Z rozdzielni gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ kabel WLZ YKY 3x6mm celem
zasilenia proj. szafki oswietleniowej boiska RO. Przy rozdz. RO zamontowac¢ przycisk ,Swiatto” dla
recznego wt/wyt. Oswietlenia boiska niezaleznie od programowalnego zegara astronomicznego.
Istniejgce zasilanie wraz z linkg no$ng nalezy zdemontowac, a koniec istn. kabla zasilajgcego nalezy
zaizolowac i wtozy¢ do proj. hermetycznej puszki nasciennej na scianie sali gimnastycznej. Istn. linke
nosnag zdemontowac. W istn. rozdzielni przy Sali gimnastycznej — zasilanie istn. oswietlenia boiska -
wytgczniki zdemontowacé lub opisaé¢ czytelnie jako rezerwa. Istn. kabel ziemny YAKY 4x4mm zasilajgcy
istn. odwietlenie boiska pozostawi¢ unieczynniony w ziemi — w tej samej trasie utozony bedzie proj.

kabel zasilajgcy.

1.4. Oswietlenie boiska

Zasilanie stupow oswietlenia boiska zaprojektowano jako kablowe - kablem ziemnym typu

YAKY 4x25 mm’ z projektowanej szafki RO. Projektowany kabel w budynku uktada¢ w listwie
instalacyjnej 40x40 na $cianie i w narozniku przedsionka wyprowadzi¢ kabel do ziemi. Dalsza trasa
kabla poza budynkiem zgodnie z rys. zagospodarowania terenu. W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi prace prowadzi¢ recznie. Kabel utozy¢é w wykopie o gtebokosci 70 cm
miedzy dwoma 1710-cio centymetrowymi warstwami piasku. Przed projektowanymi stupami

oswietleniowymi pozostawi¢ 2 metrowe zapasy. Wykonaé uziemienie o rezystancji Ru<300 .



Na cafej dlugosci trase kabla oznaczy¢ :

*  w wykopie pasem folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w odlegtosci 25 cm,;

* na kablu oznacznikami kablowymi;
Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru i zinwentaryzowac geodezyjnie.

Projektuje sie wybudowanie stupéw oswietleniowych aluminiowych, anodowanych, stozkowych,

h = 9m. Stupy usytuowac¢ na fundamencie typu F150/200.
Na projektowanych stupach zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED 155W. Projektory nalezy
mocowac¢ do konstrukcji wsporczych - belek poprzecznych typu T i zabezpieczanych antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe. Wewnatrz stupa nalezy wyposazy¢ tabliczke tak aby do kazdej oprawy
stosowaé wktadke bezpiecznikowg 4A. Do opraw prowadzi¢ przewod YDY 3x1,5 mm?P, 0,6/1 kV.
Na kazdym stupie wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Uziemienie wykona¢ przy uzyciu pretow BPUM

16/1,5. Potaczenia pretéw z bednarkg wykona¢ jako skrecane przy pomocy uchwytéw krzyzowych
UKPP 25Zn/16. R, <10Q

Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED

» Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

* Materiat klosza — Szkto hartowane

» Materiat obudowy uktadu zasilajgcego: odlew aluminium malowany proszkowo

+ Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» Szczelno$¢ oprawy — IP66

» Uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

» Zewnetrzny uktad zasilajgcy w oddzielnej obudowie

* Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty

*  Minimalny strumien swietlny zrodet — 23900Im

* Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty, w tym straty w uktadzie zasilajgcym: 160W

» Uktad zasilajgcy umieszczony w zewnetrznej obudowie o stopniu szczelnosci IP66

» Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

o Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

» Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

» Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

» Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

*  Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej



» Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
* Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz 5% w stosunku do podanych:

105° 1050

480

30° 15° 0 15° 300

cd/kim n=79%
——C0-C180 ——C90-C270

Cechy oprawy: Wysokiej jakosci naswietlacz wysokowydajny, waskostrumieniowy o skutecznosci
Swietlnej 120-130Im/w. Temperatura barwowa 3000K-5000K, wskaznik oddania barw CRI: RA>90.
Optyka wykonana ze szkfa akrylowego o wysokiej przepuszczalnosci Swiatta 98%. Odporny na czynniki



zewnetrzne i warunki atmosferyczne, klasa szczelnosci IP67. Oprawa wyposazona w zasilacz
statonapieciowy z funkcjg statopradowg. Ochrona antyprzepieciowa 4kV i zabezpieczenie przed

przegrzaniem

1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wytaczenie zasilania z wykorzystaniem

wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych typu S301.

1.6 Uwagqi ogdine

Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wszystkie zmiany wynikle w
realizacji projektu nalezy nanies¢ w projekcie powykonawczym.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Obliczenia spadku napiecia

W projektowanej linii kablowej typu YAKY 4x25 mm’ maksymalny spadek napiecia na drodze od
szafki RO do projektowanego ostatniego stupa przy zatozeniu wspotczynnika jednoczesnosci na

poziomie 1,0 wynosi:

2x Pill
Zi: ( ) s 2,6 190 5
AUW% = ao =2—D10 =1,48%
U, 13§, 2307 35125
AUW% =1,48% < 5%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
2.2 Obliczenia obcigzalnosci diugotrwalej (nagrzewanie) :
P _ 1300

S

Warto$¢ pradu obliczeniowego I, =

9

Ultos¢ 2300093
Iddk :83A IddK 2 IO

83A>6,1A

Projektowany kabel typu YAKY 4x25 mm? spelnia wymagania obcigzalnosci pradowej.

Doboru przekroju przewoddéw dokonano w oparciu 0 norme PN-/EC 60364.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WYKONANIA PRAC

1. Stup aluminiowy, stozkowy h=9m szt. 6

2. Kabel typu YAKY 4x25 mm® mb. 190

3. Kabel typu YKY 3x6 mm? mb. 14

3. Fundament typu F 150/200 szt. 6

5. Oprawy oswietleniowe LED szt. 8

6. Wysiegniki typu T szt. 6

7. Wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 6

8. Folia kablowa niebieska mb. 165

9. Przewéd YDY 3x1,5 mm’, 0,6/1 kV. wg potrzeb
10. Bednarka ocynkowana Fe 25x4 wg potrzeb
11. Prety uziemiajgce BPUM 14/1,5 wg potrzeb
12. Grot stalowy BM 14 wg potrzeb
13. Uchwyt krzyzowy UKPP 25Zn/16 wg potrzeb
15. Oznacznik kablowy Oki szt. 20

16. Piasek nieklasyfikowany m3. 8

17. Szafka RO wyposazona zgodnie ze schematem kpl. 1

18. Rozigcznik bezpiecznikowy topikowy 25/16A kpl. 1

Piotrkow Tryb. 05.2017r

Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z dn. 2003r.
z pOzniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O zmianie ustawy Prawo Budowlane
Dz. U. Nr 93 z 2004r p 8 dot. Art. 20 ust 4 oswiadczam, ze :

projekt budowy linii kablowej oswietlenia boiska 0,4 kV wraz z niezbedng infrastrukturg w
Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb., , zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - BIOZ

Obiekt : kablowa linia oswietlenia boiska 0,4 kV wraz z niezbedng infrastrukturg

Adres : Piotrkow Tryb., ul. Dmowskiego 38, dz. nr 15/15, 15/24, 15/59 obr. 0031

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant :

-maj2017r. -



1. Informacije z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdézn. zm.) zarzadza sie, co
nastepuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po wczesniejszym zapoznaniu
sie z terenem budowy i mogacymi wystagpi¢ tam zagrozeniami. Plan Bioz nalezy uzgodnié z inwestorem
robét.

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji:

» wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej linii kablowej nn

* wykonanie wykopéw pod projektowane stupy nn i kable,

» wstawienie stupéw w wykopach;

» utozenie kabli nn w wykopach;

» zasypanie wykopow kablowych z zageszczeniem;

* montaz opraw oswietleniowych na stupach

* wykonanie pomiaroéw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli nn;
e pomiary i préby pomontazowe;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

*  budynki szkoty;

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu przylegteqo, kiére moga
stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» istniejgca infrastruktura energetyczna podziemna;

5. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas prowadzenia roboét
budowlanych:

» prace z wykorzystaniem dzwigu przy montazu stupoéw 0,4 kV— zagrozenie upadkiem elementu
dzwiganego;

» upadek z wysokosci powyzej 3m przy pracach demontazowych na stupie linii tymczasowej
zasilajgcej napowietrznej 0,4kV - zagrozenie upadkiem z podnosnika samochodowego;

* prace ziemne zwigzane z wykopem pod stupy i linie kablowg 0,4 kV do istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego ;

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy lub brygadzista zespotu
pracownikédw powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy oméwic
nastepujace tematy:

» zakres robét przewidziany do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac stwarzajgcych
zagrozenie;

» zapoznacé pracownikéw z dokumentacijg projektowg dotyczaca zakresu robét;

» zwréci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na uniknigcie mogacych wystgpi¢ w czasie
wykonywania pracy zagrozen;

» sposbb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegblnym uwzglednieniem
stosowania zabezpieczen i Srodkdw ochrony przy poszczegdlnych rodzajach prac;



7.

sposob postepowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.

Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét w_strefach szczegdlneqo zagrozenia

zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i

sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen :

stosowanie sprzetu i srodkdw ochrony osobistej ze szczeg6lnym uwzglednieniem asekuracji
przy pracach na wysokosci;

przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych zgodnie z
+INstrukcja organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

przestrzeganie technologii budowy kablowe;j linii nn;

wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopow, stref prac sprzetu ciezkiego
itp.;

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na podnosniku , drabinie itp.) ;
przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z wykorzystaniem
dzwigu;

stosowanie maszyn i urzgdzeh posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN;

rozpoczecie prac na sieci 0,4kV (prace przy montazu elementéw na istniejgcych stupach w
istniejacej linii 0,4kV oraz montaz nowych stupéw) nalezy bezwzglednie poprzedzi¢
wytgczeniem i dopuszczeniem do prac przez stuzby ruchowe wtasciwego terytorialnie zaktadu
energetycznego;

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac na urzgdzeniach do 1kV potwierdzone
stosownym dokumentem ;

prac nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga ul. Dmowskiego w sasiedztwie ktérej
beda wykonywane prace.



Punkty charakterystyczne trasy kabla:

1.5697118,11
2.5697119,23
3.5697119,23
4.5697121,45
5.5697121,17
6. 5697090,88
7.5697089,85
8. 5697089,34
9.5697090,41
10. 5697135,40
11.5697135,92
12. 5697135,59
13.5697134,97
14. 5697112,67

15.5697112,96

7407005,41
7407005,80
7407016,17
7407020,38
7407030,75
7407030,61
7407030,59
7407058,07
7407058,31
7407030,87
7407030,82
7407058,75
7407058,74
7407058,64

7407030,70



