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Kosztorys BUDOW KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PIASKOWA ORAZ W
ULICACH PIASKOWEJ | PROSTEJ W PIOTRKOWIE TRYB. w ramach zadania pn.:
" Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Piaskowej "
1 Element ROBOTY DROGOWE
1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 548,50
1.2 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1'cm
gtebokosci (ponad 5) m 548,50
1.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé nawierzchni 3'cm m2 669,15
1.4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm m2 669,15
1.5 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15°cm m2 669,15
1.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 669,15
1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 669,15
1.8 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci
4’'cm m2 669,15
1.9 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
3’cm m2 669,15
1.10 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m 2,5
1.11 |KNR 231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie, kostka 14'cm /
Rozebranie kostki betonowej gr. 8cm / ANALOGIA m2 15,68
1.12 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15°cm m2 15,68
1.13 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 2,5
1.14 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 15,68
1.15 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara / Materiat z odzysku 80% / m2 15,68
1.16 |KNNR 5/721/3 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos$¢ 5'cm m 9,80
1.17 |KNNR 5/721/4 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm gtebokosci (ponad 5) m 9,80
1.18 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubosé nawierzchni 12°'cm m2 4,40
1.19 |KNR 231/810/6 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci nawierzchni  |m2 4,40
1.20 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°'cm m2 4,40
1.21 |KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 5'cm m2 4,40
1.22 |KNR 231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia recznie, grubos¢ nawierzchni 15'cm m2 3,90
1.23 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2 3,90
1.24 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm m2 3,90
1.25 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 1,50
1.26 |KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce piaskowe;j m 2,00
1.27 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 2,00
1.28 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg, m2 1,50
1.29 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'’km m3 138,80
1.30 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°’km m3 138,80
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokosé do 1,5’ m
w gruncie kategorii lll m3 18,00
2.2 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
1 m3 1 144,64
2.3 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samochdéd 5-10°t m3 1681,30
2.4 |KNR 201/214/2 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 5-10't m3 1681,30
2.5 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii |-, spycharka
(2) 74°kW (100°'KM) m3 1162,64
2.6 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 1162,64
2.7 |KNR 201/324/4 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych wraz z rozbidrka, przy gtebokosci wykopu do 6.0'm, kategoria gruntu IlI-IV m2 5479,22
3 Element ROBOTY MONTAZOWE
3.1 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 10°'cm / kan.san. fi. 200mm i 160mm i przewéd ttoczny / m2 1423,93
3.2 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm/Wykonanie obsypki rurociagu fi. 200mm ponad wierzch rury
30 cm -piasek /ANALOGIA m2 884,87
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3.3 |KNR218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20°'cm/Wykonanie obsypki rurociagu fi. 160mm ponad wierzch rury
30 cm -piasek /ANALOGIA m2 177,17
3.4 |KNR218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20°'cm/Wykonanie obsypki przewodu ttocznego fi. 90mm ponad
wierzch rury 30 cm -piasek /ANALOGIA m2 361,95
3.5 |KNR201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-I1,
(1 szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm / Wymiana gruntu w proj. jezdniach, istn. jezdniach i zjzd. /ANALOGIA m3 939,66
3.6 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill / wymiana gruntu / m3 939,66
3.7 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"160 mm / Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi
160/4,7mm, SN 8, lita Scianka rury/ m 338,12
3.8 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"200 mm/ Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrzne;j fi
200/5,9mm, SN 8, lita scianka rury / m 926,12
3.9 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm/ Rura z polietylenu PE 100, PN 10 MPa,
(2) SDR17, do kan.san.ci$nieniowej fi 90/5,4mm / m 421,17
3.10 |KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm, z
(2) agregatem ztgcze 43
3.11 |KNNR 4/1322/3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wecisk, Fi’200'mm / Tréjnik kan. zew. z PVC,SN8,
45st. fi 200/160mm / szt 30
3.12 |KNNR 4/1322/3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wecisk, Fi’200'mm / Tréjnik kan. zew. z PVC,SN8,
45st. fi 200/200mm / szt 2
3.13 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk, Fi'160'mm /Luk z PVC kan. zew. SN8, fi
160mm/45st. / szt 30
3.14 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk, Fi'200'mm /Luk z PVC kan. zew. SN8, fi
200mm/45st. / szt 2
3.15 |KNNR 4/1321/2 |Ksztailtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk, Fi"160'mm /Korek kanalizacyjny do rur z
PVC fi 160mm / szt 53
3.16 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wecisk, Fi”200'mm / Korek kanalizacyjny do rur z
PVC fi 200mm / szt 4
3.17 |KNNR 4/1022/2 |Ksztalttki PVC ci$nieniowe, jednokielichowe faczone na wcisk, Fi'90'mm / Przejscie szczelne przez studnie
bet. fi 90mm/ szt 6
3.18 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi"160'mm /Przejscie szczelne przez
studnie bet. fi 160mm / szt 25
3.19 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk, Fi”200'mm /Przejscie szczelne przez
studnie bet. fi 200mm / szt 47
3.20 |KNNR 4/1023/2 |Ksztaitki PVC cisnieniowe, dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi'90'mm/ Tréjnik 90st. rownoprzelotowy bosy
z PE100, SDR 17 fi 90mm - kan. san. / ANALOGIA szt 3
3.21 |KNNR 4/1011/3 |Potfaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD,
(2) 90°'mm/ Mufa elektrooporowa z PE100, fi 90mm / zlgcze 1
3.22 |KNNR 4/1011/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, naktady dodatkowe
(3) na agregat pradotworczy ztgcze 1
3.23 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
(6) luzny kotnierz), Fi'90'mm, PE-HD szt 3
3.24 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80'mm / Kotnierz Slepy z zeliwa " X" fi 80mm / szt 3
3.25 |KNNR 4/1022/2 |Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"90'mm /Kolano (tuk ) z PE100, SDR 17, fi
90mm, 11st. - kan. san. szt 1
3.26 |KNNR 4/1022/2 |Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"90'mm /Kolano (tuk ) z PE100, SDR 17, fi
90mm, 60st. - kan. san. szt 2
3.27 |KNNR 4/1022/2 |Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"90'mm /Kolano (tuk ) z PE100, SDR 17, fi
90mm, 90st. szt 4
3.28 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa fi 600mm,kineta przeptywowa PP fi 200mm, 60st. ( trzon fi
(1 600mm ) z uszczelkg , H = 2,5m ANALOGIA szt 1
3.29 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa fi 600mm, kineta przepywowa PP fi 200mm ,60st. , z
(1 wiazem wentylowanym, H = 2,5m ANALOGIA szt 1
3.30 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 2,0 m,
(1 z wlazem wentylowanym kl. C/  ANALOGIA szt 1
3.31 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 2,5 m,
(1 z wlazem wentylowanym kl. C/  ANALOGIA szt 3
3.32 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 2,5 m,
(1 z wlazem wentylowanym kl. D/ ANALOGIA szt 1
3.33 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 2,5 m,
(1) zwlazemkl. D/ ANALOGIA szt 5
3.34 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 3,0 m,
(1) zwlazemkl. C/ ANALOGIA szt 2
3.35 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 3,0 m,
(1) zwlazemkl. D/ ANALOGIA szt 4
3.36 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 3,5 m,
(1) z wtazem wentylowanym kl. D/ ANALOGIA szt 1
3.37 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 3,5 m,
(1) zwlazemkl. C/ ANALOGIA szt 6
3.38 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -4
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3.39 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200'mm, gteboko$¢ 3'm /St.wys.do 2,5 m,
(1 zwlazemkl. D/ szt 2
3.40 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -2
3.41 |KNNR 4/1413/5 |Studnie - Przepompownia $ciekéw P1 - wkonanie kompletnej przepompowni $ciekéw - wg opisu w
(1 zawartego w PB-W oraz w STWIORB - ANALOGIA kpl 1
3.42 |KNNR 4/1211/2 |Przecisk o dtugosci do 50'm metoda wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego, Dn"150-250"'mm, grunt
kategorii IlI-1V / Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, sztywnos$¢ obwodowa SN
8, lita Scianka rury / m 19,00
3.43 |KNNR 4/1321/1 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi*110'mm /Ptozy typu fi 86-106 mm /
ANALOGIA szt 23
3.44 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk, Fi"160'mm /Manszety fi 80/150 mm /
ANALOGIA szt 8
3.45 |KNNR 4/1211/2 |Przecisk o dtugosci do 50'm metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego, Dn'150-250 ' mm, grunt
kategorii Ill-1V / Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 250/7,3mm, SN 8, lita $cianka rury/ |m 141,25
3.46 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'160'mm /Ptozy fi 150-171 mm /
ANALOGIA szt 169
3.47 |KNNR 4/1321/4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi’250'mm / Manszety fi 150/240 mm
/ANALOGIA szt 56
3.48 |KNNR 4/1211/4 |Przecisk o dtugosci do 50'm metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego, Dn"300-500 ' mm, grunt
kategorii Ill-1V / Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8, lita Scianka rury / m 41,25
3.49 |KNNR 4/1321/3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"200'mm / Ptozy fi 201-225 mm /
ANALOGIA szt 51
3.50 |KNNR 4/1321/5 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'315'mm / Manszety fi 200/300 mm
/ANALOGIA szt 20
3.51 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"160'mm / Montaz rury ostonowej / ANALOGIA m 10,00
3.52 |KNNR 4/1321/1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'110'mm /Ptozy typu fi 86-106 mm /
ANALOGIA szt 11
3.53 |KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'160'mm /Manszety fi 80/150 mm /
ANALOGIA szt 2
3.54 |KNNR 4/1015/3 |Ksztattki stalowe kotnierzowe, / Montaz deflektora / ANALOGIA szt 1
3.55 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140'mm / Rura ochronna dzielonai. fi 110/100mm / ANALOGIA m 30
3.56 |KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociagowych, rurocigg do Dn*100°'mm, rury PE (odcinek 200°'m) - przewod
(3) ttoczny proba 1
3.57 |KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn"100°'mm, dodatek lub potracenie za kazde 10'm -
(4) przewdd tloczny 10 mb 22
3.58 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm
(1) m 338,12
3.59 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 926,12
3.60 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'150'mm/ Kamerowanie kanatéw kan. san. R=50%/
(1) ANALOGIA m 338,12
3.61 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm/ Kamerowanie kanatéw kan. san. R = 50%/
(1) ANALOGIA m 926,12
4 Element WYKONANIE OGRODZENIA SKRZYNKI STEROWNICZEJ
4.1 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy
o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IlI m3 0,80
4.2 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopodw, lezacej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu lll m3 0,80
4.3 |KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30°'m, fundament 0.20x0.80'm m 5,0
4.4 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole ( ogrodzenie w systemie panelowym z
siatki ocynkowane;j fi 5mm, na stupkach 60 x 40mm ) ANALOGIA m 3,5
4.5 |KNR 202/1808/3 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: wrota/furtka 3.0/1.0'm), wysokos$¢ 1.8'm/
Wrota stalowe szerokosci 1,5m / ANALOGIA kpl 1
5  |Element ODWODNIENIE  WYKOPOW
5.1 |KNR 201/622/3 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z kregéw betonowych, Fi*1000'mm
(1) szt 2
5.2 |KNR211/143/3 |Rurociagi uktadane recznie w wykopach umocnionych o gtebokosci ponad 2,0'm, Fi*10,0°cm, rurki NPCW
(2) /Rura drenarska karbowana PVC-U, fi 100/91 mm / m 776,00
5.3 |KNR 201/605/1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi'150-500'mm/ Odwodnienie wykopow -
pompowanie wody ze studni drenarskiej fi 1000mm R= 0,15/ANALOGIA m-g 480
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Zestawienie robocizny
L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartosc¢

1.|Betoniarze grupa Il r-g 5,24776
2.|Bitumiarze grupa Il r-g 32,78835
3.|Bitumiarze grupa lll r-g 0,80298
4.|Brukarze grupa Il r-g 1,60912
5.|Brukarze grupa Ill r-g 8,17398
6.|Ciesle grupa Il r-g 1092,1041
7.|Malarze grupa Il r-g 3,68335
8.|Maszynisci grupa Il r-g 151,2
9.|Monter grupa Il r-g 46,64
10.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 357,79442
11.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych ll| r-g 2,91
12.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 4,99
13.|Robotnicy r-g 2221,6412
14.|Robotnicy grupa | r-g 4312,1805
15.|Robotnicy grupa Il r-g 423,2194
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 8 664,9852
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Zestawienie materiatéw
L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100'mm m3 0,149
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 7,983
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,53592
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,22352
5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,21121
6.|Deflektor szt 1
7.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, Kl. 111 m3 0,03792
8.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25'mm m3 0,032
9.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 2,03296
10.|Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa dm3 1,05
11.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4
12.|Kineta przeptywowa PP fi 200mm, 60st. ( trzon fi 600mm ) z uszczelkg szt 2
13.|Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 31
14.|Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 0,07644
15.|Kolano (tuk ) z PE 100, SDR 17, fi 90 mm, 11st. - kan.san. szt 1
16.|Kolano (tuk ) z PE 100, SDR 17, fi 90 mm, 60st. - kan.san. szt 2
17.|Kolano (tuk ) z PE 100, SDR 17, fi 90 mm, 90st. - kan.san. szt 4
18.|Kotek rozporowy metalowy fi 12mm szt 6
19.|Kotnierz stalowy ocynkowany luzny, PN 1,0 MPa fi 90/80mm szt 3
20.|Kofnierz slepy z zeliwa " X" PN 1,0 MPa fi 80mm szt 3
21.|Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 160mm szt 53
22.|Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 200mm szt 4
23.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, szara m2 3,2144
24.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa lll, dlugosci 5.1-6.3'm m3 0,246
25.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Ill m3 0,0044
26.|Krag z betonu kl. C35/45 taczony na uszczelke, ze stopniami wtazowymi fi 1000 mm, wys. 500mm |szt 2
27.|Kréciec z zeliwa szarego cisnieniowy przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z tworzyw
sztucznych, fi 100mm szt 0,2
28. |Listwy i faty iglaste klasa Il m3 0,00565
29.kuk z PVC kan. zew. SN8, fi 160mm/45st. szt 30
30.|kuk z PVC kan. zew. SN8, fi 200mm/45st. szt 2
31.|Manszeta fi. 80/150 mm szt 10
32.|Manszeta fi. 150/240 mm szt 56
33.|Manszeta fi. 200/300 mm szt 20
34.|Masa asfaltowa zalewowa " Z " kg 3,08
35.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 51,18998
36.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzcej t 66,58043
37.|Miat kamienny tamany (kruszyny) O - 4.0 mm z kamienia dolomitowego t 9,64958
38.|Mufa elektrooporowa z PE100, fi 90mm szt 1
39.|Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6°cm szare m 2,04
40.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 2,55
41.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 109,5844
42.|Panele ogrodzeniowy wys. 1,53 m o oczkach 50 x 200mm, drut fi 5mm ocynk m2 5,46
43.|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 1/333 m2 0,0924
44.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,59175
45.|Piasek naturalny kopany m3 2090,8516
46.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe fi'1200mm z otworem fi 690mm, gr. 15cm szt 2
47.|Plozy fi. 86-106 mm szt 34
48.|Ptozy fi. 150-171 mm szt 169
49.|Plozy fi. 200- 220 mm szt 51
50. |Plyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 cm szt 6,12
51.|Plyta drogowa zelbetowa petna m2 44,33
52.|Ptyta pilsniowa porowata zwykfa grubosci 19,0'mm m2 0,1584
53.|Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,3
54.|Przejscie szczelne przez studnie bet. fi 90mm szt 6
55.|Przejscie szczelne przez studnie bet. fi 160mm szt 25
56.|Przejscie szczelne przez studnie bet. fi 200mm szt 47
57.|Przepompownia $ciekéw P1 - wkonanie kompletnej przepompowni $ciekow - wg opisu
technicznego w PB-W - ANALOGIA kpl 1
58.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 89,83
59.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 164,8
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60.|Rura drenarska karbowana PVC-U, fi 100/91 mm m 789,968
61.|Rura ochronna dzielona fi 110/100 mm m 31,2
62.|Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 1,5
63.|Rura trzonowa dwuscienna z PP, min SN 4, fi 600mm m 4
64.|Rura z polietylenu PE 100, PN 1,0 MPa, SDR17, do kan. san. fi 90/5,4mm m 429,5934
65.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8, lita Scianka rury m 376,9324
66.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8, lita Scianka rury m 944,6424
67.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 250/7,3mm, SN 8, lita Scianka rury m 162,4375
68.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8, lita Scianka rury m 47,4375
69.|Stupki stalowe ocynk 60 x 40 mm do ogrodzen panelowych kg 24,15
70.|Stopien wtazowe stalowe w otulinie poliamidowej w koloru zéttego szt 189,8
71.|Studnia zelbetowa zakonczona zwezkg fi 1000mm z betonu C35/45 ( spdd studni, kregi, zwezka,

pierscienie wyrénawcze i uszczelki ) H =2,0m kpl 1
72.|Studnia zelbetowa zakonczona zwezkg fi 1000mm z betonu C35/45 ( spdd studni, kregi, zwezka,

pierscienie wyrénawcze i uszczelki ) H =2,5m kpl 9
73.|Studnia zelbetowa zakonczona zwezkg fi 1000mm z betonu C35/45 ( spdd studni, kregi, zwezka,

pierscienie wyrénawcze i uszczelki ) H =3,0m kpl 6
74.|Studnia zelbetowa zakonczona zwezkg fi 1000mm z betonu C35/45 ( spdd studni, kregi, zwezka,

pierscienie wyrénawcze i uszczelki ) H =3,5m kpl 7
75.|Studnia zelbetowa zakonczona zwezkg fi 1200mm z betonu C35/45 ( spdd studni, kregi, zwezka,

pierscienie wyrénawcze i uszczelki ) H =2,5m kpl 2
76.|Sruby stalowe ocynkowana M 16, z nakretkami i podktadkami kg 7,29
77.|Teleskopowy adapter z uszczelkg szt 2
78.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, sortowany z kamienia dolomitowego 40 - 60 mm t 0,57876
79.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,niwsortowany z kamienia dolomitowego 31,5 - 63

mm t 119,52694
80. | Ttuczen kamienny, z kamienia dolomitowego 31,5 - 63 mm t 212,92353
81.|Trojnik 90st. réwnoprzelotowy bosy z PE100, SDR 17 fi 90mm - kan. san. szt 3
82.|Trojnik kan. zew. z PVC, SN8, 45st. fi 200/160mm, szt 30
83.|Tréjnik kan. zew. z PVC, SN8, 45st. fi 200/200mm, szt 2
84.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 17, PN10, fi 90/80mm - kan. san. szt 3
85.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 80'mm szt 6
86.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 100'mm szt 2
87.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150'mm szt 7,43864
88.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200'mm szt 20,37464
89.|Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, / Wtaz kl. C 250 wentylowany wg opisu

technicznegow PB - W / szt 4
90.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, / Wtaz kl. C 250 wg opisu technicznego w PB -

W/ szt 9
91.|Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, / Wtaz kl. D 400 wg opisu technicznego w PB -

W/ szt 11
92.|Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, / Wtaz kl. D 400 wentylowany wg opisu

technicznegow PB - W / szt 3
93.|Woda z rurocigagéw m3 135,33641
94.|Wrota z paneli ogrodzeniowych szer. 1,5m szt 1
95.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01
96.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,053
97.|Zawor kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiezny do gazu fi 50mm szt 0,2
98.|Zawor zwrotny grzybkowy, ze sprezyna, kotnierzowy, zeliwo sferoidalne - 1,6 MPa, nr kat.287 fi

50mm szt 0,2

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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Zestawienie sprzetu
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartosc¢

1.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,6208
2.|Kamera m-g 37,9272
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60'm3 (1) m-g 118,02819
4.|Mtot pneumatyczny z konstrukcjg prowadzacg m-g 416,8475
5.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 35,84684
6.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczg 11 kW (1) m-g 0,392
7.|Pompa wirnikowa elektryczna do 50'm3/h m-g 480
8.|Prosciarka do rur PE m-g 30,53483
9.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 1,2416
10.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5'm (2) m-g 8,4313
11.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 3,52193
12./Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 76,0827
13.|Samocho6d samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 204,61421
14./Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 1,12
15.|Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 201,60055
16./Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 59,61981
17.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 109,81335
18.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10'm3/min (1) m-g 500,62
19.|Spycharka gasienicowa 74’kW (100°KM) (1) m-g 20,05182
20. |Ubijak spalinowy 200°kg m-g 226,59638
21.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 52,17484
22.|Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 8,51866
23.|Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1) m-g 0,3168
24.|Wibrator powierzchniowy do 225'kg m-g 2,0384
25.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5'kVA m-g 0,42
26.|Zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 5°’kVA m-g 505,37
27.|Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 0,38
28.|Zgrzewarka hydrauliczno-doczotowa do rur z tworzyw sztucznych (terenowa) fi 63-225 mm m-g 25,37
29.|Zrywarka przyczepna m-g 5,28629
30.|Zuraw samochodowy 4t (1) m-g 482,07747
31.|Zuraw samochodowy 12-16°t (1) m-g 0,21
32.|Zuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 4,29
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 3 619,9635
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