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ILOPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen podziemnych
opracowana przez uprawnionego geodete

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
PPP.4114.1.242.2017 z dnia 17.07.2017.

e Warunki techniczne do zaprojektowania sieci wod.-kan., w obszarze zawartym w rejonie
ulic: Prostej, Piaskowej, Kretej i Spacerowej w Piotrkowie Tryb. — pismo PWIiK Sp. z o.0.
ul.Przemystowa 4 - L.dz.TW/PW/1009/2016 z dnia 20.04.2016r.,

e Zalozenia techniczno —ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej na osiedlu
Piaskowa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie
Tryb. w ramach zadania pn.:”Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej” ”,
opracowane w listopadzie 2016r.,

e Opinia geotechniczna opracowana przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne Jan Szataniak
ul. Broniewskiego 19, 97-400 Belchatéw, opracowana w listopadzie 2016r., na zlecenie
Biura Projektowego ,,A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz dla potrzeb niniejszego
opracowania

e Wizjaw terenie,

e Aktualnie obowigzujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarzadzenia i
wytyczne do projektowania w zakresie dot. projektowania sieci wodociggowych ,

e Literatura techniczna z zakresu budowy sieci wodociggowych,

e Materiaty techniczne firm produkujacych materiaty i wyroby stosowane do budowy sieci
wodociggowych .

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowych w
projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach osiedlowych bez nazwy, oznaczonych w planie
miejscowym jako: 27KDD, 23KDD, 30 KDD oraz 22KDD od ulicy Piaskowej do skrzyzowania
z 28 KDD 1 20KDD réwniez od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28KDD.

3.0pis do projektu zagospodarowania - projektowane rozwiazanie

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania

e Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociggowa w projektowanych na osiedlu Piaskowa
ulicach osiedlowych bez nazwy, oznaczonych w planie miejscowym jako: 27KDD, 23KDD,
30 KDD oraz 22KDD ( od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28 KDD) i 20KDD (réwniez
od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28KDD).

e Istniejacy stan zagospodarowania
Teren planowanych ulic osiedlowych na osiedlu Piaskowa — to obecnie teren
niezagospodarowany i nieuzytkowany rolniczo. Teren ten nie jest zmeliorowany.
W poboczu ulicy Piaskowej usytuowana jest sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy 125mm .
Dziatki przylegle do ulicy Piaskowej od strony zachodniej oraz do ulicy Prostej od strony
potudniowej a takze do planowanych drog osiedlowych, w ktorych projektowana jest sie¢
wodociggowa, sg dziatkami przeznaczonymi w obowigzujacym planie miejscowym pod
zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojaca ( cze$¢ dziatek jest obecnie zabudowana,
na niektérych rozpoczgto budowe domow a pozostate dziatki sg niezabudowane).



e Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej z rur PE 100 RC SDR 11 dwuwarstwowych o
srednicy 125mm.

Trase zaprojektowanego wodociagu przedstawiono na projekcie zagospodarowania a jego
usytuowanie wysokos$ciowe na profilu podtuznym.

Schematy montazowe weztow na sieci — rys. nr 3.

Zaprojektowany wodociag bedzie stanowit wraz z istniejacym wodociagiem w ul.Piaskowej
hydrantowa sie¢ przeciwpozarowa, spetniajaca wymagania Rozporzadzenia Min. Spraw Wewn.
i Administracji z 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 ).

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego DN 80 przy
ci$nieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
powinna wynosi¢ — 10 dm3/s.

Po wybudowaniu wodociagéw na catym osiedlu Piaskowa, zgodnie z opracowang w 2016r.
koncepcja pn.: ,,Zatozenia techniczno-ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej w osiedlu
Piaskowa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania pn.:”’Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej”

sieci wodociggowe na osiedlu wraz z istniejagcymi wodociggami w ulicach Piaskowej, Prostej

I Spacerowej beda tworzy¢ sie¢ pierscieniowq.

e Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki -
ze wzgledu na specyfike inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslania

¢ Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

e Tereny planowanego zamierzenia budowlanego nie leza w granicach terenu gorniczego.

e Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz
dla higieny i zdrowia uzytkownikow ani dla otoczenia projektowanego zamierzenia
budowlanego.

¢ Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych - nie zachodzi potrzeba okre$lania

Usytuowanie planowanego przedsiewziecia jest zgodne z obowigzujacym planem
miejscowym - Uchwata nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 24 czerwca
2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : Prostej,
Piaskowej, Kretej 1 Spacerowej w Piotrkowie Tryb. (Dziennik Urzegdowy Wojewodztwa
Lodzkiego Nr 234 poz. 2106) zmieniona Uchwatg Nr XXX/584/13 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Lodzkiego z dnia 18 kwietnia
2013r. poz. 2184

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje teren dzialek nr ewid.: 391/18, 392/34, 393/20,
457123, 393/21, 457/24, 457/22, 394/9, 390/3, 457/7, 457/8, 393/11, 392/18, 391/10, 394/3,
394/8, 393/12 w obrebie 10 jednostka ewid. 106201 1 Piotrkow Trybunalski.

Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL Zeszyt 3.Warszawa , wrzesien 2001r.. oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podloza gruntowego stanowia zalacznik nr
5 do niniejszego projektu.



Zakres rzeczowy projektu:
e sie¢ wodociggowa z rur dwuwarstwowych PE 100 RC/PE100RC typ 2,
o warstwach polgczonych molekularnie, SDR 11, PN 16, o $rednicy ¢ 125 mm

695,8 m
e montaz hydrantéw nadziemnych DN 80 wraz z zasuwa kpl. 6
e montaz zasuwy odcinajacej na sieci dnom 100mm kpl. 3

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego DN 80 przy
ci$nieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
powinna wynosi¢ — 10 dm3/s.

4.Materialy

Projektowang sie¢ wodociggowa o srednicy ¢125mm wykonac z rur
dwuwarstwowych z PE 100 RC/PE100RC , z wymiarowo zintegrowang warstwa zewnetrzna,
o warstwach potaczonych molekularnie (z ptaszczem ochronnym z PE100 RC), SDR 11, PN 16,
tj. z rur o zwigkszonej odpornosci na powolng propagacje pekniec.
Zastosowane rury muszg spetnia¢ wymagania stawiane rurom typu 2 klasyfikacji PAS 1075 i
posiada¢ potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym przez niezalezny akredytowany
instytut (DIN CERTO lub TUV SUD). Odporno$¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych
rur powinna zosta¢ potwierdzona §wiadectwem odbioru danej partii rur (certyfikat 3.1-PN EN
10240) wynik testu FNCT wigksze niz 8760 h.

Zasuwy odcinajgce na sieci i zasuwy hydrantowe — PN16, klinowe, kolierzowe, bezgniazdowe,
z gltadkim przelotem, wykonane z nast¢pujacych materiatlow:
e korpus i pokrywa - z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
e ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowe;j,
nanoszona elektrostatycznie
e trzpien (wrzeciono) — ze stali nierdzewnej,
e uszczelnienie trzpienia — uszczelki typu O-ring z elastomeru lub NBR,
e Kklin — z zeliwa sferoidalnego GGG-50, wulkanizowany na calej powierzchni (zewnatrz i
wewnatrz) powtoka z gumy EPDM
Zasuwy muszg posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny 1 dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Hydranty nadziemne HP80 — z podwdjnym odcigciem doptywu i automatycznym

odwodnieniem, cisnienie nominalne 1,6 MPa. Hydranty powinny by¢ wykonane z nastgpujacych

materialow:

- glowica — zeliwo szare,

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring

- kolumna — z zeliwa sferoidalnego typu GGG 400 lub ze stali nierdzewnej,

- stopa montazowa, obudowa kuli — z zeliwa sferoidalnego GGG 400,

- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej, nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantow nadziemnych 1 podziemnych nalezy

stosowac otuling z korpusu PE-HD i widkniny wykonanej z polipropylenu.

Hydrant musi posiada¢ certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w

Jozefowie, atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz dopuszczenie Stowarzyszenia

ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.



Zasuwy i hydranty p.poz. majg si¢ charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢
wyprodukowane przez uznanych na rynku producentow.

Do potaczen kotierzowych stosowaé sruby ze stali kwasoodporne;.

Ksztattki przy hydrantach (kro¢ce i kolana stopowe) - z zeliwa sferoidalnego

Skrzynki zasuwowe zeliwne zabezpieczy¢ na powierzchni terenu blokami betonowymi
prefabrykowanymi o wymiarach 50x50cm i grubo$ci min 15¢m.

Miejsca usytuowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na $cianach budynkow, stupkach ogrodzeniowych a tam gdzie nie jest to
mozliwe - na stupkach betonowych — zgodnie z PN-86/B—09700.

Dla oznakowania trasy sieci wodociggowej zastosowac tasme sygnalizacyjno-lokalizacyjng w
kolorze niebieskim z napisem ,,uwaga woda” , z wktadkg metalows.

UWAGA !

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowa¢ wylacznie, jezeli
wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odr¢bnymi.

Wszystkie wyroby i materialy zastosowane do budowy wodociagu stykajace si¢
bezposrednio z wodga musza mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

5.Sposob wykonania

Roboty ziemne:

Zaprojektowany wodociag nalezy utozy¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, o
$cianach pionowych, umocnionych.

W rejonie skrzyzowan 1 zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie
nalezy wykonywac recznie.

Na odcinkach wskazanych na projekcie zagospodarowania rura przewodowa wodociggowa
bedzie uktadana w rurach ostonowych.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym Wykonawca robot musi uzyskaé¢ u zarzadey drogi
decyzje na zajecie pasa drogowego.
Po utozeniu wodociagu caty teren budowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Podczas wykonywania robot w terenach zielonych przed przystapieniem do robot ziemnych, tj.
do bezposredniego wykonywania wykopu pod sie¢ wodociagowa, nalezy zdja¢ humus (tj.
warstwe ziemi urodzajnej) w pasie roboczym /tzn. szeroko$¢ wykopu +miejsce na odktad /.

Po montazu wodociagu i zasypaniu wykopodw humus nalezy wbudowa¢ w pierwotne miejsce a
teren robot przywroci¢ do stanu pierwotnego . Na odcinkach w projektowanych jezdniach —
humusu nie wbudowywac .

Wodociag uktadany w wykopach otwartych :

Sposéb uktadania rur wodociggowych :
- po oczyszczeniu 1 wyrdwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm,




- ulozy¢ rur¢ wodociggowa,

- wykona¢ obsypke piaskiem /z recznym zageszczeniem/ do wierzchu rury,

- dalsza zasypke piaskiem prowadzi¢ w zalezno$ci od przeznaczenia terenu /tj. wymaganego
stopnia zaggszczenia/,

- na wysokos$ci min. 30 cm ponad wierzchem rury utozy¢ sygnalizacyjno-lokalizacyijng z
wktladka stalowa, w kolorze niebieskim z napisem ,,uwaga woda”.

Podczas ukladania rur nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen i instrukcji producentow.

Przykrycie rur wodociggowych ma by¢ takie, aby zabezpieczy¢ rury przed przemarzaniem,
tj. min 1,6m od wierzchu rury.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do
ponizszych zalecen:

1. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac.

2. Nie dopuszczaé do naruszenia / tj. rozluznienia, rozmoczenia, zamarznig¢cia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu i wypeti¢ pospotka z zageszczeniem,

Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia dna

wykopu.

5. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

6. Do budowy przewodu nalezy stosowac¢ tylko elementy niewykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach /wgniecen, peknigé, rys itp./.

7. Po prawidlowym posadowieniu przewodow nalezy wykonaé obsypke rurociagu a
nastgpnie zasypke wykopu.

Obsypke rurociaggéw wykonac piaskiem - do wysokos$ci po zageszczeniu recznym - 30 cm

ponad wierzch rury. Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych

kamieni lub innego tamanego materiatu. Obsypke wykonywac warstwami, rownolegle po
obu bokach rur, kazdg warstwg¢ zageszczajac rgcznie ubijakami. Grubo$¢ warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

How

W przypadku wodociagow zlokalizowanych w istniejacych i projektowanych jezdniach
nalezy bezwzglednie dokona¢ calkowitej wymiany gruntu, tj. zasypa¢ wykopy piaskiem z
zageszczeniem, W celu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Na pozostalych odcinkach — zasypka wykopéw gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Sposdb zasypania przewodu 1 uzyty material zasypu nie mogg spowodowac uszkodzenia
utozonych rur.

Zasypka musi by¢ wykonana z takich materiatow 1 w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nad rurociagiem /odpowiednio dla jezdni, chodnika czy teren6w zielonych/.
Zageszcezanie winno odbywac si¢ warstwami 1 w taki sposob, aby uzyska¢ wymagany wskaznik
zaggszczenia w zalezno$ci od przeznaczenia terenu tj. odpowiednio dla jezdni, chodnikow,
terenéw zielonych itd..

Odbiory, préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowych

Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewodoéw wodociggowych oraz
probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia PN-B-10725 grudzien 1997 r.
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania .”




Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe;.

Predkos¢ przepltywu wody powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom stawianym wodzie do picia, konieczna
jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeplukac.
Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody.

UWAGI

Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy.

e Wymagania i badania przy odbiorze przewodow wodociggowych — zgodnie PN-B-10725
»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

e W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowac¢ si¢ do zalecen zawartych w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

e W bezposredniej bliskosci drzew roboty prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systemow
korzeniowych drzew. Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o §rednicy wigkszej niz
2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢é w sposob
analogiczny jak galezie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub
przemarzaniem. Zakaz uzywania sprz¢tu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa. W
obrgbie systemu korzeniowego nie wolno sktadowac: materiatow chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa
ciekte, itp. Sktadowanie materiatow budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak
deski (nie impregnowane), stal, stawianie tymczasowych obiektow kubaturowych w obrgbie
systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora. W razie takiej koniecznosci pnie
drzew muszg by¢ chronione ptotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru ( sr.10- 30mm),
drobnego ttucznia lub grysu z kamienia, nie alkalizujacych gleby ( nie wolno stosowac
wapieni).

e Drzewa narazone na uszkodzenia w najblizszym sasiedztwie miejsca prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.Wykopy
wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonac recznie . W przypadku odkrycia
kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcigciu zabezpieczy¢ srodkiem do
pielggnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpuscic glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obrgbie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie — trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywa¢ w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w obrebie bryty korzeniowej zasypywac ziemig urodzajng. Przy
glebokich wykopach nalezy stosowa¢ ekrany zabezpieczajace (ekran ziemny od strony
korzeni z warstwa mineralng i ziemig urodzajng , ograniczony barierg od strony
prowadzonych wykopow).



W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przez przemarznigciem korzeni).

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przez mozliwo$cig wpadania
do nich zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni , nalezy kontrolowa¢ wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
niezwlocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakdéw i wypuszczac poza obszar
inwestycji, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrole
obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i §ciany pod katem obecnos$ci zwierzat).

Zasypke wykopoéw wykonaé do uzyskania pierwotnych lub projektowanych rzednych terenu.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety.

Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag i zalecen
uczestnikow narady koordynacyjnej — zawartych w protokole z dnia 16.11.2017r.
nr IMG.6630.151.2017, stanowiacego zalacznik nr do niniejszego opracowania
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej na osiedlu
Piaskowa w Piotrkowie
w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury
technicznej w rejonie ulicy Piaskowej”

Adres inwestycji :  dziatki nr ewid.: 391/18, 392/34, 393/20, 457/23, 393/21
457/24, 457/22, 394/9, 390/3, 457/7, 457/8, 393/11,
392/18, 391/10, 394/3, 394/8, 393/12 w obrebie 10
jednostka ewid. 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. Piotrkéw Tryb. ul. Mechaniczna nr 6
upr. proj. w zakresie sieci i instalacji sanit.
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr ewid.GP.IV-7342/59/93

Piotrkéw Tryb. listopad 2017r.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1. Zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociagowej W projektowanych na
osiedlu Piaskowa ulicach osiedlowych bez nazwy, oznaczonych w planie miejscowym
jako: 27KDD, 23KDD, 30 KDD oraz 22KDD ( od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z
28 KDD) i 20KDD (réwniez od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28KDD).

Zakres rzeczowy inwestycji :

e sie¢ wodociggowa z rur PE 100 RC, typ 2, dwuwarstwowych o warstwach
potaczonych molekularnie, PN min.12,5, o $rednicy ¢ 125 mm  695,8 m

e montaz hydrantéw nadziemnych DN 80 wraz z zasuwa kpl. 6

e montaz zasuwy odcinajacej na sieci dnom 100mm kpl. 3

Zaprojektowany wodociag bedzie uktadany w wykopach otwartych waskoprzestrzennych,
o $cianach pionowych, umocnionych (deskowanie peine).

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

Na odcinkach wskazanych na projekcie zagospodarowania rura przewodowa wodociggowa
bedzie uktadana w rurach ostonowych

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonywania zadnych robot,

o ktorych mowa w art. 21 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

i ktore sa szczegolowo okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla calej inwestycji pn. ..Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Piaskowej”
konieczne sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykaz obiektow budowlanych na terenie projektowanej inwestycji: Rownolegle z
projektowang siecia wodociggowa zostaty zaprojektowane na osiedlu Piaskowa
kanalizacja sanitarna oraz ulice osiedlowe z jezdniami. Obecnie brak jest na tym terenie
infrastruktury technicznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi - na terenie, na ktorym bedzie wykonywany zaprojektowany zakres robot
nie wystepuja elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
projekt nie przewiduje prowadzenia rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja 1
miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi.

5. Wszystkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego
instruowania pracownikow o mogacych wystapi¢ podczas realizacji zaplanowanych na
dany dzien zagrozeniach. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na :

- opracowanie i uzgodnienie niezb¢dnych dla realizacji zaprojektowanego zakresu robot
projektow organizacji ruchu, uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcow drog ,

- na czas prowadzenia robot wlasciwe oznakowanie | zabezpieczenie wykopow przed
dostgpem o0sOb trzecich, wykonanie przej$¢ dla pieszych , zabezpieczenie doj$¢ i
dojazdow do budynkow,

- dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, tablice informacyjne,



12

sygnaty, ogrodzenia, porgcze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

- po wykonaniu robot odtworzenie nawierzchni drog 1 wjazdow do stanu pierwotnego.

- roboty w rejonie istniejgcych napowietrznych linii elektrycznych n.n. nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, recznie 1 z wykorzystaniem wytgcznie sprzgtu
mechanicznego, ktory podczas swojej pracy nie bedzie stwarzat zagrozenia zerwania
linii energetycznych i ewentualnego porazenia pragdem. Rozpoczgcie prac nalezy
zglosi¢ w Rejonie Energetycznym do Rejonowej Dyspozycji Ruchu. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ZEL-T S.A

- Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen z istn. uzbrojeniem podziemnym
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci, pod nadzorem
wilascicieli infrastruktury,

- Podczas wykonywania robot nalezy zastosowaé si¢ do uwag i zalecen uczestnikow
narady koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
znak sprawy IMG.6630.151.2017 z dnia 16.11.2017r.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych szczegolnych srodkéw zapobiegawczych technicznych 1
organizacyjnych - nie beda wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego
zagrozenia ani w ich sgsiedztwie .
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkéw Tryb., dnia 20.11.2017 r.
Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Mechaniczna nr 6

upr. proj. bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.

nr ewid.GP.IV-7342/59/93

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane o$wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
»Budowa sieci wodociagowej na osiedlu Piaskowa w Piotrkowie Tryb.”
w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy
Piaskowej ”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



