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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
W CIAGU UL. PIASKOWEJ (droga gminna Nr 162247E), UL. PROSTEJ
(droga gminna Nr 162277E) ORAZ UL. KRETEJ (droga gminna Nr
162157E) W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA OKRES BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI
W ULICY PIASKOWEJ | PROSTEJ

1. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (jedn. tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizacii
Ruchu Drogowego w ciggu ul. Piaskowe] (droga gminna Nr 162247E), ul. Prostej
(droga gminna Nr 162277E) oraz ul. Kretej (droga gminna Nr 162157E) w Piotrkowie
Trybunalskim na okres budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
w ulicach Piaskowej i Prostej.

Ulice Piaskowa, Prosta i Kreta znajdujg sig¢ w terenie zabudowanym o mate;
intensywnosci zabudowy. Na przedmiotowych odcinkach nie posiadajg chodnikéw
(ul. Piaskowa oraz ul. Prosta) oraz posiadajg chodnik jednostronny z kostki
betonowej (ul. Kreta). Jezdnie, o szerokosciach okoto 5.0m, majg nawierzchnie
bitumiczne.

W zwigzku z koniecznoscig budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w ul. Piaskowej i ul. Prostej zachodzi potrzeba wprowadzenia
ograniczen w ruchu kotowym na ul. Piaskowej — wytgczenia z ruchu fragmentéw tej
ulicy oraz na ul. Prostej — przy wigczeniu sieci w ul. Prostg. Prace beda prowadzone
dwuetapowo:



3
ETAP | — budowa sieci w ul. Prostej —rys. nr1i2

W tym etapie nalezy z obu kierunkéw najazdu na ul. Prostej oraz na ul. Piaskowej —
przed skrzyzowaniem z ul. Prostg ustawi¢ znaki A-14 oraz wygrodzi¢ szczelnie teren
prac zaporami U-20a. Prace bedg prowadzone tylko w poboczach ul. Prostej.

ETAP |l — budowa sieci w ul. Piaskowej z wtgczeniem w ul. Prosta — rys.nr3.4.5i6

W tym etapie — przy budowie wigczenia w ul. Prostg (rys. Nr 3) nalezy z obu
kierunkéw najazdu na ul. Prostej ustawi¢ odpowiednio oznakowanie B-21 i B-22 oraz
B-1 na zaporze U-20b. Po wykonaniu wigczenia nalezy udrozni¢ przedmiotowe
skrzyzowanie, a prace prowadzi¢ na wewnetrznym odcinku ul. Piaskowej (rys. nr 4, 5
i 6). W tym celu na ul. Prostej — przed skrzyzowaniem z ul. Piaskowa — nalezy
ustawiC¢ odpowiednio znaki D-4b i D-4c, za$ na ul. Piaskowej — za skrzyzowaniem
z ul. Prostg - znak D-4a. Nadto w ciagu ul. Piaskowej - z obu kierunkéw najazdu —
znaki B-1 na zaporach U-20b. Dodatkowo oznakowanie D-4b i D-4c na ul. Kretej —
przed skrzyzowaniem z ul. Piaskowg oraz D-4a i A-14 na ul. Piaskowej — za
skrzyzowaniem z ul. Kreta. Teren prac nalezy wygrodzié zaporami U-20a.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji uzalezniony jest od
zgody zarzadcy drogi na wejscie w teren w okresie wiosennym roku 2018, zas prace
trwac beda okoto 3 miesiecy.

Sposob oznakowania pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania
narys. nr1-6.

UWAGI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze.

2. Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181), znaki drogowe $rednie.

3. Przed rozpoczeciem robét projektowane oznakowanie podlega
komisyjnemu odbiorowi przed wprowadzeniem.

WYKAZ OZNAKOWANIA:

ETAP |l —=rys.nr1i2

A-14 - 5 szt.
Zapora U-20a - wg potrzeb
ETAPll—rys. nr3-6

A-14 - 1 szt.

B-1 na zaporze U-20b (jednoczesnie) - 2 szt.

B-21 -1 szt

B-22 - 1 szt.

D-4a - 2 szt

D-4b - 2 szt.

D-4c - 2 szt.
Zapora U-20a - wg potrzeb

Zapora drogowa U-20b - wg potrzeb
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