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I.LOPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w Piotrkowie Tryb. -:

Ze wzgledu na mozliwos$ci pozyskania praw do terenu na cele budowlane oraz ograniczone
srodki finansowe na inwestycje, jakimi dysponuje Inwestor, cata inwestycja zostata podzielona
na etapy .

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem Etap 111 inwestycji, ktéry obejmuje swoim
zakresem budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej, od skrzyzowania z
ul.Piaskowa w kierunku wschodnim do wysokosci posesji nr 77 .

2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
opracowana w skali 1:500 przez uprawnionego geodete,

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
PPP.4114.1.242.2017 z dnia 17.07.2017.

e Zalozenia techniczno—ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej na osiedlu
Piaskowa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie
Tryb. w ramach zadania pn.:”’Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej” 7,
opracowane w listopadzie 2016r.

e Warunki techniczne do zaprojektowania sieci wod.-kan., w obszarze zawartym w rejonie
ulic: Prostej, Piaskowej, Kretej i Spacerowej w Piotrkowie Tryb. — pismo PWIK Sp. z o.0.
ul.Przemystowa 4 - L.dz. TW/PW/1009/2016 z dnia 20.04.2016r.

e Opinia geotechniczna opracowana przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne Jan Szataniak
ul. Broniewskiego 19, 97-400 Betchatow,

e Szczegblowa wizja w terenie,

e Aktualnie obowigzujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarzadzenia i
wytyczne do projektowania w zakresie dot. projektowania kanalizacji sanitarnej i
przepompowni $ciekOow.

3. Opis do projektu zagospodarowania

e Obecne zagospodarowanie terenu inwestycji

Teren inwestycji to pas drogowy ulicy Prostej — drogi gminnej .
Jezdnia ulicy Prostej ma nawierzchni¢ asfaltowa. W poboczach usytuowane sg sieci i przytacza
wodociggowe oraz Sieci energetyczne kablowe i napowietrzne
Na terenach przylegtych do ulicy Prostej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Wschodnia czg¢$¢ terenu projektowania nie jest objeta obowigzujacym planem miejscowym.

e Projektowane rozwiazania

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢200mm
w ulicy Prostej, od skrzyzowania z ul.Piaskowa w kierunku wschodnim - do wysokosci posesji nr
77 oraz przejscie przez ulicg Prosta - przewdd kanalizacyjny z rur PVC ¢160mm dla podtaczenia
posesji nr 77.



Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w nieutwardzonym poboczu ulicy Prostej.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie wykonywana :
— naodcinku od S24 do S48 — w wykopach otwartych wasko-przestrzennych o $cianach
pionowych, umocnionych,
— przejscie poprzeczne pod jezdnig ulicy Prostej - bezrozkopowo za pomocg przecisku
pneumatycznego, w rurze ostonowej PVC.
Po ulozeniu kanalizacji teren budowy bedzie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Trasy zaprojektowanych przewodow kanalizacyjnych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania a ich usytuowanie wysoko$ciowe - na profilach podtuznych.

Usytuowanie zachodniej czesci planowanego przedsiewziecia jest zgodne z obowigzujacym
planem miejscowym - Uchwata nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 24
czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic :
Prostej, Piaskowej, Kretej 1 Spacerowej w Piotrkowie Tryb. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Lodzkiego Nr 234 poz. 2106) zmieniona Uchwalag Nr XXX/584/13 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 18 kwietnia
2013r. poz. 2184).

Wschodnia czg$¢ terenu projektowania nie jest objeta obowigzujacym planem miejscowym.

Dla realizacji inwestycji nie bedzie konieczna wycinka drzew .

e Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki -
ze wzgledu na specyfike inwestycji nie zachodzi potrzeba okreslania

e Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

e Tereny planowanego zamierzenia budowlanego nie leza w granicach terenu gorniczego.

e Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw ani dla otoczenia projektowanego zamierzenia
budowlanego.

e Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych - nie zachodzi potrzeba okreslania

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatek nr ewid. 387/1 i 347 w obrgbie 10,
jednostka ewid. 106201 1 Piotrkéw Trybunalski.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie Warunkow technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 9.Warszawa , sierpien 2003r. oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zakres rzeczowy |11 etapu inwestycji - wykaz podstawowych robét :

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200/5,9mm 28,35 m
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 160/4,7mm 12,39 m
— studnie zelbetowe ¢1000mm 1 kpl.



4.Materialy

Zaprojektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych zewn¢trznych kielichowych PVC, o §ciankach gladkich i litym przekroju §cianki
rury, typu ci¢zkiego SN 8 kN/m2, taczonych na uszczelkg gumowa.

Studnia zelbetowa ¢1000mm - z kr¢gdéw zelbetowych z betonu klasy C 35/45, taczonych na
uszczelki gumowe, kineta zelbetowa prefabrykowana, posadowiona na podtozu betonowym z
betonu C 12/15 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Dno studzienki betonowej powinno mie¢ ptyt¢ fundamentowa oraz gotowa, wykonang fabrycznie
kineta zbiorczg i przejscia szczelne.

Stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

Zwienczenie projektowanej studni zelbetowej - z zastosowaniem wiazu zeliwnego @600mm z
wypehieniem betonowym, bez zamkow, z trwale zamontowang uszczelka, klasy C250.
Wysokos¢ zeliwnego korpusu wiazu min 110mm.

Studnie zelbetowe musza spetnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124:2000.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowaé wylacznie, jezeli wyroby te
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Sposob wykonania
Roboty ziemne

Projektowana kanalizacja sanitarna b¢dzie wykonywana:
— naodcinku od S24 do S48 — w wykopach otwartych wasko-przestrzennych o $cianach
pionowych, umocnionych,
— przejscie poprzeczne pod jezdnig ulicy Prostej - bezrozkopowo za pomoca przecisku
pneumatycznego, w rurze ostonowej PVC.

W rejonie skrzyzowan i zblizef z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie
nalezy wykonywac recznie.

Kanalizacj¢ nalezy uklada¢ od najnizszego miejsca.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych w terenach zielonych wykonawca zobowigzany jest zdjacé
humus z pasa roboczego, a po zakonczeniu montazu rur i studni, po wykonaniu zasypki
wykopow, ztozony wczesniej humus roztozy¢ w pierwotne miejsce lub - jesli projekt przewiduje
inne zagospodarowanie terenu — w miejsce wskazane przez Inwestora .

Teren pasa drogowego ulicy Prostej po wykonanych robotach nalezy przywrécic¢ do stanu
pierwotnego.

Nalezy odtworzy¢ konstrukcje jezdni, tam gdzie zostata ona rozebrana badz naruszona oraz
pobocza drogi.

Odwadnianie wykopow na czas prowadzenia roboét

Jak ustalono w wyniku badan geologicznych, przeprowadzonych przez firm¢ PROGEOL Ustugi
Geologiczne Jan Szataniak, stan wod gruntowych na terenie realizacji projektowanej kanalizacji
nalezy uzna¢ jako niski.



Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych do badanej glebokosci 3,0-3,5m,
jednakze nalezy si¢ spodziewaé, ze po okresie intensywnych opadoéw atmosferycznych lub
wiosennych roztopach moze si¢ ono pojawi¢ na stropie glin zwalowych oraz w soczewkach i
przewarstwieniach piaszczystych wsrod glin zwalowych - co moze utrudnia¢ prowadzenie robot
ziemnych.

Projektuje si¢ odwadnianie wykopow za pomocg drenazu z rur drenarskich o srednicy 100mm .
Przewiduje si¢ realizacje¢ etapu Il razem z etapem I inwestycji.

Podczas ukladania rur kanalizacyjnych oraz posadawiania studni nalezy $cisle stosowaé sie
do zalecen i instrukcji producentow.

Studnie z kregoéw zelbetowych z betonu klasy C 35/45, taczonych na uszczelki gumowe, z
podstawg prefabrykowang nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z betonu C 12/15 grubosci
10 cm i podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Rury kanalizacyjne PVC i PE nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grub. warstwy 10cm.

W przypadku gdyby zaistniata konieczno$¢ usunigcia nienosnej warstwy istn. podtoza, nalezy
grunt nieno$ny wybrac i zastagpi¢ go pospotka o wielko$ci ziaren max. 31,5mm. Pospotke uktadac
warstwami o grub. max. 25 cm i zaggszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia
odpowiednio dla jezdni, chodnika, terenéw zielonych, wg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac
si¢ do ponizszych zalecen:

1. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac.

2. Nie dopuszcza¢ do naruszenia / tj. rozluznienia, rozmoczenia, zamarzni¢cia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu 1 wypeti¢ pospotka z zageszczeniem.

4. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia dna
wykopu.

5. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

6. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrownywania kierunku utozenia
przewodow.

7. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach /wgniecen, pekniec, rys itp./.

8. Po prawidlowym posadowieniu przewodow nalezy wykona¢ obsypke rurociagu a
nastepnie zasypke wykopu.

w

Obsypke rurociagdéw z PVC wykona¢ piaskiem do wysokosci — po zaggszczeniu rgcznym - 30 cm
ponad wierzch rury, z zachowaniem nastepujacych zasad :
- obsypke wykonywac¢ z piasku,
- materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu,
- obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac recznie ubijakami. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3  $rednicy
rury.

Dalszg zasypke wykopow nalezy wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem.



Wymagania i badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych w wykopach otwartych —
zgodnie z PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz PN-EN
13598-2:2009

W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowac¢ si¢ do zalecen zawartych w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, sierpien 2003 .

UWAGA'!

1.

Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym nalezy uzyskac
zezwolenie na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi, przedktadajgc pozwolenie na
budowg oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia
pasa drogowego.

Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy.

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac r¢cznie.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow
nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub
naruszenia punktow osnowy inwestor zleci 1 poniesie koszty wznowienia tych punktow
przez uprawniong jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego.

Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag
i zalecen, wpisanych przez gestoréw sieci a zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej nr IMG.6630.151.2017 z dnia 16.11.2017r.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

Zamierzenie budowlane ETAP 111 budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaskowa
oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w Piotrkowie Tryb. obejmuje wybudowanie odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢200mm w ulicy Prostej, od skrzyzowania z
ul.Piaskowa w kierunku wschodnim - do wysoko$ci posesji nr 77 oraz wykonanie przej$cia przez
ulice Prosta, tj. utozenie przewodu kanal. z rur PVC ¢160mm dla podtaczenia posesji nr 77.

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie
nalezy wykonywac recznie.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie wykonywana :
— naodcinku od S24 do S48 — w wykopach otwartych wasko-przestrzennych o scianach
pionowych, umocnionych,
— przejscie poprzeczne pod jezdnig ulicy Prostej - bezrozkopowo za pomocg przecisku
pneumatycznego, w rurze ostonowej PVC.
Po ulozeniu kanalizacji teren budowy bedzie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zakres rzeczowy inwestyciji:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200/5,9mm 28,35 m
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 160/4,7mm 12,39 m
— studnie zelbetowe ¢1000mm 1 kpl.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonywania zadnych robot, o
ktorych mowa w art. 21 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i ktore sa
szczegolowo okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla calej inwestycji obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej w ulicach Piaskowej i
Prostej (1i Il etap) konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie projektowanej inwestycji: uzbrojenie
podziemne: sieci i przylacza wodociggowe, kable telefoniczne, napowietrzne linie
energetyczne, przylacza energetyczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi - na terenie, na ktorym bedzie wykonywany zaprojektowany zakres robot nie
wystepuja elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych projekt nie
przewiduje prowadzenia robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Wszystkie roboty wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Kierownik Budowy zobowiazany jest do codziennego instruowania
pracownikow o mogacych wystapi¢ podczas realizacji zaplanowanych na dany dzien
zagrozeniach.



Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

opracowanie i uzgodnienie niezb¢dnych dla realizacji zaprojektowanego zakresu robot
projektow organizacji ruchu, uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcéw drog na
zajgcie pasa drogowego,

na czas prowadzenia robot wtasciwe oznakowanie ulic, zabezpieczenie wykopow przed
dostepem o0s06b trzecich, wykonanie przej$¢ dla pieszych, zabezpieczenie dojs¢

1 dojazdow do budynkow,

dostarczenie, zainstalowanie i obsluge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaly, ogrodzenia, porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

po wykonaniu rob6t odtworzenie nawierzchni drég i wjazdéw do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen z kablami energetycznymi wykonywacé
wylacznie rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty w rejonie istniejagcych napowietrznych linii elektrycznych n.n. nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci, recznie i z wykorzystaniem wytacznie sprz¢tu mechanicznego,
ktory podczas swojej pracy nie bedzie stwarzat zagrozenia zerwania linii energetycznych i
ewentualnego porazenia pradem.

Rozpoczgcie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb.
wraz z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokotem z narady koordynacyjnej) na dwa
tygodnie przed ich rozpoczeciem .

Podczas wykonywania robot nalezy zastosowac si¢ do uwag i zalecen uczestnikow narady
koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Referat Geodezji, Kartografii i Katastru znak sprawy
IMG.6630.151.2017 z dnia 16.11.2017r.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych szczegdlnych srodkdéw zapobiegawczych technicznych i
organizacyjnych - nie b¢dag wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia
ani w ich sasiedztwie.
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I1II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkéw Tryb., dnia 30.11.2017 r.
Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Mechaniczna nr 6

uprawnienia projektowe

w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.

nr ewid.GP.IV-7342/59/93

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany :

,Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i
prostej w Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.: ,Budowa infrastruktury
technicznej w rejonie ulicy Piaskowe;j”

ETAP Il Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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