Piotrkdw Trybunalski, dnia 17 lipca 2017 r.

PPP.4114.1.242.2017
Biuro Inwestycji i Remontow

Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97 - 300 Piotrkéw Trybunalski

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek numer
276/1, 278/1, 454/1, 285/1, 286/1, 289/1, 292/3, 347, 2901, 407/5, 406/1, 405/1, 404/1, 403/1,
402/1, 401/1, 400/1, 399/1, 398/1, 397/1, 396/1, 395/3, 394/7, 394/4, 393/3, 392/4, 391/1,
392/12, 387/1, 387/3, 391/5, 389, 391/23, 392/42, 391/27, 391/25, 392/45, 391/10, 392/19,
393/11, 393/7, 394/9, 394/3 390/1, 390/3, 457/7, 457/8, 457/3, 399/2, 393/12, 457/22, 391/18,
392/34, 393/20, 457/23, 457/24, 393/21, 394/8 i 430 obreb 10 potozonych w rejonie ulic
Prostej i Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia
11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106) ze zmianami (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia 18 kwietnia 2013r.
poz. 2184):

—  dziatki numer 276/1, 278/1, 454/1, 285/1, 286/1, 289/1, 292/3, 290/1, 407/5, 406/1, 405/1, 404/1,
403/1, 402/1, 401/1, 400/1, 399/1, 398/1, 397/1, 396/1, 395/3, 394/7, 394/4, 393/3, 392/4 i 391/1
obreb 10 znajdujg sie w terenie 0znaczonym symbolem 19KDL,

- dziatki numer 392/12 i 391/5 obreb 10 znajdujg sie w terenie 0znaczonym symbolem 24KDD,

—  dziatki numer 391/23 i 392/42 obreb 10 znajdujg sie w terenie 0znaczonym symbolem 16KD2Z,

- dziatki numer 391/27 i 392/45 obreb 10 znajdujg sie w terenie 0znaczonym symbolem 32KX,

—  dziatka numer 391/25 obreb 10 znajduje sie w terenie 0znaczonym symbolem 25KDD,

~ dziatki numer 391/10, 392/19 393/11 i 457/7 obreb 10 znajdujg sie w terenie oznaczonym
symbolem 22KDD,

-~ dziatka numer 393/7 obreb 10 znajduje sie w terenie 0znaczonym symbolem 30KDD,

-  dziatka numer 457/8 obreb 10 znajduje sie w terenie 0znaczonym symbolem 28KDD,

-  dziatka numer 457/3 obreb 10 znajduje sie w terenie 0znaczonym symbolem 31KDD,

- dziatki numer 393/12 i 457/22 obreb 10 znajdujg sie w terenie 0znaczonym symbolem 27KDD,

— dziatki numer 391/18, 392/34, 393/20 i 457/23 obreb 10 znajdujg si¢ w terenie oznaczonym
symbolem 20KDD,

- dziatki numer 457/24 i 393/21 obreb 10 znajduja sie w terenie 0znaczonym symbolem 23KDD,

- dziatki numer 392/12 i 391/5 obreb 10 znajdujg sie w terenie 0znaczonym symbolem 24KDD,

~  dziatka numer 347 obreb 10 (z wyjgtkiem potnocnego fragmentu i czesci wschodniej) znajduje sie
w terenie oznaczonym symbolem 19KDL,

— zachodnia cze$é¢ dziatki numer 387/1 obreb 10 znajduje sie w terenie 0znaczonym symbolem
19KDL,

- poétnocno — zachodni fragment dziatki numer 387/3 obreb 10 znajduje sie w terenie oznaczonym
symbolem 24KDD,

~ dziatka numer 389 obreb 10 znajduje sie w terenach 0znaczonych symbolem 19KDL, 24KDD,
16KDZ, 25KDD i 26KDD,

- dziatka numer 394/9 obreb 10 znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem 11MN, 9MN,
22KDD, 27KDD i 30KDD,

- dziatka numer 394/3 obreb 10 znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem 11MN, 22KDD
i 30KDD,

- dziatka numer 390/1 obreb 10 znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem 11MN i 22KDD,

- dziatka numer 390/3 obreb 10 znajduje sie w terenach 0znaczonych symbolem 9MN i 22KDD,

~  dziatka numer 399/2 obreb 10 znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem 11MN, 22KDD.
28KDD i 31KDD,



dziatka numer 394/8 obreb 10 znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem 11MN i 30KDD,
dziatka numer 430 obreb 10 znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem 1MN, 2U, 5MN,
16KDZ, 20KDD, 23KDD i 28KDD,

o nastepujgcych ustaleniach:

Dziat |
Przepisy ogdine

§3.1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej Uchwaty jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwate Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bedacy
przedmiotem niniejszej Uchwaty;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie graficzne sporzgdzone na mapie w skali
1:1000, stanowigce zatgcznik do niniejszej Uchwaty;

4) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych
na rysunku planu, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

5) linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumie¢ oznaczong na rysunku planu linie ciggta,
dzielgcg obszar na czesci o roznym sposobie zagospodarowania;

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia izasadach
zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi oraz oznaczony
symbolami cyfrowymi i literowymi, z ktorych cyfry oznaczajg kolejny numer terenu a litery
przeznaczenie terenu,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec¢ linig, w ktorej moze byc
umieszczona $ciana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajgcej drogi
lub innych wskazanych rysunkiem planu elementéw zagospodarowania terenu z wytgczeniem
takich elementéw architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego;

8) obowiazujgcej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linig, wzdtuz ktorej nalezy
obowigzkowo sytuowaé budynki, z wytgczeniem takich elementéw architektonicznych jak:
balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych
detali wystroju architektonicznego;

9) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie dziatki budowlanej zajetg przez
rzuty poziome wszystkich budynkéw w ich obrysie zewnetrznym w stosunku do powierzchni
catej dziatki budowlanej;

10) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni
catkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow potozonych na dziatce
budowlanej do catej powierzchni tej dziatki budowlane;j;

11) przedsiewzieciu - nalezy przez to rozumie¢ inwestycje budowlane polegajace na budowie
nowych budynkow albo na przeksztatceniu lub zmianie sposobu uzytkowania terenu, albo na
zmianie sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci, albo na rozbiérce obiektu
budowlanego;

12) funkcji uzupetniajacej — nalezy przez to rozumie¢ funkcje majacg na celu wzbogacenie funkcji
wskazanej w przeznaczeniu terenu, obowiazuje maksymalny procent powierzchni uzytkowej
funkcji uzupetniajgcej w stosunku do powierzchni uzytkowej funkcji wskazanej w przeznaczeniu

terenu w wysokoséci 50%;

13) funkcji ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ ustugi podstawowe, handel detaliczny,
gastronomieg, rzemiosto, itp.;
14) maksymalna wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ ustalong w planie

nieprzekraczalng ilo$¢ kondygnaciji naziemnych budynku lub nieprzekraczalny pionowy wymiar
budynku w metrach liczony od naturalnej warstwicy terenu, na ktorej posadowiony jest budynek
(od strony frontowe]) do najwyzszej kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury bez
masztoéw odgromnikowych, anten i kominow;

15) adaptacji budynkéw — nalezy przez to rozumie¢ remont i przebudowe budynkéw w ramach
istniejacej zewnetrznej formy przestrzennej w granicach oznaczonych na rysunku planu;

16) budynkach do likwidacji — nalezy przez to rozumie¢ budynki przewidziane docelowo
do rozbiorki, dia ktorych ustala sie zakaz rozbudowy, przebudowy, remontow i modernizacii;

17) odpowiedniej ilosci miejsc postojowych — nalezy przez to rozumiec¢ ilo§¢ miejsc postojowych
liczong z proporcji: 1 miejsce postojowe na 30 m? powierzchni uzytkowej funkcji ustugowej,
przy czym otrzymany wynik nalezy zaokragla¢ wzwyz do liczby catkowitej lub 1 miejsce
postojowe na 1 dziatke budowlana budownictwa jednorodzinnego;
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18) przepisach odrebnych i szczegdinych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi.

Dziat Il
Ustalenia ogdlne dla calego obszaru

§5.1.W granicach obszaru ustala sie:
1) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

a) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ o uciazliwosci wykraczajacej poza granice lokalu, w przypadku
funkeiji uzupetniajgcej wbudowanej w bryte budynku lub budynku w przypadku wolnostojacego
budynku o funkcji uzupetniajace;j;

b) zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie $rodowiska, z wyjgtkiem sieci infrastruktury technicznej i drog
publicznych;

c) obowigzek zachowania poziomu hatasu w $rodowisku okreélony w obowigzujgcych
przepisach o ochronie $rodowiska dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,
jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa;

d) pozostate tereny nie podlegajg ochronie akustyczne;j;

e) ustala sig¢ obowigzek zachowania dopuszczalnych norm emisji hatasu na granicy z terenami
chronionymi akustycznie;

f) dla obiektow mieszczacych jednoczesnie funkcje mieszkalne i ustugowe obowigzek
zastosowania rozwigzan budowlanych zapewniajacych ochrone pomieszczen mieszkalnych
przed ucigzliwosciami wynikajgcymi z prowadzonej dziatalnoséci ustugowej;

g) zakaz stosowania urzadzeri itechnologii powodujgcych emisje zanieczyszczen statych
i gazowych powyzej dopuszczalnych parametrow;

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej:
- na obszarze objetym planem nie wystepujg stanowiska archeologiczne i obszar ten nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskiej;
3) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;
a) zakaz sytuowania no$nikow reklamowych o powierzchni przekraczajacej 3 m?:
4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemow komunikacii i infrastruktury technicznej;

a) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ, KDL, KDD obowigzuje adaptacja
lub budowa drog;

b) dla terenu KX obowigzuje budowa ciggu pieszo — jezdnego;

c) dopuszcza sig realizacje sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediéw w granicach linii
rozgraniczajacych drég na zasadach uzgodnionych z zarzadcg lub wiascicielem drogi;

d) dopuszcza sie realizacje podziemnych przepompowni $ciekéw bez koniecznosci zmiany
niniejszego planu;

e) na obszarze objetym planem, dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu
facznosci publicznej, realizowanej w oparciu o odpowiednie przepisy odrebne, dla ktérych nie
obowigzujg ustalenia planu dotyczace odpowiednich zakazéw, wysokosci, powierzchni
| wskaZnikow, z zastrzezeniem lit. ,f;

f) ze wzgledu na prawidlowo$¢ funkcjonowania lotniska Piotrkéw Trybunalski, na obszarze
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowigzujg bezwzglednie
ograniczenia wysokosci obiektow budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odrebnymi
— ograniczenia wysokosci obejmujg réwniez wszystkie urzgdzenia umieszczone na obiektach

budowlanych’;

5) zasilanie w energie elektryczna:

a) dla nowo realizowanych sieci elektroenergetycznych 15 kV i 0, 4 kV obowigzuje zastosowanie
wytgcznie linii kablowych uktadanych w gruncie;

b) napowietrzng lini¢ energetyczng 15 kV przewiduje sie do likwidacji i budowy, jako linii
kablowej;

c) do czasu likwidacji linii napowietrznej 15 kV, lokalizacja budynkéow w strefie ograniczonego
uzytkowania wynoszgcej po 7, 5 m po obu stronach linii, wymaga indywidualnego uzgodnienia
z PGE Dystrybucja t6dz-Teren S A ;

zaopatrzenie w wode:

6
a) z istniejacego wodociggu w ulicy Spacerowej, Piaskowej, Prostej i Kretej:

~—

' Zmiana wprowadzona Uchwalg Nr XXX/584/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
todzkiego z 2013 r,, poz. 2184).



b) z projektowanego wodociggu w istniejgcej ulicy Piaskowej 24KDD i 25KDD
oraz w projektowanych ulicach: zbiorczej 16KDZ, dojazdowych 21KDD, 23KDD, 27KDD,
28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD;

c) z projektowanego wodociagu w projektowanych ciagach pieszo-jezdnych 32KX i 33KX;

d) zakaz budowy uje¢ wiasnych za wyjatkiem studni dla celéw gospodarczych;

7) zaopatrzenie w energie cieplna:

a) z lokalnych zrodet ciepta wbudowanych w bryte budynku;

b) po realizacji projektowanego cieptociggu w ulicy zbiorczej 16KDZ mozliwos¢ podigczenia do
miejskiej sieci cieptowniczej;

c) obowigzuje zakaz stosowania urzgdzen i technologii wytwarzajgcych energie na cele
grzewcze ibytowe, powodujgcych emisje zanieczyszczen statych i gazowych, powyzej
dopuszczalnych parametrow okreslonych w przepisach odrebnych;

d) zaleca sie stosowanie kottowni wytacznie wyposazonych w niskoemisyjne Zrodta ciepta
posiadajgce certyfikaty bezpieczenstwa ekologicznego Iub wykorzystujgce bezemisyjne
technologie grzewcze;

e) ustala sie obowigzek stosowania w istniejgcych i projektowanych lokalnych kottowniach
i istniejgcych paleniskach domowych wytacznie paliw o niskiej zawartosci popiotu;

f) zaleca sie termomodernizacije istniejgcych budynkow w celu ograniczenia strat ciepta;

8) zaopatrzenie w gaz:
— z projektowanej sieci gazowej w terenie drog KDZ, KDL, KDD i w projektowanych ciggach
pieszo-jezdnych KX;
9) odprowadzenie Sciekow sanitarnych:

a) do istniejgcej i projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicach: zbiorczej KDZ, lokalnych KDL
dojazdowych KDD i w projektowanych ciggach pieszo-jezdnych KX;

b) mozliwo$é budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow;

¢) zakaz budowy szczelnych zbiornikéw bezodptywowych (szamb);

10) odprowadzanie wod opadowych:
— w granicach nieruchomosci;
11) odprowadzanie sciekow opadowych:
- do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej;
12) usuwanie nieczystosci statych:
a) w oparciu o zbiorowy system oczyszczania,
b) obowigzek gromadzenia odpadow statych w szczelnych pojemnikach;
c) obowigzek zapewnienia odbioru odpadow;
13) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:
- nie ustala sie innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terenow, anizeli
dotychczasowy;
14) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie optate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszg:

a) 20% dla terenow MN;

b) 30% dla terendéw U,

c) 0% dla terenow ZP;

d) 0% dla terenéw E;

e) 0% dla terenéw KDZ, KDL i KDD;
f) 0% dla terenow KX.

2. Zasady zagospodarowania i wyposazenia terenow w zakresie obronnosci iw sytuacjach
kryzysowych;
1) przeznaczenie terenow jest zgodnie ze ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa na terenach objetych planem nie tworzy zagrozen dla ludnosci i$rodowiska,
na obszarze wiasnym jak i na terenach sasiednich;

3) realizacja sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej i stacji transformatorowych, winna
nastepowac rownolegle z zabudowg mieszkaniows;

4) obowigzek budowy odcinkow sieci wodociggowej domykajacych piercienie oraz zaopatrzenie
sieci w hydranty naziemne do celéw p. poz.;

5) obowigzek zaopatrzenia w wode w warunkach kryzysowych w iloséci wedtug przelicznika —
7 m*/miesiac/mieszkanca;

6) obowigzek zapewnienia przejezdnosci ulic i wykorzystania ich do celow ppoz.;

7) obowigzek zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla pojazdow isprzetu
ratowniczego,



8) ze wzgledu na specyfike zabudowy (jednorodzinna i ustugowa handlowa) nie ustala sie
obowigzku realizacji pomieszczen odpornych na zagruzowanie i szybkg adaptacje dla celow
ochrony ludnosci;

9) lokalizacje obiektow stuzacych ochronie ludnosci w sytuacjach kryzysowych, wyznacza sie na
terenie zaliczanym do powierzchni biologicznie czynnej terenu inwestycji, na terenach zieleni
urzadzonej i na terenach miedzy liniami zabudowy wyznaczonymi wzdiuz drog publicznych.

Dziat llI
Ustalenia szczegétowe dia poszczegolnych terendéw
Rozdziat |
Ustalenia dotyczace terenéw zabudowy

§6. 1. Wyznacza sie teren 0znaczony na rysunku planu symbolem 1MN przeznaczony na zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojgcy, z mozliwoscig uzupetnienia funkcjg ustugowa
wbudowang w bryte budynku albo wolnostojgca;

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sie lokalizacie wolnostojgcych budynkéw  ustugowych, gospodarczych
i garazowych;

b) zakaz sytuowania garazy blaszanych:

¢) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw ustugowych, gospodarczych i garazy bezposrednio
W granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi;

d) dopuszcza sie adaptacje budynkéw z wyjatkiem budynkéw potozonych poza liniami
zabudowy, a w przypadku rozbudowy wprowadza sie obowigzek ksztaftowania bryty
budynku jak dla zabudowy nowej;

e) budynki znajdujace sie poza wyznaczonymi liniami zabudowy, przeznaczone do likwidacji.

f) obstuga komunikacyjna:

-z istniejgcej drogi lokalnej — 17KDL (ul. Spacerowej), istniejgcych drog dojazdowych —
25KDD (ul. Piaskowej) i 26KDD (ul. Kretej);

- Z projektowanej drogi zbiorczej 16KDZ oraz z projektowanego ciggu pieszo — jezdnego
32KX;

g) zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc postojowych w granicach dziatki budowlane;.

2) szczegolne warunki Zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 150 cm;

b) stosowanie od strony drég publicznych wytacznie ogrodzenia azurowego o tacznej
powierzchni przeswitow wynoszacej co najmniej 1/2 powierzchni catkowitej;

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen z piyt i stupow betonowych.

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) lokalizowanie budynkow wylacznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami
Zzabudowy;

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%;

c) maksymalna powierzchnia zabudowy budynkow gospodarczych i garazowych — tacznie
45 m?,

d) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,6:

e) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej - 40%.

f) wysokos¢ zabudowy:

- do 12m dla budynkow mieszkalnych;

- do 4m dla budynkéw gospodarczych i garazowych;

- do 8m dla budynkow ustugowych.
9) ilos¢ kondygnaciji budynkow mieszkalnych:

- do 2 kondygnacji nadziemnych;

- dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw;
h) maksymalna wysoko$é posadowienia parteru — 100 cm;
i) rodzaj dachu:



§7.1.

- dwuspadowy (dopuszczalna forma naczétkowa) o jednakowym kgcie nachylenia potaci
lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci;
~ kat nachylenia potaci: 25° - 45°;
- dopuszcza sie w budynkach ustugowych, gospodarczych i garazowych dachy
jednospadowe o kacie nachylenia 10° - 25°;
— pokrycie dachéw o jednolitej lub podobnej kolorystyce dla wszystkich budynkow
na dziatce budowlanej.
4) szczego6towe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala sie obowiazku przeprowadzenia scalania i ponownego podziatu nieruchomosci;
b) minimalna powierzchnia nowopowstatej nieruchomos$ci przeznaczonej na zabudowe
nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?2.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U przeznaczony na zabudowe ustugowg
wolnostojacg bgdz szeregowa, ktérej ucigzliwos¢ zamyka sie w granicach budynku;
Na terenie, o ktdrym mowa w ust. 1 ustala sie:
1) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) zakaz lokalizacji wolnostojgcych budynkow gospodarczych i garazowych;
b) dla zabudowy szeregowej mozliwos¢ sytuowania budynkow ustugowych bezposrednio
w granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.
c) obstuga komunikacyjna:
-z projektowanej drogi zbiorczej 16KDZ, za pomoca jednego zjazdu w teren.
d) zapewnienie odpowiednie] iloéci miejsc postojowych w granicach dziatki budowlane;.
2) szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 150 cm;
b) stosowanie od strony drog publicznych wylacznie ogrodzenia azurowego o tgcznej powierzchni
przeswitow wynoszgcej co najmniej 1/2 powierzchni catkowitej;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen z piyt i stupéw betonowych.
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) lokalizowanie budynkow wytacznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%;
c) maksymalna wartos¢ wskaznika intensywnosci zabudowy - do 1,0;
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej - 30%.
e) wysokos$¢ zabudowy:
do 10m dla budynkéw ustugowych;
ilo$¢ kondygnacji budynkow;
- do 2 kondygnacji nadziemnych,
dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw.
f) maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru — 50 cm;
g) rodzaj dachu:
— ptaski;
~ jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci;
— kat nachylenia potaci: 20° - 35°;
— pokrycie dachow o jednolitej lub podobnej kolorystyce dla wszystkich budynkéw w terenie
o symbolu U.
4) szczegdtowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala sie obowigzku przeprowadzenia scalania i ponownego podziatu nieruchomosci.

§10. 1. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem SMN przeznaczony na zabudowe

mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojaca;

. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:

1) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) dopuszcza sie lokalizacje budynkow mieszkalnych o 4 — 6 mieszkaniach dostepnych

ze wspolnej klatki schodowej, z garazami wbudowanymi w bryle budynku, na dziatach
o minimalnej powierzchni 1400 m?;



§14.1.

b) zakaz lokalizacji wolnostojgcych budynkow gospodarczych i garazowych;

c) obstuga komunikacyjna:
— Z projektowanej drogi dojazdowej 23KDD;
— Zapewnienie odpowiedniej iloéci miejsc postojowych w granicach dziatki budowlane;j.
2) szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

a) maksymalna wysokos$¢ ogrodzenia — 150 cm:
b) stosowanie od strony drogi publicznej wytacznie ogrodzenia azurowego o tacznej powierzchni
przeswitow wynoszgcej co najmniej 1/2 powierzchni catkowitej;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen z piyt i stupéw betonowych.
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) lokalizowanie budynkéw wylacznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%:
¢) maksymalna warto$é wskaznika intensywnosci zabudowy — 0,6;
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej — 30%;
€) wysoko$¢ zabudowy:
— do 12m dla budynkow mieszkalnych.
f) ilo$¢ kondygnaciji budynkow mieszkalnych:
- do 2 kondygnacji nadziemnych;
— dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow:
— maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru — 100 cm.

g) rodzaj dachu:
- dwuspadowy (dopuszczalna forma naczotkowa) o jednakowym kacie nachylenia potaci

lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci;
- kat nachylenia potaci: 25° - 45¢:
— pokrycie dachéw jednolita lub podobng kolorystykg na dziatce budowlane;.
4) szczegolowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala sie obowigzku przeprowadzenia scalania i ponownego podziatu nieruchomosci:
b) minimalna powierzchnia nowopowstatej nieruchomosci przeznaczonej na zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng nie moze byé¢ mniejsza niz 650 m2.

Wyznacza sie teren 0znaczony na rysunku planu symbolem 9MN przeznaczony na zabudowe

mieszkaniowg jednorodzinna;
Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig:
1) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych o 4 — 6 mieszkaniach dostepnych
ze wspolnej klatki schodowej, z garazami wbudowanymi w bryte budynku, na dziatkach

0 minimalnej powierzchni 1400 mz;
b) zakaz lokalizacji wolnostojgcych budynkoéw gospodarczych i garazowych:
¢) obstuga komunikacyjna:
- z projektowanych drég dojazdowych 20KDD, 22KDD, 27KDD i 28KDD;
— zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc postojowych w granicach dziatki budowlane;.
2) szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 150 cm;
b) stosowanie od strony drég wylgcznie ogrodzenia azurowego o tacznej powierzchni przeswitow

wynoszgcej co najmniej 1/2 powierzchni catkowitej;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen z piyt i stupéw betonowych.
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) lokalizowanie budynkéw wytacznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%;
¢) maksymalna warto$é wskaznika intensywnosci zabudowy — 0,6:
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej — 40%;
e) wysoko$¢ zabudowy:
— do 12 m dla budynkéw mieszkainych.
f) ilos¢ kondygnacji budynkéw mieszkalnych:
- do 2 kondygnacji nadziemnych;
- dopuszcza sig podpiwniczenie budynkow.
g) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru — 100 cm:;
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h) rodzaj dachu:

— dwuspadowy (dopuszczalna forma naczétkowa) o jednakowym kgcie nachylenia potaci
lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci;
— kat nachylenia potaci: 25° - 457,
— pokrycie dachow o jednolitej lub podobnej kolorystyce na dziatce budowlane;j.
4) szczegodtowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci:

a) nie ustala sie obowigzku przeprowadzenia scalania i ponownego podziatu nieruchomosci;

b) minimalna powierzchnia nowopowstatej nieruchomosci przeznaczonej na zabudowe
mieszkalnych jednorodzinnych nie moze by¢ mniejsza niz 700 m2.

§16. 1. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11MN przeznaczony na zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng wolnostojagca z mozliwoscia uzupetnienia funkcjg ustugowg
wbudowana w bryte budynku;

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych o 4 — 6 mieszkaniach dostepnych
ze wspolnej klatki schodowej, z garazami wbudowanymi w bryte budynku, na dziatach
0 minimalnej powierzchni 1400 m?;
b) zakaz lokalizacji wolnostojgcych budynkéw gospodarczych i garazowych;
c) obstuga komunikacyjna:
— z istniejacych drog lokalnej 19KDL (ul. Prostej), dojazdowej 24KDD (ul. Piaskowej),
z projektowanych drog dojazdowych 20KDD, 22KDD, 30KDD i 31KDD,;
— zapewnienie odpowiedniej ilo$ci miejsc postojowych w granicach dziatki budowlanej;
2) szczegolne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 150 cm;
b) stosowanie od strony drog i ciagoéw pieszo — jezdnych wytgcznie ogrodzenia azurowego
o tgcznej powierzchni przeswitow wynoszacej co najmniej 1/2 powierzchni catkowitej;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzen z ptyt i stupow betonowych.
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) lokalizowanie budynkow wytgcznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami
zabudowy;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%;
c) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,6;
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej — 40%;
e) wysokos$¢ zabudowy:
— do 12 m dla budynkéw mieszkalnych.
f) ilos¢ kondygnaciji budynkéw mieszkalnych:
— do 2 kondygnacji nadziemnych;
- dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow.
g) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru — 100 cm;
h) rodzaj dachu:
~ dwuspadowy (dopuszczalna forma naczétkowa) o jednakowym kagcie nachylenia
potaci lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia potaci;
- kat nachylenia potaci: 25° - 45°;
— pokrycie dachow o jednolitej lub podobnej kolorystyce na dziatce budowlane;.
4) szczegotowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci:
a) nie ustala sie obowigzku przeprowadzenia scalania i ponownego podziatu nieruchomosci;
b) minimalna powierzchnia nowopowstatej nieruchomosci przeznaczonej na zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng nie moze by¢ mniejsza niz 650 m2.

Rozdziat ll
Ustalenia szczegolowe dla terenow komunikacji

§21. 1. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 16KDZ, teren drog publicznych —
projektowana droga zbiorcza;
2. Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:
1) szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 25,0m, zgodnie z rysunkiem planu;
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§24.1.

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikéw oraz urzadzen zwigzanych

z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem:
3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan

okreslonych w przepisach szczegolnych, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;
4) Mozliwo$é lokalizacji obiektow matej architektury;
5) Zakaz lokalizacji budynkow;
6) Obstuga komunikacyjng przylegtych terenéw: TMN, 2U, 4MN.

Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19KDL, teren drog publicznych —
istniejgca droga lokalna (ul. Prosta):;

2. Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

§25. 1.

§27. 1.

§28. 1.

1) Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych od 12,0 m do 14,0 m, zgodnie
z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikow oraz urzadzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem:

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w przepisach szczegélnych, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

4) Mozliwoé¢ lokalizacji obiektow matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkoéw;
6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenow: 11MN, 12MN, 13MN oraz terenow przylegtych

poza granicami opracowania.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 20KDD, teren drog publicznych —

projektowana droga dojazdowa:

Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1) Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikéw oraz urzadzen Zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem:

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w przepisach szczegélnych, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

4) Mozliwos¢ lokalizacji obiektow matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkow;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenow: 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,

12MN, 13MN.

Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem 22KDD, teren drog publicznych —

projektowana droga dojazdowa;

Ustala sig nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1) Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikéw oraz urzadzen zwigzanych
Z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem:

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w przepisach szczegéinych, w uzgodnieniu z zarzadca drogi;

4) Mozliwo$c¢ lokalizaciji obiektow matej architektury;

8) Zakaz lokalizacji budynkow:;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenéw: 8MN, 9MN, 10MN, 11MN.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 23KDD, teren drég publicznych —

projektowana droga dojazdowa;

Ustala sig nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:

1) Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu:

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikow oraz urzadzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem:;

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegdlnych, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

4) Mozliwos¢ lokalizacji obiektow matej architektury:

5) Zakaz lokalizacji budynkow;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenow: 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 15E.



§29.1.

§30. 1.

§31. 1.

§32. 1.

§33. 1.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 24KDD, teren drég publicznych —

istniejgca droga dojazdowa (ul. Piaskowa);

Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1) Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacje jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikéw oraz urzadzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem;

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegdlnych, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

4) Mozliwos¢ lokalizacji obiektéw matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkow;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenow: 3ZP, 7MN, 8MN, 11MN oraz terenow przylegtych

poza granicami opracowania.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 25KDD, teren drog publicznych —

istniejgca droga dojazdowa (ul. Piaskowa);

Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania:

1) Szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikéw oraz urzadzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem;

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegolnych, w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi;

4) Mozliwos¢ lokalizacji obiektow matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkow;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu 1MN oraz terendéw przylegtych poza granicami

opracowania.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 26KDD, teren drog publicznych -

istniejgca droga dojazdowa (ul. Kreta);

Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:

1) Szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikow oraz urzadzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem;

3) Lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegodlnych, w uzgodnieniu z zarzadca drogi;

4) Mozliwosc lokalizacji obiektow matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkow;
6) Obowigzek uzgadniania z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow wszelkich inwestycji

wymagajacych prowadzenia prac w pasie drogowym w sgsiedztwie ogrodzenia cmentarza,
7) Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu TMN.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 27KDD, teren drog publicznych —

projektowana droga dojazdowa;

Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:

1) Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikébw oraz urzgdzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem;

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegolnych, w uzgodnieniu z zarzadeg drogi;

4) Mozliwosc lokalizacji obiektdw matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkow;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenow: 8MN, 9MN.

Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 28KDD, teren drog publicznych —

projektowana droga dojazdowa;

Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1) Szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 12,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikbw oraz urzadzen zwigzanych
z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem;

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegolnych, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

4) Mozliwos¢ lokalizacji obiektow matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkow;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenéw: SMN, 10MN.

10



§35. 1. Wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku planu symbolem 30KDD, teren drog publicznych -

2.

projektowana droga dojazdowa:

Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:

1) Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych 12,0m, zakohczona placem
manewrowym o wymiarach 20,0m x 20,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikéw oraz urzgdzen zwigzanych
Z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem;

3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegolnych, w uzgodnieniu z zarzadca drogi;

4) Mozliwos¢ lokalizacji obiektow matej architektury:

) Zakaz lokalizacii budynkoéw;

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenéw: 11MN.

§36. 1. Wyznacza sie teren 0znaczony na rysunku planu symbolem 31KDD, teren drog publicznych —

projektowana droga dojazdowa:

Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1) Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych 12,0m, zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20,0m x 20,0m, zgodnie z rysunkiem planu:

2) Lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikéw oraz urzadzen zwigzanych
Z prowadzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem;

3) Lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
W przepisach szczegéinych, w uzgodnieniu z zarzadca drogi;

4) Mozliwosc¢ lokalizacji obiektow matej architektury;

5) Zakaz lokalizacji budynkéw:

6) Obstuga komunikacyjna przylegtych terenéw: 11MN.

§37. 1. Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32KX, teren publicznego ciggu pieszo —

§39.

§40.

jezdnego;

Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:

1) Szeroko$¢ ciggu pieszo - jezdnego w liniach rozgraniczajgcych 8,0m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) Lokalizacja ciggu pieszo - jezdnego oraz urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu | jego

zabezpieczeniem;
3) Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem wymagan okreslonych

W przepisach szczegélnych, w uzgodnieniu z zarzgdcg ciggu;
4) Zakaz lokalizacji budynkow i obiektow matej architektury;
5) Obstuga komunikacyjna przylegtych terendw: dwéch dziatek w terenie TMN.

Dziat IV
Ustalenia koncowe

Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa todzkiego ina stronie
internetowej Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Uchwata wchodzi w zycie Po uptywie 30 dni po jej ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa tédzkiego.

Niniejszym zaswiadczam, ze:

— potnocny fragment i wschodnia Czes¢ dziatki numer 347 obreb 10,

— wschodnia czes$¢ dziatki numer 387/1 obreb 10,

— dziatka numer 387/3 obreb 10 (z wyjatkiem potnocno — zachodniego fragmentu),
nie sa objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z up. DYREKTORA
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