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1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod drogi i sieci uzbrojenia

podziemnego projektowanego osiedla w rejonie ul. Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres prac obejmowat odwiercenie o$miu otworéw o gtebokosci 3,01 3,5m . Miejsca badan zostaty

wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL

okreslajgce stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania wykonano w dniach 26 i 27 pazdziernika 2016r a Ich lokalizacje pokazano na ogéinej mapie

w skali 1: 2530 (zat. nr 1) oraz na zatgczonych wycinkach mapy w skali 1: 615 - 940

(zal. nr2.1,2.2,2.3,2.4,25).

2. Lokalizacja projektowanych prac.

Osiedle Piaskowa pofozone jest w pétnocnej czesci Piotrkowa Trybunalskiego. Obejmuje fragment

réwniny polodowcowej opadajgcej w kierunku pétnocno - wschodnim ku zbiornikowi wodnemu Buga.

Jego rzedne zawierajg sig od 206,30 — 207,75m npm w czesci péinocno - wschodniej do 208,70m

npm w czgsci zachodniej.

3.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 208,62m npm

0,00m — 0,40m - gleba

0,40m — 1,10m - piaski drobne, szaro — z6fte, wilgotne

1,10m — 1,35m — pyt piaszczysty, péfzwarty (1/0), jasnoszaro — Zofty, wilgotny

1,35m ~ 1,90m - glina piaszczysta zwigzta na granicy gliny piaszczystej, twardoplastyczna (2/2),
brazowa, wilgotna: warstwa Ic

1,90m - 2,10m - piaski drobne, brazowe, wilgotne

2,10m — 3,50m - glina piaszczysta, migkkoplastyczna (6/6), brgzowa, wilgotna: warstwa nr la

poziom wody: 1,80m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 208,52m npm

0,00m - 0,40m — gleba

0,40m — 1,00m - piaski drobne + kamienie, 26fte, wilgotne

1,00m — 1,60m - glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (1/1), brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym, z6ttym, wilgotna: warstwa Id

1,50m — 1,80m - piaski drobne, jasnoszaro — z6ite przewarstwione glina piaszczystg zwiezfa,
twardoplastyczna (1/1), brazowa, wilgotny: warstwa Id

1,80m — 2,60m — glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (2/2), brazowa z zielonymi smugami,
wilgotna: warstwa Id

2,60m — 3,00m - glina piaszczysta, plastyczna (3/3), bragzowa, wilgotna: warstwa nr Ic

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 (réw) o rzednej 207,72m npm

0,00m — 0,45m — nasyp niebudowlany o sktadzie piasku drobnego, humusowego, wilgotny

0,45m — 1,00m — piaski drobne, z6ite, jasnoszare, wilgotne

1,00m — 1,50m - glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/4), brgzowa z zielonymi smugami,
wilgotna: warstwa Ic

1,50m — 1,70m — glina piaszczysta zwigzta, plastyczna (6/5), brgzowa, wilgotna: warstwa nr Ib

1,70m — 2,00m - glina piaszczysta, migkkoplastyczna (6/6), brazowa, wilgotna: warstwa nr la

2,00m — 2,60m - glina zwiezla, plastyczna (5/6), brazowa, wilgotna: warstwa nr Ib

2,60m — 3,00m - glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (2/2), ciemnoszara, wilgotna: warstwa Ic

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 208,63m npm



0,00m — 0,40m — gleba

0,40m — 0,90m — piaski drobne, Zdtte, jasnoszare, wilgotne

0,90m — 1,40m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna na granicy plastycznej (3/4), brazowa:
warstwa lc,

1,40m — 2,00m — glina piaszczysta na granicy gliny piaszczystej zwieztej, migkkoplastyczna (7/7):
brgzowa, wilgotna: warstwa nr la.

2,00m — 2,60m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna: warstwa lc

2,60m — 3,00m — glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (2/2), brazowa, wilgotna: warstwa Id

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 208,75m npm

0,00m — 0,35m — gleba

0,35m — 1,00m — piaski drobne + kamienie, Zétte, brazowe, jasnoszare, wilgotne

1,00m — 1,40m — glina piaszczysta zwiezfa, twardoplastyczna (1/1), brazowa, wilgotna: warstwa Id

1,40m — 1,90m — piaski drobne + kamienie, z6lte, jasnoszare, wilgotne

1,90m — 3,00m — glina piaszczysta zwiezfa z okruchami margla, twardoplastyczna (2/2), ciemnoszara:

warstwa Id

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 6 o rzednej 207,29m npm

0,00m — 0,50m — gleba

0,50m — 1,50m - piaski pylaste, jasnoszaro - zotte, wilgotne

1,50m — 2,00m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (1/1), brazowa, wilgotna: warstwa Id

2.00m - 2,80m — glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (2/2), bragzowa z zielonymi smugami,

wilgotna: warstwa Id

2,80m - 3,00m - glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna: warstwa lc

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 7 o rzednej 207,73m npm

0,00m - 0,50m — gleba

0,50m - 1,10m — piaski drobne + kamienie, zétte, jasnoszare, wilgotne

1,10m = 1,20m — pyt piaszczysty, pofzwarty (1/0), jasnoszaro — 20fty, wilgotny

1,20m — 1,90m — glina piaszczysta zwiezfa, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna: warstwa Ic

1,90m — 2,40m — piaski drobne zaglinione, brgzowe, jasnoszare, wilgotne

2,40m — 2,80m — glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna: warstwa Ic

2 80m — 3,00m — glina piaszczysta zwiezfa, plastyczna (5/5), brazowa, wilgotna: warstwa nr Ib

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 8 (réw) o rzednej 206,32m npm

0,00m — 0,60m — nasyp niebudowlany o skladzie piasku drobnego, humusowego, kawatow cegfy

0,60m — 0,80m — piaski drobne, zofte, jasnoszare, wilgotne

0,80m — 1,20m — glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (3/3), bragzowa, wilgotna: warstwa Ic

1,20m — 1,90m — glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastyczna (1/1), brazowa, wilgotna: warstwa Id

1,90m — 2,50m — glina piaszczysta zwigzla, twardoplastyczna (2/3), brazowa, wilgotna: warstwa Id

2,50m — 3,00m — glina piaszczysta zwigzla, twardoplastyczna (1/1), brgzowa, wilgotna: warstwa Id

poziom wody: brak

3b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilos¢ | Glebokosc¢ Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 13(Pd) 04-1,0 0,55
2 13(Pd) 0,4-10 0,55
16(Pd) 1,56-18 0,59
3 3(nN) 0,0-05 0,27
11(Pd) 06-10 0,52
4 16(Pd) 04-09 0,59
5 22(Pd) 0,3-1,0 0,65
40(Pd) 1,5-19 0,76
L 6 27(Ppi) 05-15 0,68




4. Podsumowanie
Powierzchnia badanego terenu pod projektowang infrastrukture drogowg i sieci uzbrojenia

podziemnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej przykryta jest gruntami organicznymi
wyksztatconymi jako piaski humusowe stanowigce warstwe gleby o Znacznej migzszosci 0,35 —

{7 7 17(Pd) 05-1,1 0,60 '
24(Pdg) 20-24 0,66
l 8 2(nN) 0,0-0,6 0,20
10(Pd) 0,7-08 050

0,50m. W dnie rowéw jak to ma miejsce w rejonie otworéw nr 3 i 8 do gteb. 0,60m wystepujg grunty
nasypowe o skiadzie piaskéw drobnych humusowych w stanie luznym zakwalifikowane do nasypow
niebudowlanych (nN).
Glebiej do 0,8 - 1,5m (najczesciej do 1,0 — 1,1m) zalegaja piaski przypowierzchniowe genezy rzeczne;
i wodnolodowcowej o uziarnieniu odpowiadajacym piaskom drobnym, lokalnie piaskom pylastym. Sag

one w stanie rednio zageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip 0,50 — 0,68
(najczesciej o 150,55 — 0,60).
Ponizej nich do badanej glebokosci 3,0 - 3,5m wystepuja gliny zwalowe wyksztatcone przede

wszystkim jako gliny piaszczyste zwiezle, rzadziej gliny piaszczyste i gliny zwiezle.

Sa one najczesciej w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,10 — 0,25.
Jedynie w rejonie otworéw nr:

1od gteb. 2,1m
2 od gteb. 2,6m

3 od gteb. 1,5m do 2,6m
4 od gteb. 1,4m do 2,0m

7 od gteb. 2,8m

gliny zwatowe sg w stanie plastycznym oraz plastycznym na granicy migkkoplastycznego o stopniu
plastycznosci I, = 0,30 - 0,50.
Wsréd glin zwatowych zalegaja soczewki i przewarstwienia gruntéw piaszczystych o migzszosci nie
przekraczajgcej 0,5m.
W rejonie otworu nr 1 na stropie glin zwatowych stwierdzono wystepowanie gruntéw wodno-
zastoiskowych o niewielkiej migzszosci 0,15m wyksztatconych jako pyt piaszczysty w stanie
twardoplastycznym zblizonym do pétzwartego o stopniu plastycznosci I, = 0,10.

Jedynie w otworze nr 1 wystapily sgczenia stabilizujace sie na glebokosci 1,80m.

Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.
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Warstwy gruntéw stabonosnych nr lla i llb zostaty wyréznione przy opisach litologicznych profili

otworow.

4. Wnioski i zalecenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych.

Grunty organiczne wyksztalcone jako gleba oraz nasypy niebudowlane (nN) sg gruntami
nienosnymi i nie powinny stanowi¢ podioza drég ani by¢ uzyte jako zasypki sieci uzbrojenia
podziemnego.

Gliny zwatowe szczegdlnie w stanie plastycznym nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
ukladanych sieci uzbrojenia podziemnego ani byé uzyte jako ich zasypka oraz stanowi¢ podtoza
drog w strefie przemarzania.

Grunty piaszczyste w poziomie ufozenia wodociggu tylko lokalnie wymagajg jedynie
powierzchniowego dogeszczenia do stanu srednio zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2
0,60.

Zalegajace w poziomie posadowienia lub tuz ponizej osady wodno — zastoiskowe nalezy wymienic¢
na grunty piaszczyste zageszczone do Ip = 0,60.

Grunty piaszczyste w $ladzie ciagow komunikacyjnych (drég) wymagajg dogeszczenia do stanu
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2 0,70.

Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadta wod gruntowych, nalezy sie spodziewac, ze
po okresie o intensywnych opadach atmosferycznych lub wiosennych roztopach moze sie ono
pojawi¢ na stropie glin zwatowych oraz w soczewkach i przewarstwieniach piaszczystych wsrod
glin zwatowych. Beda one utrudnia¢ prowadzenie roboét ziemnych. Aktualny stan wéd gruntowych
nalezy uznac jako niski.

OPRACOWAL.




