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Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

W odpowiedzi na
RIM.7011.16.2016 przesytapy warunki techniczne do zaprojektowania sieci wod.-kan., w
obszarze zawartym w rejoriie ulic: Prostej, Piaskowej, Kretej i Spacerowej w Piotrkowie Tryb.

(obszar objety miejscowym planem zagospodarowania):

I. WODOCIAGI.

1. Zasilanie w wode wykonaé od istniejagcych wodociggow w ulicach:

+  Spacerowej - @ 110 mm,
+ Piaskowej - @ 125 mm,
+  Prostej — @ 110 mm.

2. Wodociggi lokalizowa¢ poza pasem jezdni, w pasie wyznaczonym w miejscowym
planie jako ulica (dotyczy to takze projektowanych skrzyzowan oraz rond). Dopuszcza
si¢ jedynie poprzeczne przejscia pod jezdnia.

3. Dla sieci wodociggowych przebudowywanych stosowac rury:

*+  z zeliwa sferoidalnego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke mieszaniny
cynk-aluminium oraz powlokg zabezpieczajacg z  zywicy epoksydowe;.
Wewnetrzna wykfadzina cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone
certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujacej,

+ PCV PN min 10 - z uszczelkg trwale (fabrycznie) zamontowana w kielichu rury.

»  polietylenowe tréjwarstwowe (ktérych warstwy ochronne zewnetrzna i wewnetrzna
$§ wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej wytrzymatosci,
natomiast srodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min 12,5).

4. Glebokosé utozenia rurociggéw powinna byé taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie

mniej niz 1,4 mi nie byta wigksza od 1,8 m.

5. Trasg¢ wodociggéw oznaczyé taSma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z

napisem ,uwaga woda”.

6. Celem prawidtowej eksploatacji  wodociggdw, nalezy zaprojektowaé zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajace oraz zamkniecia pierécieniowe (zasilanie dwustronne

kazdego wodociggu).

Hydranty
Hydranty p. poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpozarowej — Jézeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
Nalezy stosowa¢ hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
zamknigciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy
stosowac hydranty nadziemne DN 80 i DN100 mm (w zaleznos$ci od $rednicy wodociggu)
jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy
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instalowac hydranty podziemne DN 80 mm. Hydranty lokalizowa¢ poza osig wodociggu i poza pasem
jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujacych materiatéw:

+  Ci$nienie nominaine 1,6 MPa,

*+  podwdjne odcigcie doptywu i automatyczne odwodnienie,

- glowica ~ zeliwo szare,

+ wrzeciono — stal nierdzewna,

*+  uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

+ kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

- stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,

< ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie

z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowaé otuline
Z korpusu PE-HD i wtékniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiada¢ atest Panstwowego Zakfadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia

Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie $rednic przewodoéw w weztach
ak aby przewéd rozdzielczy byt odcigty od magistrali lub przewodu gtbwnego. Zasuwy na sieci
wodociggowej nalezy projektowac analizujac ogdlny plan sieci wodociggowe;j, uwzgledniajgc kierunki
przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wigksze;
Srednicy.
Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWiK Sp. z 0.0, celem zminimalizowania obszaru
wytgczenia wody w przypadkach awarii lub modernizaciji sieci wod.-kan.
Na sieciach rozdzielczych na dtugich ciggach nalezy zastosowaé zasuwy podziatowe w odlegtosci
200 - 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé
Z nastepujgcych materiatow:
*+  cisnienie nominalne 1,6 MPa,
+  korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG - 50,
- ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powltoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
+ trzpien — stal nierdzewna,
+ uszczelnienie trzpienia — Oring,
»  klin - zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM

Cowyzsze wymogi stosowaé rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

I. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wymiane przytaczy wodociggowych zaprojektowaé z rur polietylenowych PE 100 RC.

2. Przy wigczeniu do wodociagu poszczegdlne przytacza uzbroié w zasuwe zeliwng bezgniazdowa PN 16
(2eliwo sferoidalne) — obudowa zasuwy w wersji teleskopowej.

3. taczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

4. Trase przylacza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga

woda”.
5. Nalezy zaprojektowaé przytacza wodociggowe w uzgodnieniu z wiascicielami posesji i przewidzie¢ ich

wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

— -

lll. KANALY SANITARNE.

Odprowadzenie $ciekéw wykonaé w oparciu o Koncepcje kanalizacji sanitarnej poinocno-wschodniej czesci
Piotrkowa Trybunalskiego, wg ktérej odbiornikiem $ciekéw jest kanat sanitarny w ulicy Les$nikéw.
1. Kanaly sanitarne lokalizowaé poza pasem jezdni, w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako

ulica.
2. Kanaly nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury.

Telefony caledobowe: {44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
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Studnie kanalizacyjne Zzelbetowe
Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton B45, taczonych na uszczelki gumowe. W

miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowac studzienki z PE o $rednicy DN 1,0 m (materiat nie
z recyklingu) lub z polimerobetonu. Zastosowac stopnie ztazowe stalowe w otulinie polamidowej koloru
zéttego.

Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowac tak, aby w miare mozliwo$ci mogty by¢ wykorzystane
do podtaczenia czesci przytaczy kanalizacyjnych.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie kinety

zbiorcze i przejécia szczelne.
Przewidzie¢ wtazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang

uszczelkg. Dia prawidtowej wentylacji kanatu sanitarnege stosowac réwniez wiazy wentylowane.

IV. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
1. W projekcie nalezy zaprojektowac przytgcza kanalizacji sanitarnej do poses;ji i przewidzie¢ ich wykonanie

w liniach regulacyjnych ulic.
2. Przytacza nalezy zaprojektowaé i wykonac z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju scianki rury.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA .

W sprawie odprowadzenia wod opadowych o warunki techniczne nalezy wystapi¢c do Zarzadu Drég i
Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb.

VIi. POUCZENIE.
1. Przed oddaniem nowych odcinkéw kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcj¢ kamerg

TV z obrotowg gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonac

dokumentacje z zapisem na nos$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. potaczenia rur, wykres

spadkéw, biezacy pomiar odlegtosci.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowa¢ z PWiK Sp. z 0.0.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. 0

rozpoczeciu robét.

5. Wykonane sieci oraz przylacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg mogg by¢ wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

7. Projekt budowlany przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na Naradzie
Koordynacyjne;.

8. 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0.0.

9. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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