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Karta katalogowa pompy zatapialnej
BN3TL02-GSEQ1 + NL1A20M-10

Projekt / Data:

Klient: ,

Nr zlecenia / Nr zamdwienia:

Nazwa pompy:

Hydraulika

Krociec ssawny: 80 mm

Krociec tloczny: 80 mm
vp: B03Q

Regulowana: nle

Wirnik: L

Wolny przelot: 75 mm

Pokrywa inspekcyjna: nie

Siinik
Typ Hidrostal:

oc znamionowa:
Napiecie / Czestotliwosc:
llos¢ obrotow:

BN3TLOZ - zatapialna
1,6 kw

400V /50 Hz

2880 min-1

Prad znamionowy / cos tp.g% Af0.70

rad rozruchu IS/IN:

abezpieczenie uzwojeniaBimetal typ "klixon" THERMI

Metoda Rozruchu: Bezpodredni

Dlugosé kabla: i0m

Parametry kabla: 7x1.5mm2, @ 13.3mm, EPR/PUR
Kabel Ekranowany: nie

Zabezp. p.wybuch.: nle

Zabezp. p.wilg.: IP68

Klasa izolacji: F

Koto zamachowe: nie

toiyska izolowane: nie

llosc oleju: 0,201

Wykonanie materialowe - Hydraulika

Cbudowa:
Wirnik:

Stozek ssawny:
Stozek tylny:
Wat:

Uszézel'nienfe poz. 516:
Uszczelnienie poz. 515:

0.6020 (GG20}

0.7060 {GGGE0)
0.6020 {GG20

0.6025 {GG25

1.4021 {X20Cr13)

25 mm / C-Typ - Cer/C
20 mm / G-Typ - 5C

C-ringi: Nitril

Zabezpleczenla

Sonda wilgotnosci: tak

Wrylgcznik plywakowy: nie

Czujnik temp. tozysk: nie

Czujnik temperatury: nie

Pozostate

Masa pompy: 37kg

Kofor:p . Powloka Standardowa

Grubosé powt. lak:

150um, standard RAL 5010

Wymiary

80

132 mm

186 mm

715 mm
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133 mm

145 mm
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116 mm

Zmiany konstrukcyjne zastrzeione

Rysunek nie zawsze przedstawia rzeczywisty wyglad pompy.

Opracowano przez: Monika Skonieczna

Data opracowania: 2017-10-16

Nr: CDS-1305-2888




Nazwa Firmy: Biuro Projektowe "A-ZET"

Adres: ul.Mechaniczna nr 6

Kod: 97-300 Piotrkow Tryb.

Telefon:

Fax:

Do: Sz. Pani Jolanta Janczyk-Abratkiewicz

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA POMP: praca naprzemienna

POLOZENIE: pas drogowy

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw sciekow: 2,78 |l/s Halerm= 203 56 m.n.p.m.
Rzedna terenu: 206,45 |m.n.p.m. Hmax= 203,41 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociagu doptywowego I 203,71 _|m.n.p.m. Hmin= 203,01 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doplywowego II: 203,71 |m.n.p.m. Hsuchob= 202,71 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doplywowego il - m.n.p.m.
Rzedna osi rurociagu ttocznego: 204,15 |m.n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 206,77 [m.n.p.m.
Dhugosé rurociagu ttocznego: a5 |m
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajnoéé pompy Qp
Przyjeto Q= 4,00 I/s przy nastepujacych zalozeniach:

- rurocigg tloczny: PE100 SDR-17

- predkosc w rurociggu tlocznym V= 0,81

2. Wymagana catkowita wysokos$¢ podnoszenia pompy Hc:
He-  calkowita wysckosé podnoszenia:

[Hg-  wysokosé geometryczna = 3,76 m;
Hs-  straty liniowe dla rurociggu tfocznego PE100 SDR-17 17 425,00 m= 5,23 m Str. Dod: 0Om
Hm-  straty miejscowe z wykresu dla rur PE100 SDF = 1,00 m;

Hw- wylot z rurociagu tocznego = 1,00 m;
He= 10,99 m
Przyjeto He= 11,00 m
3. Dobér pompy:
Pompa prod.  Hidrostal typu: BN3TL02-GSEQ1 + NL1A20M-10 silnik: 1,60 kw
Obroty: 2835 obr/min
P2= 1,60 kw
P1= kw
>arametry pracy pompy: Qp= 4,00 s, Hp= 13,50 . m.
UWAGI DODATKOWE :

pompownia wyposaiona w System Self Clean 1500
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|"'I'."'ﬁodzaj doplywajgcych $ciekow:

scieki bytowe

2. Maksykmalny doplyw $ciekow: Qs= 10,01 m’/h
3._Rurociqg doprowadzajacy $cieki:
a) srednica: Dyop- 200 mm
b) materiak: PVC
c¢) rzedna dna rurociaggu na wilocie do pompowni:
rurociag wiotowy I Haop1= 203,71 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I Haopz= 203,71 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Haops-= - m.n.p.m.
4, Rurociag tfoczny pompowni:
a) srednica: Dy 90 54
b) materiak: PE 100 SDR 17
c) diugos¢ rurociggu: Ly 425 m
d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps- 204,15 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pe= 206,77 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: He 206,45 m.n.p.m.
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1. Punkt pracy pompy:

- wydajnos¢ pompy: Qp= 4,00 I/s

- catkowita wysokos$é podnoszenia: Hp= 13,50 m.n.p.m.
- wysokos¢ strat w rurociggu tlocznym: Hy - 9,74 m.

- wysokos¢ geometryczna: Hg - 3,76 m.n.p.m.
E._Rzgdne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 201,96 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 202,08 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 206,45 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 206,95 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 203,71 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdopz= 203,71 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3 Hdop3= - m.n.p.m.
- minimainego poziomu $ciekow: Hmin= 203,01 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 203,41 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekéw: Ha= 203,56 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 202,71 m.n.p.m.
3. Wysokosé:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 040 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,83 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,50 m.n.p.m.
4. Objetosé:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 0,71 m®

- martwa: Vm= 1,64 m*

- Czas przebywania $ciekdw w rurociggu ttocznym = 0,27 godz.
- zatgczenia pomp = 4,32  razy/godz




_1._T YP przepompowni:

[17M1548/BN3T/8002/P ]

Hidrostal

Drabirka zlazowa

Krdciec grawitacyjny

Regulatory
phywakowe

N

Pomiom alamouy

Poziom makgymany

Paziem minimany

Potiom guchabiedy

2. Pompy:
- typ: BN3TL02-GSEQ1 + NL1A20M-10
- typ wirnika: otwarty $rubowo-odérodkowy
- napigcie zasilania:
- moc silnika: kW
- obroty silnika: 1/min
- §rednica kréécea tlocznego:
- wolny przelot pompy: [75 mm
- masa pompy: 37 kg
- $rednica rurociggow ttocznych w pompowni: 80 mm
3. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy: polimerobeton
- Srednica wewnetrzna: 1500 mm
- $rednica zewnetrzna: 1600 mm
- wysoko$c¢ obudowy: 4,87 m
- grubos¢ scianki: 50 mm
- grubos¢ dna: 120 mm
- typ wiazu: Zeliwny
Wiaz ze stali
nierdzewnaj

Kominek wentylacyjny

Przepust kablowy

Krdciec $ozny
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Nazwa i adres firmy:

S

; : ; Przepompownia $ciekéw Piotrkéw Tryb.
Lokalizacja obiektu: pamp o Plask oS o
%(p przepompowni: 17M1548/BN3T/80/2/P
Rurociggi doprowadzajace scieki:
- materiat: PVC
- Srednica: Ddop= 200,00 mm
- 1zedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:
-wiot 1; Hdop= 203,71 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 203,71 m.n.p.m.
-wilot 3: Hdop= _ m.n.p.m.
-Ru—rociagi ttoczny pompowni:
- materiat: PE 100
- $rednica; Ddop= 90,00 mm
- rzedna osi rurociqgu na wylocie z pompowni: Hi= 20415 m.n.p.m.
Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni: w ciggu komunikacyjnym

Dw= 1500 mm
Hd= 202,08 m.n.p.m.
Hpok= 206,95 m.n.p.m.

- $rednica wewnetrzna:
- rzgdna dna komory:

- rzedna pokrywy:

- rzgdna posadowienia pompowni: Hpp= 201,96 m.n.p.m.

- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Hi= 20645 m.n.p.m,

Miejsce montazu szafki sterowniczej: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociagu doptywowego i tlocznego: 120 ° 351 °
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