PRZEKROJ POPRZECZNY
ODTWORZENIA ZJAZDU
O NAWIERZCHNI Z BETONU

Nawierzchnia betonowa, warstwa gérna
z betonu C16/20 gr. 5cm

Nawierzchnia betonowa, warstwa dolna
z betonu C12/15 gr. 12cm

Zasypka wykopu piaskiem

PRZEKROJ POPRZECZNY
ODTWORZENIA ZJAZDU
O NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA

Podbudowa z kruszywa, tluczen, warstwa
gorna, gr. warstwy po zageszczeniu 7cm

Podbudowa z kruszywa, ttuczen, warstwa
dolna, gr. warstwy po zageszczeniu 10cm

Zasypka wykopu piaskiem

PRZEKROJ POPRZECZNY
ODTWORZENIA CHODNIKA

&7

Chodnik z ptyt betonowych 50x50x7cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Zasypka wykopu piaskiem

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31
97-300 Piotrkow Trybunalski
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 £2

PRZEKROJ POPRZECZNY
ODTWORZENIA ZJAZDU
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Podbudowa z kruszywa, tluczen, gr. warstwy
po zageszczeniu 15cm

Zasypka wykopu piaskiem

PRZEKROJ POPRZECZNY
ODTWORZENIA JEZDNI
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Masa mineralno-asfaltowa grysowa

do warstwy Scieralnej gr. 3cm

Masa mineralno-asfaltowa grysowa

do warstwy wigzacej gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa, tluczen, warstwa
gorna, gr. warstwy po zageszczeniu 8cm
Podbudowa z kruszywa, ttuczen, warstwa
dolna, gr. warstwy po zageszczeniu 15cm

Zasypka wykopu piaskiem
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