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WP-{
(w2 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 23-10-2017 r.
17-E1/5/01389
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-E1/UP/01389 ¢ przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkéw Tryb.

Warunki przytaczenia nr 17-E1/WP/01389 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zZnamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne ulicy Broniewskiego {przebudowa)
Lokalizacja: gmina Piotrkéw Trybunalski, miejscowosé Piotrkéw Trybunalski, ul. Wiadystawa Broniewskiego,
nrdz. 136/2 i 130/3 obreb 20

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 05-10-2017, okresla sie nastepujace
warunki przyltaczenia:

1.

7.

Miejsce przytaczenia: pole liniowe nN nr 12 w rozdzielni nN w stacji SN/nN nr 1-0867 "Technikum

Budowlane".

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od
zabezpieczeri w polu liniowym nN nr 12 w stacji transformatorowej SN/nN nr 1-0867 "Technikum

Budowlane".

- Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe (moc istniejaca P=3,00 kwy}

- Rodzaj przytacza: kablowe istniejace - projektowang linie oswietlenia ulicznego wykonaé jako kablows -

kablem ziemnym typu YAKXs lub YKXs o przekroju znamionowym wynhikajacym z obliczen inzynierskich.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci ;

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

6.2. Wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

6.3.  Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p02.690), z pézniejszymi zmianami.

6.4. Istniejaca wewnetrzna instalacje elektryczng dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace ztacze pomiarowo-sterownicze nN

na zewngtrznej Scianie budynku stacji transformatorowej budynkowej SN/n

8.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomjgrowo-rozliczeniowego:
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10.

11.

12.

13.

8.1. istniejacy bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej typu €52 nr fabryczny 8186418 zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czyn nej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych
w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 3x25[A), umieszczony w ztgczu
pomiarowym na zewnetrznej Scianie budynku stacji transformatorowej przed licznikiem w obudowie
przystosowanej do plombowania,

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjac¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg
$=04.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy
o przyfgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie
optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy
o przylgczenie.

15.2. Istniejacy linie napowietrzng oswietlenia ulicznego w ulicy Broniewskiego nalezy zdemontowaé
wraz z oprawami ze stupow linii roboczej niskiego napiecia PGE.

15.3. Projekt przytacza nie podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi  warunkami
przytgczenia.

15.4. Stacja transformatorowa zasilajgcq sie¢: 1-0867 , Technikum Budowlane”, obwdd liniowy nn nr: 1-
0867-12.

15.5. Projekt dostosowania szafki pomiarowo-sterowniczej oraz linii kablowej oswietlenia ulicznego
podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnos’cirrgﬁr?n__iniejszymi warunka przytaczenia (projekt
opracowuje Odbiorca). "’ch‘z;ffif’cn, S/

I
Warunki przyfgczenia opracowat: fiec,-., 5, Uq,,,.
Adam Ruszkiewicz 08z, @ ki
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PGE Dystrybucja S.A.
/"‘\ Odziat t.6d

PGE Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

e tel.: (44) B45 05 00, fax: (44) 645 04 04

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkow.oldi@pgedystrybucia.pl

Piotrkéw Tryb., dn. 23. 44, 2047%
RM-01-KAN-013186-2017

Przedsiebiorstwo Techniczne
LUXAR s.c.

ul. Zelazna 7

97-300 Piotrkéw Tryb.

Uzgodnienie nr 1009/01/2017
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2017r. z datg wplywu do Rejonu w dniu 24.11.2017r.
dotyczace sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej oswietlenia ulicznego dla zasilania
oswietlenia odb. Miasto Piotrkéw Trybunalski w m-sci Piotrkéw Tryb. ul. Broniewskiego dz. nr ew.

143/150, informujemy, ze przedtozona dokumentacja techniczno-prawna zawierajgca:

1. projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg szafki ofwietlenia ulicznego
2. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami przytaczenia Nr: 17-E1/WP/01389 z dnia 23.10.2017r.
Przedioiong dokumentacje techniczno-prawng uzgadniamy bez uwag.

Numer projektowanego zigcza: nie dotyczy

Uzgodnienie traci wainos¢ po uplywie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.

Za poprawnoéé rozwiazania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$é 2z przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z powaianiem

bhow Trybumalski
Rejon Energe ﬂ:‘ u i < ge
Ce ry'od owicz

Kopia a/a

PGE Dystrybucjo S.A. Oddziof tédi informuje, i? & dniem 01 lipco 2017 roku nastgpio formaine polgczenie obu fédrkich Oddziofdw Spofki -
Oddricty £dd#-Miasto | Oddzioiu ¢ dd7-Teren — w fedng fednostke orgonizocyjng: Oddrial bédi
Siedzibo Oddziatu tédd porostoje pod dotychczosowym adresemn: 90-021 todf, wl. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spotha Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorodw prowaedzenego
przez Sad Rejonowy LubinWWechdd w Lublinie 2 siedzing w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 846-25.83-855
REGON: 050552840, Kapital zakiadowy: § 729 424 160 2f w peini oplacony. Konto bankows: Bank PEKAD 5.A. oWarszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 80716 1111 0010 2858 5184, www.pgedystrybucia.pl
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1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o :

e warunki usuniecia kolizji nr 17/E1/WP/01389 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. £6dz
Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

wypisow z rejestréw gruntéw dla dziatek objetych opracowaniem

inwentaryzacji istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych

norm: PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 — elektroenergetyczne linie kablowe

norm: PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 — elektroenergetyczne linie napowietrzne

1.2. Zakres opracowania

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej skrzynki oswietleniowej zamontowanej na
budynku stacji projektuje sie nowg skrzynke oswietleniowg wolnostojgcg SO zlokalizowang
przy potudniowo wschodnim narozniku budynku stacji. Zasilang z pola 12

1.3. Wykaz wiascicieli dziatek objetych opracowaniem

L.p. | Jednostka Nr Charakter Wiasciciel/ wtadajacy
ewidencyjna dziatki wiadania (Nazwa, adres zamieszkania)
Nr obrebu
106201_1.0020. Wiasnos¢: - udziat 1/12 GMINA MIASTO PIOTRKOW
1 143/150 143/150 TRYBUNALSKI; Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Uzytkowanie - udziat 1/1, PGE DYSTRYBUCJA SPOtKA
wieczyste: AKCYJNA ODDZIAt tODZ-TEREN z siedziba w
Lublinie; JULIANA TUWIMA 58, 90-021 +ODZ

2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1. Adres inwestycji
Piotrkéw Tryb. ul. Dziatkowa , obr. 20 dz. 143/150
2.2. Inwestor
Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
2.3. Istniejacy stan zagospodarowania
Teren na ktérym projektuje sie skrzynke o$wietleniowg SO wraz z przytgczem kablo-
wym to teren zabudowany stacjg transformatorowg na dziatce geodezyjnej o numerze
143/150 obr. 20 potozonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dziatkowej.
Na przedmiotowym obszarze wystepujg linie kablowe nn i SN.
2.4. Projekt zagospodarowania terenu
Skrzynke zlokalizowano bezposrednio przy scianie budynku , naroznik potudniowo-
wschodni.
2.5. Eksploatacja goérnicza
Rozpatrywany teren znajduje sie poza oddziatywaniem wptywow gérniczych.

2.6. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej
Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochro-
nie konserwatorskiej na podstawie miejscowego studium zagospodarowania terenu.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu ktoéry posiada cechy za-
bytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wéjta Gminy Aleksandrow oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w todzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, a jednocze-
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Snie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty
mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé.

2.7. Zagrozenie dla srodowiska przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko i nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne oraz higieneg i
zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia. Przyjete rozwigzania
projektowe gwarantujg petng ochrone gleby, wod podziemnych i atmosfery przed prze-
dostawaniem sie zanieczyszczen powstajgcych w trakcie realizacji i eksploatacji obiek-
tu. Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki i budowle i ich usytuowanie, stwierdza sie, ze nie wystepuje od-
dzialywanie dla robét budowlanych na ktorych zlokalizowana bedzie inwestycja.

Inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszarow chronionych, lezy poza obszara-

mi objetymi przyrodniczg ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie jest potozony w
obszarze Natura 2000.

2.8. Opinia geotechniczna

Obiektem budowlanym, ktérego dotyczy opinia sg miejscowe wykopy o dtugosci 90m
i szerokosci 0,4m dla utozenia linii kablowych po nowych trasach, a takze jeden wykop o
srednicy 2 m. i o gtebokosci maksymalnie do 2,6 m dla posadowienia fundamentéw pod
projektowany stupy.

Obiekt zaliczono na podstawie §4 ust.3 pkt.1¢c Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Gospodarki Morskiej i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2012r. do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Warunki gruntowe na podstawie §4 ust. 2 pkt. 1 okreslono jako proste.

2.9. Oddziatywanie obiektu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o oce-
nach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235, ze zm.) oraz Rozporza-
dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) inwe-
stycja polegajgca na budowie skrzynki oswietleniowej wraz z przytgczem nie oddziatuje
na srodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych urzadzenh 0,4kV w obrebie tej samej dziatki
j strefa oddziatywania na tereny pod ktérymi przebiega nowo projektowany kabel w mini-
malnym stopniu oddziatuje na przedmiotowe tereny. Dla projektowanych odcinkow linii
kablowych zatozono pas technologiczny o szerokosci 1m . Pas technologiczny, jako je-
dyny czynnik wprowadzajgcy ograniczenia dla korzystania z terenu wokot linii kablowe;j
stanowi obszar oddziatywania obiektu. Obszar ten miesci sie w catosci na dziatce nr
ewid. 7143/150 obr. 20 w Piotrkowie Tryb..

2.10. Zakres opracowania
Projekt obejmuje :

1.
2.
3.

4.

demontaz odcinka L= 3m przewodu 4xYDY1x10mm2 0,4kV w obrebie stacji.
demontaz istniejgcej skrzynki SO zlokalizowanej na stronie zachodniej staciji.

naprawa muru stacji z zalepieniem otworéw po przewodach i uchwytach, wyréwnanie
tynku oraz pomalowanie

demontaz na stronie potudniowej (przy drzwiach do komory transformatorowej) 2 stop-
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ni z pretow stalowych

5. posadowienie skrzynki przy Scianie stacji

6. ulozenie po nowej trasie 3m odcinka kabla 0,4kV YAKXs 4x35mm2 obw. 12 na terenie
dziatki nr ewid. 148/150

7. utozenie w kanale kablowym 4m odcinka kabla 0,4kV YAKXs 4x35mm2

3. Opis techniczny
3.1. Demontaze

demontaz odcinka L= 5m przewodu 4xYDY1x10mm2 0,4kV w obrebie stacji.

demontaz istniejgcej skrzynki SO zlokalizowanej na stronie zachodniej stacji.

demontaz na stronie potudniowej (przy drzwiach do komory transformatorowej) 2 stopni z
pretéw stalowych

3.2. Budowa

e utozy¢ nowy odcinek kabla typu YAKXs 4x35mm2 L=7/11 m od nowoprojektowanej
skrzynki oswietleniowej SO

e przy budynku stacji od strony potudniowej zamontowa¢ nowg wolnostojgcg skrzynke
oSwietleniowg SO

e dokona¢ napraw murarskich miejsca po zdemontowanej skrzynce SO

e sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia ogranicznikow przepie¢ — wymagana wartos¢ Ru<10Q,
w przypadku braku wymaganej wartosci nalezy dotozy¢ prety uziemiajgce.

3.3. Obliczenia

dobdr kabla do mocy 14kW
prad obliczeniowy | = P/1,73*U*0,93 = 14000/1,73*400%0,93 = 21,75A
dla kabla YAKXs4x35mm2 utozonego w ziemi lg = 125A

4. Zestawienie materialéw z demontazu

L.p. [Rodzaj materiatu jedn. llo$¢
1.  [Skrzynka oswietleniowa wraz z wyposazeniem. kpl. 1
Przewdd YDY 1x10 mb. 12

5. Zestawienie materialow do budowy

L.p. [Rodzaj materiatu jedn. llo$¢
1. [Skrzynka oswietleniowa wraz z wyposazeniem. Kpl. 1

2 Kabel YAKXs 4x35mm2 0,6kV mb. 11

3. [Tasma niebieska kpl. 3

6. [Bednarka 20x4 mb 3
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6. Oswiadczenie zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanego
Oswiadczenie

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE TEKST JEDNOLITY
DZ. U. NR 207 Z DN. 2003R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI W TYM USTAWA Z DNIA 16
KWIETNIA 2004R. O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE DZ. U. NR 93 Z 2004R P 8
DOT. ART. 20 UST 4 OSWIADCZAM, ZE :

projekt budowlany przytgcza kablowego 0,4kV oraz sieci napowietrznych 0,4kV wraz z skrzynkg
oswietleniowg SO na terenie dziatki 143/150 obr.20 w Piotrkowie Tryb. zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

pieczec¢ i podpis
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8. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa skrzynki oswietleniowej dla oswietlenia
ulicznego na terenie osiedla Wyzwolenie w
Piotrkowie Tryb. obr. 20 dz. 143/150

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

imie i nazwisko
oraz adres projektanta

mgr inz. Stawomir Tomczak
97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Zelazna 7
instalacje elektryczne

11.2017
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1. Informacje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) zarzgdza sie, co nastepuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykonac przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po wczesniejszym zapoznaniu sie z
terenem budowy i moggcymi wystgpi¢ tam zagrozeniami. Plan Bioz nalezy uzgodni¢ z inwestorem robaot.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

o wytyczenie geodezyjne trasy kabli 0,4kV

* wykonanie wykopow dla: utozenia kabli

e posadowienie fundamentu skrzynki

o utozenie nowych kabli 0,4kV;

o demontaz istniejgcej skrzynki

e montaz skrznki wraz z wyposazeniem;

¢ wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia

¢ przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanych prac przez wiasciwy terenowo
Zaktad Energetyczny;

o zatgczenie odcinka linii 0,4kV pod napiecie;

e pomiary i préby pomontazowe;

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

o linie elektroenergetyczne kablowe 0,4kV — na mapie oznaczona symbolem eN,;

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu przylegtego, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o linie kablowe i napowietrzne 0,4kV;
e droga gruntowa

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia robét budowlanych:

e prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0,4kV — zagrozenie porazeniem prgdem przy
pracach montazowych zwigzanych z budowg stupéw 0,4kV i demontazem przewodow istniejgcej linii
napowietrznej 0,4kV;

e prace ziemne zwigzane z wykopem pod stanowisko stupowe oraz pod projektowane kable 0,4kV;

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy lub brygadzista zespotu pracow-
nikéw powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omoéwic¢ nastepujace
tematy:

o zakres robo6t przewidziany do realizacji, ze szczegdélnym uwzglednieniem prac stwarzajgcych zagrozenie;
e zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg projektowa dotyczgcg zakresu robot;

® zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikniecie moggcych wystgpi¢ w czasie wykonywania
pracy zagrozen;

® sposob postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegdlnym uwzglednieniem stosowa-
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nia zabezpieczen i sSrodkéw ochrony przy poszczegdlnych rodzajach prac;
® sposoéb postepowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom nikajacym z ko -
nywa-nia robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zape-whniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek po-

zaru, awarii i innych zagrozen :

o stosowanie sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej ze szczegdlnym uwzglednieniem asekuracji przy pra-
cach na wysokosci;

® przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzgdzeniach energetycznych zgodnie z ,instrukcjg or-
ganizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

» wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopow, stref prac sprzetu ciezkiego itp.;

e przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

¢ przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na podnosniku, drabinie itp.) ;

¢ przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z wykorzystaniem dzwigu;

o stosowanie maszyn i urzgdzeh posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenhstwa lub deklaracje zgodno-
Sci z PN;

e rozpoczecie prac na czynnej sieci 0,4kV nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ wytgczeniem i dopuszczeniem
do prac przez stuzby ruchowe wtasciwego terytorialnie zaktadu energetycznego;

e pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywania prac na urzgdzeniach do 0,4kV potwierdzone stosownym dokumentem ;

e prac nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci;

e prace w pasie drogowym mogg by¢ wykonywane po uzyskaniu od zarzadcy drogi decyzji o zajeciu pasa
drogowego oraz po odpowiednim oznakowaniu i wygrodzeniu terenu robét — zgodnie z opracowanym pro-
jektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot ;

e bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga powiatowa
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