Przekroj konstrukcyjny

chodnik

pas zieleni chodnik betonowy

| Istniejgce

AN AAY

pas zieleni

obrzeze betonowe 8/30/100 cm
ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4)3 cm

kostka betonowa gr. 8 cm,ptyty bet.

VA ANAY

emoj|ejse elupzal \

obrzeze betonowe 8/20/100 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm

stabilizacja gruntu cementem 1,5 MPa 10 cm

zasypka z gruntu rodzimego uktadana

warstwami 20 cm z zageszczeniem
mechanicznym

ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4)3 cm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR:

Gmina Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski u;l.Rudowskiego 10

OPRACOWANIE:

Odtworzenie konstrukcji chodnika po robotach uzbrojeniowych
w Os. WYZWOLENIA W PIOTRKOWIE TRYB.

RYSUNEK:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

NR.RYS:

3

SKALA: 1:20
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