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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAt TOWANIA TERENOW ZIELENI
Projekt szaty roslinnej przy boisku Szkoty Podstawowej
nr 16 im. Polskich Olimpijczykow w Piotrkowie Trybunalskim

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja
terendw zieleni w ramach realizacji projektu szaty roslinnej przy boisku Szkoty

Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczykéw w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg terendw zieleni i obejmuja:

— przygotowanie podfoza,

— sadzenie drzew i krzewow,

— pielegnacje drzew i krzewow.

1.4 Okreslenia podstawowe.
* Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.
* Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdw.

* Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z

przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
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* Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewéw lub forma drzewa

utworzona w szkoéfce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania

wielopedowosci.
* Forma pienna — forma drzew i niektdorych krzewdw z pniami o wysokosci od

1,80 do 2,20 m, z wyraznym przewodnikiem i uformowang korong

* Ciecie przeswietlajgce — ciecie konaréw majace na celu rozluznienie korony

drzewa.

2. MATERIALY

2.1 Ziemia urodzajna.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w terenie wysoce zurbanizowanym nie zaleca
sie wykorzystania ziemi rodzimej do zaprawy dotéw, ziemia rodzima powinna by¢
odwieziona poza miejsce inwestycji. Ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Ziemia kompostowa.

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory
drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow, jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez
okres okoto trzech miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany, jako
nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez

zmieszanie kompostu z gleba.
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2.3 Materiat roslinny sadzeniowy.
Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i
PN-R 67022, witasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana
jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Materiat
sadzeniowy powinien by¢ | klasy zgodnie z normg BN-76/9212-02. Do nasadzen
nalezy zastosowa¢ materiat szkotkarski z brytg korzeniowg lub z uprawy
kontenerowe,;.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce
cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtfowo rozwiniety, na

korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych bryta

korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to

ciecie formujace,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
— slady zerowania szkodnikow,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na przewodniku i cze$ciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
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— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4 Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N P K). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania terendw zieleni:

— prac nalezy wykonac recznie za pomocg typowych narzedzi ogrodniczych.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw do wykonania pielegnacji.
Transport materiatdw do wykonania pielegnacji moze by¢é dowolny pod

warunkiem, ze spetnia wymogi bezpieczenstwa pracy i przewozu srodkéw

chemicznych.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy, jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg

muszg miec zabezpieczone bryty korzeniowe.
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W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat roslinny przed wyschnieciem i

przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia

powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowac¢ w

miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Drzewa i krzewy.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw.

Optymalna pora sadzenia — jesien lub wiosna.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Dotki pod krzewy i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ dostosowang do bryty
korzeniowej, zaprawione mieszankg ziemi urodzajnej i kompostu organicznego
w stosunku 1:1, z dodatkiem wielkoczgsteczkowych polimeréw — hydrozelu.
Przed sadzeniem nalezy zredukowac korone jedynie o pedy ztamane i
krzyzujace sie.

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na gtebokosci takiej jak rosta w
szkétce , maksymalnie do 1,5 cm gtebiej jak rosta w szkétce; zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny, moze skutkowac
nieprzyjeciem sie roslin.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.

Korzenie roslin zasypywac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubig¢,
uformowac miske i podlaé, w celu utrzymania wilgoci nalezy wypetni¢ miske
korg, grubosci warstwy 5cm.

Nasade pnia drzew lisciastych nalezy ostoni¢ do wysokosci 25 cm.
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— Drzewa lisciaste formy piennej nalezy ustabilizowa¢ po posadzeniu trzema
palikami, o srednicy 6-8 cm, zwieficzonymi u géry trzema listwami, lokalizacja i
sposdb zamocowania palikdw nie powinny na rusza¢ bryty korzeniowej; zaleca
sie wbicie palikéw tuz obok bryty na gteboko$¢ zapewniajgca trwata stabilizacje
drzewa; niedopuszczalne jest pozostawienia palikow i rygli na wysokosci

korony, moze by¢ ona woéwczas narazona na ryzyko otaré podczas wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu o$miokrotnym sadzonek lisciastych, w razie okresdw suszy nalezy
podlewa¢ sadzonki odpowiednio intensywne, nie nalezy dopuszcza¢ do
przesuszenia podfoza ponizej 10 cm gtebokosci.

— odchwaszczaniu i spulchnianiu gleby wokét sadzonek — 4 krotne,

— nawozeniu—o0d 0, 2 do 0, 6 kg pod jedna sadzonke krzewu/drzewa,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych i chorych sadzonek,

— poprawianiu misek,

— wymianie uschnietych lub uszkodzonych krzewoéw,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Drzewa i krzewy.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdéw polega na
sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
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— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc

sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu

korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022 i PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich termindw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i

podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewoéw z
dokumentacja projektows,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub

wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na jesieni,

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiarowa jest:

— sztuka wykonania posadzenia drzewa lub krzewu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI
Projekt szaty roslinnej przy boisku Szkoty Podstawowej
nr 16 im. Polskich Olimpijczykow w Piotrkowie Trybunalskim

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
— roboty przygotowawcze, wyrdwnanie i oczyszczenie terenu
— wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,
— sadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacja posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie,

nawozenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste



