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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 cieptociag z rur preizolowanych z inst. aiarmowg / C1-C11/ - roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych /tyczenie i inwen- m
d.1/0111-01 taryzacja
108,19 m 108,19
RAZEM 108,19
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce pias- m2
d.1/0803-01 kowej-do spryzmowania i ponownego utozenia
analogia
21,0"1,5 m?2 31,50
RAZEM 31,50
3|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1/0805-06 podsypce piaskowej-do spryzmowania i ponownego utozenia
77,5*1,5 m?2 116,25
RAZEM 116,25
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1/0806-08 piaskowej -do ponownego utozenia
21,0+77,50 m 98,50
RAZEM 98,50
5|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m2
d.1|0112-06 geszczeniu 15 cm
116,25+31,50 m?2 147,75
RAZEM 147,75
6/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- m?2
d.1/0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa- podsyp-
ka cem-piaskowa 1:4 M-80 Materiat ptyty z odzysku 50%
116,25 m?2 116,25
RAZEM 116,25
7/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -podsypka cem-
analogia piaskowa 1:4 M MATERIAL kostka z odzysku
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg podsypka cem-
piaskowa 1:4 M-80 -Materiat obrzeza z odzysku
21,0+77,50 m 98,50
RAZEM 98,50
9|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1/0113-01 pomoca spycharek-do spryzmowania i ponownego rozplantowania
4,0*3,5 m?2 14,00
RAZEM 14,00
2 cieptociag z rur preizolowanych z inst. alarmowg / C1-C11/ - roboty ziemne
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.2|0202-04 m3 w gr.kat. |l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
54,07*1,2*1,16+(54,12-8,4)*1,2*1,36 m3 149,88
RAZEM 149,88
11/KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IlI- m3
d.2|0303-02 reczne odkopanie przy istniejgcym cieptociggu i kolizjach
1,5*1,5*1,2+8,0*1,0*1,0*0,8 m3 9,10
RAZEM 9,10
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.2|0202-04 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad-wykop
pod komore przewiertu
3,02,0*1,45 m3 8,70
RAZEM 8,70
13|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunko- m2
d.2|0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m
i gleb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
54,07*1,16*2+(54,12-8,4)*1,36*2 m?2 249,80
RAZEM 249,80
14|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.2|0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
, kpl. 8,00
RAZEM 8,00
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- kpl.
d.2|0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
, kpl. 8,00
RAZEM 8,00
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2(1411-02
54,07*1,2*0,15+(54,12-8,4)*1,2*0,15 m3 17,96
RAZEM 17,96
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm -jako m3
d.2|1411-04 obsypka krotno$é=2
analogia
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54,07*1,2*0,25*2+(54,12-8,4)*1,2*0,25*2-3,14*0,1*0,1*54,07*2-3,14* m3 54,64
0,08*0,08*45,72*2

RAZEM 54,64
18 Rury ostonowe dla kabli PE o $r. 120*5,0 lub 160*9,5mm /dwudzielne m
d.2|kalk. wlasna
4,50+9,5*2+5,0*3,3 m 40,00
RAZEM 40,00
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|0219-01 sztucznego
220,00 m 220,00
RAZEM 220,00
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.2|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-1ll -piasek dowieziony
analogia
54,07*1,2*0,25+41,72*1,2*0,43+9,10 m3 46,85
RAZEM 46,85
21|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.2|0214-04 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-Il -grunt rodzimy
4,0*1,2*0,8+8,70 m3 12,54
RAZEM 12,54
22|KNNR 1 Zageszczanie gruntu spoistego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-02
analogia
46,85 m3 46,85
RAZEM 46,85
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.2|0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -do
5km
149,88+9,10-12,54 m3 146,44
RAZEM 146,44
24|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego rowniarka; m2
d.2|0502-01 grunt kat.l-lll -rozplantowanie warstwy urodzajnej z posianiem trawy
14,00 m?2 14,00
RAZEM 14,00
3 cieptociag z rur preizolowanych z inst. alarmowg / C1-C11/ - roboty montazowe .
25|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.100/200 mm / UWAGA zgodnie z PT m
d.3/2301-01 uwzgledni¢ przy zamowieniu rur dtugosci handlowe 6 i 12m docinane
na budowie
99,88 m 99,88
RAZEM 99,88
26|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.80/160 mm / UWAGA j.w m
d.3/2301-03
75,89 m 75,89
RAZEM 75,89
27|KNR-W 7-09 |Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 100 mm- preizolo- szt.
d.3|2501-08 wany zawor odcinajgcy 100mm z zaworem odpowietrzajgcym 25mm /
analogia ZKD-100/
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 7-09 |Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 40 mm systemowy szt.
d.3|2501-04 zawor odwadniajgcy 40mm / na rurociggu 80mm/ /ZO-80/
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 7-09 |Montaz ZWEZEK preizolowanych DN100/DN80 /Z-100/80/ szt.
d.3|2114-07
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30 Montaz kolan preizolowanych DN 100/90* /DZ114,3*3,6/200/ | ramion kol.
d.3|kalk. wtasna |=1,0m /K-100/90/
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
31 Montaz kolan preizolowanych DN 80/30* /DZ88,9*3,2/160 | ramion = kol.
d.3|kalk. wtasna |1,0m /K-80/30/
8,00 kol. 8,00
RAZEM 8,00
32 Montaz kolan preizolowanych DN 80/75* /DZ88,9*3,2/160 | ramion = kol.
d.3|kalk. wtasna |1,0m /K-80/75/
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
33 Montaz kolan preizolowanych DN 80/90* /DZ88,9*3,2/160 | ramion = kol.
d.3|kalk. wtasna |1,0m /K-80/90/
4,00 kol. 4,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11797




a przecena rozbudowa sieci ciep Jerozol Starow.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00
34 Montaz tréjnika wznosnego DN 80/80 /TW 80/80 / szt
d.3|kalk. wlasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
35 Montaz zespotu ztgcza DN 100/200 typu MDPW -nasuwka termokurcz- kpl
d.3|kalk. wlasna |liwa usieciowana radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem /z klejem i
masg butylowa / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi ,
sktadniki PUR /NTU-100/200/
16,00 kpl 16,00
RAZEM 16,00
36 Montaz zespotu ztgcza DN 80/160 typu MDPW -nasuwka termokurczli- kpl
d.3|kalk. wiasna |wa usieciowana radiacyjnie z podwdéjnym uszczelnieniem /z klejem i
masag butylowg / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi ,
sktadniki PUR /NTU-80/160/
30,00 kpl 30,00
RAZEM 30,00
37 Zakonczenie rurociggu i izolacji DN 80/160 /NK 80/160/ kpl
d.3|kalk. wtasna
4,00 kpl 4,00
RAZEM 4,00
38 Materiaty inne : tulejka izolacyjna , tacznik zaciskowy ,drut miedziany, kpl
d.3|kalk. wiasna |podtrzymka drutu
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/ m
d.3]1206-02 25 rurami o $r.244,5*7,1 mm w gruntach kat.llI-IV rury b./sz obustron-
nie zabezpieczone antykorozyjnie .
8,40+8,40 m 16,80
RAZEM 16,80
40/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100/200 mm m
d.3|{1209-01 w rurach j.w -rury preizolowane ujete w zestawieniu montazu /przecia-
analogia ganie na ptozach h=15mm , zakonczenie rur ostonowych manszetami
8,40+8,40 m 16,80
RAZEM 16,80
41 Studnia zaworowa -podmuréwka z bloczkéw betonowych na warstwie stud.
d.3|kalk. wiasna |wyréwnawczej betonowej + krag zelbetowy o sr 1000mm + piyta na-
studzienna zelbetowa + pierscien wyréwnawczy + wtaz zeliwny typu
ciezkiego, + izolacje przeciwwilgociowe -zgodnie z projektem
1,0+1,0 stud. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.| zigcz.
d.3|2304-02 $cianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
16,00 ztacz. 16,00
RAZEM 16,00
43|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr. ztacz.
d.3|2303-02 $cianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
30,00 ztacz. 30,00
RAZEM 30,00
44 Badanie spawéw potacz.
d.3|kalk. wtasna
16,0+30,0 potacz. 46,00
RAZEM 46,00
45|/KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych potacz.
d.3(2321-01
analogia
16,0*2+30,0*2 potacz. 92,00
RAZEM 92,00
46|/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3(2323-01
1,00 pom. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej -pomiar rezystancji petli pomiarowej i pom.
d.3|2323-01+ izolacji wraz z wykresami reflektometrycznymi
kalk. wlasna
2,00 pom. 2,00
RAZEM 2,00
48/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.3(2106-01
108,192 m 216,38
RAZEM 216,38
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49 Ptukanie sieci mieszankg wodno-powietrzng m
d.3|kalk. wlasna
108,192 m 216,38
RAZEM 216,38
50|/KNNR 4 Wiczenie do istniejcej sieci szt
d.3/2108-07
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
51/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci szt.
d.3(2107-01 0 $r. do 150 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 Uruchomienie rurociggoéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpocze- szt.
d.3/2107-06 te 10 m ponad 100 m diugosci
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Czasowa organizacja ruchu
53 Bariery ochronne U-20c/ m
d.4|kalk. wtasna
130,00 m 130,00
RAZEM 130,00
54| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych znak A-14 szt.
d.4|0702-01
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
55|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych znak B-41 z tabliczka - szt.
d.4/0702-01 "przejscie po drugiej stronie ulicy"
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11797



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 cieptociag z rur preizolowanych z inst. aiarmowg / C1-C11/ - roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / |m ,
d.1/01 tyczenie i inwentaryzacja
2|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na |m?2 21,0"1,5 =
d.1|01 podsypce piaskowej-do spryzmowania i ponownego uto- 31,50
analogia zenia
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 77,5"1,5 =
d.1/06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej-do spryzmowania i 116,25
ponownego utozenia
4|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 21,0+77,50
d.1/08 na podsypce piaskowej -do ponownego utozenia = 98,50
5|KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-|{m?2 116,25+
d.1/06 bosci po zageszczeniu 15 cm 31,50 =
147,75
6/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m?2 116,25
d.1|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg- podsypka cem-piaskowa 1:4 M-80
Materiat ptyty z odzysku 50%
7|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 31,50
d.1/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem -podsypka cem-piaskowa 1:4 M MATERIAL
kostka z odzysku
8|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 21,0+77,50
d.1|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- =98,50
mentowg podsypka cem-piaskowa 1:4 M-80 -Materiat
obrzeza z odzysku
9|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 4,0*3,5 =
d.1]01 ci do 15 cm za pomocg spycharek-do spryzmowania i 14,00

ponownego rozplantowania

Razem dziat: cieptociag z rur preizolowanych z inst. aiarmowg / C1-C11/ - roboty przygotowawcze i odtworzenio-

we
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KOSZTORYS OFERTOWY

dzajnej z posianiem trawy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 cieptociag z rur preizolowanych z inst. alarmowg / C1-C11/ - roboty ziemne
10/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 54,07*1,2*
d.2|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1,16+(54,12-
1 km sam.samowytad. 8,4)*1,2*
1,36 =
149,88
11/KNNR 1 0303- |Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w |m3 1,5*1,5%1,2+
d.2|02 gr.kat. lll- reczne odkopanie przy istniejacym cieptocia- 8,0*1,0*1,0*
gu i kolizjach 0,8=9,10
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 3,0*2,0%1,45
d.2|04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do =8,70
1 km sam.samowytad-wykop pod komore przewiertu
13|KNNR 1 0313- |AZzurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg  |m?2 54,07*1,16*
d.2|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 2+(54,12-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt 8,4)*1,36*2
kat. Ill-IV =249,80
14/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i  |kpl. 8,00
d.2|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 2
m
15|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 8,00
d.2|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2
m
16/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 54,07*1,2*
d.2(02 bosci 15 cm 0,15+(54,12-
8,4)*1,2*
0,15=17,96
17|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 54,07*1,2*
d.2|04 25 cm -jako obsypka krotnos¢=2 0,25*2+
analogia (54,12-8,4)*
1,2*0,25*2-
3,14*0,1*
0,1*54,07*2-
3,14*0,08*
0,08*45,72*
2=154,64
18 Rury ostonowe dla kabli PE o $r. 120*5,0 lub 160* m 4,50+9,5*2+
d.2|kalk. wiasna 9,5mm /dwudzielne 5,0*3,3 =
40,00
19|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tas- |m 220,00
d.2|01 ma z tworzywa sztucznego
20|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 54,07*1,2*
d.2|01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. -1l -piasek dowie- 0,25+41,72*
analogia ziony 1,2*0,43+
9,10 = 46,85
21|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 4,0%1,2*0,8+
d.2|04 towych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z 8,70 = 12,54
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$c¢ war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l -grunt ro-
dzimy
22|KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu spoistego kat.I-Il ubijakami me-  |m3 46,85
d.2|02 chanicznymi
analogia
23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 149,88+
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 9,10-12,54 =
utwardzonej(kat.gr. I-IV) -do 5km 146,44
24/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 14,00
d.2|01 réwniarka; grunt kat.I-lll -rozplantowanie warstwy uro-

Razem dziat: cieptociag z rur preizolowanych z inst. alarmowg / C1-C11/ - roboty ziemne
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 cieptociag z rur preizolowanych z inst. alarmowg / C1-C11/ - roboty montazowe .
25|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.100/200 mm / UWAGA |m 99,88
d.3|01 zgodnie z PT uwzgledni¢ przy zamdéwieniu rur dtugosci
handlowe 6 i 12m_docinane na budowie
26|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.80/160 mm / UWAGA j. |m 75,89
d.3/03 w
27|KNR-W 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 100 |szt. 2,00
d.3|2501-08 mme- preizolowany zawoér odcinajgcy 100mm z zaworem
analogia odpowietrzajgcym 25mm /ZKD-100/
28|KNR-W 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 40  |szt. 2,00
d.3|2501-04 mm systemowy zawér odwadniajgcy 40mm / na rurocia-
gu 80mm/ /Z0O-80/
29(KNR-W 7-09 Montaz ZWEZEK preizolowanych DN100/DN80 /Z-100/ |szt. 2,00
d.3|2114-07 80/
analogia
30 Montaz kolan preizolowanych DN 100/90* /DZ114,3* kol. 2,00
d.3|kalk. wtasna 3,6/200/ | ramion =1,0m /K-100/90/
31 Montaz kolan preizolowanych DN 80/30* /DZ88,9*3,2/ |kol. 8,00
d.3|kalk. wlasna 160 | ramion =1,0m /K-80/30/
32 Montaz kolan preizolowanych DN 80/75" /DZ88,9*3,2/ |kol. 2,00
d.3|kalk. wtasna 160 | ramion =1,0m /K-80/75/
33 Montaz kolan preizolowanych DN 80/90* /DZ88,9*3,2/ |kol. 4,00
d.3|kalk. wlasna 160 | ramion =1,0m /K-80/90/
34 Montaz trojnika wznosnego DN 80/80 /TW 80/80 / szt 2,00
d.3|kalk. wtasna
35 Montaz zespotu ztgcza DN 100/200 typu MDPW -na- kpl 16,00
d.3|kalk. wkasna suwka termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z podwoj-
nym uszczelnieniem /z klejem i masg butylowg / z kor-
kami wtapianymi , korkami odpowietrzajagcymi , sktadniki
PUR /NTU-100/200/
36 Montaz zespotu ztgcza DN 80/160 typu MDPW -nasuw- |kpl 30,00
d.3|kalk. wiasna ka termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z podwoéjnym
uszczelnieniem /z klejem i masg butylowa / z korkami
wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi , sktadniki PUR
/NTU-80/160/
37 Zakonczenie rurociagu i izolacji DN 80/160 /NK 80/160/ |kpl 4,00
d.3|kalk. wlasna
38 Materiaty inne : tulejka izolacyjna , tacznik zaciskowy kpl 1,00
d.3|kalk. wiasha ,drut miedziany, podtrzymka drutu
39|KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 8,40+8,40 =
d.3|02 ziomych WP 15/25 rurami o $r.244,5*7,1 mm w grun- 16,80
tach kat.IlI-IV rury b./sz obustronnie zabezpieczone an-
tykorozyijnie .
40(KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggoéw przewodowych o $r.nominalnej (m 8,40+8,40 =
d.3|01 100/200 mm w rurach j.w -rury preizolowane ujete w ze- 16,80
analogia stawieniu montazu /przecigganie na ptozach h=15mm ,
zakonczenie rur ostonowych manszetami /
41 Studnia zaworowa -podmuréwka z bloczkéw betono- stud. 1,0+#1,0 =
d.3|kalk. wkasna wych na warstwie wyréwnawczej betonowej + krag zel- 2,00
betowy o $r 1000mm + ptyta nastudzienna zelbetowa +
pierscien wyrownawczy + wlaz zeliwny typu ciezkiego, +
izolacje przeciwwilgociowe -zgodnie z projektem
42|KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do zlgcz. 16,00
d.3|02 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 mm) ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
43|/KNNR 4 2303- |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do zlgcz. 30,00
d.3|02 88,9/160 mm (gr.scianki 3,2 mm) ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
44 Badanie spawéw potacz. 16,0+30,0 =
d.3|kalk. wlasna 46,00
45|KNNR 4 2321- |Potgczenia przewoddéw alarmowych potacz. 16,02+
d.3|01 30,02 =
analogia 92,00
46|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1,00
d.3/01
47|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej -pomiar rezystanc;ji petli |[pom. 2,00
d.3|01+ pomiarowej i izolacji wraz z wykresami reflektometrycz-
kalk. wiasna nymi
48|KNNR 4 2106- |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy |m 108,19*2 =
d.3/01 do 150 mm 216,38
49 Ptukanie sieci mieszankg wodno-powietrzng m 108,19*2 =
d.3|kalk. wtasna 216,38
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50|KNNR 4 2108- |Wiczenie do istniejcej sieci szt 2,00

d.3(07

analogia

51|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggoéw sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 1,00

d.3/01 100 m dtugosci o $r. do 150 mm

52|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za  |szt. 1,00

d.3/06 kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci

Razem dziat: cieptocigg z rur preizolowanych z inst. alarmowg / C1-C11/ - roboty montazowe .
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4 Czasowa organizacja ruchu
53 Bariery ochronne U-20c/ m 130,00
d.4|kalk. wlasna +5=135,00
54|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych znak A- |szt. 4,00
d.4|01 14
analogia
55|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych znak B- |szt. 5,00
d.4|01 41 z tabliczka -"przejscie po drugiej stronie ulicy"
analogia

Razem dziat: Czasowa organizacja ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Anglart_M
Tekst maszynowy
+5 = 135,00




