»VIA” USLUGI TECHNICZNE
I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
DROGOWYM
mgr inz. Tadeusz Budkowski
ul. Wislana 22B
97-300 Piotrkow Tryb.

Tel: 508 424 577 Regon : 291932175 NIP:655-000-50-81
e-mail: viabusko@poczta.onet.pl

EGZ. 6

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA UL. PAWLOWSKIEJ (DROGA GMINNA NR 162245E),
UL. JASNEJ (DROGA GMINNA NR 162115E),
UL. MIGDALOWEJ (DROGA GMINNA NR 162200E),
UL. HERBERTA (DROGA GMINNA NR 162136E)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W ramach inwestycji pn.:

» PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY
ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA IM. SW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Teren inwestycji: Piotrkéw Trybunalski

Obre¢b 12 dz. nr: 98/6, 98/8, 136/8, 164/1, 164/5, 165/5, Q,,, zf{ggjés
169/2, 175/14, 176/14, 179/4, 179/6, 188/6, /8, 5

195/7, 195/11, 196/4, 211/6 97 aoo PactméW Trybunaiski
Obr(;b 13 dz_ nr 95/5 71’5\1’%{!“ RDZAM [HEZaA EROTA
0] M ('rgammcp R mhu W %i)t"‘f“*‘ﬁ%
Jedn ewi 62011, /
‘WMW? 55; 7@ il
L I FS
Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski /
Pasaz Karola Rudowskiego 10 - A SR G -
WICEPKEZYDE \1\1\<;T
97-300 Piotrkéw Tryb. e -
Branza drogowa Nr uprawnien Data Podpis
organizacja ruchu N
08.2018 | #2227




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA UL. PAWLOWSKIEJ (DROGA GMINNA NR 162245E),

UL. JASNEJ (DROGA GMINNA NR 162115E), UL. MIGDALOWEJ
(DROGA GMINNA NR 162200E) | UL. HERBERTA (DROGA GMINNA
NR 162136E) W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM DLA POTRZEB
PRZEBUDOWY UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY
ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA IM. SW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ

1. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (jedn. tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- szczego6towe warunki techniczne dla znakdédw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- umowa z inwestorem

- inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Statej Organizacji Ruchu
Drogowego w ciggu ul. Pawtowskiej (droga gminna Nr 162245E) w Piotrkowie
Trybunalskim — na odcinku od ul. Herberta do ronda Sw. Faustyny Kowalskiej, ul.
Herberta (droga gminna Nr 162136E), ul. Migdatowej (droga gminna Nr 162200E)
oraz ul. Jasnej (droga gminna Nr 162115E) — w zwigzku z przebudowg ulicy
Pawtowskiej na odcinku od ul. Herberta do ronda Sw. Faustyny Kowalskiej.

Przedmiotowe ulice przebiegajg przez teren zabudowany zabudowg
mieszkaniowa jednorodzinng. Obecnie na ul. Pawlowskiej brak jest chodnikéw, ale
po jej przebudowie zostanie wykonany chodnik po stronie pétnocnej ulicy wraz
z przejSciami dla pieszych w rejonie skrzyzowan z ul. Migdatowg i ul. Jasna, ktory
potaczy chodnik w ul. Herberta z chodnikiem przy rondzie Sw. Faustyny Kowalskiej.
Istniejgca szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej nie ulegnie zmianie.

Z uwagi na przebudowe ul. Pawtowskie] na odcinku od ul. Zbigniewa Herberta
do rodna Sw. Faustyny Kowalskiej - budowe chodnika po stronie pétnocnej -



zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia niewielkich ograniczen w ruchu pieszym
i kotowym w rejonie prowadzonych prac, ktére bedg prowadzone dwuetapowo:

ETAP | — budowa chodnika po stronie potnocnej —rys Nr 1, 1ai 1b

- na ul. Pawtowskiej — za zjazdem z ronda Sw. Faustyny Kowalskiej — nalezy ustawié
oznakowanie A-12b, A-14 i B-33 do 30 km/h oraz w ciggu chodnika, na zaporach
U-20c, oznakowanie B-41 z tabliczkg ,PrzejScie po drugiej stronie ulicy”; przy
skrzyzowaniach z ul. Migdatowg i ul. Jasng — nalezy ustawi¢ oznakowanie
odpowiednio A-12b i A-12c, A-14 oraz B-33 do 30 km/h; przy skrzyzowaniu z ul.
Herberta — oznakowanie A-12¢c, A-14 i B-33 do 30 km/h oraz, na zaporach U-20c,
oznakowanie B-41 z tabliczkg ,Przejscie po drugiej stronie ulicy”; na diugosci prac
nalezy ustawic tablice kierujgce U-21a / U-21b;

- na ul. Herberta — przed skrzyzowaniem z ul. Pawlowskg — nalezy ustawi¢
oznakowanie A-14;

- na ul. Migdatowej i ul. Jasnej - przed skrzyzowaniami z ul. Pawtowskg — nalezy
ustawi¢ oznakowanie A-14 i B-33 do 30 km/h.

ETAP Il — budowa chodnikéw przy przejsciach dla pieszych po stronie potudniowej
—rys Nr2i2a

- na ul. Pawtowskiej — przy skrzyzowaniach z ul. Jasng oraz ul. Migdatowg - nalezy
ustawi¢ oznakowanie odpowiednio A-12b i A-12¢c, A-14 i B-33 do 30 km/h oraz
w ciggu chodnika, na zaporach U-20c, oznakowanie B-41 z tabliczkg ,Przejscie po
drugiej stronie ulicy”, na dtugosci prac nalezy ustawi¢ tablice kierujagce U-21a
1 U-21b;

- na ul. Migdatowej i ul. Jasnej - przed skrzyzowaniami z ul. Pawtowskg — nalezy
ustawi¢ oznakowanie A-14 i B-33 do 30 km/h

Powyzsze oznakowanie zobrazowano — narys. Nr 1, 1a, 1b, 2 i 2a.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — rok 2019 we
wczeséniejszym uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

UWAGI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze.

2. Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181), znaki drogowe $rednie.

3. Przed rozpoczeciem roboét projektowane oznakowanie podlega
komisyjnemu odbiorowi przed wprowadzeniem.



WYKAZ OZNAKOWANIA:

ETAP | — budowa chodnika po stronie potnocnej

A-12b - 3 szt.
A-12¢ - 3 szt.
A-14 - 9 szt.
B-33 do 30 km/h - 8 szt.
B-41 z tabliczkg ,Przejécie po drugiej stronie ulicy” - 2 szt.
Tablice kierujace U-21a/ U-21b - 50 szt.
Zapora drogowa U-20c - 2 szt

ETAP Il - budowa fragmentéw chodnikow po stronie potudniowe;

A-12b - 2 szt.
A-12¢c - 2 szt.
A-14 - 6 szt.
B-33 do 30 km/h - 6 szt.
B-41 z tabliczkg ,Przej$cie po drugiej stronie ulicy” - 4 szt.
Tablice kierujgce U-21a / U-21b - 4 szt
Zapora drogowa U-20c¢ - 4 szt.
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