Inwestor: Oferent:
Miasto Piotrkow Tryb.
[Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Kosztorys ofertowy

Data Oprac.:
Nazwa budowy:

+PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY
ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM *

Adres budowy: Piotrkéw Trybunalski

Kod CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Obiekt: chodnik, zjazdy

Tytul / Rodzaj robét: drogowe

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 2-25W, KNR 4-01, KNR 4-04, AW,
KNNR 6, KNR 2-311, KNR 2-02

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 2-25W, KNR 4-01, KNR 4-04, AW, KNNR 6,
KNR 2-311, KNR 2-02

Waluta: PLN
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

»PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD
ULICY ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ”

Inwestycja stanowi przebudowe w granicach pasa drogowego ulicy Pawlowskiej na odcinku od km
0+000,00 ( ul. Zbigniewa Herberta ) do km 0+525,68 (rejon wlotu na rondo im. $w. Faustyny Kowalskiej) w
zakresie budowy po stronie pdinocnej chodnika przyleglego do jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz
przebudowa napowietrznych linii teletechniczne;j.

Teren inwestycji obejmuje dzialki oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta Piotrkéow Tryb.
obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 164/5, 165/5, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2, 175/14, 176/14, 179/4,
179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 195/5, 195/7, 195/11, 196/4, 211/6,
obr, 0013 dz. nr 94/5,

Stan istniejacy

Inwestycja usytuowana jest na terenie migdzy liniami rozgraniczajacymi ulicy Pawlowskiej oraz obejmuje
swym zasiggiem skrzyzowania z ulicami Jasng i Migdatowa potozonych w pasach drogowych tych ulic.
Ulice objete opracowaniem zaliczone sa do gminnych oraz posiadaja klase L. Wystgpujace na odcinku objetym
opracowaniem skrzyzowania sa typu,,T” z ulica Pawlowskg jako nadrzedna . Na odcinku objetym
opracowaniem ulica Pawlowska posiada jezdnie
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,4 do 6m. Na odcinku od ulicy Jasnej do konca odcinka objetego
projektem jezdnia jest obramowana krawgznikiem betonowym 15x30. Na projektowanym odcinku brak jest
chodnikéw. Pobocza w przewazajgcej czedcei sa gruntowe. Wystepujace zjazdy w wigkszosci posiadaja
nawierzchnie gruntowg lub zuzlowa. Wzdluz ulicy Pawlowskiej objetej projektem zlokalizowana jest
zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Nieruchomosci oddzielone sa od ulicy ogrodzeniami trwatymi. W pasie
drogowym ul. Pawlowskiej brak jest zieleni wysokiej. Odprowadzenie wod opadowych nastgpuje
powierzchniowo. Ulica Pawlowska w liniach rozgraniczajacych posiada szerokos¢ od 12 do 14 m. W pasie
drogowym ul. Pawlowskiej zlokalizowano urzadzenia infrastruktury technicznej.

Uzbrojenie terenu

Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym projektem kanalizacja deszczowa wystepuje od km 0+485,29
i odprowadza wody opadowe do kanalizacji deszczowej w ul. Lodzkiej. Na pozostatym odcinku brak jest
kanalizacji deszczowej, wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo.

Sieci elektryczna i teletechniczna
W rejonie objetym opracowaniem wystepuja czynne kable elektroenergetyczne $redniego napigcia oraz
nastupowa linia NN wraz z przylaczami,
Wzdluz ul. Pawlowskiej zlokalizowano nastupowg lini¢ teletechniczng w czg¢éci podwieszong na
stupach energetycznych . Odcinkami sie¢ teletechniczna wystepuje jako wziemna.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami .
Sie¢ gazowa

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ gazowa wraz z przylaczami,
Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiaddw branzowych z dysponentami sieci a ich przebieg uwidoczniono na
mapie do celow projektowych.

Stan projektowany

Chodniki i zjazdy

Na odcinku ul. Pawlowskiej od km 0+000,00 do km 0+ 525,68 po stronie pdinocnej projektuje sie
chodnik o nastepujacych parametrach:
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- Przylegly do jezdni chodnik szerokosci 2,05 m ( z kraweznikiem) o nawierzchni
z kostki betonowej szarej obramowany obrzezami trawnikowymi 8x25
- Zjazdy indywidualne szerokodci 3,5-4 m o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego.
Dlugosé zjazdow zréznicowana ( do ogrodzen lub granicy wlasnodci) nwielety zjazdow
dostosowano do rzednych w bramach.
- Projekt przewiduje w rejonie skrzyzowan ul. Pawlowskiej z ulicami Jasna i Migdalowa przedtuzenie
istniejacych chodnikéw w celu urzgdzenia przejsé dla pieszych.

Na przejsciach dla pieszych oraz zjazdach krawezniki obnizono do odpowiednich wartosci w $wietle.
Rozwigzanie wysokosciowe kraweznika dostosowano rzednych istniejacych na poczatku i koncu
projektowanego odcinka oraz zaprojektowano przebieg niwelety osi krawgznika przy zachowaniu
minimalnego $§wiatla 12 cm. Elementy zagospodarowania terenu przedstawiono na planszy nr 1 opracowania.

Uzbrojenie terenu
Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje si¢ robdt zwiazanych z przebudowa kanalizacji deszczowej,
Wodociagi
Nie przewiduje sie robdt zwiazanych z przebudowe istniejacych wodociggdw.

Gazociagi

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ gazowa z przylaczami. Projekt przewiduje regulacje pionowa
urzadzefi gazowniczych.

Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej . Projekt przewiduje regulacje pionowa studni
kanalizacyjnych.

Wziemne linie elektroenergetyczne

Projekt nie przewiduje przebudowy wystgpujacej na terenie inwestycji wziemnej linii kablowej
niskiego i $redniego napigcia.

Telekomunikacja

Projekt przewiduje przebudowe wedlug opracowania branzowego istniejgcej napowietrzne;j linii
teletechnicznej polegajacej na wymianie i przesunieciu poza chodniki stupow.

Naslupowa sie€ elektroenergetyczna
Projekt nie przewiduje przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej.
Zielen

Na terenach w granicach pasa drogowego ul. Pawlowskiej nie zajetych pod jezdnie oraz chodniki projekt
przewiduje urzadzenie trawnikow.

Zjazdy

Usytuowanie istniejacych zjazdéw pozostawiono bez zmian.

Szeroko$¢ zjazdéw wynosi od 3,0 do 4,7 m. Poszczegdlne zjazdy zwymiarowano na planszy nr |
opracowania.

Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z badaniami nawierzchni i podloza na terenie objetym opracowaniem wykonanymi przez
Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe w Lodzi (zalacznik nr 1) warunki gruntowo wodne w
podlozu sg przecietne. W kazdym otworze do glebokosci co najmniej 0,6m wystepuja grunty zaliczone do

kategorii G1 lub G2. Woda gruntowa znajduje si¢ na glgbokosci minimum 1,1 m ppt.
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Warunki posadowienia

Przy ustalaniu geotechnicznych warunk6w posadowienia obiektow budowlanych przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczna, ktéra obejmuje wykopy do glebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci 3m wykonywane przy
budowie drég, pracach drenarskich oraz ukladaniu rurociagéw.

Konstrukeja nawierzchni
Na poszerzeniach jezdni
Z uwagi na to, ze poszerzenia jezdni wynosza do 50 cm zastosowano naste¢pujaca konstrukcj¢ jezdni:
- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 118

podbudowa zasadnicza grubosci 36 cm z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C g0
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi minimum 41 cm.

Konstrukeja zjazdéw
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j koloru grafitowgo
grubosci § cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grubosci 3 cm
- podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego
- warstwa wzmacniajaca podioze grub. 10 cm z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cse

Konstrukcja chodnikow

- warstwa §cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej grubosci 8 cm koloru szarego

- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grubosci 3 cm

- warstwa wzmacniajgca podioze grub. 10 cm z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 1 5n

Obramowania

Zaprojektowano obramowania jezdni wibroprasowanym kraweznikiem betonowym typu ulicznego
15x30x100 ukadanym na fawach betonowych z oporem z betonu C 12/15. Na zjazdach oraz przejsciach dla
pieszych zastosowa¢ krawezniki przejazdowe 15x22x100.

Na przejsciach dla pieszych obnizy¢ do 2 cm. Na zjazdach krawezniki obnizy¢ do 2 lub 4 cm w $wietle w
zaleznosci od lokalizacji zjazdu. Obramowania chodnikéw zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x25 typu
gazonowego ustawionego na tawie piaskowe;j.

W przypadkach zakonczen nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej przed bramami wjazdowymi projektuje
si¢ wykonanie opornika z kraweznikow ukiadanych na plask.

Roboty ziemne

Przy pomocy przekrojow poprzecznych obliczono przy pomocy programu DROGA
objetosci robot ziemnych ktére po zweryfikowaniu wynosza:
- nalozenie humusu — 44,9 m?
- objeto$é wykopow- 238,8 m* (w tym koryta pod zjazdami, rowki pod kraw¢znik, zdjecie humusu)
- objeto$é nasypéw — 15 m?
Przed wykonaniem robot ziemnych nalely ginwentaryzowac ugbrojenia podziemne

Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu drogowego zawarty jest w oddzielnym opracowaniu
Elementy malej architektury

Projekt przewiduje umieszczone wzdhuz chodnika oraz w rejonach przejs¢ dla pieszych metalowych
koszy na $mieci w ilosci 6 szt.

Opracowat:
megr inz.
upr. SWK/
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Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Przebudowa ul. Pawlowskiej w Piotrkowie Trybunalskim odcinek od ul. Herberta do ronda $w. Faustyny
Kowalskiej

Stawka robocizny:
Waluta: zioty

Identyfikator kosztorysu: PAWEOWSKA PIOTRKOW

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

INr

Specyfikacja

Nazwa

Jednost
ka
miary

llos¢

Cena jedn.Wartosé

roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

10u

D-01.01.01

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych

km

0,526

20

D-01.02.04

KNNR 6 802-6
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm,
mechaniczne [RMS=0,66]

m2

10,8+5+15 30,800

30,800

30

D-01.02.04

KNNR 6 805-6
Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o
wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

16,500

40

D-01.02.04

KNNR 6 806-2
Rozebranie kraweznikéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

454,000

50

D-01.02.04

KNNR 6 806-8
Rozebranie obrzezy o wym.8x25 cm

11,500

60

D-01.02.04

KNR 2-31 812-3
Rozebranie taw betonowych , mechanicznie

m3

27,200

70

D-01.02.04

KNNR 6 802-4

Rozebranie nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych gr. 8 cm, mechaniczne
[RMS=2]

m2

216,000

80

D-01.02.04

KNNR 6 801-2
Rozebranie podbudowy z kruszywa
niezwigzanego gr.25 cm, mechaniczne

m2

216,000

90

D-01.02.04

KNNR 6 808-3
Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej na
slupkach stalowych

17,000

100

D-01.02.04

KNR 4-04 302-1
Rozebranie cokolow betonowych

m3

3,060

110

D-01.02.04

KNR 4-01 108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymina odl. 5 km -
zatadunek gruzu mechaniczny

m3

125,280

120

D-01.02.04

KNR 4-01 108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymina odl. 5 km -
zatadunek gruzu mechaniczny ( ptyty chodnikowe

m3

1,160

Razem rozdziat 1: roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

2

roboty ziemne

130

D-02.01.01

KNNR 1 202-8

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z
transportem urcbku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km , grunt
kat.1l-1V

ma3

238,800




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 1111-11-

11 str. 2

Nr

Specyfikacja

Nazwa

Jednost
ka
miary

llos¢

Cena jedn.

Wartosc

140

D-02.01.01

KNNR 1 208-2

Naktady uzupeliniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
kat.gruntu I-IV ( naktady na dalsze 4 km ) [S=4]

m3

238,800

150

D-02.03.01

KNNR 1 407-2
Formowanie nasypow , kat.gruntu I-IV

m3

15,000

Razem rozdziat 2: roboty ziemne

3

krawezniki i obrzeza

160

D-08.01.01b

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm
na lawie betonowej z oporem

m

411,000

170

D-08.01.01b

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe najazdowe o wym.15x22
cm na tawie betonowej z oporem

144,000

180

D-08.03.01

KNNR 6 404-5
Obrzeza betonowe o wym.8x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

449,000

Razem rozdziat 3: krawezniki i obrzeza

4

podbudowa

190

D-04.01.01

KNNR 6 103-3

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI

m2

1 110,800

200

D-04.05.01a

KNNR 6 109-3

Warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa
zwigzanego cementem C 1,5/2 | gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]

m2

238,8 238,800

238,800

210

D-04.05.01a

KNNR 6 109-3

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa
zwigzanego cementem C 1,5/2 | gr.warstwy po
rageszczeniu 10 cm [RMS=0,5]

m2

872 872,000

872,000

220

D-04.04.02b

KNNR 6 113-1

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 mm , gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

211,000

230

D-04.04.02b

KNNR 6 113-1

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 mm , gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm [RMS=1,333]

m2

31,000

Razem rozdziat 4: podbudowa

5

nawierzchnia

240

D-05.03.23a

KNNR 6 502-3
Nawierzchnia z kostki brukowej kolor szary gr.8
cm na podsypce cementowo-piaskowe] grub. 3

m2

872,000

250

D-05.03.23a

KNNR 6 502-3
Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr.8
cm na podsypce cementowo-piaskowej,

wypetnienie spoin piaskiem

m2

211,000

Razem rozdziat 5: nawierzchnia

6

regulacja urzadzen




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 3

Nr  |Specyfikacja Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn.Wartosc
ka
miary
260 |D-01.03.05a KNR 2-31 1406-5 szt 2,000
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |
270 [D-01.03.05a KNR 2-31 1406-3 szt ' 6,000
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjhych |
280 [D-01.03.05a KNR 2-31 1406-4 szt | 5,000
Regulacja pionowa zaworéw gazowych |

Razem rozdzial 6: regulacja urzadzen

7 roboty wykoriczeniowe

290 |[D-04.05.01a KNNR 6 109-3 m2 i 238,800
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa
zwigzanego cementem C 8/10 , gr.warstwy po
zageszczeniu 25 cm ( uzupelnienie podbudowy
przy kraweznikach ) [RMS=1,25]

38,8 238,800
300 |[D-05.03.17 KNNR 6 1108-2 t 18,000
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych z
AC 11S .
144*0,125 18,000 |
310 |D-09.01.01 KNNR 1 503-1 m2 449,000

Plantowanie (obrobienie na czysto) korony i ‘
skarp , grunt kat.I-lll i

320 |D-09.01.01 KNNR 1 507-1 m2 ‘ 449,000
Humusowanie i obsianie trawg skarp przy
grubosci humusu 10 cm |

330 |[D-09.01.01 KNR 2-21 702-6 [R=0,955] m2 ' 449,000
Pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim -

Razem rozdzial 7: roboty wykoriczeniowe

8 oznakowanie pionowe i poziome

340 |D-07.02.01 KNNR 6 702-1 szt \ 4,000
Ustawienie stupkow do znakéw z rur stalowych |
ocynkowanych diug. 3,5m

4 4,000

350 |D-07.02.01 KNNR 6 7024 szt i 4,000
Montaz tablic znakéw drogowych odblaskowych
folia Il generacji

4 4,000

|
360 |D-07.01.01 KNNR 6 705-3 m2 i 5,640
Oznakowanie poziome jezdni farba |
chlorokauczukowg malowane mechanicznie .

Razem rozdzial 8: oznakowanie pionowe i poziome

9 mata architektura

370u |D-09.01.01a 4-4 szt 6,000
Zakup i montaz metalowych koszy na $mieci o
poj. 351, kosz z daszkiem montowany na siupku

Razem rozdziat 9: mata architektura

Razem kosztorys: Przebudowa ul. Pawlowskiej w Piotrkowie Trybunalskim odcinek od ul.
Herberta do ronda $w. Faustyny Kowalskiej

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




