OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
-PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD
ULICY ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM .”

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projéktdowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskelnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Przepisy i normy braowe

1.5. Dokumentacja badaawierzchni i podiza

1.6.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

1.7. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowaaesjyzennego.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy zwazany z przebudoav
w granicach pasa drogowego ulicy Pawtowskiej nardadcod km 0+000,00 ( ul. Zbigniewa
Herberta ) do km 0+525,68 (rejon wlotu na rondosém Faustyny Kowalskiej) w zakresie
budowy po stronie pétnocnej chodnika przylegteggedalni wraz ze zjazdami
indywidualnymi oraz przebudawnapowietrznych linii teletechnicznej.

Teren inwestycji obejmuje dziatki ozmawse numerami ewidencyjnymi miasta

Piotrkow Tryb.
obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 164/6515, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2, 175/14,
176/14, 179/4, 179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 1958%/1, 195/11, 196/4, 211/6,
obr. 0013 dz. nr 94/5.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedry liniami rozgraniczagymi ulicy
Pawtowskiej oraz obejmuje swym zggiem skrzyowania z ulicami Jagn Migdatowa
potozonych w pasach drogowych tych ulic.

Ulice obgte opracowaniem zaliczone do gminnych oraz posiadglas: L. Wystpujace
na odcinku olgtym opracowaniem skrzgwania § typu ,T” z ulica Pawtowslg jako
nadrzdna . Na odcinku oltym opracowaniem ulica Pawtowska posiada jezdni

0 nawierzchni bitumicznej szerdim 4,4 do 6m. Na odcinku od ulicy Jasnej dada
odcinka obgtego projektem jezdnia jest obramowana kravikiem betonowym 15x30. Na
projektowanym odcinku brak jest chodnikéw. Poboezarzewaajacej czsci 3
gruntowe. Wysipujace zjazdy w wikszaici posiadag nawierzchng gruntows lub
zuzlowa. Wzdtuz ulicy Pawtowskiej olijtej projektem zlokalizowana jest zabudowa
mieszkalna jednorodzinna. Nieruchasoiooddzielone g od ulicy ogrodzeniami trwatymi.
W pasie drogowym ul. Pawtowskiej brak jest zielemsokiej. Odprowadzenie wod
opadowych nagpuje powierzchniowo. Ulica Pawtowska w liniach goaniczagcych
posiada szeroké od 12 do 14 m. W pasie drogowym ul. Pawtowskiekalizowano
urzadzenia infrastruktury techniczne.



3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa

Na terenie olflym projektem kanalizacja deszczowa wpsije od km 0+485,29
i odprowadza wody opadowe do kanalizacji deszczowa). t0dzkiej. Na pozostatym
odcinku brak jest kanalizacji deszczowej, wody aveel odprowadzanes
powierzchniowo.

3.1.2. Sieci elektryczna i teletechniczna

W rejonie olgfym opracowaniem wygpuja czynne kable elektroenergetyczne
sredniego nagicia oraz nastupowa linia NN wraz z pragtami.

Wzdta ul. Pawtowskiej zlokalizowano nastupgWni¢ teletechniczaw czsci
podwieszon na stupach energetycznych . Odcinkamé sedetechniczna wygpuje jako
wziemna.

3.1.3. Sié wodocihhgowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem wygpuje si€¢ wodochgowa i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytzami .

3.1.4 Si€é gazowa

W rejonie olefym opracowaniem wygpuje si€ gazowa wraz z przygzami.
Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow bzawych z dysponentami sieci a ich
przebieg uwidoczniono na mapie do celow projektdwyc

4. Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu
Powierzchnia dziatek do realizacji przegeziecia w dyspozycji inwestora2562,00 M

Stan istniejacy
« powierzchnia chodnikéw w tym kragnik - 106,00 rf
« powierzchnia jezdni o nawierzchni mineralno-biturmiej — 1151,00 fn
+ powierzchnia zjazdéw utwardzonych — 80,00 m
Razem powierzchnia utwardzona- 1 337,00
Powierzchnia zieleni w tym pobocza — 1225,00¢n stanowi 47,8% terenu @bégo
wnioskiem.

Stan projektowany
« powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki beterj w tym krawgznik — 980 nf
« powierzchnia jezdni o nawierzchni mineralno-biturmiej — 1075,00 fm
« powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betoapw238,00

Razem powierzchnia utwardzona- 2293,00 fn

Powierzchnia zieleni - 269,00°nco stanowi 10,5% terenu q@i#go wnioskiem.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Chodniki i zjazdy

W oparciu o0 1.2 oraz ustalenia z Inwestor Zaradca drogi na odcinku
ul. Pawtowskiej od km 0+000,00 do km 0+ 525,68sponie potnocnej projektujecsi
chodnik o naspujacych parametrach:
- Przylegty do jezdni chodnik szerakn 2,05 m ( z krawznikiem) o nawierzchni
z kostki betonowej szarej obramowany obapa trawnikowymi 8x25



- Zjazdy indywidualne szeroka 3,5-4 m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego.
Dluga¢ zjazddw zranicowana ( do ogrodadub granicy wiasn€ri) nwielety zjazdow
dostosowano doganych w bramach.
- Projekt przewiduje w rejonie skrzywan ul. Pawtowskiej z ulicami Jagm Migdatowa
przedhzenie istniegcych chodnikédw w celu ugdlzenia przeg dla pieszych.
Na przégiach dla pieszych oraz zjazdach keamiki obnizono do odpowiednich
wartasci w swietle.
Rozwigzanie wysokéciowe kraweznika dostosowano ¢dnych istniegcych na pocaku i
koncu projektowanego odcinka oraz zaprojektowano pezebiwelety osi krawznika
przy zachowaniu minimalnegwviatta 12 cm. Elementy zagospodarowania terenu
przedstawiono na planszy nr 2 opracowania.

5.2. Uzbrojenie terenu
5.2.1 Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje s robot zwizanych z przebudaywkanalizacji deszczowej
5.2.2 Wodocagi
Nie przewidujesrobot zwhzanych z przebudoyistniepcych wodocagow.
5.2.3 Gazocigi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyczami. Projekt przewiduje
regulacg pionowa urzadzen gazowniczych.

5.2.4 Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wygpuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt przewiduje
regulacg pionowg studni kanalizacyjnych.

5.2.5. Wziemne linie elektroenergetyczne

Projekt nie przewiduje przebudowy wpsijacej na terenie inwestycji wziemnej
linii kablowej niskiego sredniego nagicia.

5.2.6 Telekomunikacja
Projekt przewiduje przebudomediug opracowania braowego istniejcej
napowietrznej linii teletechnicznej polegegj na wymianie i przeswtiu poza chodniki
stupow.
5.2.7 Nastupowa sieelektroenergetyczna
Projekt nie przewiduje przebudowy napowietrzmegiselektroenergetycznej.

5.2.8. Ziel&

Na terenach w granicach pasa drogowedg@awiowskiej nie zatych pod jezdnie
oraz chodniki projekt przewiduje wdzenie trawnikow.



5.2.9. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje umieszczone wzdthodnika oraz w rejonach przedla pieszych
monta metalowych koszy n@mieci w iloici 6 szt.

6. Organizacja ruchu drogowego
Projekt organizacji ruchu zawarty jest w oddzielngpracowaniu.

7. Informacje o terenie
Teren inwestycji znajdujeeppoza zasigiem stref ochronyrodowiska, przyrody
I krajobrazu oraz zabytkow kultury wspotczesnej.

8. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Teren znajdujespoza stref obszarow gorniczych.
9. Okreslanie obszaru oddziatywania obiektu

Analiz przeprowadzono w oparciu o :
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskignia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakiownny odpowiadadrogi publiczne
I ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, po2043 analogia.

Odcinek drogi zaprojektowano zapewqgegkrajnie drogi zgodnie z zgizonymi
schematami rys 4.2. powszego rozpoeglzenia, zatem projektowany uktad drogowy nie
koliduje z pobliskim otoczeniem.

. Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagvzedsiwzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r.

8 3. 1. Do przedsvzie¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko
zalicza st nastpujace rodzaje przedsiziec:

60) drogi o nawierzchni twardej o catkowite] didgoprzedsiwzigcia powyej 1 km inne ni
wymienione w 8§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiektystosve w cagu drogi o nawierzchni
twardej, z wyhczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowyalzaslch do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych pobazarami olgfymi formami ochrony
przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5%98ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;

Dlugas¢ przewidywanych odcinkéw drog wynosi 525,68 , zatienzalicza i do inwestycji
mog;cych potencjalnie oddziatywana srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmdggatki oznaczone numerami ewidencyjnymi
miasta Piotrkow Tryb. Jednostka ewidencyjna 10620Piotrkdw Trybunalski
obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 16465/5, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2, 175/14,
176/14, 179/4, 179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 19585/, 195/11, 196/4, 211/6,
obr. 0013 dz. nr 94/5.

Inwestycja nie natg do przedsiwziec zaliczajcych st do inwestycji mogcych
znacaco lub potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko.
Inwestycja podniesienie funkcjonalitop estetyk oraz stan chodnikow i zjazdow.
Woplynie take korzystnie na bezpieamwo wytkownikéw drogi.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzaambszar oddziatywania obiektu

miesci sie w catagci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.



10. Charakter i cechy istniegcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska

Inwestycja &dzie wykonana zayciem materiatow i energii w ikziach
normatywnych.
Podczas prowadzenia robot niglbtworzone odpady i substancje aidiwe, betonowe
wyroby z rozbiérki po segregacji oraz kora asfah lkda poddane recyklingowi.
Humus zostanie wywieziony na miejsce wskazanez inwestora.

11. Ochrona intereséw 0s0b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tz@gich.
12. Dosgpnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
W opracowaniu przewidziano na péegch dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow obrienie krawgznikdw do 1 cm wswietle ktére nie stanowibarier
architektonicznych .
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