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1- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki betonowej
szarej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 1,5/2

’ , 1-istniejacy pakiet warstw mineralno-bitumicznych
| 2- istniejgca podbudowa z kruszywa niezwigzanego

podbudowa z kruszywa zwigzanego
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1- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
grafitowego grub. 8 cm

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

3- podbudowa zasadnicza grub.15 cm z kruszywa
niezwigzanego 0/31.5

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 1,5/2

1-istniejacy pakiet warstw mineralno-bitumicznych
2- istniejgca podbudowa z kruszywa niezwigzanego

1-warstwa Scieralna grub. 5 cm z AC 11S
2-podbudowa grub. 25 cmz kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C8/10

" VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTW IE DROGOWYM
MGR INZ. TADEUSZ BUDKOWSKI
UL. WISLANA 22B
97-300 PIOTRKOW TRYB.

" PRZEBUDOWA ULICY PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY
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