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Przekrój normalno-konstrukcyjny 
                   przez chodnik  

obrzeŜe bet.8x25
podsypka piaskowo-cement. 16x10

1-istniejący pakiet warstw mineralno-bitumicznych
2- istniejąca podbudowa z kruszywa niezwiązanego

krawęŜnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej z oporem z C12/15

chodnik

podbudowa z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem C8/10

warstwa ścieralna
grub. 5 cm z AC 11S  

1- warstwa ścieralna z  kostki betonowej koloru
     grafitowego  grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub.15 cm z kruszywa 
    niezwiązanego 0/31.5
4- warstwa wzmacniająca podłoŜe grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 1,5/2

zmienne 1%

Z 13

Przekrój normalno-konstrukcyjny 
                   przez zjazd  

max 5%

istn. bram
a

krawęŜnik betonowy 15x22x100
na ławie betonowej z oporem z C12/15

1-istniejący pakiet warstw mineralno-bitumicznych
2- istniejąca podbudowa z kruszywa niezwiązanego

1-warstwa ścieralna grub. 5 cm z AC 11S  
2-podbudowa grub. 25 cmz kruszywa związanego
   hydraulicznie cementem C8/10

1- warstwa ścieralna z bezfazowej kostki betonowej 
     szarej  grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoŜe grubości 10 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 1,5/2
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